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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-12-10
KC-zp.272-629/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4) 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na ” budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21,” – znak sprawy KC-zp.272-629/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z bardzo szczegółowym opisem sposobu realizacji funkcji zmiennego obciążenia w urządzeniach do ćwiczeń zwracamy uwagę, iż ten system jest opatentowanym systemem przez wskazanego w dokumentacji projektowej producenta, wobec czego z góry narzuca się wykonawcom zakup urządzeń u konkretnego dostawcy, co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych i z zasadą swobodnej konkurencji. 

Istotą tego typu urządzeń jest możliwość regulacji obciążenia, a sposób, w jaki ma się to odbywać jest zależny przyjętych przez konkretnego producenta rozwiązań technologicznych. Zmiana obciążenia może mieć charakter płynny poprzez zastosowanie siłowników hydraulicznych, na zasadzie oporu  elektromagnetycznego czy poprzez użycie linki, jak również poprzez zastosowanie zmiany obciążenia za pomocą przesuwu obciążników. Niemniej jednak dopuszczenie tylko jednego, na dodatek opatentowanego sposobu przesuwania okrągłych, powleczonych gumą ciężarków z otworem 50 mm, w obiegu zamkniętym po rurce nierdzewnej oznacza z góry założony wybór urządzeń pochodzących od jednego, ściśle określonego producenta, którego nazwa jest uwidoczniona w dokumentacji projektowej, a który to sposób producent opatentował. 

W związku z ustawą o przeciw działaniu nieuczciwym praktykom rynkowym domagamy się dopuszczenia innych sposobów zmiany obciążania. Nie ma podstaw merytorycznych do żądania konkretnego sposobu mechanicznego obciążenia za wyjątkiem wymuszenia zakupu od konkretnego producenta, który jest wpisany w projekt i jest wskazany z nazwy, co również jest niezgodne z zasadami zamówień publicznych. 
Odp.: Zgodnie z zapisami Rozdz. 21.6. Zamawiający dopuścił, zastosowanie przez Wykonawcę, rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, spełnienia wymagań opisanych w SWZ. W związku z powyższym Wykonawca ma możliwość zaoferowania innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wykonawcy oferujący rozwiązania równoważne zobowiązani są między innymi do przestrzegania konieczności zachowania parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych na co najmniej tym samym poziomie jak w przypadku rozwiązań projektowych tak by możliwe było ustalenie minimalnych wymagań, a co za tym idzie stworzenie warunków w ramach których złożone oferty będą porównywalne. Zamawiający przyjmuje rozwiązania równoważne w zakresie systemu zmiennego obciążenia pod warunkiem zachowania analogicznych funkcjonalności w tym zakresie przez system równoważny oraz zachowania wymaganego zakresu dostępnego obciążenia urządzenia opisanego w projekcie, co jest istotą dostępności urządzeń zarówno dla osób początkujących jak i profesjonalistów.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż systemy zmiennego obciążenia bazujące na właściwie identycznych rozwiązaniach technologicznych jak ten który jest stosowany w urządzeniach treningowych wskazanych w projekcie są stosowane przez wielu producentów europejskich tego rodzaju urządzeń w związku z czym każdy Wykonawca ma możliwość dokonania wyboru dostawcy tego rodzaju urządzeń spośród przynajmniej kilku oraz swobodnego kształtowania swojej oferty w tym zakresie. 
Poniżej przykładowe urządzenia spełniające warunki Specyfikacji:

- pozycja w przedmiarze: 3.d.2.1
- pozycja w projekcie: A4
nazwa: WYCISKANIE NA BARKI W POZYCJI SIEDZĄCEJ
przykład 1: https://z-sport.pl/si%C5%82ownie-zewn%C4%99trzne/si%C5%82ownie-profesjonalne/sz-613-maszyna-do-%C4%87wicze%C5%84-mi%C4%99%C5%9Bni-klatki-piersiowej-wyciskanie-pod-k%C4%85tem-detail
przykład 2: https://ironking.ru/catalog/oborudovanie-dlya-ulitsy/trenazhery-ulichnye/trenazhery-s-izmenyaemoy-nagruzkoy-sw/zhim-ot-grudi-sidya-sw01/

- pozycja w przedmiarze: 4.d.2.1
- pozycja w projekcie: A7
nazwa: NAPRZEMIENNE UGINANIE PRZEDRAMION NA MASZYNIE
przykład 1: https://z-sport.pl/si%C5%82ownie-zewn%C4%99trzne/si%C5%82ownie-profesjonalne/sz-606-maszyna-na-biceps-detail
przykład 2: https://www.optifitoutdoor.com/optifit-ignite-outdoor-plate-loaded-standing-row

- pozycja w przedmiarze: 5.d.2.1
- pozycja w projekcie: A8
nazwa: MASZYNA DO TRENINGU MIĘŚNI BRZUCHA POPRZEZ SKŁONY TUŁOWIA W POZYCJI STOJĄCEJ
przykład 1: https://z-sport.pl/si%C5%82ownie-zewn%C4%99trzne/si%C5%82ownie-profesjonalne/sz-610-maszyna-do-%C4%87wicze%C5%84-mi%C4%99%C5%9Bni-brzucha-detail
przykład 2: https://www.optifitoutdoor.com/optifit-strive-outdoor-plate-loaded-squat

- pozycja w przedmiarze: 6.d.2.1
- pozycja w projekcie: A9
nazwa: TRENAŻER MIĘŚNI WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI UD - TZW. PRZYWODZICIEL UD
przykład 1: https://ironking.ru/catalog/oborudovanie-dlya-ulitsy/trenazhery-ulichnye/trenazhery-s-izmenyaemoy-nagruzkoy-sw/razvedenie-nog-sw04/
przykład 2: https://brustyle.com.ua/product/ulichnyj-trenazher-svedenie-nog-stoja-sg617/

- pozycja w przedmiarze: 7.d.2.1
- pozycja w projekcie: A10
nazwa: ŚCIĄGANIE RĄCZEK WYCIĄGU GÓRNEGO
przykład 1: https://ironking.ru/catalog/oborudovanie-dlya-ulitsy/trenazhery-ulichnye/verkhnyaya-tyaga-sw03/
przykład 2: https://brustyle.com.ua/product/ulichnyj-trenazher-tjaga-sverhu-sg605/

- pozycja w przedmiarze: 8.d.2.1
- pozycja w projekcie: A11
nazwa: WIELOFUNKCYJNA MASZYNA ZE ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM
przykład 1: https://z-sport.pl/si%C5%82ownie-zewn%C4%99trzne/si%C5%82ownie-profesjonalne/sz-608-maszyna-wielofunkcyjna-wyciskanie-pionowe-detail
przykład 2: https://www.iveoutdoor.com/ive/biceps/

 HYPERLINK "https://www.iveoutdoor.com/ive/squat/" 

- pozycja w przedmiarze: 9.d.2.1
- pozycja w projekcie: A12
nazwa: PRZYSIAD ZE ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM
przykład 1: https://z-sport.pl/si%C5%82ownie-zewn%C4%99trzne/si%C5%82ownie-profesjonalne/sz-609-maszyna-na-%C5%82ydki-detail
przykład 2: https://www.iveoutdoor.com/ive/squat/

- pozycja w przedmiarze: 10.d.2.1
- pozycja w projekcie: A13
nazwa: WYCISKANIE NA KLATKĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ
przykład 1: https://z-sport.pl/si%C5%82ownie-zewn%C4%99trzne/si%C5%82ownie-profesjonalne/sz-612-maszyna-do-%C4%87wicze%C5%84-mi%C4%99%C5%9Bni-klatki-piersiowej-detail
przykład 2: https://www.optifitoutdoor.com/optifit-strive-outdoor-plate-loaded-bench-press

- pozycja w przedmiarze: 11.d.2.1
- pozycja w projekcie: A14
nazwa: DRĄŻEK ZE ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM
przykład 1: https://www.optifitoutdoor.com/optifit-strive-outdoor-plate-loaded-pull-down
przykład 2: https://www.txjsports.com/txj-ll004-pull-down/
2. Prosimy o dopuszczenie różnych sposobów zmiany obciążenia, nie tylko skokowe o dokładnie określonym skoku, przy zastosowaniu ściśle określonych ciężarków,  np. 5x10kg + 3x2,5kg. Wyklucza to nowoczesne, bardziej płynne systemy zmiany obciążenia. 

Sposób w jaki realizowane jest zmienne obciążenie nie ma wpływu na funkcjonalność czy przeznaczenie i nie powinien być z góry narzucany, bo wymusza to na oferentach zakup urządzeń od konkretnego, wskazanego w projekcie producenta. Bardzo dokładnie opisana ilość obciążników o konkretnej wadze na każdym urządzeniu wyklucza inne sposoby zmiany obciążenia i spełniające tą samą funkcję, a przecież obciążenie może być też liniowe i można osiągać te same lub zbliżone parametry. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie innych systemów zmiany obciążenia pod warunkiem zachowania zakresu obciążenia danego urządzenia zgodnie z projektem.
3. Wnosimy o zmianę w wymaganym obciążeniu na jedno ramię do 40 kg a  na całe urządzenie do 80 kg 

Podana maksymalna waga np. 220 kg w niektórych urządzeniach, jak przysiady ze sztangą czy wielofunkcyjna maszyna, oraz 155 kg w pozostałych urządzeniach jest znacznie przewymiarowana jak dla urządzeń do użytku dla przeciętnego użytkownika i stwarza zagrożenie uszczerbku na zdrowiu osobom ćwiczącym bez nadzoru, z wolnym dostępem do urządzeń montowanych na terenach otwartych. Takie obciążenia miałyby może uzasadnienie przy ćwiczeniach dla sportowców zawodowych. Z założenia idea siłowni zewnętrznych jest skierowana do przeciętnego użytkownika, a w tym przypadku przy zastosowaniu zmiennego obciążenia do 80 kg spełni oczekiwania osób nastawionych na budowę muskulatury bez narażania użytkowników na ciężkie kontuzje a nawet kalectwo przy nieumiejętnym obsługiwaniu się z takim ciężarem. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Projekt siłowni na terenie miasteczka studenckiego został opracowany z uwzględnieniem profesjonalnego sprzętu przeznaczonego dla znacznie szerszej gamy użytkowników tak aby z urządzeń mogli korzystać zarówno początkujący jak i zaawansowani użytkownicy.
Wybrane urządzenia to urządzenia, które z założenia mają służyć zarówno osobom początkującym jak i profesjonalistom, jednocześnie stanowiąc sprzęt ogólnodostępny w przestrzeni publicznej, gdzie zapewnienie bezpieczeństwa jest szczególnie istotne. Istotą bezpieczeństwa jest właśnie zastosowanie stopniowania obciążenia, a także trwałych i bezpiecznych materiałów (elementy przesuwne ze stali nierdzewnej, obciążniki powleczone gumą). Natomiast dopuszczenie zbyt niskiej wagi maksymalnej obciążenia sprawi, że będzie ono niefunkcjonalne dla osób zaawansowanych. 

Celem potwierdzenia kwestii pełnego bezpieczeństwa dostarczanych urządzeń Zamawiający wymaga dostarczenia dla każdego urządzenia certyfikatu potwierdzającego zgodność z odpowiednią dla tego rodzaju sprzętu oraz tego rodzaju obiektów normą bezpieczeństwa wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż urządzenia muszą być wyposażone w system kodów QR umożliwiających użytkownikom korzystanie z wirtualnego trenera pozwalającego zapoznać się z funkcjonalnościami urządzenia oraz zachować pełne bezpieczeństwo podczas nauki użytkowania sprzętu.
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z normą na etapie realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami wzoru umowy §12 ust. 8 pkt.1). 
4. Wnioskujemy o dopuszczenie tolerancji w wymiarach urządzeń +5% /- 30%. 

Co prawda projekt i SIWZ teoretycznie dopuszczają rozwiązania równoważne, ale przy obwarowaniach odnośnie spełnienia  równoważności w punkcie SIWZ 21.6. 

- podpunkt c „geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte    rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

- podpunkt d: „nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta”

zaproponowanie urządzeń równoważnych staje się niewykonalne. 
Każdy producent ma swoje wymiary i swoje projekty z odmienną od innych producentów geometrią urządzeń (kształt i wzór), które różnią się w zależności od użytej technologii i mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu,  dlatego nie powinny być ograniczone  tak niewielką tolerancją +/- 5%, która przy tego typu urządzeniach mieści się zaledwie w marginesie błędu produkcyjnego. Narzucenie konkretnych wymiarów, przy jednoczesnych obwarowaniach zapisami j/w odnośnie geometrii, faktury (cokolwiek to oznacza?) jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami sposobem uzyskania istotnych cech (np. zmienne obciążenie), dlatego prosimy o dopuszczenie wnioskowanej tolerancji wymiarów i odstąpienie od zapisu o tożsamej z zaproponowaną w projekcie „geometrią i fakturą”. 

Założenie wynikające z kolejnego podpunktu „d”, iż urządzenia równoważne  „nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta” jednoznacznie wyklucza urządzenia równoważne, które musiałyby być kopiami zaproponowanych w projekcie urządzeń. Tak więc zapis o dopuszczeniu urządzeń równoważnych jest fikcją. 
Ponadto, według planu zagospodarowania każde urządzenie ma swoją strefę bezpieczeństwa, która w tym projekcie jest niezgodna z normą PN-EN16630, gdyż zakłada 100 cm strefy wolnej wokół urządzenia, a norma mówi o 150 cm. Tym bardziej zastosowanie urządzeń spełniających założone w projekcie funkcje, ale mniejszych gabarytowo nie wpływa w żaden sposób na zastosowane w projekcie strefy bezpieczne.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie marginesu odstępstw od wymiarów w granicach +/- 20% przy jednoczesnym zachowaniu stref bezpiecznych urządzeń. 

Zamawiający dopuszczając rozwiązania równoważne ma świadomość, że urządzenia oferowane przez Wykonawcę mogą odbiegać wizualnie od rozwiązań projektowych więc wprowadzenie zapisów dotyczących geometrii, faktury, kolorystyki urządzeń mają na celu wskazanie istotnej kwestii w realizacji projektu jakim jest nieprzypadkowa koncepcja wizualna obiektu na jaką zdecydował się Zamawiający. Obiekt jako całość został zaprojektowany jako kompleksowe rozwiązanie architektoniczne o pożądanym przez Zamawiającego kształcie, wyglądzie oraz stylistyce. W związku z powyższym oferując rozwiązania równoważne poza parametrami technicznymi Wykonawca powinien mieć też na uwadze dopasowanie oferowanych urządzeń do wizualnej strony całości projektu w przeciwnym razie w skrajnym wariancie mogłoby dojść do zmuszania Zamawiającego do przyjęcia rozwiązań wizualnie znacząco odbiegających od wypracowanej w projekcie koncepcji. 

Dodatkowo wyjaśniamy, iż przyjęte rozwiązania projektowe w pełni uwzględniają wymagania obowiązującej normy PN-EN16630.
5. Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie ofertowania lub w późniejszym etapie certyfikatów na urządzenia, wystawionych przez akredytowaną jednostkę, czy jedynie deklaracji producenta o zgodności z normą PN-EN16630? 
Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzających spełnienie wymagań odpowiedniej normy na etapie realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami wzoru umowy §12 ust. 8 pkt.1).
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