      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-697/21
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Klawiatura

do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Mac
Łączność – Bluetooth, Port Lightning na USB-C, Komunikacja bezprzewodowa

Akumlator  – wbudowany o wydajności zasilania co najmniej około 1 miesiąca

Klawisze multimedialne – Tak
Gwarancja – minimum 12 miesiące (gwarancja producenta)

Zgodność -  Mac z układem Apple i systemem macOS 11.4 lub nowszym

Z modelami z układem Apple – angielski (międzynarodowy):

•
MacBook Air (M1, 2020 r.)

•
MacBook Pro (14 cali, 2021 r.)

•
MacBook Pro (16 cali, 2021 r.)

•
MacBook Pro (13 cali, M1, 2020 r.)

•
iMac (24 cale, M1, 2021 r.)

•
Mac mini (M1, 2020 r.)

Wymiary i masa 

Wysokość: 0,4 –1,1 cm 

Szerokość: maksymalnie 28 cm 

Głębokość: maksymalnie 12 cm 

Masa: maksymalnie 0,3 kg 

Przykładowy sprzęt: Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID dla modeli Maca z układem Apple – angielski (międzynarodowy)


	1 szt.

	2
	Kabel USB 3.0

Typ USB - USB Typu-C

Złącze 1 - USB 3.0 męskie
Złącze 2 - USB Typu-C męskie

Podłączenie do USB w komputerze - męskie

Standard - USB 3.0
Zastosowanie - transmisja danych, ładowanie
Długość – minimum 1,5 m

Oplot – Tak

Kolor – Szary

Gwarancja -  minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Silver Monkey Kabel USB 3.0 - USB-C 1,5m


	3 szt.

	3
	Przejściówka z USB-C (port laptopa) na HDMI (podłączenie do rzutnika)\

Przejściówka - podłączanie MacBooka, MacBooka Pro, iMaca lub iMaca Pro wyposażonych w port USB-C do telewizora HD monitora i rzutnika z wejściem HDMI. 

Złącze USB-C i port HDMI obsługa:

· obrazu w rozdzielczości minimum 4K (4096 na 2160 pikseli) przy 60 Hz, 

· wideo w jakości HDR (High Dynamic Range)

· obsługa protokołu HDCP 2.2 umożliwiająca streamowanie chronionych treści z serwisów

Połączenia: HDMI, Thunderbolt 3 (USB-C)

Kompatybilna z: 

    MacBook Air (M1, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2018–2019 r.)

    MacBook Pro (13 cali, M1, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook Pro (16 cali, 2019 r.)

    MacBook Pro (15 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook (Retina, 12 cali, początek 2015–2017 r.)

    iMac (Retina 4K, 21,5 cala, 2019 r.)

    iMac (Retina 4K, 21,5 cala, 2017 r.)

    iMac (Retina 5K, 27 cali, 2019–2020 r.)

    iMac (Retina 5K, 27 cali, 2017 r.)

    Mac mini (M1, 2020 r.)

    Mac mini (2018 r.)

Gwarancja: minimum 12-miesięczna
Przykładowy sprzęt: Przejściówka Belkin z USB-C na HDMI


	1 szt.

	4
	Przedłużacz do zasilacza
Przedłużacz do posiadanego przez Zamawiajacego zasilacza Apple o długości - 1,8 m 

Kompatybilny z zasilaczami: MagSafe i MagSafe 2, zasilaczami USB-A o mocy 10 W i 12 W oraz z zasilaczami USB-C o mocy 29 W, 30 W, 61 W, 87 W i 96 W.

Zgodność z Modelami Mac:

    MacBook Air (M1, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2018–2019 r.)

    MacBook Pro (13 cali, M1, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook Pro (16 cali, 2019 r.)

    MacBook Pro (15 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook (Retina, 12 cali, początek 2015–2017 r.)

Gwarancja: minimum 12-miesięczna 

	1 szt.

	5
	Wieloportowa przejściówka USB-C Multiport Adapter
Wieloportowa przejściówka –  Wejścia: 

· czytnik kart micro – 1 szt oferujące szybkość do 104 Mb/s

· czytnik kart SD – 1 szt oferujące szybkość do 104 Mb/s

· porty USB-C Power Delivery (PD), 

· 4K HDMI 

· USB 3.0 obsługujący przesyłanie danych z szybkością do 5 Gb/s (640 Mb/s)

· USB A

Wyjścia:

· 1 port USB-C

Po podłączeniu – ma działać bez konieczności instalacji sterowników

Długość kabla: minimalnie 15 cm

Masa: maksymalnie 70 g

Kompatybilne z Modelami Maca:

    MacBook Air (M1, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2018–2019 r.)

    MacBook Pro (13 cali, M1, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook Pro (16 cali, 2019 r.)

    MacBook Pro (15 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook (Retina, 12 cali, początek 2015–2017 r.)

Gwarancja: minimum 12-miesięczna
Przykładowy sprzęt:   Wieloportowa przejściówka Satechi Aluminum USB-C Multiport Pro Adapter do Apple


	1 szt.
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	Ilość
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	6
	Zasilacz USB-C o mocy 67 W
Rodzaj urządzenia - Zasilacz USB-C do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Apple

Moc -  67 W 

Napięcie wejściowe - AC 220 - 240V

Liczba wtyczek – 1 szt.

Rodzaj wtyczki  - USB-C (zgodny z urządzeniami i przewodami do ładowania wyposażonymi w złącze USB-C) 

Kompatybilny z Modelami Maca:

    MacBook Air (M1, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2020 r.)

    MacBook Air (Retina, 13 cali, 2018–2019 r.)

    MacBook Pro (14 cali, 2021 r.)

    MacBook Pro (13 cali, M1, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2020 r.)

    MacBook Pro (13 cali, 2016–2019 r.)

    MacBook (Retina, 12 cali, początek 2015–2017 r.) 

Gwarancja: minimum 12-miesięczna 
Przykładowy sprzęt: Zasilacz Apple USB-C o mocy 67 W MKU63ZM/A


	1 szt.

	7
	Dysk zewnętrzny HDD
Pojemność: 1TB
Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 5400obr/min
Interfejs USB 3.0
Przykładowy dysk spełniający wymagania: Seagate Expansion Portable 1TB USB 3.0


	5 szt.

	8
	Myszka bezprzewodowa

parametry: 

· Wymiary maksymalne

Mysz

· Wysokość: 109 mm 

· Szerokość: 71 mm 

· Głębokość: 42 mm 

· Masa (z bateriami): 135 g 

Odbiornik Logitech Unifying

· Wysokość: 14,4 mm 

· Szerokość: 18,7 mm 

· Głębokość: 6,1 mm 

· Masa: 1,8 g 

· Wymagania systemowe 

Odbiornik Logitech Unifying

· Wymagania: dostępny port USB 

· Windows 10 lub nowszy, Windows 7 10 lub równoważne 

· macOS 10.5 lub równoważny

· Dane techniczne 

Technologia czujnika

· Precyzyjne optyczne śledzenie ruchu 

· DPI (min./maks.): ±1000 

Przyciski

· Liczba przycisków: 5 

Przewijanie

· Kółko błyskawicznego przewijania 

· Kółko przewijania: Tak, gumowe 

· Przechylane kółko: Tak, z przyciskiem środkowym 

Żywotność baterii

· Żywotność baterii: 36 miesięcy 6Żywotność baterii może być różna w zależności od sposobu użytkowania i warunków pracy komputera 

· Informacje o bateriach: 2 × AA (w zestawie) 

Łączność

· Typ połączenia: Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz 

· Zasięg łączności bezprzewodowej: 10 m 7Zasięg bezprzewodowy może się różnić w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i pracy komputera. 

na przykład Logitech M705 MARATHON


	1 szt.

	9
	Dysk zewnętrzny SSD:
- Rodzaj dysku: Zewnętrzny, kompaktowy
- Typ dysku: SSD
- Format dysku: 2.5”
- Obudowa: aluminiowa, zaokrąglone boki
- Wstrząsoodporny: tak
- Pojemność [GB]: min. 1000
- Szybkość odczytu/zapisu [MB/s]:  min.540/min. 520
- Szybkość interfejsu: min.10 Gb/s
- Interfejs:  USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2
- Chroniony hasłem: tak
- kolor obudowy: czarny
- Gwarancja: min. 3 lata

Przykładowy model spełniający wymagania: Samsung Portable SSD T5 1TB USB 3.1 Gen.2

	2 szt.

	10
	Printer do etykiet samoprzylepnych

- Typ: Drukarka termiczna do etykiet samoprzylepnych
- Format wydruku: W zależności od zainstalowanego rozmiaru papieru w rolkach
- Szybkość druku: do 51 etykiet na minutę lub więcej
- Tryb szybkiego drukowania (QuickPrint): Tak
- Rozdzielczość wydruku: min. 600x300 dpi
- Interfejs: USB 2.0 lub 3.0
- Współdzielenie drukarki z innymi komputerami w sieci: Tak
- Ilość obsługiwanych rodzajów etykiet: min. 19

Dołączone oprogramowanie: 
- do tworzenia i drukowania etykiet adresowych,
- do sortowania dokumentów i obsługi poczty,
- do druku etykiet na segregatory, kodów kreskowych, identyfikatorów,
- kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyjnym
- kompatybilne ze standardowymi programami do odczytu plików tekstowych,
- wbudowana książka adresowa,
- baza stylów i szablonów etykiet

Materiały eksploatacyjne i akcesoria dołączone do urządzenia:
- etykiety adresowe w rolce startowej,
- jedna rolka etykiet adresowych 36x89mm białych (99012) - min.100 szt.,
- przewód USB A/B 1,8m
Gwarancja: 
- min. 2 lata
Przykładowy model spełniający wymagania: Dymo LabelWriter 450 lub Dymo LabelWriter 550

	1 szt.
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	11
	Mysz laserowa bezprzewodowa
- typ: laserowa
- rodzaj: bezprzewodowa
- profil: praworęczny
- zasięg: min. 10 m
- interfejs: Bluetooth, USB
- wbudowany akumulator: tak
- czas pracy na jednym ładowaniu: do 70 dni
- rozdzielczość: min. 4000 DPI
- ilość przycisków: min. 7
- ilość rolek do przewijania: min. 2
- regulacja oporu rolek: tak
- przewijanie w pionie i poziomie: tak
- przyciski programowalne: tak
- regulacja DPI: tak
- możliwość pracy na każdej powierzchni: tak
- obsługa gestów: tak
- możliwość sparowania myszy z min. 3 kompatybilnymi urządzeniami - wbudowany przycisk zmiany urządzenia
- kolor: czarny, szaro-czarny, grafitowy
- dołączony przewód USB-C do ładowania myszy: tak
- dołączony nanoodbiornik: tak
- gwarancja: min. 24 m-ce. 
Przykład: Mysz Logitech MX Master 3 Grafit
	1 szt.

	12
	Zasilacz USB-C

    Napięcie wejściowe AC 100-240 V
    Napięcie wyjściowe 20 V, 3.25 A  
    Wymiary maksymalne 80 x 80 x 30 mm 
    Urządzenie wtykane do gniazdka sieciowego bez pośrednictwa kabla 
    Kabel prosty długości nie mniejszej niż 160 cm zakończony wtyczką USB-C

Gwarancja 24 miesięcy
Powyższe parametry spełnia na przykład Movano ZZ/USBC65W
	1 szt.

	13
	Zestaw klawiatury z myszą

przewodowa klawiatura i przewodowa mysz.    Kabel prosty klawiatury długości 150 - 200 cm zakończony wtyczką USB
    Kabel prosty myszy długości 180 - 200 cm zakończony wtyczką USB
    Czułość myszy 800 - 1000 DPI

    Gwarancja 36 miesięcy
    Powyższe parametry spełnia na przykład "Logitech - MK120"
	3 szt.

	14
	Drukarka atramentowa
- Maksymalna rozdzielczość druku: 4800 x 2400 dpi

- Technologia druku: Atramentowa, kolorowa

- Obsługiwane formaty nośników: A5, A4, A3, A3+, B5

- Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet)

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Canon Pixma Pro-100S
	1 szt.

	15
	Monitor graficzny 

- Przekątna ekranu: 24,1"

- Powłoka matrycy: Matowa

- Rodzaj matrycy: LED, IPS min. 10-bit

- Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1200 (WUXGA)

- Format obrazu: 16:10

- Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz

- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 95%, sRGB: 100%

- Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Przykładowy produkt: Eizo ColorEdge CS2420-BK
	1 szt.
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	16
	Router

- Rodzaje wejść/wyjść:


- RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.


- RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.


- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

- Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

- Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

- Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:


- 64/128-bit WEP


- WPA Enterprise


- WPA2 Enterprise

Przykładowy produkt: ASUS RT-AC65P
	1 szt.

	17
	Dysk SSD 

- Pojemność: minimum 1 TB

- Prędkość zapisu: minimum 400MB/s

- Interfejs: USB C / USB 3.1

- Metalowa obudowa 

- Kolor: czarny

- Przewód USB C – USB C w komplecie

- Wymiary nie większe niż: 60x70x11mm (kompatybilność z klatką do kamery posiadaną przez zamawiającego)

Przykładowy produkt: Samsung T5 1 TB USB 3.1
	2 szt.

	18
	Mysz komputerowa 

- Łączność: przewodowa

- Sensor: Optyczny

- Rozdzielczość: min. 8000 dpi

- Liczba przycisków 6

- Rolka przewijania: 1

- Interfejs: USB

Przykładowy produkt: Logitech G102 LIGHTSYNC


	1 szt.

	19
	Drukarka do zdjęć

- Typ: 
termosublimacyjna

- Rozdzielczość wydruku: min. 300 dpi

- Maksymalny rozmiar wydruku: 148 x 100 mm

- Minimalna szybkość wydruków w kolorze/czarno-białych: 1,2 stron na min.

- Możliwość Wydruku bezpośrednio z aparatu

- Gniazdo na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC

- Złącze USB 

- Obsługiwane systemy: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1

Przykładowy produkt: Canon Selphy CP1300


	1 szt.

	20
	Adapter USB 3.0 - SATA 

- typ: konwerter

- Standard: SATA III, USB 3.0

- Końcówka 1: 1 x SATA

- Końcówka 2: 1 x USB 3.0

Przykładowy produkt: Unitek USB 3.0 - SATA


	1 szt.

	21
	Kabel USB – USB-B
- Złącze 1: USB 2.0 męskie

- Złącze 2: USB 2.0 Typu-B męskie

- Długość: 3 m 

Przykładowy produkt: Gembird Kabel USB 2.0 - USB-B 3m


	2 szt.
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	22
	Przenośny Dysk Twardy HDD 
- 4TB compact (czarne)
- Typ nośnika: magnetyczny

- Interfejs: USB 3.0 lub nowsze

- Pojemność: minimum 4TB

- Format szerokości: standard 2,5 cala lub mniejszy

- Zasilanie: z portu USB

- Kolor: Czarny

- Wymiary: 110x85x25mm lub mniejszy

Przykładowy produkt: WD My Passport 4TB USB 3.0
	10 szt.

	23
	Dysk twardy 4TB
- Pojemność: minimum 4 TB

- Interfejs: SATA III 

- Pamięc Cache: minimum 64 MB

- Prędkość obrotowa: minimum 7200 obr./mi

- Format dysku: standard 3.5"

Przykładowy produkt: WD RED PRO 4TB 7200obr. 256MB CMR
	2 szt.

	24
	Kabel HDMI
- Złącza: HDMI do HDMI

- Wersja: 2.0

- Długość: 5 m

- Obsługiwana rozdzielczość: 4K 60 Hz

Przykładowy produkt: UGREEN HD118 Kabel HDMI - HDMI 4K 5m
	2 szt.

	25
	Kabel USB-C – USB-C

- Wersja USB: 3.1

- Kolor: Czarno

- Przesył obrazu: pozwalający na przesył obrazu min. 4K@50P w PRORES HQ

- Transmisja danych: 10 Gb/s

- Złącza: 2x USB-C

- Długość: maksimum 0,3m

Przykładowy produkt: LanParte TYPE-C-25 - przewód USB-C
	2 szt.

	26
	MYSZ PRZEWODOWA
Typ myszy: 



Optyczna

Dla graczy: 



Tak

Komunikacja z komputerem: 

Przewodowa

Interfejs: 



USB

Zasięg [m]: 



1.8

Rozdzielczość: 



12000 dpi

Liczba przycisków: 


6

Liczba rolek:



 1

Programowalne przyciski: 

Tak

Kolor: 




Czarny
Przykładowe urządzenie: Corsair Harpoon PRO RGB (CH-9301111-EU)
	1 szt.

	27
	KLAWIATURA PRZEWODOWA
Układ klawiatury: 


Amerykański (US)

Komunikacja z komputerem: 

Przewodowa

Interfejs: 



USB

Element kolorystyczny: 

Czarny

Typ klawiatury: 


Membranowa

Blok numeryczny:

             Tak

Podpórka na nadgarstki: 

Tak

Podświetlenie: 



RGB

Klawisze multimedialne: 

Tak

Rodzaj przełączników:


Membranowe

Zasięg/Długość kabla: 


1.8 m

Stopień ochrony:


IP42

Przykładowe urządzenie: Corsair K55 RGB PRO
	1 szt.
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	28
	Adapter HDMI - VGA, Audio + Jack 3.5mm

· złącze 1 - HDMI męskie

· złącze 2 - VGA (D-sub) żeńskie

· zastosowanie - wideo

gwarancja – min. 24 miesiące
	2 szt.

	29
	Dysk SSD

· format dysku - 2.5"

· pojemność dysku – min. 480 GB

· interfejs - SATA III

· szybkość odczytu – min. 550 MB/s

· szybkość zapisu – min. 520 MB/s

· nominalny czas pracy – min. 1,5 mln. godzin

· Total Bytes Written – min. 200 TB

· gwarancja - min. 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: ADATA Ultimate SU800 512 GB 2.5" SATA III (ASU800SS-512GT-C)
	1 szt.

	30
	Stacja dokująca / replikator portów

· złącze stacji dokującej - USB-C

· zasilanie - USB-C

· funkcja Power Delivery

· porty:

· USB 3.0 - min. 2

· USB-C – min. 1

· HDMI – min. 1

· VGA (D-Sub) – min 1

· Audio - 1

· Czytnik kart pamięci

· LAN - Gigabit Ethernet

· gwarancja - min. 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Unitek uHUB O8+ USB-C (D1019A), I-TEC Metal Nano Dock USB-C (C31NANODOCKVGAPD)
	2 szt.

	31
	Klawiatura 

Wysokość: max 0,41–1,09 cm

Szerokość: max 41,90 cm

Głębokość: max 11,50 cm

Masa: max 0,380 kg

bezprzewodowa

Bateria: wbudowana, ładowalna Li-Jon 

Co najmniej 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T” oraz pole numeryczne

Co najmniej 110 klawiszy

Układ klawiatury: US International (ISO) z polem numerycznym

Bluetooth

Czytnik linii papilarnych

Gniazdo usb-c

Przewód: Lightning-usb-C

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego komputerem Apple

Wymagania spełnia np.: Klawiatura Magic Keyboard z TouhID i polem numerycznym Apple


	1 szt.

	32
	Gładzik 

Wysokość max 0,49–1,09 cm

Szerokość max 16 cm

Głębokość max 11,50 cm

Masa max 0,230 kg

Akumulator: wbudowany

Komunikacja bezprzewodowa

Obsługa technologii Force Touch i gestów Multi-Touch

Szklana powierzchnia z wbudowanymi pod nią czujnikami

Bluetooth

Port Lightning

Wymagania spełnia np. : Gładzik Magic TrackPad


	1 szt.

	33
	Przejściówka VGA na HDMI
Rodzaj urządzenia: Adapter HMDI - VGA

Typ HDMI - VGA

Gniazdo VGA żeńskie

Wtyczka HDMI męskie

Długość [m] 0,2

Obsługiwana rozdzielczość wideo Do 1920 x 1200 (1080p) x 60Hz 

Materiał ABS

Gwarancja Min. 24 miesiące
Przykładowe urządzenie: Adapter HDMI - VGA SAVIO CL-27/B
	4 szt.

	34
	Stacja dokująca

Kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego laptopami HP  EliteBook 840 G7 i HP ProBook 650 G8

Rodzaj urządzenia Replikator portów 

Kompatybilność Uniwersalny 

Interfejs USB-C

Rodzaj wejść/wyjść 

Min. 

USB 2.0 – 2 szt. 

USB 3.0 – 2 szt. 

USB 3.0 Typ C (zasilanie) – 1 szt.

VGA – 1 szt. 
HDMI – 1 szt 

DisplayPort – 1 szt.

Port Ethernet GLAN  RJ – 45  

Wejście/wyjście audio – 1 szt. 

Czytnik kart pamięci SD – 1 szt.

Czytnik kart pamięci Micro SD – 1 szt.

Zasilanie Sieciowe 

Dodatkowe informacje 

Min. Obsługa monitora Ultra HD 4K Plug & Play

Wysokość Max. 23 mm

Szerokość Max 270 mm

Głębokość Max. 84 mm 

Waga Max. 325 g 

Dołączone akcesoria: Zasilacz sieciowy, Kable zasilający 

 Wymagania dodatkowe: 

Komplet kabli umożliwiających podłączenie stacji dokującej z komputerem przenośnym.  

Min. 1 szt. kabla DisplayPort  o długości min. 1.5m umożliwiające podłączenie monitorów zewnętrznych

min. 1szt. – HDMI o długości min. 1,5m  umożlwiający podłączenie monitora zewnętrznego. 

Min. 1 szt. kabla VGA o długość min. 1,5 umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego 

Power Delivery  

Cechy Obudowa metalowa, obsługa maks. 3 monitorów, 4K Ultra HD, MST (transport wielostrumieniowy), zasilanie 85 W, podpórka wbudowana

Gwarancja Min. 24 miesiące
	10 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne
Rodzaj urządzenia: Wielofunkcyjne (wydruk, skanowanie, kopiowanie)

Technologia druku: Atramentowa kolorowa

Obsługiwane formaty: A4, A5, B5, Letter, Legal

Druk dwustronny (duplex) Automatyczny

Maksymalna gramatura papieru standardowego Minimum 90 g/m² 

Możliwość drukowania kopert Tak

Podajnik papieru: Tacka lub kaseta zlokalizowana w przedniej części urządzenia o pojemności minimum 50 arkuszy

Łączność: USB i Wi-Fi
Parametry druku

Rozdzielczość druku w czerni: Minimum 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość druku w kolorze: Minimum 1200 x 1200 dpi
Parametry skanera

Typ skanera: Płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów
Skan w kolorze: Tak

Optyczna rozdzielczość skanowania: Minimum 1200 x 600 dpi
Kodowanie koloru: Minimum 24 bit

Skala szarości: Minimum 256 poziomów

Maksymalny format skanu: Minimum A4
	1 szt.
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	Pamięć RAM
typ: DDR3
taktowanie: min. 1600 MHz
pojemność: 4GB
przepustowość: PC3-12800
pamięć musi znajdować się na liście kompatybilności dla płyty głównej Gigabyte GA-B85-D2V (https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_ga-b85m-d2v.pdf)


	3 szt.
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	Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)
Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI
Szybkość druku (ISO/IEC 24734):
    druk czarno-biały: min. 10 str./min.
    druk kolorowy: min. 5 str./min.
Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.
skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF
Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Letter, Legal, koperty (DL, nr 10, C6)
Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²
Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.
Automatyczny druk dwustronny: tak
Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)
Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 3,5 cm
Gwarancja: 12 miesięcy
np. Epson EcoTank ITS 5190
	2 szt.


Drukarka

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 10 str./min.

    druk kolorowy: min. 5 str./min.

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Legal, koperty (DL, nr 10, C6)

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Łączność: min. USB

Kabel USB: tak, długość min. 3m

Gwarancja: 12 miesięcy

	np. Epson EcoTank ITS L1210 + kabel USB do połączenia z komputerem o długości min. 3m

	1 szt.
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	Drukarka
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI
Szybkość druku:
    druk czarno-biały: min. 7 str./min.
    druk kolorowy: min. 4 str./min.
Obsługiwane formaty papieru: min. 10x15cm, Letter, A4
Gramatura obsługiwanego papieru: min. 64-105g/m2
Pojemność podajnika papieru: min. 60 str.
Łączność: min. WiFi b/g/n (szyfrowanie ,min. WPA2-PSK), USB, Bluetooth
Możliwość drukowania z telefonu: tak
Możliwość drukowania z chmury: tak
Kabel USB: tak, długość min. 3m
Gwarancja: 12 miesięcy
np. Canon Pixma TS305 + kabel USB do połączenia z komputerem o długości min. 3m

	1 szt.

	40
	Patchcord RJ-45
kategoria: min. 6 FTP
długość: 0,3m (długość patchcord-ów jest ważna z uwagi na małą ilość miejsca w serwerowni)
kolor: min. 4 różne kolory w ramach całej puli


	300 szt.

	41
	Patchcord RJ-45
kategoria: min. 6 FTP
długość: 0,5m (długość patchcord-ów jest ważna z uwagi na małą ilość miejsca w serwerowni)
kolor: min. 4 różne kolory w ramach całej puli


	200 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Klawiatura:
Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi
Klawisze szybkiego dostępu: min. 8
Odporna na przypadkowe zalanie: tak
Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące
Komplet baterii: tak
Mysz:
Sensor: optyczny
Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy
komplet baterii: tak
Zestaw:
Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera
Gwarancja: 36 miesięcy
np.: Logitech Wireless Combo MK270

	1 szt.
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	Monitor

· Przekątna ekranu: minimum 27 cali, maksimum 29 cali 
· Matryca: o rozdzielczości minimalnie 3840 x 2160 punktów (4K), wykonana w technologii IPS, matowa 
· Proporcje ekranu: 16:9 lub 16:10 
· Jasność: minimalnie 350 cd/m² 
· Kontrast statyczny: minimum 1300:1 
· Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni 
· Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni 
· Średni czas reakcji: maksymalnie 8 ms 
· Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 1 073 741 824 (30-bitowa paleta barw) 
· Rozmiar plamki: maksymalnie 0.16x0.16 mm 
· Gęstość pikseli: co najmniej 160 PPI 
· Wyposażony w blokadę Kensington 
· Uchwyt na kable z tyłu monitora 
· Możliwość montażu zgodna ze standardem VESA 100 x 100 mm 
· Średnia konsumpcja energii na poziomie nie wyższym niż 30 W (w trakcie pracy monitora) 
· Wyposażony w filtr światła niebieskiego (np. Low Blue Light) 
· Wyposażony w system synchronizacji częstotliwości (np. AMD Free-sync) 
· Wyposażony we wbudowane głośniki (co najmniej stereo) 
· Przyciski do sterowania mogą znajdować się z przodu lub na dolnej krawędzi monitora (rozpatrując przy jego standardowym ustawieniu). Nie dopuszcza się przycisków do sterowania na bocznych powierzchniach monitora. 

· Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie): 
2x wejście HDMI 
1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2) 
1x zasilanie 

· Dołączone akcesoria: 
Kabel HDMI - HDMI 
Kabel zasilający 
· Regulacja: 
Kąt pochylenia (tilt)  
Wysokość (height), możliwa regulacja o co najmniej 10 cm 
Orientacja ekranu (pivot), możliwa zmiana o 180 stopni 
Kąt obrotu (swivel) 
· Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych 
· Gwarancja na monitor: 
· Minimum 36 miesięcy 
· On-site (w miejscu instalacji) w godzinach roboczych  
· Next-business-day (czas reakcji na zgłoszenie: jeden dzień roboczy) 
Przykładowy monitor: Dell S2721QS 
	8 szt.
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	Klawiatura ergonomiczna bezprzewodowa

· Zasilanie wymiennymi bateriami AA lub AAA

· Odbiornik łączności bezprzewodowej podłączany do portu USB A
· Odłączana klawiatura numeryczna zasilana odrębnymi bateriami podłączana do tego samego odbiornika, co główna część klawiatury

· Układ klawiszy ANSI (długi lewy Shift, klawisz “|\” nad klawiszem Enter, klawisz “~” nad klawiszem Tab)

· Klawiatura ergonomiczna – klawisze łamane pomiędzy kolumną TGB a YHN w tzw. układzie V

· Miękka podkładka pod nadgarstki wbudowana w klawiaturę

· Możliwość regulacji wysokości przodu klawiatury powyżej pozostałej części (ujemny kąt nachylenia)

· Fizyczne klawisze funkcyjne

· Kolor czarny lub ciemnoszary

· Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowy produkt: Microsoft Sculpt Ergonomic 
	3 szt.

	45
	Klawiatura przewodowa

· Klawiatura przewodowa podłączana do portu USB A

· Układ klawiszy ANSI (długi lewy Shift, klawisz “|\” nad klawiszem Enter, klawisz “~” nad klawiszem Tab)

· Równoległe ułożenie klawiszy w poziomych liniach. Zamawiający nie dopuszcza klawiatur z układami “ergonomicznymi” w tej części zamówienia

· Podkładka pod nadgarstki wbudowana w klawiaturę

· Przeważający kolor klawiatury: czarny lub ciemnoszary

· Kolorystyczne wyróżnienie klawiszy Enter
· Odseparowana sekcja klawiszy bocznej klawiatury numerycznej od reszty przycisków

·  Diody sygnalizujące caps lock, scroll lock i num lock nad boczną klawiaturą numeryczną

· 104 klawisze

· Typ klawiszy: Głębokoprofilowe 

· Wyposażone w złącze typu SmartCard
· Dostępna regulacja wysokości klawiatury (dostępne co najmniej 3 poziomy nachylenia) 
· Gwarancja: minimum 12 miesięcy. 
Przykładowy produkt: Lenovo 4X30E50999 

	1 szt.
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	Mysz komputerowa

· Laserowa mysz bezprzewodowa podłączana za pomocą odbiornika łączności bezprzewodowej typu USB A

· Przynajmniej 5 przycisków (lewy, środkowy, prawy oraz dwa przyciski “Wstecz” i “Dalej” pod kciukiem”). Przycisk środkowy powinien być zintegrowany z kółkiem przewijania

· Kółko przewijania z dwoma poziomami oporu przewijania i możliwością przełączenia ich osobnym przyciskiem

· Rozdzielczość pracy: minimum 1000 dpi
· Zasilanie bateriami AA lub AAA

· Ergonomiczny kształt z profilowaniem na kciuk

· Kolor czarny lub ciemnoszary

· Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowe produkty: Logitech M705, Logitech M720 
	4 szt.
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	Słuchawki

· Słuchawki nauszne zamknięte, wyściełane miękką gąbką z pokryciem imitującym skórę, w całości okalające uszy

· Słuchawki wyposażone w mikrofon zainstalowany na giętkim pałąku, pozwalającym na regulację położenia mikrofonu. Zamawiający dopuszcza również, by pałąk był częściowo sztywny, ale pozwalał na regulację położenia mikrofonu w trzech płaszczyznach

· Połączenie przewodowe. Zamawiający nie dopuszcza słuchawek bezprzewodowych. Przewód powinien być odłączany od słuchawek i możliwy do wpięcia z jednej lub drugiej strony słuchawek (do lewego lub prawego głośnika) 

· Słuchawki powinny być wyposażone w technologię redukcji szumu zbieranego przez mikrofon z otoczenia (np. Clear Voice Technology) 

· Przewód do podłączenia słuchawek powinien dysponować długością co najmniej 2 m i nie większą niż 4 m. Nie jest dopuszczalne łączenie przewodów w celu uzyskania minimalnej długości

· Słuchawki powinny umożliwiać połączenie po USB typ A do komputera. Zamawiający dopuszcza, by słuchawki posiadały połączenie z komputerem z użyciem gniazda minijack (pojedynczego lub podwójnego), jednak wtedy słuchawki powinny być również wyposażone w kompatybilny z nimi adapter minijack na USB typ A. Kompatybilność zostanie oceniona przez Zamawiającego na podstawie publicznie dostępnych informacji o kompatybilności, pochodzącej od producenta słuchawek

· Pasmo przenoszenia słuchawek: co najmniej 20-20,000 Hz. Zmawiający dopuszcza, by pasmo przenoszenia było inne, jednak musi obejmować cały wskazany zakres. Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie publicznie dostępnych informacji producenta słuchawek

· Słuchawki w kolorze czarnym

· Gwarancja: Minimum 36 miesięcy 
 Przykładowy produkt: Koss SB42 USB
	4 szt.
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	Stacja dokująca
· Przekątna ekranu: minimalnie 27 cala

· Matryca: o rozdzielczości minimalnie 2560x1440 punktów, wykonana w technologii LED IPS lub równoważnej, matowa

· Proporcje ekranu: 16:9

· Jasność: minimalnie 350 cd/m²

· Kontrast statyczny: co najmniej 1000:1

· Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni

· Czas reakcji: maksymalnie 6 ms

· Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 16,7 mln

· Rozmiar plamki: maksymalnie 0.3

· Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):

· 1x wejście HDMI

· 1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2)

· 1x zasilanie

· Wbudowany hub USB 3.0

· Dołączone akcesoria:

· Kabel USB Type-C do podłączenia wbudowanego huba USB

· Kabel HDMI  HDMI

· Kabel zasilający

· Regulacja:

· Kąt pochylenia (tilt) 

· Wysokość (height)

· Orientacja ekranu (pivot)

· Kąt obrotu (swivel)

· Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych

· Gwarancja na monitor:

· Minimum 36 miesięcy

· On-site (w miejscu instalacji) w godzinach roboczych 

· Next-business-day (czas reakcji na zgłoszenie: jeden dzień roboczy)

Przykładowy produkt: monitor Dell U2721DEt.


	9 szt.
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	Zestaw klawiatura z myszą

KLAWIATURA:

· Maksymalne rozmiary: 194x458x24mm

· Maksymalna masa: 805g

· Połączenie z komputerem: bezprzewodowa

· Ilość klawiszy: min. 115

· Klawisze specjalne: Klawisze sterowania odtwarzaniem muzyki, klawisze

· programowalne

· Typ klawiszy: Głębokoprofilowe

· Przewidywany czas pracy na jednym komplecie baterii: 36 miesięcy

· Wymagania dodatkowe: Konstrukcja odporna na zalanie, 3 stopniowa

· regulacja wysokości, Podpórka pod nadgarstki, Odporne na ścieranie

· nadruki na klawiszach, Wyłącznik,  Wskaźnik Caps Lock, Wskaźnik baterii,

· Możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego odbiornikiem Logitech Unifying

MYSZ:

· Maksymalne rozmiary: 62x40x12mm

· Maksymalna masa: 74g

· Rodzaj myszy: optyczna

· Połączenie z komputerem: bezprzewodowa

· Rozdzielczość: min. 1000 dpi

· Liczba przycisków: 3 (lewy, prawy, środkowy)

· Kółko przewijania: Tak, 2D, optyczne

· Przewidywany czas pracy na jednym komplecie baterii: 18 miesięcy

· Wymagania dodatkowe: Wyłącznik, Wskaźnik baterii, Możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego odbiornikiem Logitech Unifying

ODBIORNIK:

· Maksymalne rozmiary: 15x9x6mm

· Częstotliwość pracy: 2,4 GHz

· Maksymalny zasięg: min. 10m

· Wymagania dodatkowe: Możliwość zarejestrowania do min. 6 urządzeń.

Przykładowy produkt: Logitech MK540 ADVANCED


	3 szt.
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	Kamerka internetowa
Przetwarzanie obrazu

Technologia matrycy: CMOS

Matryca - min Full HD (1920 x 1080) 2 Mpx

Rozdzielczość wideo: 

· MJPG - 1080p 30 kl./s / 720p 30 kl./s 

· YUY2 - 1080p 5 kl./s / 720p 10 kl./s

Format wyjściowy: min YUY2 / MJPG

Liczba klatek na sekundę – min  30 kl./s przy rozdz. 1080p

Rozdzielczość zapisywanego obrazu: min (1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 720 / 864 x 480 / 800 x 600 / 640 x 480 / 320 x 240

Format zapisywanego obrazu – min BMP/JPG

Pole widzenia – min 77° po przekątnej

Zakres ostrości – min od 50 mm. 

Optymalna ostrość – od ok 600 mm do ok 60 cm

Maks. głębia kolorów – min 8-bitów

Redukcja migotania – min dla 50 Hz lub 60 Hz

Mikrofon – min podwójny wbudowany, wielokierunkowy

Interfejs – USB 2.0, zgodne z Plug and Play UVC

Temperatura robocza -  od min  -10°C do 40°C

Wymiary (dł. x szer. x wys.) – max (105 x 65 x 60 mm)

Waga  – max  96g

Kolor – czarny 

Możliwość montażu na statywie 

Długość kabla – min 1,5 m

Gwarancja minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt: kamerka Creative Live! Cam Sync 1080p


	4 szt.
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	Monitor
· Przekątna ekranu: minimalnie 23,8 cala

· Matryca: o rozdzielczości minimalnie 2560x1440 punktów, wykonana w technologii LED IPS, matowa

· Proporcje ekranu: 16:9

· Jasność: minimalnie 300 cd/m²

· Kontrast statyczny: co najmniej 1000:1

· Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni

· Czas reakcji: maksymalnie 5 ms

· Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 16,7 mln

· Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):

· 1x wejście HDMI

· 1x wejście DisplayPort

· 1x zasilanie

· Wbudowany hub USB

· Regulacja:

· Kąt pochylenia (tilt) 

· Wysokość (height)

· Orientacja ekranu (pivot)

· Kąt obrotu (swivel)

· Wymiary:

· Szerokość  maksymalnie 528 mm

· Wysokość (z podstawą ) maksymalnie 486 mm 

· Głębokość (z podstawą) maksymalnie 166 mm

· Waga maksymalnie 3,5 kg

· Gwarancja na monitor:

· Minimum 36 miesięcy

Przykładowy produkt: monitor Dell P2421D 


	2 szt.
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	Słuchawki z mikrofonem

Typ głośnika - Neodymowe

Czułość [dB] min 109

Impedancja [Ω] max 32

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 12

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 28000

Dźwięk przestrzenny Tak

Charakterystyka mikrofonu

Typ mikrofonu  Wielokierunkowy

Czułość mikrofonu [dB] min -42

Pasmo przenoszenia mikrofonu max. [Hz] 10000

Pasmo przenoszenia mikrofonu min. [Hz] 100

Aktywna redukcja szumów Tak

Średnica membrany [mm] max 50

Złącze-  minijack 3.5 mm

Regulacja głośności Tak

Zasięg [m] min 1.3

Typ słuchawek Nauszne

Typ podłączenia – Przewodowe 

Długość kabla [m] min 1.3

Waga [g] max 322

Kolor Zielony

Wyposażenie Karta dźwiękowa na USB

Gwarancja min 24 miesiące

Przykładowy produkt: słuchawki z mikrofonem RAZER Kraken Tournament Edition 


	4 szt.
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