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Opis techniczny do projektu br. elektrycznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla obiektu:
Projekt techniczny instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom.
13) Wydzialu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki

Czestochowskiej

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

* Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej

* instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji

* ochrona od porazen pradem elektrycznym

* ochrona przeciwprzepieciowa
2. Zasilanie
Zasilanie projektowanych klimatyzatoréw odbywa sig z istniejacych rozdzielni pigtrowych.
Jednostke FO1 zasili¢ z rozdzielni TRO.1, a jednostke zewngtrzng FO2 z rozdzielni TRO.2.
W rozdzielniach zainstalowaé wytgczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadpragdowym
P312B25A 0,03A.
3. Projektowane tablice elektryczne
Do zasilania projektowanych klimatyzatoréw projektuje sie rozbudowe istniejgcych
rozdzielni pietrowych TRO.1 i TRO.2.
W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe wyposazone W czion czutosciowy AI=30mA
zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikéw.
Wyposazenie tablicy zgodnie ze schematem ideowym.

4. Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji
Instalacje wykonac¢ zgodnie z rysunkami kondygnacji.

Przekroje kabli i przewoddw zgodnie ze schematami ideowymi.
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Przewody i kable prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach. Po
wtozeniu bruzdy zaprawic¢ i wymalowaé w kolorze pomieszczenia.
Wypusty dia urzadzenn montowaé w puszkach podtynkowych. W przypadku jednostek
wewnetrznych zakoficzonych wtyczka w puszkach instalowaé gniazda IP44.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKEADZIE TN-S
Miejsca wymagajgce ochrony fgczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtéwnej zainstalowaé gtéwng szyne wyréwnawczg do ktdrej
nalezy podtaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatow
przewodzgcych) oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyréwnawcze nalezy potaczyé ze sobg za pomocg przewodu
magistralnego Dyzo 16, ktéry nalezy pofaczy¢ z gtdéwng szyng wyréwnawczg. Giowna
szyne wyréwnawcza nalezy potaczy¢ za pomoc kabla YKYzo 25 z uziomem otokowym
budynku.
Rezystancja uziemienia Rz £ 10 Q.

6. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody

Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod warstwg tynku.

Przewody prowadzi¢ w ukfadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,na
skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi $cian, podtogi i sufitu. Od

krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejécia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejScia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o $rednicy wiekszej niz 0,4m i
odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejécie zabezpieczyc

przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

7. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajaca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu
wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po
zakonczeniu rob6t Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawcza zobowigzany jest
przekaza¢ Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktore muszg takie $wiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Rysunki i cze5C opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa

obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.
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Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowat rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetnia
obowigzujgce przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnodci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢é réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CAtOSCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z pozniejszymi zmianami).

Wiodlawek wrzesien 2021

ul. Pocztowa 14 87-800 Wioctawek NIP: 888-269-78-97 REGON: 911308000
ING Bank Slaski o/Wioctawek nr r-ku: 41 1050 1979 1000 0092 5503 0109

tel.: +48 500 297 893 e-mail: biuro@rsprojekt.pl www.rsprojekt.pl



gk 1%, _ﬁmm _ 20z, [ 000t T 14| vNzskanEn
0%/0ML/018/0 02/0\/o0U/3 | puones vegoy Tu o o 1T
M0
‘.N % ¥B/0L/ L¥1/A~N~N¥N WL uoWwOY TN ) |
W g 2 _
h v W8/ ¥/ G—DBEE~ NV ~ddBh Austzors mojscsor Tu !
d B
ojuojenz — nmeyund ynzy .
WBOINEAN WHAL
oMoyoows) BLZ-Th
69 obepemaIghy N
oYROLPoINZD DAL
WK
i
DMOYOYBBZY O0Z T H :
1Z {onclon Ny v g Terail : ACIGG)
_A.a,n 7 E o) 12!
¢ —— ey amnn,ap) %5 e vel 5| s g} 320,
(g1 "wod) jumcsemiss , e A o ey aﬂ?&
WEow
L L T vy ————p——— wzr'u|
g crsetes [FE ) 1) we0'g1 = Jprre? ]
1d'AMOANANON ONNIA 651 806 YIS L MVINDEYN IVAYY ONENOX w0 ez T growoio| (11)0Z 907
A R ssymmes ov| (E1EE L s 200 | oonrsg 5203
4 i = ! & L 033 i = iz ” " 2 ol _
e e
H }M =] e @l BE Lo | BB k3 g8 EH o Kiiazpzos 2 3 HE mm |
oul LY o % e —
- ﬁ!_ - B —_— -l “a : Ll 1
7 _ ~ D = viom | L
w0 ‘0= = D E i E E‘ f
Z0u oo | S B HE ‘w o 8_ - .ﬂ_—qﬂ (Y5 . M
= CT [SEv =04l
! — 1 B = Ot | — O il =
i b il i = | =) "L ! I
¥ .ﬂ = = e _ m = < v =il s -~ B = - a_un -
— =
=i v = = | = = 1
e T = : 3% Tit Bl Tz n
‘L s Jii A\ ' L G L 5 woy >+ P2 _
| e e e e [V4E3 oat Boi's i bg') mmM. % b s _ T
||||||||||| i E o oHL" , 3 oM -pop |
; ) 5 = B _ o vialll
£ == = e T
= 1 WOk 02 wierzpzos 2 014 pisoupel oweisez i
. — WGXE AMA foid J 00 T
——Tor wgery] b 0otk
" . ey s wozoduiouns 2 ) llwﬁaﬁ Wiy = i kxm” o)
\ . TR : | N o . ﬁi.s_“ €200 / pulf oo “wog| PE0T ; _ 2+ 060 d
! ! b duhit
\ 31 | ;
¥ 7 7
M m—— e BEGREET e r e e el S s L S e e e e ——— T = — — — — —— — —— —
= H— | WoEB: T e T o i 1 1 T T e — e e o RONN | ] W
—try— il . _ .ummm__ =3 2 I H"""H"HHH @WM@WHM&H‘H@_‘M:@‘WHHHHNHHHHHH = ) — I
|lpveshe | o tondy wl 200 T S : 1o R hml_ 61
785 P m IS % ) O a—T) s ik seroi o rsmee | POV |
g —— S~ ——— ononues siaeoxj_ a5 ! EE 2ihnyl SO0V _ \
o e g [ weomey 070V t ¥ :
m i
W nksd " ]
i ‘@, L wovgt [ozy T,g__sm S
X | w000
- — e _ N
= = =— - —t——om =
nwﬂ i mwmmmmmmmm
[ — T
E e L T o o gpues| G
....... T.TI_I.|I.L T i -mﬂ Latyrabonnez mppopn! 87 | “ &JES»JJQ&E%M%WEQA_
| b # | .Mﬂ.\&ﬁ.b wnmpsoti | 61DY I \
I ! ml | ! { fr1'at
o ! | =
H_o_ _ | _ _ Lo
I | i i !
e " | | el oo oo ocbosmasssssaadeget - H o]
S0z | tedmtal i . =i — LT S T P ey sp———EEE L EE =
5105 H | _ r ~T |ﬁ\u\ T




L1, 12, L3 3x230V 400A

P 312
2p
— 25A
N & —m——
PE ——
"
Jednostka
zewnetrzna 1
Zasilanie z
istn TRO.1
Napiecie [V] 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 2.33
Moc obcigzenia Po [kW] 2.33
Prad Io [A] 10.7
Typ przewodu YKY 3x6
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OPRACOWANIE CHRONIONE FRANAM AUTORSNIGIAL.
POWELANE LUS WYKORZYSTYWANE NEZGOOME Z PRZEDIACZENIN BEZ 2000Y WEASCICELA DONUMENTACS JEST ZABRONIONE.
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Nazwa
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