Załącznik nr 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa 14 dni od podpisania umowy
	L.P.
	Opis
	Charakterystyka / Parametry techniczne

(wymagane)
	Parametry techniczne (oferowane)

	
	1
	2
	3

	
	Typ sprzętu 
	
	

	1. 
	1 x GIMBAL


	Łatwy w obsłudze system szybkiej konfiguracji i inteligentny system stabilizacji, wsparte 6 kreatywnymi trybami pracy. Kompatybilny z urządzeniami: aparaty kompaktowe, lustrzanki, bezlusterkowce, urządzenia mobilne, kamery sportowe. Tryby umożliwiające automatyczny ruch od lewej do prawej, zablokowanie ruchu kamery (aby w ruchu była jedynie sceneria), wykorzystanie perspektywy pierwszoosobowej, uzyskanie ujęcia z obrotem o 360 stopni względem osi poziomej. System szybkiego uwalniania.
Kompatybilność-aparaty, kamery, smartfon. Zakres ruchu w pionie 360 °, Zakres ruchu w poziomie 324 °, Stabilizacja trzy osie. Dokładność statyczna ± 0.3 °. Maksymalne obciążenie 0.72 kg, Temperatura pracy od -10 do 45 °C. Łączność Bluetooth,Wi-Fi. Maksymalny czas pracy 7 godz. Akcesoria w zestawie: mini statyw, pasek na nadgarstek, pierścień montażowy, przewód USB-C, płytka mocująca / dystans, uchwyt na telefon, walizka.
	

	2. 
	1 x APARAT FOTOGRAFICZNY
	Aparat bezlusterkowy o parametrach nie mniejszych niż: Możliwość nagrywania na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC. Przetwornik obrazu w rozmiarze 17,3x13,0 mm. Liczba pikseli: 21,77 megapiksela. Stabilizacja Hybrid I.S. w 5 osiach (dot. Nagrywania filmów). Zdjęcia w formacie : JPEG, RAW. Współczynnik proporcji: 4:3,3:2, 16:9, 1:1. Jakość obrazu: RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard. Przestrzeń barw: sRGB, AdobeRGB. Rozmiar pliku w pikselach (zdjęcia): 4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K PHOTO) [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K PHOTO). Filmy: [4K] 3840 x 2160 4K/30p: 100 Mb/s [4K] 3840 x 2160 4K/25p: 100 Mb/s [4K] 3840 x 2160 4K/24p: 100 Mb/s [Full HD] 1920 x 1080 FHD/60p: 28 Mb/s [Full HD] 1920 x 1080 FHD/50p: 28 Mb/s [Full HD] 1920 x 1080 FHD/30p: 20 Mb/s [Full HD] 1920 x 1080 FHD/25p: 20 Mb/s [Full HD] 1920 x 1080 FHD/24p: 24 Mb/s [HD] 1280 x 720 HD/30p: 10 Mb/s [HD] 1280 x 720 HD/25p: 10 Mb/s
Monitor o swobodnie ustawianym kącie, 7,5 cm (3 cale), proporcje 3:2. Tryb ustawiania ostrości: AFS, AFF, AFC, MF.Wbudowana lampa błyskowa TTL. WiFi. Bluetooth. W zestawie z obiektywem. 
	

	3. 
	1 x BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY
	Specyfikacja - nadajnik: Transmisja bezprzewodowa: cyfrowa 2,4 GHz, częstotliwość: 2400-2483.5MHz, pasmo przenoszenia: 20Hz-20KHz, zasięg: 492ft/150m(LOS area), 164ft/50m(NLOS area), montaż: zaczep, wyjście audio: 1/8" / 3.5 mm TRS Mic Input, poziom wyjściowy audio: 1 V (0 dBV), moc wyjściowa RF: < 10mW, wymaganie mocy: 3,3 V-4,7 V. Zniekształcenie audio: <0.5%@1KHz. Bateria: Wbudowany akumulator litowy. Pojemność baterii: 500 mAh. Czas ładowania baterii: 1,5h. Czas pracy na baterii: 8 h. Wyświetlacz: Kolorowy TFT. Wymiary: 52X42X17mm

Specyfikacja - odbiornik:Transmisja bezprzewodowa: Cyfrowa 2,4 GHz. Częstotliwość: 2400-2483.5MHz. Przybliżona czułość RF: -81 dBm. Zasięg: 492ft/150m(LOS area), 164ft/50m(NLOS area). Montaż: Zaczep. Wyjście audio: 
1/8” / 3.5 mm TRS Mic Output, 1/8“ / 3.5 mm TRS Headphone Output. Poziom wejścia audio: Wyjście liniowe: 1 V, monitorowanie: 25-30 mW. Moc wyjściowa RF: < 10mW. Wymaganie mocy: 3,3 V-4,7 V. Wzmocnienie: 0-5 Level. Ilość kanałów audio: 1. Poziom wyjściowy audio: Wyjście: 1V, Monitoring: 25-30mW. Bateria: Wbudowany akumulator litowy. Pojemność baterii: 500 mAh. Czas ładowania baterii: 1,5h. Czas pracy na baterii: 8 h.Wyświetlacz: Kolorowy TFT

Specyfikacja - mikrofonu: Rodzaj mikrofonu: Wbudowany / Zewnętrzny krawatowy. Pole dźwiękowe: Mono

Charakterystyka kierunkowości: dookólny. Pasmo przenoszenia: 50Hz-20KHz. Czułość: -40dB (±3 dB, re 1V/Pa at 1KHz). Max. wejście SPL: 135dB SPL (at 1KHz). Mocowanie: Klipsy mocujące przy odbiorniku i nadajniku / klips do mocowania do odzieży przy mikrofonie. 

Zawartość zestawu:Nadajnik TX - 1 szt. Odbiornik RX - 1 szt. Mikrofon Lav Mic z osłonką przeciwwietrzną i kablem - 1 szt. Osłonka przeciwwietrzna - futerkowa (DeadCat) - 1 szt. Kabel do ładowania 2w1 - 1 szt.  Kabel 3,5 mm TRRS - 1 szt.  Kabel 3,5 mm TRS - 1 szt.  Pin do wysuwania – 1 szt. 


	

	4. 
	2 x LAPTOP O PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH NIŻ WYMIENIONE, WSPÓŁPRACUJĄCY Z PROPONOWANĄ DRUKARKĄ 3D ORAZ SKANEREM 3D
	Procesor: Intel Core i7-11370H (4 rdzenie, 8 wątków, 3.30-4.80 GHz, 12MB cache)

Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 24 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 1/0

Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (elementy montażowe w zestawie)

Typ ekranu: Matowy, LED, EWV

Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz

Jasność matrycy: 250 cd/m²

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Intel Iris Xe Graphics

Moc karty graficznej (TGP): 80 W

Maks. moc karty graficznej (TGP): 85 W

Pamięć karty graficznej: 6 GB GDDR6

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Łączność: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth 5.1

Złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt., HDMI 2.0b - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii: Litowo-polimerowa

Pojemność baterii: 4-komorowa, 4940 mAh

Podświetlana klawiatura: Tak

Kolor podświetlenia klawiatury: Zielony

Zabezpieczenia: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Szyfrowanie TPM

Aluminiowa pokrywa matrycy

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Home

Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
	

	5. 
	1 x KAMERA CYFROWA O PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH NIŻ;
	Czujnik obrazu: Czujnik MOS typu 1 / 2,5 (cale)

Obiektyw: Wartość F: F1.8–4.0, Zoom optyczny24x, Długość ogniskowa 4.12–98.9 mm, Średnica filtra 62 mm,  Obiektyw Leica Dicomar.

Kamera: Fokus- Auto / Manual Zoom cyfrowy: 2x / 5x / 10x Inteligentny zoom WYŁ .: 24x/ Inteligentny zoom WŁ .: maks. 48x (UHD 32x), Filtr ND 1/4, 1/16, 1/64, WYŁ; Filtr IR zawiera funkcję sterowania ON / OFF; Balans bieli - auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K-15000K); Czas otwarcia migawki: Tryb 59,94 Hz ・ 59,94i / 59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000,1/4000, 1/8000 s ・ 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1 / 350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s ・ 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1 / 4000, 1/8000 sek; Tryb 50,00 Hz ・ 50i / 50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1 / 1500, 1/2000,1/3000, 1/4000, 1/8000 s ・ 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1 / 350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s; Długi czas otwarcia migawki -tryb 59,94 Hz 59,94i / 59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s Tryb 50,00 Hz 50i / 50p: 1/6, 1/12, 1/25 sek. 25p: 1/6, 1/12 sek; Bardzo wolna szybkość nagrywania- Tryb 59,94 Hz FHD 120 fps (1/2 prędkości przy 60p, 1/4 prędkości przy 30p, 1/5 prędkości przy 24p) Tryb 50,00 Hz FHD 100 fps (1/2 prędkości przy 50p, 1/4 prędkości przy 25p); Stabilizator obrazu- piłka OIS, 5-osiowy HYBRID OIS (UHD / FHD);

Nagrywanie: Nośnik zapisu- Karta pamięci SDHC / SDXC, karta microP2 (seria A, seria B); Format nagrywania; MOV, MP4, AVCHD, P2;  Metoda kompresji wideo - MOV / MP4: H.264 / MPEG-4 AVC High Profile, H.265 / MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264 / MPEG-4 AVC High Profile P2: AVC-LongG 50 / AVC-LongG25: MPEG- 4 AVC / H.264 High Profile; Metoda kompresji audio- MOV / P2: LPCM (24 bity 2 kanały) MP4: AAC (16 bitów 2 kanały) AVCHD: Dolby Audio (16 bitów 2 kanały), Częstotliwość systemu-59,94 Hz / 50,00 Hz; Tryb nagrywania / odtwarzania- MOV (HEVC) [4: 2: 0 10 bitów] UHD 3840 x 2160 59,94p / 50,00p HEVC 200M: średnio 200 Mb / s (VBR) UHD 3840 x 2160 29,97p / 25,00p / 23,98p HEVC 150M: średnio 150 Mb / s ) MOV [4: 2: 0 8 bitów ] UHD 3840 x 2160 59,94p / 50,00p 150M: średnio 150 Mb / s (VBR) UHD 3840 x 2160 29,97p / 25,00p / 23,98p 100M: średnio 100 Mb / s (VBR) [4: 2 : 2 10 bitów] UHD 3840 x 2160 29,97p / 25,00p / 23,98p 150M: średnio 150 Mb / s (VBR) FHD 1920 x 1080 59,94p / 50,00p 200M (ALL-Intra): średnio 200 Mb / s (VBR) FHD 1920 x 1080 29,97p / 25,00p / 23,98p 100M (ALL-Intra): średnio 100 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59,94i / 50i 100M (ALL-Intra): średnio 100 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59,94p / 50,00 p 100M: średnio 100 Mb / s (VBR) FHD 1920 x 1080 29,97p / 25,00p / 23,98p / 59,94i / 50,00i, 50M: średnio 50 Mb / s (VBR) MP4 (HEVC) [4: 2: 0 10 bitów] UHD 3840 x 2160 59,94p / 50,00p HEVC 100M: średnio 100 Mb / s (VBR) UHD 3840 x 2160 29,97p / 25,00p / 23,98p HEVC 72M: średnio 72 Mb / s ) MP4 [4: 2: 0 8 bitów ] UHD 3840 x 2160 29,97p / 25,00p / 23,98p 72M: średnio 72 Mb / s (VBR) FHD 1920 x 1080 59,94p / 50,00p / 23,98p 50M: średnio 50 Mb / s (VBR) AVCHD [4: 2: 0 8 bitów ] PS 1920 x 1080 59,94p / 50,00p: średnio 25 Mb / s (VBR) PH 1920 x 1080 59,94i / 50,00i / 23,98p: średnio 21 Mb / s (VBR) HA 1920 x 1080 59,94i /50,00i: średnio 17 Mb / s (VBR) PM 1280 x 720 59,94p / 50,00p: średnio 8 Mb / s (VBR) P2 [4: 2: 2 10 bitów] FHD 1920 x 1080 59,94p / 50,00p / 59,94i / 50,00i: średnio 50 Mb / s (VBR) FHD 1920 x 1080 59,94i / 50i: średnio 25 Mb / s (VBR) HD 1280 x 720 59,94p / 50,00p: średnio 50 Mb / s (VBR) HD 1280 x 720 59,94p / 50,00p: średnio 25 Mb / s (VBR).

Przekaz na żywo: Format kompresji wideo-Profil główny H.264 / MPEG-4 AVC, wysoki profil; Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180;

Metoda przesyłania strumieniowego Unicast, Multicast; Częstotliwość wyświetlania klatek,  Częstotliwość systemu = 59,94 Hz: 30 kl./s, 60 kl./s Częstotliwość systemu = 50,00 Hz: 25 kl./s, 50 kl./s; Szybkość transmisji 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps; Format kompresji audio AAC-LC, 48 kHz / 16 bitów, 2 kanały. 

Zdjęcia: Format nagrywania JPEG (DCF / Exif2.2); Rozmiar rejestrowanego obrazu-tryb odtwarzania wideo: 3840 x 2160 (16: 9), 1920 x 1080 (16: 9), 1280 x 720 (16: 9).

Ogólne informacje: Zasilanie 7,28 V (akumulator) / 12 V (zasilacz sieciowy); Pobór energii 15,5 W (monitor LCD); Wymiary (szer. X wys. X gł.)Wejście audio około.129 x 159 x 257 mm ( 5,08 x 6,26 x 10,1 cala), Waga ok. 0,9 kg (tylko korpus, bez uchwytu, osłony obiektywu, baterii i akcesoriów); Monitor LCD szeroki monitor LCD 8,88 cm (3,5 cala) (około 2760 000 punktów) (dla Europy) Szeroki monitor LCD 3,5 cala (około 2 760 000 punktów) (dla Ameryki Północnej / Azji), Wizjer szeroki EVF 0,61 cm (0,24 cala) (około 1560 000 punktów) (dla Europy) Szeroki EVF 0,24 cm (około 1 60 000 000 punktów) (dla Ameryki Północnej / Azji); Oświetlenie wideo LED -średnie oświetlenie: ok. 70(1,0 m) Kąt napromieniowania: ok. 30 ° Temperatura barwowa: ok. 4600 tys.

Interfejs: Wideo-WYJŚCIE SDI: BNC x 1, 0,8 V [pp], 75 Ω, 3G / 1,5G HD-SDI obsługiwane Format wyjściowy: 1080 / 59,94p LEVEL-A / 50,00p LEVEL-A, 1080 / 29,97PsF / 25,00PsF / 23,98PsF , 1080 / 59,94i / 50,00i, 720 / 59,94p / 50,00p HDMI: Typ A x 1 (VIERA Link nieobsługiwany) Format wyjściowy: 2160 / 59,94p / 50,00p / 29,97p / 25,00p / 23,98p, 1080 / 59,94p / 50,00p / 29,97p / 25,00p / 23,98p / 59,94 i / 50,00i, 720 / 59,94p / 50,00p, 480 / 59,94p, 576 / 50,00p; Wyjście audio- SDI: 2 kanały (LPCM 24 bity) Zysk: 0Db / -6Db / -8Db HDMI: 2 kanały (LPCM 24 bity) Słuchawki: stereo mini jack 3,5 mm x 1 Głośnik: średnica 15 mm, okrągły x 1; Inne wejścia / wyjścia- pilot aparatu: 2,5 mm super mini jack x 1 HOST USB 2.0: Złącze Micro-AB, 5 pinów, obsługiwana tylko konwersja USB LAN URZĄDZENIE USB 2.0: Złącze Micro-AB, 5 pinów, funkcja pamięci masowej (tylko do odczytu) DC IN: DC 12V (11,4 V – 12,6 V) EIAJ Type4.

Wi-Fi: Standard -IEEE 802.11b / g / n; Częstotliwość Pasmo 2,4 GHz; Akcesoria -Zasilacz sieciowy Kabel prądu przemiennego Akumulator - Tak (5900 mAh) Uchwyt jednostki - Tak (odłączany) Kabel USB - Tak (od Micro-AB do hosta) Adapter USB LAN do konwersji - Tak (VW-UEA1) Uchwyt na mikrofon Śruby uchwytu mikrofonu Osłona obiektywu.
	

	6. 
	1 x MIKROFON DO KAMERY O PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH NIŻ;
	Cechy: Profesjonalna jakość dźwięku, mały poziom szumów własnych, przetwornik pojemnościowy, wytrzymała, metalowa konstrukcja, mały ciężar, ok. 105 g, odporność na pocieranie, w zestawie: uchwyt, miękkie etui i osłona przeciwwietrzna, Dane Techniczne: Zasilanie: mikrofon przystosowany do pracy ze standardowym zasilaniem Phantom P48, współpracujący z napięciem 44 - 52 V wytworzonym na pinach 2 i 3 złącza XLR, impedancja obciążenia: Współpracujący z obciążeniami nie mniejszymi niż 1 kOhm w przypadku mniejszych obciążeń nastąpi redukcja poziomu sygnału wyjściowego, rozkład pinów jest następujący: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 – zimny, charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, załączany filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt. Charakterystyki: impedancja wyjściowa: 50 Ohm, stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: 76 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15]. ekwiwalentny poziom szumów: 18 dBSPL [IEC651, IEC268-15. maks. SPL: 139 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm]. czułość: -36 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB. dynamika [DIN IEC651]: 121 dB [IEC651, IEC268-15]. Zasilanie: Phantom P48 [44 - 52 V]. Pobór prądu: 3,5 mA. Złącze: 3-pinowe XLR: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny. Ciężar: 105 g. Wymiary: 217 x 22 x 22 mm. W zestawie: uchwyt, miękkie etui, osłona przeciwwietrzna, mikrofon.


	

	7. 
	1 x DODATKOWY AKUMULATOR DO KAMERY


	ogniwa Li-ion (bez efektu pamięci) 

pojemność 6800 mAh 

napięcie zasilania: 7,2V 

gwarancja 12 miesięcy 
	

	8. 
	1 x DODATKOWA, DWUKANAŁOWA ŁADOWARKA DO AKUMULATORA
	DC 12-24 V; 3000 mA (max) 

AC 100-240 V; 50/60 Hz 

USB: 2100 mA 
	

	9. 
	2x KARTA PAMIĘCI DO KAMERY O PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH NIŻ;
	Klasa prędkości: Klasa 10, UHS-II / U3 / V60. Prędkość odczytu do MB/s: 250. Prędkość zapisu do MB/s: 120. Pojemność [GB]: 256 Gb. Typ karty: SDXC (eXtended Capacity). Karta umożliwiająca szybkie robienie i przesyłanie wysokiej jakości zdjęć, w tym wideo 1080p Full-HD, 3D i 4K, z prędkością odczytu do 250 MB / s (1667x). Karta wykorzystująca technologię UHS-II (UHS Speed  Class 3 (U3)) w celu uzyskania wysokiej wydajności.


	

	10. 
	1 x ZESTAW OŚWIETLENIOWY
Zawierający 4 tuby, 4 zasilacze, 4 przewody zasilające, 4 zaciski mocujące, 8 linek, 4 podstawki, 4 uchwyty, 4 kable RJ45
	Tuby świetlne dające możliwość kontroli przez DMX. Tryby kolorów CRI 96 i TLCI 98. Inteligentny system sterowania. Umożliwiające tworzenie różnorodnych konfiguracji oświetlenia. Posiadający pełną kontrolę nad paletą barw – umożliwia uzyskanie 360 tysięcy kolorów. Świecenie w temperaturze barwowej 2700K – 6500K. Wbudowane 13 efektów specjalnych. 39 predefiniowanych ustawień pozwalających na łatwe osiąganie kreatywnych efektów podczas nagrywania, m.in. koło RGB, zepsutej żarówki, symulację kineskopu, symulację błyskawicy, ognisko, wóz policyjny, świeczkę i tryb muzyczny- lampa reaguje światłem na dźwięk. Możliwość sterowania lampą za pomocą aplikacji, pilota, poprzez DMX i bezpośrednio na panelu. Zestaw może być zasilany zarówno z sieci jak i za pomocą wbudowanej baterii. W zestawie 4 tuby, 4 zasilacze, 4 przewody zasilające, 4 zaciski mocujące, 8 linek, 4 podstawki, 4 uchwyty, 4 kable RJ45, torba oraz instrukcja.


	

	11. 
	1 x STATYW DO KAMERY
	Długość po złożeniu [cm]: 80 . Wysokość maksymalna [cm]: 160 . Wysokość minimalna [cm]: 25 . Waga [kg]: 2,9 . Maksymalne obciążenie [kg]: 6 . Materiał wykonania (główny): aluminium . Liczba sekcji: 3 . Typ blokady nóg: zatrzaski . Szybka złączka. Poziomnica. Statyw z udźwigiem 6 kg, przeznaczony do filmowania kamerami i lustrzankami vDSLR zbudowany w oparciu o klasyczny trójnóg i głowicę olejową na półkuli poziomującej. Każdą z nóg możemy rozstawiać pod dowolnym kątem i z dowolną długością, co pozwoli na ustawienie w trudnych warunkach. Wysokiej jakości głowica olejowa montowana półkuli poziomującej 65 mm. Dwa łożyska tiltu (pochylenia) zamknięte w szczelnej, zintegrowanej kasecie umo​żli​wiają pochy​lanie w zakresie -80° do +95°. Głowica posiada funkcję zabe​zpie​czenia przed samo​czynnym opadnięciem (tzw. auto​powrót).Dodatkowe łożysko panoramy (obrotu) zapewnia łagodny, płynny obrót w pełnym zakresie 360°. Głowica pracuje ze średnio-dużym, przyjemnym oporem, dzięki czemu nie “zerwiemy" startu ujęcia, również zakończenia są bardziej płynne. Głowica przeznaczona do pracy z obciążeniem do 6 kg. Szybko​złączka (o wymiarach 45 mm x 85 mm) wyposażona została w śruby monta​żowe ¼ i ⅜ cala. Głowica posiada typowe zabezpieczanie przed nie​kon​tro​lo​wanym wysunięciem szybko​złaczki. Głowicą możemy wygodnie operować za pomocą rączki o płynnie regulowanej długości (36 - 58 cm), z montażem dla osób prawo i lewo-ręcznych, wykończoną miłym w dotyku gripem.


	

	12. 
	1 x MIKROSKOP CYFROWY Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ TRÓJOKULAROWĄ O PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH NIŻ;
	Powiększenie: 40–2000x

Olejek imersyjny

Kondensor: Abbego z diafragmą irysową

Stolik dwuosiowy

Układy regulacji precyzyjnej i zgrubnej

Oświetlenie LED

Zasilanie w warunkach domowych

Obrotowa głowica trójokularowa

Rewolwer z czterema soczewkami obiektywowymi

Kamera cyfrowa 8 Mpx

Sparowane okulary WF10x i WF20x

Lusterko

Filtry (niebieski, żółty, zielony)

Planarno-achromatyczne soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x i 100x (zanurzenie w olejku)

Stolik: 140x155 mm, z możliwością regulacji

Buteleczka z olejkiem imersyjnym

Kondensor: Abbego z diafragmą irysową

Tuba przedłużająca okularu i tuba przedłużająca z regulacją ostrości

Nasadki do montowania aparatu cyfrowego

Kabel zasilający 220 V*

Osłona przeciwpyłowa

Dysk instalacyjny z oprogramowaniem i sterownikami. Pierścień pośredni oraz kolejne przedłużenie umożliwiające połączenie go z aparatem cyfrowym. Oprogramowanie kompatybilne z  system operacyjnym Windows, Linux, Mac OS
	

	13. 
	7 x DWUOKULAROWY MIKROSKOP LABORATORYJNY, O PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH NIŻ:


	Półplanarno-achromatyczny układ optyczny, powiększenie od 40 do 1000 razy

Powłoka fungistatyczna na wszystkich powierzchniach układu optycznego

Oświetlenie halogenowe z zasilaniem sieciowym

Możliwość ustawienia oświetlenie według metody Koehlera

Podstawa mikroskopu ze statywem

Głowica dwuokularowa obracana w zakresie 360°

Półplanarno-achromatyczne obiektywy o powiększeniach 4, 10, 40 i 100 razy (olejek immersyjny) z powłoką fungistatyczną

Okulary o szerokim polu widzenia: WF10x/18 mm z powłoką fungistatyczną (2 szt.)

Kondensor Abbego N.A. 1,25, przysłona irysowa i uchwyt na filtry światła

Filtry światła: niebieskiego, zielonego, żółtego

Fiolka olejku immersyjnego

Bezpiecznik (2 szt.)

Przewód zasilający do mikroskopu
	

	14. 
	1 x SKANER 3D KOMPATYBILNY Z DRUKARKĄ
	Wykorzystujący technologię skanu światłem strukturalnym. W zestawie z oprogramowaniem do obsługi skanera, do pobrania na dowolny komputer. W komplecie: stolik obrotowy, umożliwiający dokładne uchwycenie produktu z każdej strony, stelaż do mocowania stolika, umożliwiający utrzymanie odpowiedniej odległości skanera od obiektu podczas każdego skanowania. W cenie zawarte szkolenie startowe dla nauczycieli i webinary konsultacyjne. Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat. Urządzenie obsługuje pliki .stl, dzięki czemu możliwy jest bezpośredni wydruk pliku na drukarce 3D. Pojedyncza wielkość skanu: 200 x 150 mm. Skanowanie z dokładnością do 0,1 mm. Odległość między punktami 0,17 mm ~ 0,2 mm. Odległość od skanowanego obiektu: 290 ~ 480 mm. Rozdzielczość kamery min. 1.3 MPix, Skan w kolorze. Rodzaj światła: białe. Pliki wyjściowe: OBJ, STL, ASC, PLY.
	


Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe  służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.

