ZP/4096/D/21
[image: ]

Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1
 
Skaner ze stołem – 1 szt.
Skaner umożliwiający skanowanie przy niepełnym rozwarciu książek 
Stół roboczy umożliwiający skanowanie w pozycji płaskiej oraz rozwartej pod kątem 120°
Urządzenie wyposażone we włącznik nożny oraz bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający skanowanie bezpośrednio na urządzenia mobilne
Skaner o maksymalnym formacie A3+
Rozdzielczość optyczna 400dpi
Maksymalny obszar skanowania 390x480mm
Prędkość skanowania (24bit.kolor)
DIN A3+ przy 150 dpi – 0,8 s
DIN A3+ przy 200 dpi – 0,9s
DIN A3+ przy 300 dpi – 1,3s
DIN A3+ przy 400 dpi – 1,7s
Głębia koloru wewnętrznego – 48 bitowy kolor, 16 bitowe odc. Szarości
Wyjściowa głębia kolorów – 24 bitowy kolor, 8 bitowe odc. Szarości, 1 bit monochromatycznie
Formaty plików:
Wielostronicowy PDF (PDF/A) i TIFF
JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF(Raw,G3,G4,LZW,JPEG) 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw
Interfejs – 1GB Ethernet z interfejsem Scan2Net na TCP/IP
Źródło światła – białe diody LED (IEC60825-1:class1, bez emisji IR/UV
Kamera – przetwornik liniowy CCD 22500pikseli
Poziom hałasu 
Skanowanie ≤42 dBA
Gotowość ≤ 33dBA
Funkcje
Korekcja krzywizny strony
Cyfrowy balans kolorów
Automatyczny poziom czerni
Automatyczny balans bieli
Aktualizacja oprogramowania przez Internet
Wymiary 
Wysokość 720mm
Szerokość 510mm
Głębokość 540mm
Waga max 30kg
Gwarancja min24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni



CZĘŚĆ 2

Monitor – 1 szt.
Typ matrycy – E-LED BLU
Typ podświetlenia – LED
Przekątna - min. 75”
Format obrazu – 16 : 9
Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160)
Jasność – min. 350 cd/m2
Kontrast – min. 4000:1
Kąt oglądalności – min. 178o (L/P)
Czas reakcji matrycy – max. 8mS
Minimalny zestaw złącz:
Wejścia Video: min. DVI-D, 2 x HDMI 2.0
Wyjścia Video: min. 1 x HDMI 2.0
Wejścia Audio: 3,5mm Mini Jack,
Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack
Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB
Wymiary max.: 169 x 97 x 5 cm
Waga max.: 39 kg
Zużycie energii: max. 231 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By. 
Gotowość do pracy w trybie 16/7
Wbudowane w monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów 
wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. 
Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w monitorze – 4GB, 
minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : 
Procesor  
pamięć RAM min. 2.5 GB, 
silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.
Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą monitorów w ścianie video (włącz/wyłącz, 
wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania 
zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. 
Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitora poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. 
Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem warunków zewnętrznych
Wbudowany moduł WiFi. 
Gwarancja producenta – min. 36 miesięcy
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2. Licencja na oprogramowanie - 1 szt.
Oprogramowanie kompatybilne z monitorem opisanym w pkt. 1 
System zarządzania treścią składający się z oprogramowanie typu CMS do zarządzania treścią, profesjonalnych monitorów wielkoformatowych z wbudowanym odtwarzaczem treści multimedialnej oraz z oprogramowania odtwarzającego treść na monitorach.
Dostęp do oprogramowania zarządzającego możliwy poprzez przeglądarkę WWW w sposób zdalny. 
System umożliwiający użytkownikowi zmianę treści publikowanej na monitorach w sposób zdalny (poprzez sieć LAN lub WiFi). 
Możliwość tworzenia scenariuszy i list odtwarzania w oprogramowaniu sterującym. 
Scenariusze i listy odtwarzania przyporządkowane do poszczególnych monitorów w systemie lub do całych grup nośników. 
Rozwiązanie posiadające opcjonalną możliwość integracji treści wyświetlanych na poszczególnych monitorach z zewnętrznymi bazami danych oraz posiadające możliwość automatycznej aktualizacji po zmianie danych w bazie. 
System umożliwiający zarządzanie dostępem do aplikacji sterującej w postaci segmentacji uprawnień poszczególnych użytkowników oprogramowania sterującego. 
System umożliwiający zdalną (sieciową) aktualizację oprogramowania na monitorach działających w tym systemie bez konieczności używania dodatkowych urządzeń. 
Rozwiązanie posiadające możliwość zdalnej (sieciowej) kontroli sprzętowej urządzeń w sieci (włącz/wyłącz, zmień źródło, głośniej/ciszej etc.) wraz z funkcją monitoringu pracy samych urządzeń oraz podglądem treści na nich wyświetlanej. 
Możliwość sprawnego zarządzania scenariuszami i listami odtwarzania w sieci poprzez używanie tzw. tagów – znaczników 
Rozwiązanie umożliwiające użytkownikom łączenie monitorów w grupy oraz tworzenie scenariuszy wraz z kalendarzami odtwarzania treści na poszczególnych monitorach lub na całych grupach monitorów. 
System posiadający funkcjonalność multi – wykorzystania monitorów w sieci rozumianą jako możliwość publikowania treści na monitorach umieszczonych oddzielnie lub w ułożonych w tzw. ścianę wideo w dowolnym formacie (pion + poziom np. 3x3, 3x1) bez konieczności wykorzystywania dodatkowych urządzeń. 
Oprogramowanie do kreacji treści na monitorach pozwalające na dowolny podział monitora na strefy, w którym w każdej z nich publikowana może być inna treść, np. filmy, zdjęcia, obraz z innego źródła w monitorach, prezentacje PPT lub strona www. 
Oprogramowanie sterujące pracą nośników w sieci dające możliwość zdalnego zaprogramowania czasu pracy poszczególnych monitorów w sieci oraz tego kiedy mają one się włączyć, a kiedy wyłączyć. 
Charakterystyka rozwiązania wbudowanego playera:
Wbudowane w monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. 
Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w ścianie video 
(włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. 
Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. 
Możliwość zbudowania ściany z o wymiarach min. 15x15 wraz z możliwością wyświetlenia treści na całej powierzchni tej ściany bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wspierających obróbkę sygnału.
Możliwość szeregowego połączenia do 16 monitorów wraz ze wsparciem DHCP. Możliwość utworzenia z monitorów jednorodnej ściany video w oparciu o szeregowe połączenie sygnału z monitora do monitora w taki sposób aby na całej ścianie wyświetlany był obraz w jednej całości, a sygnał wejściowy podawany był tylko do pierwszego z monitorów.

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

CZĘŚĆ 3

Laptop – 1 szt.
Przekątna ekranu 15.6 cali
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K) pikseli
Powłoka matrycy antyrefleksyjna
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  15600punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Wielkość pamięci RAM min 32 GB
Liczba gniazd pamięci - 2 szt.
Pojemność dysku SSD min 1000 GB
Karta graficzna osiągająca min 14100 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej	8 GB
Wyjścia karty graficznej
1 x wyjście HDMI
Interfejs
Złącza	
1 x USB 3.1
1 x USB typ C
1 x USB Type-C/Thunderbolt
Komunikacja
Bluetooth
LAN 1 Gbps
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Zasilanie
Typ akumulatora 4-komorowy
Dźwięk
Łączna moc wbudowanych głośników 4 W (2 x 2W)
Materiał obudowy aluminium
klawiatura podświetlana
czytnik linii papilarnych
kamera HD
wbudowany mikrofon
wielodotykowy, intuicyjny touchpad
szyfrowanie TPM
Szerokość max 360 mm
Głębokość max 250 mm
Wysokość max 20.0 mm
Waga max 2.2 kg
Gwarancja min 24 miesiące 
System operacyjny	
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni
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