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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pakiet 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych  o wymiarach: 
0,5x90-25G 
0,7x90-22G 
0,2x120-25G 
0,4x90-27G 
1,1x88-19G 
1,3x88-18G? 
[bookmark: _Hlk93404151]Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.  
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych  o wymiarach: 
0,5x90-25G 
0,4x90-27G 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 3 
Czy 	Zamawiający 	dopuści 	igły 	dwuspadowym 	szlifem 	do 	znieczuleń podpajęczynówkowych  w rozmiarze 0,45x88-26G? 
[bookmark: _Hlk94173091]Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków z filtrem bakteryjnym 0,1µm, bez zastawki antyzwrotnej zgodnie z poniższymi parametrami: 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
 
Pakiet 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy  z drenem o długości 150cm zgodnie z poniższymi parametrami: 
 
 ? 
Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
Pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z otwartym końcem bez otworów bocznych? 
 
 Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.
 
Pakiet 6, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższymi parametrami: 
 (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.


Pakiet 13, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zgodnie z poniższym: 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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System ProPublico © Datacomp	
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- zestaw sklada sie z koricowki ssacej (rozbudowanej),
dodathowego fitra oraz drenu faczacego

. jatowy

- pakowany  podwoinie w  foliowopapierowe
opakowanie wewngtizne oraz w foliowo-papierowe
opakowanie zewnetizne

Koricéwka:

- wyposazona w fitr z perforacja kizyzowa sluzacy do
2biorki odlamkéw kostnych, fragmentéw kostnych,
skizepow, szpiku, cementu kostnego itp.

- filtr jest fatwy i wygodny do wymiany w przypadku
wypelnienia lub zablokowania ssania

- calkowicie transparentna koricowka z pelng
moziwoscia  obserwacji  odsysanej  wydzieliny
iodlamkaw kostnych

- lekka i idealnie wywazona raczka o ergonomicznym
ksztalcie z antypodlizgowa powierzchnia chwytng
zapewnia  wysoki komfort pracy ~ iogranicza
Zmeczenie dioni

- idealnie  gladka  powierzchnia  wewnetizna
zapobiega blokowaniu lub  zaleganiu odsysanej
tresci,  zapewniaiac  prawiclowy  ioptymalny
przeplyw

- ergonomicznie  uksztattowana  koricowka  ssaca
2 pojedynczym zalamaniem krzywizny

« rozmiar CH 25 — 5,70 mmv8,10 mm ($r. wewn. / r.
Zzewn)

- diugoé¢ koricowki ssacej (kaniul) 23 cm

- posiada 2 otwory boczne zapobiegajace
przysysaniu sig koricowki do thanek

- wymiary filva
= 16 mm/19 mm (ér. wewn. / ér. zewn)

- diugoé¢ 123cm

+ uniwersalny schodkowy facznik zapewnia wygodne
iszczelne polaczenie z szeroky gama drenéw
faczacych
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WEASCIWOSCL:

Wykonany z wysokiej jakosci EVA pozbawionego PVC
Uniwersalne potaczenie 15F/22M oraz 22F
umozliwiajace podtaczenie do kompatybilnych
produktéw oraz urzadzen do wentylacji mechanicznej
lub aparatu do znieczulenia

Rozciagliwe ramiona o diugosci maksymalnej 160cm
Regulowana dtugo$¢ obwodu umozliwiajaca
dopasowanie dtugosci uktadu oddechowego oraz
optymalizacje przestrzeni martwej

Bezlateksowy worek oddechowy o pojemnosci 3
litrow (dla dorostych) lub 1 litrowy (dla dzieci)
Dodatkowa rozciagliwa rura o diugosci 100cm
Kolanko z portem luer-lock

Wyrdb steryiny

Jednorazowego uzytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanow

Do krétkotrwatego uzytku (od 60 minut do 30 dni)
Opakowanie foliowe
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‘tatwy w obstudze, ergonomiczny ksztalt
Korpus z ABS-u (Chemo - kopolimer) z radefkowang
powierzchnia, zapewniajaca pewny chwyt

Ostry kolec biorczy o di. 20 mm, umozliwiajacy szczelne i
bezpieczne polaczenie z pojemnikami o r6znej pojemnosci
Wyzlobienie kolca biorczego na di. 10 mm, gwarantujace
calkowite opraznienie pojernnika

Szczelna zatyczka samozatrzaskowa z PP zabezpieczajaca
facznik przed zanieczyszczeniem

Dostepny w wersji 2 flltrem bakteryjnym (powietrz) oraz w
wers]i fitrem bakteryjnym (powietrza) | czasteczkowym
(plynu)

Filtr bakteryjny chroni przed skazeniem mikrobiologicznym
oraz przed dziataniem szkodliwych aerozol

Filtr Czasteczkowy stanow skuteczng bariere chroniaca leki,
plyny przed zanieczyszczeniem

tacznik luer lock zeriski kompatybilny 2 wyrobami o
zakoriczeniu luer lub luer lock meski

Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanow

Wyr6b niepirogenny

Jednorazowego uzytku

Sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka/ papler-folia
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‘worek 0 pojemnosci 1750 mi zdwoma otworami
do zawieszenia

wykonany z medycznego PVC

skalowany od 50 ml do 1750 ml

skala linearna co 100 ml cyfrowa co 200 ml

dren o diugosci 150 cm z zaciskiem przesuwnym
zakoriczony atraumatycznym otworem i jednym
otworem bocznym

koricéwka drenu zabezpieczona zatyczky

géma czes¢ worka wzmocniona dodatkowym
kotnierzem stabilizujgcym wlot podczas
wypelniania ptynem

kotnierz wyposazony w zastawke antyzwrotng
jednorazowego uzytku

nie zawiera lateksu

sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 sztuka/ folia
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Dren:

- dren wykonany z medycznego, elastycznego PCY
Zapewniajaceqo  uzytkownikowi  wygodna
manipulacje

- waduz  denu  specalne  wzmocnienia
Zapoblegajace zaginaniu oraz zasysaniu drenu
nawet przy stosowaniu wysokich ciénieft

- idealnie gladka powierzchnia wewngtizna drenu
Zzapobiega osadzaniu sie odsysanej wydzieliny na
dciankach, zapewniajac prawidiowy | optymalny
przeplyw

- zakoriczenia drenu dostosowane do standardowych
koricwek do odsysania, umozliwiajac ich pewne,
skuteczne  szczelne polaczenia

- diugost drenu 250 cm

- rozmiar CH 30 - 640 mmy/10,10 mim (r. wewn. / &1
zewn)

- zakonczenie lejeklejek wyposazone w specjalny
system  zagieciowy,  umozliwiajacy  wygodna
manipulacje drenem i koricowka ssaca




