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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz dodatkowego wyposazenia

serwerowni w ramach projektu Malopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

w_budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Sklodowskiej-Curie -

Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Krakowie.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego Opisu posiada pomieszczenia serweréw,

opisane dalej jako pomieszczenia / serwerownie S1, S2, S3 oraz punkt dystrybucyjny S4

1. System kontroli dostepu (3 serwerownie)

a) Drzwi do pomieszczen S1, S2 i S3 wyposazy¢ w System Kontroli Dostepu umozliwiajacy
dostep za pomoca kart zblizeniowych Mifare.

b) Wejscie do serwerowni S3 odbywa si¢ przez pomieszczenie z dodatkowymi drzwiami.
Przejécie wyposazy¢ rowniez W system analogiczny jak w pkt a).

€) System kontroli dostepu powinien mie¢ mozliwo$¢ montazu na wszystkich typach drzwi

d) System kontroli dostgpu musi by¢ administrowany poprzez Aplikacje przez sie¢ LAN,
gwarantujac efektywny mechanizm przydzielania i migracji uprawnien w zaleznosci od funkcji
uzytkownika.

e) Kazde przejscie blokowane systemem KD wyposazy¢ w system umozliwiajacy otwarcie
w kierunku ewakuacji w sytuacji awaryjnej (np. pozaru)

f) Nalezy zastosowac elektro zaczepy lub zwory elektromagnetyczne.

g) Drzwi wyposazy¢ w kontaktrony.

h) System ma mie¢ mozliwo$¢ dualnego lub alternatywnego do karty potwierdzenia identyfikacji
(biometria lub PIN ).

1) Istnigjace wkiadki zamkoéw w drzwiach pozostawi¢ bez zmian.

1)  Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe z minimum 36 miesigczng gwarancja

k) Instrukcje obstugi musza by¢ dostepne w jezyku polskim.

2. System telewizji przemystowej CCTV (3 serwerownie)
a) Pomieszczenia S1, S2 i S3 wyposazy¢ w kamery umozliwiajace identyfikacje wejs¢ i wyjsé z
pomieszczen.

b) Nalezy zainstalowa¢ minimum 3 kamery zasilane poprzez PoE
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Minimalna rozdzielczo$¢ kamer 3 MpX, cyfrowe, kompresja min H.265.

Zasilacze PoE dostarczone wraz z kamerami

System wyposazy¢ w Rejestrator z mozliwo$ciag przechowywania nagran przez okres CO
najmniej 30 dni.

Dostep do wideorejstratora poprzez sie¢ LAN z mozliwo$cia pobierania nagran.

Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe z minimum 36 miesi¢czng gwarancjg .

Instrukcje obstugi musza by¢ dostepne w jezyku polskim.

3. Systemsygnalizacji wlamania i napadu (3 serwerownie)
Pomieszczenia S1, S2 i S3 wyposazy¢ w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy bez wymiany gléwnych elementow systemu.
System musi mie¢ mozliwos¢ przyjmowania bez potencjalowych informacji z innych
systemow (np. z termostatu przekroczenia temperatury, z czujnika wilgotno$ci, awarii
UPS, itp.).
System wyposazy¢ w modul komunikacji GSM z mozliwo$cia powiadamiania SMS, CLIP,
PUSH oraz przesytania powiadomien na co najmniej 16 numerdéw telefonow.
System wyposazy¢ w klawiatury kodowe w kazdym z pomieszczen.
System wyposazy¢ w pasywne czujki podczerwieni a w pomieszczeniach serwerowni z
oknami dodatkowo zastosowac czujki stluczenia szkta.
Okna w w/w pomieszczeniach pokry¢ folig utrudniajaca wlamanie i rozbicie spetniajgca
wymogi klasy antywtamaniowej P2A-ITB "odporno$¢ na r¢czny atak".
Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe z minimum 36 miesieczng gwarancja

Instrukcje obstugi musza by¢ dostepne w jezyku polskim.

4. Klimatyzacja rezerwowa (2 sztuki)
Pomieszczenia S3 i S4 wyposazy¢ w Klimatyzatory rezerwowe.
Dla serwerowni S3 moc chtodzenia powinna by¢ nie mniejsza niz 12kW.
Dla punktu dystrybucyjnego S4 moc chtodzenia powinna by¢ nie mniejsza niz 3.5kW.
Urzadzenie w S4 musi zawiera¢ modut pracy przemiennej z istniejgcym urzgdzeniem.

Nalezy zastosowa¢ klimatyzatory $cienne z jednostkami zewnetrznymi przystosowane do pracy

W pomieszczeniach technicznych;

f)

9)

Urzadzenia majg zapewni¢ warunki atmosferyczne:
— Temperatura w serwerowni pomi¢dzy 19 a 22°C
—  Wilgotnos$¢ powietrza w serwerowni pomiedzy 40 a 60%

Urzadzenia muszg mie¢ klas¢ energetyczng chtodzenia przynajmniej ,,A"
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System powinien zapewni¢ przelaczenie automatyczne w przypadku awarii klimatyzatora

podstawowego.

i)
)
K)
1)

Dostarczone produkty powinny zawiera¢ co najmniej jeden pilot zdalnego sterowania
Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe z minimum 36 miesigczng gwarancja.
Instrukcje obstugi musza by¢ dostgpne w jezyku polskim.

W zakresie Wykonawcy jest montaz urzadzen do instalacji elektryczne;.

5. Zasilacze awaryjne UPS (2 sztuki)
Nalezy zamontowac zasilacze awaryjne UPS dla Serwerowni S2 i S3.
Serwerownia S3 nie mniej niz 15kW — wolnostojgcy
Serwerownia S2 nie mniej niz SkW — wolnostojacy
Wspotczynnik mocy - nie mniej niz 0,90
Ztacze do monitorowania stanu: USB, RJ45 (wraz z przewodami do podtaczenia)
Typy akumulatorow: bezobstugowe, szczelne
Nominalne napigcie wejsciowe - 220/230/240 VAC
Czestotliwos¢ napiecia wejsciowego 50 Hz
Nominalne napigcie wyjsciowe: 220/230/240 VAC
Czestotliwos¢ napigcia wyjsciowego - 50Hz
Regulacja czgstotliwosci (Tryb Bat.): £0,1 Hz
czysta fala sinusoidalna
Regulacja Napiecia (Tryb Bat)- £5%
Czas przelaczenia zasilania - 0 ms
Czas podtrzymania przy 50% obciazeniu -min. 10 min.
Program do zarzadzania i monitorowania parametrami pracy w jezyku polskim
Modut SNMP pozwalajacy na zdalny monitoring i zarzadzanie
Przedni panel zaopatrzony w wyswietlacz LCD wraz z przyciskami pozwalajgcymi na
kontrole i ewentualng konfiguracje.
Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, zbyt wysokiej temperatury pracy,
stanu niskiego naladowania akumulatoréw, awaria wentylatora
Wszystkie elementy muszg by¢ fabrycznie nowe
Minimum 36 miesieczna gwarancja
Okres gwarancji liczony bedzie od daty sporzadzenia protokotu odbioru przedmiotu
zamowienia.
Karta gwarancyjna

Deklaracja zgodnosci oznaczona znakiem CE
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y) dla wszystkich wykonanych instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary

6. Tablice rozdzielcze (2 sztuki)
UPS nalezy podiaczy¢ do rozdzielni RTG-S1 w cze$ci gwarantowane;,
W rozdzielni RTG-S1 nalezy zamontowaé 1 roztacznik bezpiecznikowy 35A lub 40A (wktadki
malogabarytowe),
Pomiedzy RTG-S1 a tablica RUPS utozy¢ przewody YKXSzo 5x10 mm2.
Istniejace rozdzielnice dla urzadzen informatycznych pozostawic¢ bez zmian.

Dla klimatyzatorow oraz oswietlenia i gniazda 230V dla celow ogélnych nalezy wykonaé

nascienng rozdzielnice RUPS o min [P43.

f)

9)

Wi/w rozdzielnice podtaczy¢ do rozdzielnicy RNN2 w czgsci gwarantowanej (piwnica obok
apteki) przewodem YKXSzo 5x10 mm2,.

W wiw rozdzielnicy zamontowaé roztacznik bezpiecznikowy 35A (wktadki matogabarytowe),
W RUPS zamontowa¢ zabezpieczenia dla UPS-a, o§wietlenia (B6A), gniazda 230V, (B16/0.03A)

i klimatyzatorow

h)
i)
)
k)

W pomieszczeniu serwerowni zamontowa¢ 1 oprawe LED 60W, IP40 oraz gniazdo 16AI1P44 pt.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem 3x1,5mm?2 pt, ghiazda 230V - 3x2,5mm2.
dla wszystkich wykonanych instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary

Minimum 36 miesigczna gwarancja

7. Prace montazowo-dostosowawcze w zakresie wymiany drzwi, branzy

elektrycznej, teletechnicznej i klimatyzacyjnej

A. Drzwi serwerowni S1

a)

Istniejgce drzwi wraz z o$cieznica wymieni¢ na drzwi antywlamaniowe spetniajagce warunki
klasy RC3 oraz odpornosci ogniowej El 30, zamykane na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania lub dwie klddki zawieszone na oddzielnych
skoblach. Jeden z zamkow (ktdédka) powinien posiada¢ $wiadectwo certyfikacyjne Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej lub Zaktadu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia

Drzwi wyposazy¢ W kontaktron i zwore elektromagnetyczng.

Konstrukcja skrzydta: blacha stalowa ocynkowana grubosci co najmniej 0,8 mm,

Trojstronny przymyk, wzmocnienia pod montaz samozamykacza;

Pokrycie skrzydta: poliestrowa powloka proszkowa (dowolny kolor z palety RAL do
ustalenia z Zamawiajacym)

Konstrukcja o$cieznicy: blacha stalowa ocynkowana gleboko profilowana grubosci co najmnie;j

1,5mm
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g) Pokrycie oScieznicy: poliestrowa powtoka proszkowa (kolor taki sam jak skrzydta)

h) Gwarancja minimum 36 miesiace, karta gwarancyjna.
i) po wymianie drzwi nalezy uzupelni¢ ubytki w tynku, a nastgpnie pomalowaé cate
pomieszczenie farba bezrozpuszczalnikows, bez plastyfikatorow, bez emisyjna, odporna na
dzialanie §rodkéw dezynfekcyjnych ( kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym)

B. Zakres prac montazowo-dostosowawczych
a) Wykona¢ wszystkie prace montazowo-dostosowawcze zwigzane sg z dostarczeniem, instalacjg i

wymiang urzadzen wymienionych w punktach 1-6 oraz 7A .

b) Roboty majace na celu zamaskowanie wszelkich uszkodzen oraz wizualnych efektow

zwigzanych z montazem urzadzen z wczesniejszych punktow wraz z malowaniem.

8. Uwagi

a) Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadaé kart¢ gwarancyjng oraz deklaracje
zgodnos$ci oznaczong znakiem CE, ktore to zostang przedtozone przez Wykonawce na
etapie odbioru przedmiotu zamdwienia.

b) Urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 1-5 muszg posiada¢ instrukcj¢ obstugi, ktore zostang
przedtozone przez Wykonawce na etapie odbioru przedmiotu zamowienia.

C) Montaze systemow wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
budowlanymi.

d) W zakresie Wykonawcy jest uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania systemow
i urzadzen.

e) Zakonczeniem realizacji zamoOwienia jest obustronne podpisanie koncowego protokotu
odbioru, bgdacego podstawa do wystawienia faktury i rozpoczgcia okresu gwarancji na

dostarczone i zamontowane urzadzenia.



