Załącznik nr 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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	Rodzaj parametru
	Wartość parametru

	1
	Ciągnik 
	Fabrycznie nowy rok prod. 2021 lub 2022

	2
	Moc silnika
	Min. 120 KM

	3
	Pojemność silnika 
	Min. 4 500 cm3 

	4
	Napęd
	Na dwie osie (4x4)z możliwością rozłączenia napędu spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

	5
	Skrzynia biegów
	Min. 5 zakresów z automatycznie zmienianymi półbiegami pod obciążeniem

	6
	Ilość cylindrów
	Min. 4

	7
	Układ hamulcowy
	Wspomagany z możliwością hamowania lewa lub prawa strona

	8
	Błotniki kół przednich
	Tak, skrętne

	9
	Błotniki tylne
	Tak

	10
	Kabina operatora
	Amortyzowana wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza, regulacja koła kierownicy, składany fotel pasażera, fotel kierowcy pneumatyczny, radio.

	11
	Instalacja pneumatyczna 

	Jedno i dwu obwodowa

	12
	Amortyzacja przedniej osi
	Tak

	13
	Hamulce
	Tarczowe mokre

	14
	Blokada mechanizmu różnicowego
	Tak

	15
	Hydraulika zewnętrzna 
	Min. 3 pary złączy hydraulicznych hydrauliki zewnętrznej z tyłu i min 1 para z przodu

	16
	Tylny zaczep 
	Przesuwny, automatyczny

	17
	Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych
	Tak (bolec)

	18
	Wałek odbioru mocy
	Przełączalny tylny min 540/540E/1000 obr/min

	19
	Podnośnik przedni TUZ
	Udźwig min. 4000 kg

	20
	Wysokość całkowita z kabiną
	Max. 2900 mm

	21
	Obciążniki przednie
	Min. 500kg

	22
	Oświetlenie robocze przednie i tylne jedna para, montowane na dachu
	Tak

	23
	Łańcuchy śniegowe
	Tak

	24
	Światło ostrzegawcze „kogut”
	Tak

	25
	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka
	Tak

	26
	Lusterka duże teleskopowe zewnętrzne, wysuwane szerokokątne lewe i prawe
	Tak

	27
	Koła przednie
	Min. 480/70 R24 z łańcuchami

	28
	Koła tylne
	Min. 520/70 R34, obciążniki min. 250 kg na koło

	29
	Instrukcja obsługi
	Język polski

	30
	Gwarancja
	Min. 60 miesięcy

	31
	Serwis gwarancyjny
	Dojazd, materiały eksploatacyjne i wykonanie serwisu na koszt Dostawcy

	32
	Wydajność pompy hydrauliki 
	Min. 100 l/min.Do 
układów z kompensacją ciśnienia i przepływu o wydajności min 45 cm3

	33
	Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy  
	Dwuprzewodowy – obejmujący osuszacz powietrza

	34
	Wycieraczka przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem
	Tak

	35
	Dostarczenie przedmiotu zamówienia
	Plac przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzynach. Ciągnik ma mieć pełny bak paliwa i uzupełnione w pełni płyny eksploatacyjne oraz komplet dokumentów.



