Formularz cenowy kosztow budowy skateparku

Przykiadowy opis urzadzenia | Obraz pogladowy Cena
Lp. przedstawiajacy jego przedstawiajacy Ilos¢ . Wartos¢ brutto
. ; jednostkowa
podstawowe funkcje urzadzenie
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1 Koszt wykonania nawierzchni skatepark-u 400,0 m2
Skatepark — dostawa i montaz urzadzen, jak ponizej
Wymiary w cm
Lp. Przedmiot dostawy — elementy Tloé¢ (dtugosé/szerokosc/wysokosc)
1 Quarter pipe 1 467x488x180
2 Funbox do skokow 1 680x366x120
3 Spin 1 394x366x150
4 Grindbox 7 1 243x121x30/45
5 Porecz prosta - O 1 400x5x35
6 Mini Spin ramp 1 1635x732x150
7 Platforma 1 610x1130x150
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Minimalne wymagania dla skateparku:

GWARANCIA:

- Wykonawca udzieli co najmniej czteroletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen oraz co najmniej trzyletniej na
elementy jezdne i elementy metalowe.

ELEMENT JEZDNY:

- Element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18 mm, pokrytej kompozytem 6mm,
na elementach tukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6mm.

SPECYFIKACJA URZADZEN:

- Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza by¢ laminowane.

- Zaoferowane urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna
impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci.

- Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mieé system wentylacji
umozliwiajacy swobodny przeptyw powietrza przez element.

- Elementy wykonane z modutéw nie wiekszych niz 1220 mm, potaczonych tak by tworzy¢ element.

- Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomocg maszyn numerycznych CNC.

- Dopuszcza sie zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego.

- Ptyty nalezy mocowac przy pomocy $rub cynkowo — niklowych, $ruby nie mogg wystawac ponad ptaszczyzne montowanego
elementu.

- Element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na
elementach tukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6 mm. Dopuszcza sie wykonanie elementu
jezdnego z 10mm Polietylenu, pokrytego 6mm kompozytem.

- Wszelkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki wykonac ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.
- Wszystkie zatamania na bankach i funboxach nalezy zabezpieczy¢ blachg gr. min. 3 mm.

- Blachy na zjazdach montowane pod katem mniejszym niz 15 stopni, szeroko$¢ minimalna 30 cm, grubos$¢ blachy ocynkowanej
min. 3 mm.

- Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej.

- Minimalny promien quarteréw i ramp 190 cm.

- Urzadzenia musza by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek.

- Dopuszcza sie zmiane wymiarow dtugosci urzadzen o 6%.

- Wykonawca udzieli co najmniej czteroletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen oraz co najmniej trzyletniej na elementy
jezdne i elementy metalowe.

- Urzadzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974,

DOSWIADCZENIE I CERTYFIKACJA:

- Wykonawca dotaczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia.

- Wykonawcy musza posiadaé certyfikat TUV, czyli urzadzenia musza by¢ oznaczone Znakiem Zgodnoéci* co daje gwarancje,
ze produkt oraz jego proces wytwarzania s badane i nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujaca.

- Wykonawcy musza posiada¢ do$wiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych o charakterze i ztozonosci porownywalnej z
zakresem przedmiotu zamowienia. Wykonali i dostarczyli w ciagu ostatnich 3 lat min. 4 skateparki na kwote powyzej
350 tys. zt brutto kazdy, udokumentowane referencjami.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady montazowej musi posiada¢
doswiadczenie w budowie obiektow tego typu, co musi potwierdzi¢ przedstawieniem dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie co najmniej 15 podobnych realizacji skateparkéw w ostatnich 5 latach.

* Znak ten oraz zwigzany z nim certyfikat podkresla znaczenie wyrobow, stanowiac dodatkowa gwarancje ich bezpieczenstwa i
wysokiej jakosci oraz jest potwierdzeniem zgodnosci z normg PN-EN 14974,
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