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Zatgcznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy pod pojeciem ,sprzet profesjonalny i potprofesjonalny” rozumie sprzet
dedykowany do uzytku biznesowego, a nie domowego. Do Wykonawcy nalezy montaz sprzetu
wraz z petnym podtgczeniem.

1. Profesjonalna pralnico-wiréwka o parametrach:

- Zatadunek min. 6 kg
- Moc max: 4.6 kW
- Wymiary max: szer. 598mm, gt. 690mm, wys. 840mm
- Cztery przegrody na detergenty

Pralnica wyposazona w mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego systemu dozowania
detergentow
- Wirowanie min. 1450 obr./min.
- Poziom ci$nienia akustycznego podczas prania — max 58 dB
- Poziom cis$nienia akustycznego podczas wirowania — max 45 dB
- Automatyczne dopasowanie ustawien (pobor wody, czas cyklu) do wagi wsadu
- Pozostatos¢ wilgoci w trybie ECO 60°C — max 50%
- Pojemnosc¢ bebna min. 52 litry
- Srednica bebna min. 450 mm
- Zawory wodne DN 20 - przepustowos¢ przy cisnieniu 300 kPa minimum 17 litréw/min
- Odptyw — 50mm
- Przepustowos¢ odptywu — minimum 150 I/min
- Podigczenie elektryczne 220-240V
- Catkowity czas prania przy petnym wsadzie 6 kg — max 60 min.
- Ma posiadac¢ dedykowane otwory pozwalajgce przymocowac sprzet do podtoza.
- Masa netto — min. 95 kg
Pralnico-wirbwke trzeba przymocowaé do poditoza za pomocg dedykowanych kotkéw
rozpreznych.

2. Profesjonalna suszarka bebnowa kondensacyjna o parametrach:
- Zatadunek min. 6 kg
- Moc max: 3.3 kW
- Odprowadzenie skroplin — 2 cala
- Wymiary max: szer. 598mm, gt. 725mm, wys. 840mm
- Beben oraz przdd suszarki wykonany ze stali nierdzewne;j
- Beben obracajacy sie w obu kierunkach w celu zapobiezenia splgtania sie duzych ubran
- Funkcja kontroli pozostatosci wilgoci wsadu
- Pojemnos¢ bebna min. 125 litrow
- Srednica bebna min. 550 mm
- Gtebokos¢ bebna min. 480 mm
- Predkos¢ bebna max 53 obr./min
- Poziom cis$nienia akustycznego podczas suszenia — max 55 dB
- Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi
- Podtagczenie elektryczne 220-240V
- Masa netto — min. 55 kg

3. Potprofesjonalna pralnico-wiréwka automatyczna o parametrach:
- Zatadunek 7 - 8 kg
- Moc max: 2.2 kW
- Wyswietlacz LCD
- Cykl prania z podtgczong ciepta wodg, program 60C — max. 75 minut
- Automatyczne dopasowanie ustawien (pobor wody, czas cyklu) do wagi wsadu
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- Wirowanie min. 1400 obr./min.
- Beben z otworami min. 4,5 mm
- Pojemnos¢ bebna min. 65 litrow
- Front i gérna czes¢ pralnicy wykonane ze stali nierdzewnej
- Doptyw wody — ciepta i zimna woda
- Odplyw- grawitacyjny zawor spustowy
- Poziom hatasu podczas prania — max 49 dB
- Poziom hatasu podczas wirowania — max 75 dB
- Trzy przegrody dla detergentow
- llo$¢ programow — min. 16
- Dedykowane programy — dezynfekcja 60°, 70°, 80" C
- Wymiary max: szer. 598mm, gt. 630mm, wys. 850mm
- Podtagczenie elektryczne 220-240V
- Pralnica z wysoce efektywnym systemem amortyzacji
- Pralnica wyposazona w panele wygtuszajgce
Pralnica wyposazona w mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego systemu dozowania
detergentéw
- N6zki z mozliwoscig poziomowania w zakresie 15mm

4. Poétprofesjonalna suszarka bebnowa z pompg ciepta o parametrach:
- Zatadunek 7 - 8 kg
- Suszarka z pompg ciepta
- Pojemnos¢ bebna min. 118 litrow
*Moc:0.9-1kwW
- Klasa energetyczna A++
- Wyswietlacz LCD
- Front i gérna cze$¢ pralnicy wykonane ze stali nierdzewne;j
- Poziom hatasu podczas suszenia — max 68 dB
- Automatyczna kontrola wilgotnosci
- llo$¢ programow - min. 16
- Wymiary max: szer. 598mm, gt. 640mm, wys. 850 mm
- Podtgczenie elektryczne 220-240V
- Nézki z mozliwoscig poziomowania w zakresie 15mm



