      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy:KC-zp.272-106/22
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Zestaw klawiatura i mysz z możliwością podłączenia 3 urządzeń. Możliwość pracy na każdym z nich po przełączeniu za pomocą wbudowanych klawisza/klawiszy:

Zgodność z systemami Windows, Chrome, Android i Mac lub równowaznymi

Rodzaj przełączników : Membranowe - nożycowe

Typ : Multimedialna Niskoprofilowa

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: 2,4 GHz  Bluetooth

Lokalizacja i układ klawiszy: QWERTY - Międzynarodowa

Klawisze numeryczne: Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne : Tak

Obsługa makr: Tak

Kolor: szary lub czarny

Mysz w zestawie: Tak

Sensor myszy: Optyczny

Rozdzielczość myszy: 1600 DPI

Gwarancja 24 miesiące
	1 szt.

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne

a) Funkcja druku:

· Technologia druku: laserowa (monochromatyczna)

· Maksymalny rozmiar papieru: A4

· Rozdzielczość: 600 x 600 dpi,

· Szybkość druku: 20 str/min,

· Sieć bezprzewodowa: Tak

b) Funkcja skanera i kopiowania

· Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi
· Typ skanera: płaski, CIS lub równoważny
· Format skanera: 216x297
Funkcje dodatkowe: drukowanie ze smartfona/tabletu

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: HP NEVERSTOP LASER 1200W (4RY26A)
	1 szt.

	3
	Switch 

Porty:

• 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s

• 4 sloty SFP+ 10 G

• 1 port konsolowy RJ45

• 1 port konsolowy microUSB

Zasilanie 
100-240 V AC~50/60 Hz

Montaż 
Możliwość montażu w szafie rack (elementy montażowe w zestawie)

Maks. zużycie energii: 
23,6 W (110V/60 Hz)

Max ilość generowanego ciepła: 
80,353 BTU/h (110 V/60 Hz)

Wydajność przełączania min: 
128 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów min:
95,23 Mp/s

Tablica adresów MAC min: 
16 K

Ramki jumbo 
9 KB

Quality of Service 


• min: 8 kolejek priorytetowania

• Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP

• Tryb harmonogramu priorytetowania:

- SP (Strict Priority)

- WRR (Weighted Round Robin)

- SP+WRR

• Kontrola przepustowości

- Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych

• Działania dla przepływów

- Mirror (do obsługiwanego interfejsu)

- Redirect (do obsługiwanego interfejsu)

- Limit prędkości

- QoS Remark

Funkcje L2 i L2+

• Agregacja łączy

- Statyczna agregacja łączy

- LACP 802.3ad

- min: Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę

• Protokół drzewa rozpinającego (STP)

- STP 802.1D

- RSTP 802.1w

- MSTP 802.1s

- Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochrona Root

• Wykrywanie pętli zwrotnych

- Oparte na portach

- Oparte na VLAN

• Kontrola przepływu

- Kontrola przepływu 802.3x

- Zapobieganie blokowaniu HOL

• Mirroring

- Port Mirroring

- Mirroring procesora

- Przesył One-to-One

- Przesył Many-to-One

- Port wejścia/wyjścia / obydwa porty

L2 Multicast 

• IGMP Snooping

- IGMP v1/v2/v3 Snooping

- Fast Leave

- IGMP Snooping Querier

- Uwierzytelnianie IGMP

• Uwierzytelnianie IGMP

• MVR

• MLD Snooping

- MLD v1/v2 Snooping

- Fast Leave

- MLD Snooping Querier

- Konfiguracja grupy statycznej

- Ograniczone przekazywanie IP Multicast

• Filtrowanie transmisji Multicast min:: 256 profili i 16 wpisów na profil Sieci VLAN 


• Grupy VLAN

- min:  4K grup VLAN

• Tagowanie 802.1Q VLAN

• Adres MAC VLAN: min:7 wpisów

• Protokół VLAN

• Prywatna sieć VLAN

• GVRP

• VLAN VPN (QinQ)

- QinQ oparty na portach

- Selective QinQ

• Głosowa sieć VLAN

Listy kontroli dostępu 


• Lista kontroli dostępu (ACL) oparta o czas

• Adres MAC ACL

- Źródłowy adres MAC

- Docelowy adres MAC

- ID sieci VLAN

- User Priority

- Ethertype

• Adres IP ACL

- Źródłowy adres IP

- Docelowy adres IP

- Fragment

- Protokół IP

- Flaga TCP

- Port TCP/UDP

- TOS DSCP/IP

- User Priority

• ACL IPv6

• ACL zawartości pakietu

• Łączona ACL

• Polityka kontroli dostępu

- Mirroring

- Limit prędkości

- Redirect

- QoS Remark

• ACL do portu/VLAN

Bezpieczeństwo transmisji 


• Wiązanie adresów IP, MAC i portów

- min: 512 wpisów

- DHCP Snooping

- Inspekcja ARP

- Ochrona źródłowego adresu IPv4: min:100 wpisów

• Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów

- 512 wpisów

- DHCPv6 Snooping

- Wykrywanie ND

- Ochrona źródłowego adresu IPv6: min:100 wpisów

• Ochrona przed atakami DoS

• Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną/stałą konfigurację

- min: Do 64 adresów MAC na port

• Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast

- tryb kontroli (kb/s/wskaźnik)

• Uwierzytelnianie 802.1X

- Uwierzytelnianie w oparciu o port

- Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC

- Przydzielanie VLAN

- MAB

- Sieć VLAN dla gości

- Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius

• AAA (w tym TACACS+)

• Izolacja portów

• Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2

• Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2

• Kontrola dostępu w oparciu o IP/port/MAC

IPv6 
• IPv6 Dual IPv4/IPv6

• Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

• ACL IPv6

• Interfejs IPv6

• Statyczny routing IPv6

• Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez węzły IPv6

• Path maximum transmission unit (MTU) discovery

• ICMP v6

• TCP v6/UDP v6

• Zastosowania protokołu IPv6:

- Klient DHCPv6

- Ping6

- Tracert6

- Telnet (v6)

- SNMP IPv6

- SSH IPv6

- SSL IPv6

- Http/Https

- TFTP IPv6

Cechy przełącznika L3: 


• 16 interfejsów IPv4/IPv6

• Routing statyczny

- min: 48 tras statycznych

• Wpisy statyczne ARP

- min: 128 wpisów statycznych

• Proxy ARP

• Gratuitous ARP

• Serwer DHCP

• DHCP Relay

- DHCP Interface Relay

- DHCP VLAN Relay

• DHCP L2 Relay

Zarządzanie 

• Interfejs graficzny GUI

• Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy i telnet

• SNMP v1/v2c/v3

- Trap/Inform

- RMON (grupy 1,2,3,9)

• Szablon SDM

• Klient DHCP/BOOTP

• LLDP/LLDP-MED 802.1ab

• Automatyczna instalacja DHCP

• Dual Image, Dual Configuration

• Monitorowanie zużycia procesora

• Diagnostyka kabli

• EEE

• Odzyskiwanie haseł

• SNTP

• Logi systemu

• Obsługa kontrolerów sprzętowych, kontrolera programowego, kontrolera opartego na chmurze

• Automatyczne wykrywanie urządzeń

• Konfiguracje grupowe

• Grupowe aktualizacje oprogramowania

• Inteligentne monitorowanie stanu sieci

• Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach

• Harmonogram restartu

• MIBs

• Bazy danych MIB II (RFC1213)

• Porty MIB (RFC2233)

• Port Ethernet MIB (RFC1643)

• Bridge MIB (RFC1493)

• P/Q-Bridge MIB (RFC2674)

• RMON MIB (RFC2819)

• RMON2 MIB (RFC2021)

• Radius Accounting Client MIB (RFC2620)

• Radius Authentication Client MIB (RFC2618)

• Pakiety Ping i Traceroute do interfejsu MIB (RFC2925)

• Obsługa prywatnych baz danych MIB TP-Link

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: TP-Link TL-SG3428X 


	2 szt.

	4
	· Kamera internetowa
Typ matrycy: CMOS lub równoważny
Rozdzielczość połączeń wideo: min. FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720) 
Rozdzielczość nagrań wideo: min. FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720) 
Rozdzielczość zdjęć: min. 4 Mpix 
Mikrofon wbudowany, mono, z funkcją redukcji szumów 
Możliwość mocowania do statywu, dioda LED, zastępowanie tła, pole widzenia: min. 82 stopnie 
- gwarancja: min. 12 miesięcy 
Powyższe parametry spełnia np. kamera internetowa Razer Kiyo Full HD 
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	5
	Przejściówka HDMI – VGA
	1 szt.

	6
	Przejściówka HDMI - mini HDMI
	1 szt.

	7
	Kabel HDMI 5 m
	1 szt.


	8
	Kabel ethernet 1m
	1 szt.

	9
	Kabel ethernet 2 m
	1 szt.

	10
	Router

Standard sieci WiFi  802.11 a/b/g/n/ac 

Szybkość sieci WiFi  867 Mbps

Liczba portów LAN 4 x RJ45 

Szybkość portów LAN 10/100/1000  

Szybkość portów WAN 10/100/1000 

Liczba portów WAN 1 x RJ45
Przykładowe urządzenie: Router Tp-Link Archer C6 Ac1200 (Archerc6Ac1200) 


	1 szt.

	11
	Dysk SSD:

Pojemność min: 500 GB

Format: 2.5"

Interfejs: 2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna) min: 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) min: 510 MB/s

Odczyt losowy min: 95,000 IOPS

Zapis losowy min: 90,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF min: 1 800 000 godz.

Technologie:

- TRIM

- 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Gwarancja min: 60 miesięcy

Przykładowy model: Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500


	45 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	12
	Pamięci RAM DDR3 - 45 kompletów:

Pojemność 1 kompletu – 16 GB

Liczba modułów: 2 (2x8GB) lub 4 (4x4GB)

Stan: nowe lub używane – dopuszczalna jest dostawa mieszana (moduły nowe i używane muszą być jednoznacznie oznaczone)

Pamięci muszą współpracować z posiadanymi przez Zamawiajacego:

- płytą główną ASUS P7P55 LX – 15 kompletów

- płytą główną ASUS P7P55D-E LX – 30 kompletów

Gwarancja na moduły min: 60 miesięcy


	45 kpl.

	13
	Zasilacz sieciowy 

do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Dell 130 W 3pin

Moc 130w

Moc wyjściowa OUTPUT 19.5 V, 6.7 A

Moc wejściowa INPUT 100-240 V ~ 2.5 A 50-60 Hz

Liczba wtyczek 1

Dodatkowe wymagania Dioda LED

Dołączone akcesoria kable zasilający 

Przykładowe urządzenie: DA130PE1-00 450-19221


	1 szt.

	14
	Switch

Typ obudowy Do szafy rack

Zarządzanie Warstwa L3

Dostęp GUI, CLI

Architektura sieci Gigabit Ethernet

Złącza RJ-45 - min. 48 szt.
SFP+ min. 4 szt.

PoE Brak

Szybkość przekierowania pakietów min. 131 Mb/s

Przepustowość min. 10 Gb/s

Warstwa przełączania min. 3

 Przykładowe urządzenie

Ubiquiti USW-PRO-48 Switch UniFi GEN2 48x RJ45


	2 szt.

	15
	SWITCH

Typ obudowy Do szafy rack

Zarządzanie Warstwa L3

Dostęp GUI, CLI

Architektura sieci Gigabit Ethernet

Złącza RJ-45 - min. 16 szt.
SFP+ min. 2 szt.

PoE

PoE 802.3af (PSE) do 15.4W
PoE+ 802.3at (PSE) do 30W

Przepustowość min. 36 Gb/s

Warstwa przełączania min. 2

 Przykładowy

Ubiquiti 18p USW-16-POE (16x100/1000Mbit 2x1G SFP)
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	16
	Moduł światłowodowy SFP

Standard protokołu IEEE 802.3z

Długość fali 1310 nm (RX)
1550 nm (TX)

Prędkość transmisji min. 1,25 Gb/s

Typ portu LC/UPC

 Przykładowy produkt
Ubiquiti 18p USW-16-POE (16x100/1000Mbit 2x1G SFP)
	4 szt.

	17
	Monitor

Przekątna ekranu : 34"

Rozdzielczość: 3440 x 1440 

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Format obrazu: 21:9
Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 75 Hz
Czas reakcji: max. 5ms
Kontrast  statyczny: min. 1000:1
Jasność monitora: min. 400 cd/m²
Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, filtr światła niebieskiego
Dodatkowe funkcje: HDR, Picture-in-Picture
Liczba wyświetlanych kolorów: Min. 15 mln
Regulacja kąta pochylenia:TAK
Regulacja wysokości:TAK
Głośniki:TAK
Złącza:2 x HDMI, DisplayPort, USB 3, liniowe audio
Waga: Max 10 kg

Przykładowy produkt spełniający wymagania: 
Monitor iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1
	1 szt.

	18
	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy: Optyczna

Łączność : Bezprzewodowa

Profil: Praworęczny
Rozdzielczość : 1000 DPI
Interfejs: USB
Zasięg: Min. 10m
Liczba przycisków: 3
Liczba rolek:1
Kolor: Czarny

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Mysz Logitech M280 Czarna
	1 szt.

	19
	Replikator portów 

Kompatybilność Uniwersalny 

Interfejs USB-C

Rodzaj wejść/wyjść Min. USB 2.0 – 2 szt. 

                                  USB 3.0 – 2 szt. 

                                 USB 3.0 Typ C (zasilanie) – 1 szt.

                                 VGA – 1 szt. 
                                 HDMI – 1 szt 

                                 DisplayPort – 1 szt.

                                 Port Ethernet GLAN RJ – 45  

                                 Wejście/wyjście audio – 1 szt. 

                                 Czytnik kart pamięci SD – 1 szt.

                                 Czytnik kart pamięci Micro SD – 1 szt.

Zasilanie Sieciowe 

Dodatkowe informacje 

Min. Obsługa monitora Ultra HD 4K

Plug & Play

Wymiary maksymalne: Wysokość 23 mm, Szerokość 270 mm

Głębokość 84 mm 

Waga do. 325 g 

Dołączone akcesoria Zasilacz sieciowy

 Wymagania dodatkowe: 

Komplet kabli umożliwiających podłączenie stacji dokującej z komputerem przenośnym.  

Min. 1 szt. kabla DisplayPort  o długości min. 1.5m umożliwiające podłączenie monitorów zewnętrznych

min. 1szt. – HDMI o długości min. 1,5m  umożlwiający podłączenie monitora zewnętrznego. 

Min. 1 szt. kabla VGA o długość min. 1,5 umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego 

Power Delivery  

Cechy 

Obudowa metalowa, obsługa maks. 3 monitorów, 4K Ultra HD, MST (transport wielostrumieniowy), zasilanie 85 W, podpórka wbudowana

Gwarancja Min. 24 miesiące
Przykładowe urządzenie Stacja/replikator I-TEC Metal Ergonomic 4K USB-C z zasilaczem
	10 szt.

	20
	Monitor komputerowy:
Przekątna ekranu: min. 29"
Powłoka matrycy: matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS lub równoważne
Typ ekranu: płaski
Rozdzielczość ekranu: min. 2560 x 1080 (UWHD)
Format obrazu: 21:9
Częstotliwość odświeżania ekranu [Hz]: min. 75
Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: min. 99%
HDR: Nie
Czas reakcji [ms]: maks. 5
Technologia synchronizacji FreeSync™: tak
Redukcja migotania (Flicker free): tak
Wielkość plamki [mm]: maks. 0,262 x 0,262
Jasność [cd/m²]: min. 250
Kontrast statyczny: min. 1 000:1
Kąty widzenia w poziomie i w pionie [stopnie]: min. 178
Złącza: min. HDMI + DisplayPort + wyjście słuchawkowe
Tuner TV: nie
Moc głośników [W]: min. 2 x 5
Obrotowy ekran (PIVOT): nie
Regulacja wysokości: nie
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel): nie
Możliwość montażu na ścianie (VESA): tak
Kolor: czarny
Kabel HDMI
Gwarancja: 24 miesiące
np. LG 29UM69G
	1 szt.

	21
	Mysz komputerowa bezprzewodowa:
Wyprofilowana, asymetryczna (dla osoby praworęcznej)
Sensor: laserowy
DPI: min. 1000
Ilość przycisków: min. 5
Kółko z mechanizmem umożliwiającym szybkie przewijanie, z możliwością blokady tego mechanizmu dla precyzyjnego przewijania, umożliwiające przewijanie na boki
Czas działania na zestawie baterii: min. 36 miesiące
komplet baterii: tak
Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
Gwarancja: 36 miesięcy
np.: Logitech M705
	1 szt.

	22
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka
Klawiatura (niskoprofilowa)
- układ klawiszy: QWERTY
- typ klawiszy: Chicklet
- blok numeryczny: tak
- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)
- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 12 miesięcy
- kolor: biały
- wymiary maks: (wysokość, szerokość, głębokość): 230 x 450 x 120 [mm] 
Myszka
- sensor: optyczny
- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)
- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 12 miesięcy
- kolor: biały
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB
np. Dell KM636
	1 szt.
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	Ilość
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	2
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	23
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Klawiatura:
- kompaktowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi
- szerokość [cm]: maks. 39
- klawisze o niskim profilu z mechanizmem nożycowym
- czas działania na zestawie baterii [miesiąc]: min. 36
- komplet baterii: tak
Mysz:
- sensor: optyczny
- rozdzielczość [dpi]: min. 1000
- ilość przycisków: min. 3
- kółko przewijania: tak
- czas działania na zestawie baterii [miesiąc]: min. 18
- komplet baterii: tak
Zestaw:
- technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
- klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera
- gwarancja: 24 miesiące
np.: Logitech Wireless Combo MK470 Slim Combo
	1 szt.

	24
	Monitor komputerowy:
Przekątna ekranu: min. 27"
Powłoka matrycy: matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS
Typ ekranu: płaski
Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FHD)
Format obrazu: 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu [Hz]: min. 75
HDR: Nie
Czas reakcji [ms]: maks. 4
Technologia synchronizacji FreeSync™: tak
Wielkość plamki [mm]: maks. 0,311 x 0,311
Jasność [cd/m²]: min. 300
Kontrast statyczny: min. 1 000:1
Kąty widzenia w poziomie i w pionie [stopnie]: min. 178
Złącza: min. HDMI + DisplayPort + wyjście słuchawkowe
Tuner TV: nie
Obrotowy ekran (PIVOT): tak
Regulacja wysokości: tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel): tak
Możliwość montażu na ścianie (VESA): tak
Kolor: czarno-srebrny
Kabel HDMI
Gwarancja: 36 miesięcy
np. Dell S2721HS
	3 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka
Klawiatura (niskoprofilowa)
- układ klawiszy: QWERTY
- typ klawiszy: Chicklet
- blok numeryczny: tak
- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)
- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 12 miesięcy
- kolor: czarny
- wymiary maks: (wysokość, szerokość, głębokość): 230 x 450 x 120 [mm] 
Myszka
- sensor: optyczny
- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)
- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 12 miesięcy
- kolor: biały
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB
np. Dell KM636

	2 szt.
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