Przebudowa mostu przy ul. Modrzewiowej w WoZnikach

CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne, techniczne i materiatlowe

1.1. Dane ogdlne

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego znajdujgcego sie
w ztym stanie technicznym i budowa w jego $ladzie nowego mostu drogowego wraz z przebudowg
odcinka podziemnej sieci kablowej telekomunikacyjnej kolidujgcej z budowg obiektu w ramach zadania
,Przebudowa mostu przy ul. Modrzewiowej w Woznikach”. Istniejgcy i projektowany obiekt inzynierski
jakim jest most zlokalizowany jest w km 0+045 drogi gminnej o nr ewid. G-000027 2407084 - ul.
Modrzewiowe;j (liczac poczatek od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2312 S - ul. Tarnogorskg) i w km
5+550 cieku tana.

Budowa nowego obiektu mostowego wymaga realizacji prac rozbiérkowych istniejgcego mostu
i czesci konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw na dojazdach, zabezpieczenia istniejgcych sieci
podziemnych i przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej na odcinku 16 m.

W miejscu istniejgcego obiektu mostowego zostanie wybudowany most o konstrukcji zelbetowe;j
ramownicowej jednonawowej wykonanej monolitycznie (uktad statyczny ramy otwartej), w ktérej przesto
i podpory stanowig jednos$¢. Sposéb posadowienia zaprojektowano jako bezposredni na fundamentach
w ostonie stalowych Scianek szczelnych. Most posiada¢ bedzie dtugos¢ catkowitg 6,52 m (liczona w osi
jezdni), szerokos¢ 8,60 m i poziome Swiatto przeptywu 5,50 m. Przebudowa odcinka jezdni obejmuje
najblizsze dojazdy o dtugosci 4,0 m od strony zachodniej, 8,0 m od strony wschodniej o tgcznej dtugosci
ok. 18,5 m wraz z mostem. Umocnienie dna i skarp cieku pod mostem i w jego najblizszym sgsiedztwie
obejmuje odcinek 2,0 m od strony gérnej wody, pod mostem na diugoéci 8,8 m i odcinek 5,0 m od strony
dolnej wody, o tgcznej dugosci 15,8 m, ktére zaprojektowano z betonowych ptyt azurowych typu ,krata”.

Most zostat zaprojektowany na obcigzenie klasy Il zgodnie z normg PN-EN 1991-2.

Przyjeta kategoria ruchu w ciggu drogi gminnej — KR2.

1.2. Wykaz robét rozbiérkowych i sposob ich wykonywania

W zakresie rozbiorki istniejgcego mostu przewidziany jest demontaz stalowych balustrad i barierek
wygrodzeniowych, drewnianego pomostu, stalowej konstrukcji dzwigaréow gtéwnych i Zzelbetowych belek
skrajnych, skucie — rozbiérka betonowych przyczoétkow, ich skrzydet i fundamentéw, usuniecie kamienne;j
podbudowy w zakresie nie kolidujgcym z fundamentami nowego obiektu. Towarzyszgcym budowie
nowego obiektu jest rozbidrka istniejgcych dojazdéw z nawierzchni asfaltowej na odcinku 4,0 m od
strony zachodniej i 8,0 m od strony wschodniej oraz betonowej kostki brukowej z kraweznikami
i obrzezami na dojsciach chodnika potudniowego.

Prace zwigzane z rozbiorkg elementdw istniejgcego obiektu:
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- demontaz stalowych balustrad ochronnych i barierek wygrodzeniowych (ciecie elementow
stalowych za pomocg drobnych elektronarzedzi w postaci przecinarki katowej i reczny zatadunek
do transportu),

- demontaz drewnianej dyliny pomostu (ciecie stalowych facznikbw za pomocg drobnych
elektronarzedzi w postaci przecinarki kgtowej, reczny demontaz i reczny zatadunek do transportu),

- demontaz stalowych dzwigaréw gtéwnych (demontaz i zatadunek do transportu matym dzwigiem
samojezdnym),

- rozbiérka betonowych podporeczowych belek skrajnych, przyczétkdw i ich skrzydet (skuwanie
i kruszenie betonu metodg mechaniczng za pomocg lekkiego sprzetu wyburzeniowego - miota
hydraulicznego, pneumatycznego Ilub spalinowego), wyklucza sie zastosowanie metody
wybuchowe;.

- rozbidrka warstw nawierzchni jezdni na dojazdach do mostu na odcinku 4,0 m od strony zachodniej
i 8,0 m od strony wschodniej (mechaniczne frezowanie nawierzchni, zatadunek frezowiny i warstw
podbudowy na sSrodek transportu bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie z uzyciem
spalinowej koparki samojezdne;j),

- rozbiorka czesci chodnikow z betonowej kostki brukowej, kraweznikow i obrzezy na dojsciach
w bezposrednim sgsiedztwie mostu (reczna rozbiorka, zatadunek na srodek transportu bedzie
odbywat sie recznie lub mechanicznie z uzyciem spalinowej koparki samojezdnej),

- odkrywka istniejgcego kabla sieci telekomunikacyjnej (sposobem recznym).

W/w prace z uzyciem sprzetu mechanicznego bedg prowadzone od strony brzegu cieku w celu
zminimalizowania ingerencji w jego dno. Ponadto przewiduje sie wykonanie tymczasowych rusztowan,
pomostéw roboczych oraz deskowan (ekrandéw) zabezpieczajgcych przed niekontrolowang utratg
statecznosci przez wyburzane elementy konstrukcji oraz minimalizujgcych ryzyko spadania do cieku
gruzu lub innych materiatébw w trakcie prac rozbiérkowych, a ewentualne zanieczyszczenia nalezy
usuwacé na biezgco. Zatadunek gruzu i skruszatych warstw nawierzchni jezdni na srodek transportu
bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie z uzyciem spalinowej koparki samojezdne;j.

Przewiduje sie wykonywanie prac rozbiorkowych i innych robot ingerujgcych w strukture cieku
w okresie bezdeszczowym, kiedy w korycie cieku wystepuje minimalny poziom lustra wody a prace

nalezy prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych.

1.3. Konstrukcja mostu

Konstrukcje obiektu mostowego zaprojektowano jako monolityczng rame Zzelbetowg jednonawowg
w uktadzie otwartym na tawach fundamentowych posadowionych bezposrednio. tawy fundamentowe
o przekroju poprzecznym bxh = min. 1,5x0,8 m zostang wykonane w ostonie stalowych $cianek
szczelnych z grodzic G62 (GU-16) o dtugosci brusa min. 4 m na podbudowie warstwy wyrownawczej
z chudego betonu C8/10 o gr. 20 cm. Rama mostu o grubosci $cian 40 cm i strop stanowigcy dzwigar
ptytowy o grubosci 30+40,4 cm o rozstawie Scian 5,5 m w Swietle przeptywu (6,69 m w osi drogi)
i dlugosci catkowitej 6,52 m (w osi drogi) i szerokosci 8,50 m. Gérna powierzchnia ustroju nosnego
zostanie uksztattowana 2% daszkowym dwustronnym spadkiem poprzecznym pod jezdnig, 2%
spadkiem do wewngtrz pod czesciami chodnikowymi oraz spadkiem podtuznym 0,5% w kierunku

zachodnim.

Biuro Projektowe asx-bud 13



Przebudowa mostu przy ul. Modrzewiowej w WoZnikach

Dla prawidlowego uksztattowania stozkéw skarpowych konstrukcja mostu wyposazona jest
w skrzydta o gr. 30 cm i dlugosci dopasowanej do warunkéw terenowych.

Konstrukcja mostu zostanie wykonana z betonu C35/45, zbrojona stalg klasy C gat. BS00OSP.

1.4. Kapy chodnikowe

Bezposrednio na ptycie pomostu i podwdjnej warstwie izolacji termozgrzewalnej zaprojektowano
obustronne Zelbetowe kapy chodnikowe, zamocowane za pomocg stalowych kotew talerzowych
w rozstawie co 75 cm, powigzane z prefabrykowanymi polimerobetonowymi deskami gzymsowymi o gr.
4 cm, wysokosci 60 cm i dtugosci 100 cm. Kolor prefabrykatow: zielony.

Kapy chodnikowe zostang wykonane z betonu C30/37 i stali zbrojeniowej klasy C gat. B500SP.

Kapy, ktore usytuowane sg po za ustrojem nosnym (na skrzydtach na dojazdach) nalezy wykonac¢ na
dodatkowej podbudowie z betonu C16/20 o gr. min. 30 cm.

Kapy nalezy wykona¢ monolitycznie wraz z zakotwieniem w nich kamiennych kraweznikow oraz
zdylatowaé we wskazanych miejscach za pomocg masy zalewowej trwale plastycznej o przekroju
2x2 cm. Grubos¢ kap wynosi 22+23,5 cm ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszgcym

3% na chodniku dla pieszych od strony potudniowej i 4% na poboczu wyniesionym od strony pétnocne;j.

1.5. lzolacja

Wszystkie czesci odziemne konstrukcji mostu, fundamentéw, $cian, skrzydet, prefabrykowanych
gurtéw rzecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie podwdjnej, powtokowej izolacji bitumicznej
na zimno.

Hydroizolacje gérnej powierzchni ptyty ustroju nosnego wykonac nalezy z papy termozgrzewalnej
o grubosci min. 0,5 cm. Bezposrednio pod kapami chodnikowymi nalezy wykona¢ dodatkowo drugag
warstwe izolacji termozgrzewalnej. Przy uktadaniu izolacji nalezy zwroci¢ uwage na wielko$¢ zaktadéw
podtuznych ipoprzecznych zalecanych przez producentéw materiatdw oraz na odpowiednie
przygotowanie podtoza

1.6. Zasypka mostu
Zasypke wykopu w obrebie mostu wykonaé nalezy z gruntu niespoistego, niewysadzinowego,
gwarantujgcego uzyskanie odpowiedniego zageszczenia (wskaznik 1s21,0). Zageszczanie gruntu

prowadzi¢ warstwami o odpowiednio dobranej grubosci, jednak nie przekraczajgcej 30 cm.

1.7. Nawierzchnia jezdni i chodnikéw

Nawierzchnie konstrukgji jezdni i jej podbudowe zaprojektowano na podstawie katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych uwzgledniajgc kategorie ruchu KR2.

Nawierzchnie na mos$cie przyjmuje sie z nastepujgcych warstw:

¢ warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa mastyksowo-grysowa SMA 11S - gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W - gr. 5 cm,

¢ izolacja termozgrzewalna - gr. min. 0,5 cm.

Nawierzchnie bitumiczng na dojazdach do mostu przyjmuje sie z nastepujgcych warstw:
e warstwa Scieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa mastyksowo-grysowa SMA 11S - gr. 4 cm
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W - gr. 8 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso - gr. 22 cm,
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e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - gr. 30 cm.

Na styku nawierzchni jezdni na mos$cie i dojazdéw nalezy wbudowac¢ w warstwe wigzgca geosiatke
dwukierunkowg polipropylenowg o weztach sztywnych na geowtdkninie o wytrzymatosci na rozcigganie
20 MPa - na dtugosci 3,0 m (ij. po 1,5 m w kazdg strone od linii dylatacyjnej mostu).

Catkowita dtugos¢ odcinka drogi podlegajgcej odtworzeniu (wraz z obiektem mostowym) wynosi ok.
18,5 m, tj. 4,0 m dojazdu od strony zachodniej, 6,52 m na dtugosci mostu i 8,0 m dojazdu od strony
wschodniej.

Nawierzchnia betonowa goérnej powierzchni kap chodnikowych zabezpieczona zostanie warstwg
izolacyjno-ochronng na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubosci min.
5 mm.

Spadek podituzny niwelety jezdni na moscie jest réwny 0,5% w kierunku zachodnim, 2,5%
w kierunku zachodnim na dojezdzie od strony zachodniej i 3,0% w kierunku wschodnim na dojezdzie od
strony wschodniej z dopasowaniem pochylen poprzecznych na styku z istniejgcg nawierzchnig na
dojazdach nie podlegajacych wymianie.

Na obiekcie zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x20 cm i dtugosci 100 cm.
Krawezniki nalezy utozy¢ na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Kraweznik nalezy kotwi¢ do kap
chodnikowych za pomocg pretow @14 mm o dtugosci 500 mm w rozstawie co 50 cm. W krawezniku pret
nalezy osadzi¢ w otworze @16 mm, gtebokosci 11 cm na zywicy epoksydowej. Szczeliny poprzeczne
pomiedzy kraweznikami, szczeling podiuzng na styku kraweznika z ptytg chodnikowg wypeti¢ nalezy
masg uszczelniajgcg trwale plastyczng. Kraweznik przy styku z nawierzchnig nalezy uszczelni¢ taSmg
bitumiczng uszczelniajgca.

Wysokos¢ kraweznika na moscie na styku z jezdnig powinna wynosi¢ 214 cm, dopasowana do
wysokosci istniejgcych betonowych kraweznikéw na dojazdach.

Na dojsciach do mostu istniejgcy chodnik z kostki betonowej nalezy przetozyé na niezbednym
odcinku w celu dopasowania do stanu projektowanego kap chodnikowych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr 10 cm. Fragment pobocza wyniesionego na dojsciu od strony pétnocno-wschodniej
nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce jw. Skrajne obrzeza betonowe
0 przekroju 6x25 cm nalezy osadzi¢ na fawie z oporem z betonu C8/10 o gr. min 10 cm.

Pobocze jezdni na dojezdzie od strony poétnoco-wschodniej zaprojektowano jako nieutwardzone
z destruktu asfaltowego o gr. min. 10 cm pochodzgcego z rozbiérki nawierzchni. Powierzchnia destruktu
powinna by¢ utrwalona za pomocg emulsji asfaltowo-kationowej szybkorozpadowej. Pochylenie

poprzeczne pobocza powinno wynosi¢ 8% w kierunku zewnetrznym.

1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Wszystkie powierzchnie betonowe Scian, stropu i skrzydet narazone na wptyw czynnikéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie powtoki ochronnej — sztywnej w kolorze
popielatym (kolor surowego betonu). Zaleca sie stosowanie $rodkéw ochronnych hydrofobowych,
zabezpieczajgcych beton przed negatywnym wptywem procesu karbonatyzaciji.

1.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na gornej powierzchni kap chodnikowych od strony wlotu i wylotu w odlegtosci 50 cm od krawedzi

jezdni zaprojektowano stalowe balustrady ochronne typu U-11a o wysokosci 1,10 m wykonane
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z ptaskownikéw ze stali St3S. Stupki i porecz o przekroju 100x12 mm, poziome i pionowe elementy
wypetniajgce o przekroju 50x10 mm. Przedwit pionowych elementéw wypetniajgcych nie moze
przekracza¢ 14 cm.

Montaz stupkéw balustrady bedzie sie odbywat za pomocg segmentowych kotew rozporowych
M10x110 ze stali nierdzewnej w ilosci 4 szt./ stupek.

Powierzchnie stalowych balustrad powinny by¢ zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe oraz
systemowym zestawem malarskim w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Proponuje sie jednak kolor

Zielony.

1.10. Umocnienia skarp i dna

W projekcie zatozono wykonanie umocnienia skarp i dna cieku pod mostem i w jego bezpo$rednim
sgsiedztwie z betonowych ptyt azurowych typu ,krata” (JOMB) o wymiarach 75x100 cm o gr. 12 cm
ukfadanych na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 15 cm. taczna dtugos¢ umocnienia dna
i skarp cieku wynosi¢ bedzie ok. 15,8 m, w tym na odcinku 2,0 m przed mostem od strony gérnej wody
i5,0 m za mostem od strony dolnej wody. Wysokos¢ umochienia skarp wynosi¢ bedzie 1,1 m
o pochyleniu 1:1,5. Elementem poczatkowym i koncowym umocnienia sg zelbetowe prefabrykowane
gurty rzeczne o przekroju bxh = 30x40 cm od strony gérnej wody i 30x100 cm od strony dolnej wody,
wkopane w dno i zlicowane gdérng powierzchnig do rzednych wysoko$ciowych projektowanego poczatku
i konca umocnienia i przebiegu dna cieku. Na pozostatej powierzchni skarp powyzej umochnienia i nowo
uformowanych skarp drogowych ich powierzchnie nalezy zadarni¢ mieszankg traw.

Umocnienie przyobiektowych stozkéw skarpowych w obrebie obiektu zaprojektowano o pochyleniu

1:1,5 z kamienia tamanego o frakcji 63+130 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 10 cm.

1.11. Schody skarpowe dla obstugi

Dla umozliwienia dokonywania okresowych przeglagdéw obiektu mostowego zaprojektowano schody
dla obstugi, zlokalizowane na skarpie cieku od strony potudniowo-zachodniej wykonane z betonowych
elementéw prefabrykowanych wg KDM SCHO1 na warstwie chudego betonu C8/10 o gr. min. 10 cm
Schody skfadajg sie z 9 stopni o wysokosci stopnia 18 cm i szerokosci 28 cm, szerokosci uzytkowej
biegu 80 cm. Stopnie nalezy wykonaé¢ o pochyleniu 2%. Boczne krawedzie schodéw nalezy wykonczy¢
betonowymi obrzezami o wymiarze 6x20x75 cm utozonych na fawie z oporem z betonu C8/10. Obrzeza
powinny wystawa¢ ponad gorne krawedzie stopni na wysokos¢ 6 cm. Przy schodach celowo nie
przewidziano balustrady, ze wzgledu na przeptywajgce wody cieku, ktérej wystajgce elementy
w przekroju przeptywu stanowityby przeszkode w swobodnym sptywie wdd, szczegdlnie podczas

wysokiej wody w okresie powodziowym.
1.12. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu i dojazdu zachodniego bedg ujete w zamkniety
system kanalizacji deszczowej za posrednictwem 2 wpustow drogowych bez osadnikdéw z rusztem
300x500 mm klasy D400 usytuowanych po obydwu stronach krawedzi jezdni na dojezdzie od strony
zachodniej. Do oczyszczenia zebranych wod zaprojektowany zostat separator substancji
ropopochodnych z wkiadem koalescencyjnym o przeptywie nominalnym Q=1,5 I/s z osadnikiem
o pojemnosci 150 | wbudowany w gruncie na zachodnim brzegu cieku od strony dolnej wody. Wylot
z separatora wykonany z rury HDPE DN 110 na skarpe cieku zostanie skierowany pod katem 45+60°
zgodnie z nurtem cieku, a konstrukcja wylotu bedzie zlicowana ze skarpg. Pozostata ilo§¢ wod z dojazdu
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wschodniego bedzie odprowadzana powierzchniowo na tereny gruntowe w sgsiedztwie jezdni — jak
w stanie istniejgcym.
1.13. Organizacja ruchu

Na czas realizacji prac budowlanych zwigzanych z przedsiewzieciem zostanie wyznaczony
tymczasowy objazd dla utrzymania komunikacji w ciggu ulicy Modrzewiowej. Catkowita rozbiérka mostu
i jego budowa wymusza objazd mozliwg drogg usytuowang od strony pétnocnej, tj. drogami gminnymi -
ulicg Tarnogorskg i Solarnia — dla pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej do 5 t. wraz z ruchem
pieszo-rowerowym. Diugos¢ tego objazdu wynosi ok. 1,3 km. Pojazdy o rzeczywistej masie catkowitej
powyzej 5 t. dopuszczone bedg do ruchu objazdem: ul. Solarnia, Jubileuszowa, Dworcowa (droga
wojewddzka nr 789), Tarnogorska. Dlugosc tego objazdu wynosi ok. 2,25 km. Ruch pieszo-rowerowy na
tym odcinku drogi w ciggu planowanego do przebudowy mostu jest znikomy, co sprawia brak potrzeby
budowy tymczasowej ktadki dla pieszych.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie sporzadzony przez Wykonawce robot i uzgodniony
z zarzadcg drogi bezposrednio przed rozpoczeciem inwestyciji.

1.14. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie stwierdzono wystepowania jakiejkolwiek sieci urzgdzen obcych.

W sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci urzgdzen obcych:

a) sie¢ telekomunikacyjna tD — podziemna usytuowana w potudniowym chodniku dla pieszych i pod
dnem cieku, ktéra koliduje z projektowang czescig poszerzenia mostu o cze$¢ chodnikowa,

b) sie¢ energetyczna eND — podziemna usytuowana od strony pétnocnej mostu pod dnem potoku, ktéra
nie koliduje z planowanym zakresem robét,

c) sie¢ kanalizacji sanitarnej ksD — podziemna usytuowana od strony pétnocnej mostu pod dnem
potoku, ktéra nie koliduje z planowanym zakresem robot.

W zakres niniejszej przebudowy obiektu mostowego wchodzi przebudowa i zabezpieczenie
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, obejmujgcej przebudowe istniejgcego kabla telekomunikacyj-
nego XzTKMXpw 5x4x0,6 nr CWOZ3A/78.

W celu usunieci kolizji nalezy wykonac:

A). Prace przed rozbiérkg mostu:

- przed rozbiérkg istniejgcego mostu utozyé po trasie nie kolidujgcej z robotami rozbiérkowymi

i robotami przy budowie nowego mostu nowy odcinek linii kablowej typu XzTKMXpw 5x4x0,6
o dlugosci 16 m. Kabel na catej dlugosci utozy¢ w rurze ochronnej DVK 110 i podwiesi¢ do
konstrukcji tymczasowej nad ciekiem tana,
- projektowany kabel potgczy¢ z istniejgcym poprzez mufy przelotowe typu XAGA,
- unieczynniony odcinek linii kablowej utozony pod dnem cieku zdemontowac,
B). Prace po wybudowaniu nowego mostu.
- po wybudowaniu nowej konstrukcji mostu utozy¢ odcinek linii kablowej XzTKMXpw 5x4x0,6
o diugosci 16 m. Kabel utozy¢ w kapie chodnikowej mostu w uprzednio przygotowanym otworze
w konstrukcji obiektu w postaci rury ostonowej HDPE110/6,3,

- projektowany p kabel potgczy¢ z istniejgcym poprzez mufy przelotowe typu XAGA,

- unieczynniony odcinek tymczasowy linii kablowej XzZTKMXpw 5x4x0,6 zdemontowac.
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Projektowany kabel potgczy¢ z istniejgcym kablem (zréwnolegli¢) w sposéb bezprzerwowy mufami
do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 ,Raychem”. Wykopy pod uktadany kabel podziemny
wykonac recznie. Dla zlokalizowania istniejgcych sieci podziemnych przed rozpoczeciem rob6t nalezy
wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne sposobem recznym. W przypadku wystgpienia sieci nie ujetych

w opracowaniu, nalezy dokonac ich zabezpieczenia i uzgodnié¢ sposéb zabezpieczenia z zarzadcg sieci.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

budowlanego (dokumentacja z badan)

Dokumentacja wykonana zostata przez firme Usfugi Geologiczno-Geotechniczne GEOLOG S.C.

Mariusz Rajman, tukasz Matyja z siedzibg 42-700 Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37.

2.1. Dokumentacja z badan podtoza gruntowego

2.1.1. Wstep

Zamierzeniem inwestycyjnym w pierwszym etapie jest rozbiorka istniejgcego mostu
jednoprzestowego. Drugi etap realizowanego projektu zaktada budowe nowego obiektu w migjsce
przewidzianego do rozbiorki mostu. Planowane jest bezposrednie posadowienie fundamentéw, przy
zatozeniu konstrukcji ramownicowej, jednonawowej o dtugo$ci okoto 6,5-7,0 m.

W opinii geotechnicznej poprzedzajgcej niniejsze opracowanie okreslono, iz projektowany obiekt
budowlany kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.
W niniejszym opracowaniu okreslono geotechniczne, geologiczne i hydrogeologiczne warunki w rejonie

badan.
2.1.2. Charakterystyka przyrodnicza terenu badan

2.1.2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Wozniki, miasto oraz siedziba wtadz gminy wiejsko-miejskiej potozone sg w podtnocnej czesci
wojewodztwa $lgskiego oraz wschodniej powiatu lublinieckiego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
jest na potudniowy-zachéd od Scistego centrum miasta.

Teren badan obejmuje fragment dziatki ewidencyjnej o numerze 180a (obreb Wozniki) potozonej
przy ulicy Modrzewiowej nad ciekiem tana. Ulica ta o przebiegu NW-SE, na potudniowym-wschodzie
dochodzi do ulicy Tarnogorskiej, prowadzgcej do centrum miejscowosci. Bezposrednio w rejonie badan
dominuje niska zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, w krajobrazie ktérej przewazajg pola uprawne,
taki oraz nieuzytki. Lokalizacje badan przedstawiono na mapie topograficznej oraz dokumentacyjnej (Zat.
nr1i2).

Morfologicznie jest to fragment Wyzyny Slgsko-Krakowskiej (341), makroregion Wyzyna Woznicko-
Wielunska (341.2), mezoregion Prog Woznicki (341.23). Jednostka ta rozcigga sie w linii SE-NW od
Zawiercia przez Wozniki, Lubliniec po Dobrodzieh. Mezoregion ten o charakterze wyzynnym tworzy
kopulaste wzniesienia o zréznicowanej wysokosci z rozdzielajgcymi je niewielkimi obnizeniami.

Rzedne wysokosciowe pomierzone bezposrednio w punktach badan zawierajg sie w przedziale
wysokosci 304,36-305,00 m n.p.m. z generalnym spadkiem w kierunku potudniowym, zgodnie

z przeptywem cieku tana (Zat. nr 1).
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Sie¢ hydrograficzna w rejonie Woznik jest stabo rozwinigta. Sktada sie na nig wyzej wymieniony
ciek tana, ktory stanowi lokalng podstawe drenazu miasta, uchodzgc dalej na potudniowym-zachodzie
do Matej Panwi (zlewnia Odry).

Ponadto na sie¢ hydrograficzng sktadajg sie nieliczne bezimienne cieki wodne i rowy melioracyjne

(czesto okresowe) sptywajgce z okolicznych wzniesien oraz pdl i fgk, ktére nawigzujg do cieku tana.

2.1.2.2. Budowa geologiczna

W geologicznym podziale kraju Wozniki potozone sg w obrebie struktury monoklinalnej
o rozciggtosci SE-NW z zapadaniem na NE zwanej Wyzyng Slgsko-Krakowska. Monoklina zbudowana
jest z utworébw mezozoicznych zalegajgcych niezgodnie na podiozu paleozoicznym i przykrytych
osadami czwartorzedowymi.

Mezozoik — Trias gorny - najmifodszym ogniwem mezozoiku na wysokosci dokumentowanych
badan sg osady triasu gornego (retyk) reprezentowane przez serie skat ilastych o sumarycznej
migzszoséci okoto 100 m. Bezposrednio ponizej utworow czwartorzedowych zalega seria ilasta
wyksztatcona w postaci itowcow pstrych z brekcjg lisowskg (formacja z Lisowa). Strop tych utworéw na
wysokosci przeprowadzonych badah zalega na rzednej okoto 295 m n.p.m., tj. na gtebokosci okoto
10 m p.p.t.

Kenozoik — Czwartorzed - utwory czwartorzedu w rejonie badan wystepuja w postaci osadow
plejstocenu sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej, ktére zostaty osadzone w okresie stadiatu
maksymalnego zlodowacenia $rodkowopolskiego, rzecznej zlodowacenia poéthocnopolskiego oraz
miodszych utworéw holocenskich bezposrednio w sgsiedztwie ciekéw wodnych.

W profilu pionowym wykonanych otworéw geotechnicznych dominujg utwory sedymentacji
wodnolodowcowej i rzecznej (niespoiste) wyksztatcone w postaci brgzowo-zottych i zotto-szarych
piaskow srednich z domieszkg piaskéw drobnych. Utwory te lokalnie rozdzielajg niewielkiej migzszosci
zdeponowane osady lodowcowe (spoiste) reprezentowane przez gliny piaszczyste o zétto-brgzowych
barwach (otwér nr 1).

Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa osadéw antropogenicznych, nasypéw nie kontrolo-
wanych glebowych, piaszczystych i piaszczysto-kamienisto-glebowych o sumarycznej migzszosci
0,70+1,10 m i ciemnych barwach.

Utwordw czwartorzedu do zbadanej gtebokos$ci nie przewiercono w zadnym z wykonanych otworéw

geotechnicznych.

2.1.2.3. Warunki hydrogeologiczne

W profilu pionowym opisanej struktury geologicznej wody podziemne zwigzane sg z pietrem
czwartorzedowym oraz triasowym.

Pietro czwartorzedowe (poziom czwartorzedu) - pierwszym, niebedgcym gtédwnym poziomem
wodonosnym w rozpatrywanej strukturze geologicznej sg wody pietra czwartorzedowego, ktére na
badanym obszarze zwigzane sg z doling cieku tana. Poziom ten charakteryzuje sie swobodnym oraz
lokalnie bedgcym pod naporem zwierciadtem wody, a o$rodek wodonodny stanowig piaski
0 zroéznicowanym uziarnieniu oraz zwiry.

W badane;j strefie gtebokosci (do 7,0 m) woda podziemna o swobodnym zwierciadle wody zwigzana
jest z utworami piaszczystymi (piaski Srednie z domieszkg piaskow drobnych). W wykonanych otworach

geotechnicznych zwierciadto wody podziemnej po ustabilizowaniu pomierzono na gtebokosciach
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0,80+1,40 m p.p.t,, tj. na rzednych 303,56-303,60 m n.p.m. Nalezy pamietaé, iz poziom czwartorzedowy
zasilany jest z opaddéw atmosferycznych, a wahania retencyjne uzaleznione sg od poziomu wody
w cieku. W okresie niskiej retencji (lato/zima) zwierciadto wody podziemnej ulega redukcji, natomiast
w okresie wyzu (wiosnaljesien) poziom ten znacznie sie podnosi i moze stanowi¢ utrudnienia przy
pracach ziemnych. Odptyw wéd podziemnych nastepuje w kierunku potudniowym zgodnie z przeptywem
wody w cieku.

Pietro triasowe (poziom srodkowego i dolnego triasu) - gtownym, uzytkowym poziomem
wodonosnym jest potgczony poziom srodkowego i dolnego triasu, w ktérym krgzenie wéd odbywa sie
w skomplikowanym systemie szczelinowo-krasowym osadow weglanowych (wapieni i dolomitow). Ze
wzgledu na wystepujgca warstwe izolacyjng w postaci serii ilastej triasu gérnego o znacznej migzszosci,

potgczony poziom triasu dolnego i Srodkowego dla rozpatrywanego zagadnienia nie ma znaczenia.

2.1.3. Badania terenowe i ich zakres
Badania terenowe przeprowadzono 2 kwietnia 2021 r. Wszystkie prace przeprowadzit zespot
uprawnionych geologéw, w ramach ktérych wykonano:
o wytyczenie otworow w terenie,
e wiercenie otworéw geotechnicznych,
¢ profilowanie przewiercanych utworow okreslajgc makroskopowo ich litologiczne wyksztatcenie wraz
z oceng konsystencji gruntéw spoistych,
e pomiary zwierciadta wody (gwizdek hydrogeologiczny i tasma),
e sondowanie dynamiczne przy uzyciu sondy DPM-30kg,
¢ likwidacje otworéw,

e pomiary geodezyjne.

2.1.3.1. Wiercenia badawcze i badania terenowe

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji.

W celu rozwigzania ww. zadania zlecono wykonanie 2 otworéw geotechnicznych do gtebokosci
7,0 m kazdy. Wiercenia wykonano we wskazanych lokalizacjach, do zaktadanej gtebokosci, a fgczny
metraz wykonanych wiercen wyniést 14,0 mb.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 2).
Wiercenia wykonano zestawem do wiercen niezmechanizowanych (reczny-okretny) oraz
zmechanizowanych (RKS — matosrednicowy prébnik przelotowy). Dodatkowo przy kazdym z otworéw
geotechnicznych wykonano sondowanie dynamiczne sondg DPM-30kg w celu okre$lenia stopnia

zageszczenia zalegajgcych w profilu pionowym utwordéw niespoistych (piaszczystych).

2.1.3.2. Pomiary geodezyjne

Otwory geotechniczne wytyczono w terenie domiarami prostokatnymi do istniejgcych elementow
zabudowy.

W ramach prac geodezyjnych okreslono wysokosci bezwzgledne w punktach badan niwelacjg

w dowigzaniu do reperu roboczego o znanej wysokosci, 1. pokrywy kanalizacji sanitarnej
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o H=305,30 mn.p.m., a takze wyznaczono wspédirzedne geodezyjne punktow dokumentacyjnych
w Panstwowym Uktadzie Wspotrzednych Geodezyjnych Uktad 2000, potudnik 18°E.
Wyniki pomiaréw umieszczono na Zat. nr 2 Mapa dokumentacyjna oraz na Kartach otworéw

geotechnicznych (Zat. nr 3) i Kartach sondowan dynamicznych (Zat. nr 4).

2.1.3.3. Badania laboratoryjne

Na potrzeby niniejszego opracowania badan laboratoryjnych nie wykonano.

2.1.4. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych

W badanej strefie podioza gruntowego do gtebokosci 7,0 m wystepujg wytgcznie utwory
czwartorzedowe:

e antropogeniczne (pakiet I) zdeponowane w postaci nasypéw niekontrolowanych, glebowych,
piaszczystych i piaszczysto-kamienisto-glebowych o ciemnych barwach — warstwa geotechniczna I,
¢ niespoiste (pakiet Il) sedymentacji rzecznej i wodnolodowcowej wyksztatcone w postaci piaskéw
Srednich z domieszkg piaskéw drobnych o brgzowo-zéttych i zétto-szarych barwach w stanie:

- Sredniozageszczonym o uogoélnionym stopniu zageszczenia I1p=0,57 (Io=57%)
— warstwa geotechniczna llb3,

- zageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia [0=0,68 (10=68%)
— warstwa geotechniczna lib4,

e spoiste (pakiet Ill) sedymentacji lodowcowej zaliczone do grupy ,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych o Zo6tto-brgzowych barwach oraz
konsystenc;ji twardoplastycznej, dla ktérych okreslono stopien plastycznosci 1.=0,10 (1c=0,90)

— warstwa geotechniczna llle.

Kierujgc sie geneza i wyksztatceniem litologicznym, utwory rozdzielono na pakiety (I-11l), a biorgc za
podstawe uziarnienie, stopieh zageszczenia — Ip, stopien plastycznosci — I (wskaznik konsystencji — Ic)
w obrebie pakietow wydzielono warstwy geotechniczne przedstawione powyzej. Zaleganie warstw
w takim podziale przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat. nr 5), a szczegotowy opis profili
otwordéw geotechnicznych przedstawiono na Kartach otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3).

Podstawg wyznaczania charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych
przedstawionych na Zat. nr 6 byly:

e badania makroskopowe gruntéw w terenie,
e sondowanie dynamiczne — sonda DPM-30kg,
e lokalne zaleznosci korelacyjne i podobienstwa genetyczne gruntéw,

¢ zalezno$ci korelacyjne ujete w normie.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego mostu

Jak wynika z przedstawionych badah na wysokosci projektowanego obiektu w strefie
przypowierzchniowej zalegajg utwory antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) — warstwa geotech-
niczna |. Warstwa ta z uwagi na niejednorodny sktad mineralny, zréznicowane i niskie parametry
geotechniczne oraz wysokg scisliwos¢ (czesci organiczne) nie moze by¢ uwzgledniona jako podtoze dla

bezposredniego posadowienia fundamentéw.
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Zalegajgce ponizej, w strefie posadowienia i oddziatywania utwory rodzime, mineralne wykazujg
korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i tym samym stanowig o pozytywnych warunkach
gruntowych dla budownictwa oraz bezposredniego i posredniego posadawiania fundamentow
z uwzglednieniem wartosci parametréw geotechnicznych, tj. utwory niespoiste w stanie
Sredniozageszczonym — warstwa geotechniczna 11b3, zageszczonym — warstwa geotechniczna Ilb4 oraz
utwory spoiste w stanie twardoplastycznym — warstwa geotechniczna llle. Rodzaj oraz gtebokos¢
posadowienia nalezy dostosowac do parametréw geotechnicznych gruntow zalegajgcych w podtozu.

Warunki wodne okresla sie jako korzystne przy posadowieniu posrednim obiektu oraz mato
korzystne  przy ptytkim posadowieniu bezposrednim, ponizej gtebokosci przemarzania,
tj. Hz=1,00 m p.p.t. z uwagi na ptytko zalegajgce zwierciadto wody podziemnej, ktére bedzie stanowic
utrudnienia w obrebie gtebszych wykopow. Wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy prowadzic¢

z uzyciem $cianek szczelnych oraz zestawu igtofiltrow.
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2.2.Projekt geotechniczny

2.2.1. Wstep

Celem projektu geotechnicznego jest dostarczenie niezbednych informacji geotechnicznych dla
zaprojektowania sposobu wykonania inwestycji.

Stanowi on integralng czes¢ Dokumentacji podtoza gruntowego zawierajgcg niezbedne dane dla
zaprojektowania fundamentow.

Na podstawie Rozporzgdzenia oraz Opinii geotechnicznej przyjeto obiekt budowlany drugiej
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

2.2.2. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

2.2.2.1. Prognoza wtasciwosci podioza gruntowego w czasie

W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

W zwigzku z gtebokoscig posadowienia obiektu na gtebokosci ponizej 1,0 m p.p.t., a wiec ponizej
strefy przemarzania gruntéw, nie przewiduje sie zmian objetosci gruntow.

Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy

geodynamiczne. Znajduje sie tez on poza obszarem i terenem gorniczym.

2.2.2.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Do wyznaczenia charakterystycznych parametrow geotechnicznych postuzono sie wynikami
uzyskanymi w trakcie badan polowych wykonanych w ramach Dokumentacji badan podtoza gruntowego,
a ich zestawienie przedstawiono w tabeli parametréw geotechnicznych na Zat. nr 6 tej dokumentagiji.
Podane parametry geotechniczne skorelowano zgodnie z Zatgcznikiem A normy PN-EN 1997
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogodlne: (Wspdtczynniki czesciowe

i korelacyjne do stanoéw granicznych nosnosci oraz ich zalecane wartosci).

2.2.2.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych wyznaczono wg PN-EN
1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogodlne. Zatgcznik A.
Wspotczynniki czesciowe i korelacyjne do standw granicznych no$nosci oraz ich zalecane warto$ci
wyznaczono zgodnie z Zatgcznikiem B powyzszej Normy. Podstawowe informacje o wspodtczynnikach

czesciowych w podejsciach obliczeniowych 1, 21 3.

2.2.2.4. Okreslenie oddziatywania od gruntu

Dla okreslenia oddziatywan uzyto metod analitycznych dotyczgcych parcia i odporu gruntu.

2.2.2.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg wg PN-EN 1997
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne. rozpatrywano w warunkach

,Z odptywem” jak i w warunkach ,bez odptywu”.

2.2.2.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci zostat okreslony na
etapie opracowania niniejszej dokumentacji budowlanej obiektu przez Projektanta w specjalnosci

inzynieryjnej branzy mostowe;.
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2.2.2.7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentu zawierajg zatgczniki graficzne dotgczone do
Dokumentacji badan podtoza gruntowego, tj. karty otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3), karty sondowan
dynamicznych (Zat. nr 4) wraz z wartosciami charakterystycznych parametréw fizyczno-mechanicznych
gruntéw (Zat. nr 6).

2.2.2.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienie wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych
W  przypadku wykonywania wymiany gruntu z Kkontrolowanym zageszczeniem zaleca sie

prowadzenia posadowienia obiektu przy ciggtej obstudze geologicznej przez uprawnionego geologa.

2.2.2.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposoéb
dziatania zagrozeniom

Warunki wodne okresla sie jako korzystne przy posadowieniu posrednim obiektu oraz mato
korzystne przy ptytkim posadowieniu bezposrednim, ponizej gtebokosci przemarzania,
tj. Hz=1,00 m p.p.t. z uwagi na ptytko zalegajgce zwierciadto wody podziemnej, ktére bedzie stanowic¢
utrudnienia w obrebie gtebszych wykopow. Wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy prowadzic¢
z uzyciem $cianek szczelnych oraz zestawu igtofiltrow. W wykonanych otworach geotechnicznych
zwierciadto wody podziemnej o charakterze swobodnym pomierzono na gtebokosciach 0,80+
1,40 m p.p.t., tj. na rzednych 303,56-303,60 m n.p.m.

2.2.2.10. Okreslenie zakresu niezbednego do monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego
Zakres czynnosci majgcych na celu monitoring konstrukcji na etapie budowy jak i eksploatac;ji
powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu. Projektant stwierdza, Zze obiekt nie wymaga
monitorowania. Jednak zaleca sie inwentaryzacje budynkéw sgsiadujgcych pod katem spekan

i zarysowan $cian w celu wykluczenia ewentualnych roszczen po wykonanych robotach.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do

warunkoéw terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego

3.1. Dane ogdlne:

W zakresie robét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza Wykonawcy, w tym oznakowanie robdét,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, tj. ustawienie oznakowania i elementéw
bezpieczenstwa ruchu na czas trwania budowy,

- rozbidrka warstw nawierzchni jezdni na dojazdach i chodnikéw z kostki betonowej oraz
kraweznikow na dojsciach,

- demontaz wyposazenia mostu (stalowe balustrady i barierki wygrodzeniowe),

- rozbidrka gérnej czesci konstrukcji mostu, tj. drewnianego pomostu, zelbetowych dzwigaréw

skrajnych, stalowych dzwigaréw gtownych,
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- rozkucie i rozbiorka betonowych przyczotkow, ich skrzydet i fundamentow,

- wykonanie przekopow kontrolnych dla zlokalizowania sieci telekomunikacyjnej, energetycznej
i kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa podziemnej sieci telekomunikacyjnej, wykonanie tymczasowe;j sieci ha czas
przebudowy obiektu mostowego,

- wykonanie wykopu otwartego w zabudowie Scianek szczelnych dla posadowienia taw
fundamentowych podpér mostu,

- wykonanie z betonu zbrojonego konstrukcji fundamentow, scian i stropu mostu jako konstrukcji
ramownicowej jednonawowej wraz ze skrzydtami,

- wykonanie izolacji pionowej czesci odziemnej konstrukcji mostu,

- montaz systemu studzienek i rur kanalizacji odwadniajgcej jezdnie wraz z wbudowaniem
separatora i wylotu na skarpe,

- wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

- wykonanie zelbetowych kap chodnikowych z montazem prefabrykatéw gzymsowych
z polimertobetonu i kraweznikéw kamiennych,

- wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach,

- wykonanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych,

- odtworzenie czeéci chodnikowych z kostki betonowej na dojsciach do mostu,

- montaz balustrad ochronnych,

- wykonanie powtok malarskich - zabezpieczenie antykorozyjne widocznych powierzchni betonowych
mostu,

- montaz prefabrykowanych gurtéw betonowych w dnie cieku,

- montaz prefabrykowanych betonowych schodéw skarpowych na brzegu cieku,

- uformowanie skarp i dna cieku oraz ich umocnienie betonowymi ptytami azurowymi,

- uformowanie stozkéw skarpowych i ich umocnienie kamieniem tamanym,

- zadarnienie gérnej nieumocnionej czesci skarp,

- montaz / demontaz oznakowania zmienionej statej organizacji ruchu,

- demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu,
zastosowanych na czas trwania budowy,

- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych,

- oddanie obiektu do uzytkowania.

3.2. Rozwiazania sytuacyjne

W ramach inwestycji zaprojektowano nowy most drogowy o konstrukcji zelbetowej ramownicowe;j
jednonawowej wykonanej monolitycznie, w ktérym przesto i podpory stanowig jedno$é¢. Usytuowanie osi
podtuznej mostu pozostanie nie zmienione w stosunku do stanu istniejgcego i bedzie przebiega¢ pod
katem 75,3° do osi koryta cieku pod mostem. W zwigzku z przebudowg obiektu inzynierskiego zostanie
wykonana nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni na odcinku niezbednym do wykonania przebudowy
obiektu, tj. na ditugosci ok. 18,5 m (4 m dojazd od strony zachodniej + 6,52 m dlugos¢ obiektu
mostowego + 8 m dojazd od strony wschodniej) wraz z przylegajgcymi czesciami chodnika dla pieszych
od strony potudniowej.

Przebieg drogi w planie pozostaje bez zmian. Zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi
i wymaganymi warunkami terenowymi szerokos¢ uzytkowa jezdni na mos$cie wynosi¢ bedzie 6,0 m,
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dostosowana do szerokosci istniejgcej jezdni na dojezdzie od strony zachodniej wynoszacej rowniez
6,0 m. Szerokos¢ jezdni na dojezdzie od strony wschodniej zostanie skosami 1:10 dopasowana do
istniejgcej szerokosci 5,0 m. Na moscie zostang wbudowane krawezniki skrajne, a na krawedzi chodnika
potudniowego i pobocza wyniesionego od strony pétnocnej zostang zamontowana obustronne stalowe
balustrady ochronne o wysokosci 110 cm. Dno i skarpy cieku w obrebie mostu na odcinku 15,8 m (przed
mostem na odcinku 2,0 m, pod mostem 8,8 m i za mostem na odcinku 5,0 m) zostanie umocnione
betonowymi ptytami azurowymi typu JOMB. Szerokos¢ dna umacnianego cieku wynosi¢ bedzie 1,5 m,
a wysokos¢ umachiania skarp bedzie wynosi¢ 1,1 m z pochyleniem 1:1,5. Na skarpie cieku od strony
potudniowo-zachodniej zaprojektowano schody robocze dla obstugi wykonane z prefabrykatow
betonowych o szerokosci 80 cm ograniczone betonowymi obrzezami skrajnymi. Stozki skarpowe przy
skrzydtach mostu zaprojektowano jako umocnione ze spoinowanego kamienia tamanego 63+130 mm

o pochyleniu 1:1,5.
Wody opadowe z powierzchni mostu i chodnikow na moscie bedg zbierane przez dwa projektowane

wpusty uliczne usytuowane na dojezdzie od strony zachodniej mostu. Zebrane wody bedg oczyszczone
za pomocg separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym
Qn=1,51/s z osadnikiem o poj. 150 I, wylot z separatora o $rednicy DN110 skierowany bezposrednio na
skarpe koryta cieku od strony dolnej wody mostu. Wylot skierowany bedzie pod katem 45-60° zgodnie
z kierunkiem nurtu cieku, a konstrukcja wylotu zlicowana ze skarpg cieku.. Pozostata ilos¢ wdd
z dojazdu wschodniego bedzie odprowadzana powierzchniowo na tereny gruntowe w obrebie jezdni —
jak w stanie istniejgcym.

Na potrzebe budowy obiektu mostowego koniecznym jest przebudowa odcinka podziemnej sieci
telekomunikacyjnej kolidujgcej z podporami nowego obiektu. Projektowany kabel XzTKMXpwFtlx
5x4x0,5 nr CWOZ3A/78 docelowo zostanie umieszczony w rurze ostonowej HDPE 110 w potudniowe;j

kapie chodnikowej mostu.

Projektowany obiekt inzynierski charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

a) w zakresie no$nosci:

e nosnos¢ mostu — klasa ,II” wg normy PN-EN 1991-2 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
Czesc 2: Obcigzenia ruchome mostéow”

b) w zakresie geometrii obiektu:

e ustrdj ramownicowy jednonawowy o konstrukcji zelbetowej wykonany monolitycznie o wymiarach
w Swietle poziomym podpér 5,69 m (w osi drogi), 5,50 m w Swietle przeptywu (Swiatto ramy),

e strop ramy o konstrukcji dzwigara ptytowego o grubosci 35+40 cm,

e S$ciany ramy o grubosci 40 cm monolitycznie zwigzane z fundamentami o przekroju bxh =
1,5x0,8 m

e wysokosc¢ konstrukcyjna: 0,504 m,

o dtugosc¢ catkowita ustroju nosnego ramownicowego: 6,52 m (w osi drogi),

e szerokos¢ catkowita obiektu: 8,60 m,

o dtugosc¢ catkowita obiektu wraz ze skrzydtami: 8,5 m od strony potudniowej, 7,7 m od strony
pétnocnej,

e kat skrzyzowania osi mostu z kierunkiem przeptywu cieku: 75,3°,

c) w zakresie geometrii czesci uzytkowej drogi:
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e szerokosc¢ jezdni na moscie: 6,00 m,

e szerokos¢ uzytkowa chodnika potudniowego: 1,5 m,

e szerokos¢ pobocza wyniesionego od strony pétnocnej: 0,5 m,

e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: obustronne stalowe balustrady ochronne z ptaskownikéw typu
U-11a o wys. 1,10 m,

o krawezniki kamienne na moscie o wysokosci 14 cm,

¢ pochylenie podiuzne jezdni: jednostronne na moscie 0,5% w kierunku zachodnim, na dojezdzie
zachodnim 2,5% w kierunku zachodnim, na dojezdzie wschodnim 3,0% w kierunku wschodnim,

e spadek poprzeczny na jezdni daszkowy 2% z dopasowaniem do drogi na pozostatym odcinku nie
podlegajgcego wymianie,

e spadek poprzeczny na chodniku dla pieszych: 3% w kierunku krawedzi jezdni,

e spadek poprzeczny na poboczu wyniesionym: 4% w kierunku krawedzi jezdni,

e rzedna nawierzchni w osi drogi na moscie — 305,44 m n.p.m,

d) w zakresie przekraczanej przeszkody:

e ciek naturalny tana w km 5+550,

o Swiatto przeptywu min. bxh = 5,5x1,6 m korytem trapezowym,
¢ spadek podtuzny umocnienia dna: 0,7%,

e szerokos¢ umacnianego dna: 1,5 m

e wysokos¢ umocnienia skarp: 1,1 m o pochyleniu 1:1,5,

e dlugo$é umocnienia: 18,5 m

e rzedna poczatku umocnienia: 303,35 m n.p.m,

e rzedna konca umocnienia: 303,24 m n.p.m.

3.3. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W zakres niniejszej przebudowy obiektu mostowego wchodzi przebudowa i zabezpieczenie
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, obejmujgcej przebudowe istniejgcego kabla telekomunikacyj-
nego XzTKMXpw 5x4x0,6 nr CWOZ3A/78.

4. Uwagi koncowe

a) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

b) Podczas prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa robét prowadzonych w pasie drogowym —
norm i przepisow branzowych oraz ustalen i polecen zawartych w niniejszym projekcie
i uzgodnieniach branzowych.

c) Wykonawca robot winien przed przystgpieniem do robot posiada¢ zatwierdzony projekt organizacii
ruchu na czas robét, w ktérym bedzie uwzglednione ich etapowanie oraz sposob prowadzenia.

d) Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie i spetni¢ wymogi zawarte w poszczegodlnych uzgodnieniach
zawartych w projekcie budowlanym.

e) Prace ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac scisle obowiazujgce przepisy BHP.
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f) Wszelkie istotne zmiany projektowe wynikajgce z nieprzewidzianych okolicznosci przebudowy
obiektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

g) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, ich opisy
i poszczegolne rysunki, uzgodnienia branzowe, szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy
rozpatrywac tgcznie jako catosé.

h) Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiadac¢ obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

i) Materialy z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, podlegajg indywidualnemu
zagospodarowaniu przez Wykonawce. Wykonawca w przypadku braku mozliwosci wykorzystania
materiatu powinien zapewni¢ jego wywoz z terenu budowy i utylizacje.

j) w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na srodowisko nalezy spetni¢ warunki realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, ktére zostaty okreslone w Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia (znak NG.6220.11.13.2021 z dnia
20.07.2021r.)
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