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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy mostowej dla inwestycji:
»Budowa szlaku rowerowego dla potrzeb turystyki w gminie Wozniki wraz z infrastruktura

towarzyszaca”.

1.1Podstawa formalna opracowania

Formalng podstaw¢ opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy Gming Wozniki, ul. Rynek
11, 42-289 Wozniki, a firmg USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Ilona Mrozek, al. Legionéw 8/3, 41-
902 Bytom.

1.2Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastgpujace materiaty i informacje:

[1] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celow projektowych

[2] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego >Apgeotechnika< Studzienice.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z pézniejszymi zmianami);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2 2016 1., poz.124, z p6Zniejszymi zmianami);

[5] PN-EN 1991-2 Oddzialywania na konstrukcje — cze$¢ 2. Obcigzenia ruchome mostow

[6] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.

[7] PN-EN 1992-2 Projektowanie konstrukcji z betonu — czes$é 2: Mosty z betonu

[8] A. Madaj, W. Wotowicki: Zelbetowe konstrukcje mostowe. Wymiarowanie i konstruowanie.
WKL 1998r

[9] J. Szczygiet: Mosty z betonu zbrojonego i spr¢zonego. WKL 1972r

[10]  Alkhafaji T., Zobel H.: Mosty drewniane. WKL 2006 r.

2. DANE OGOLNE

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Planowany szlak rowerowy zlokalizowany jest wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 789 na odcinku
Dyrdy-Wozniki wraz z ktadka nad potokiem Ligockim w miejscowosci Wozniki i ktadka nad ciekiem

bez nazwy bedacym dopltywem potoku Ligockiego w miejscowosci Dyrdy.
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa S$lgskiego, w powiecie lublinieckim

w gminie Wozniki w miejscowosci Wozniki.

2.2 Nazwa i adres Inwestora

Gmina Wozniki, ul. Rynek 11, 42-289 Wozniki.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano si¢ nastepujacymi zatozeniami:
# Swiatlo poziome wg obliczen dla Q1e;
# Swiatto pionowe wg obliczen dla Q1o
¢ obcigzenie uzytkowe - 4,0 KN/m?

¢ usytuowanie podpoér poza korytem

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce zagospodarowanie terenu w zakresie inwestycji, stanowi obszar lesny zlokalizowany
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 789 na odcinku Dyrdy-Woznik, gdzie planowana jest przedmiotowa
budowa szlaku rowerowego. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest potozony na zadnym z obszaréw

podlegajacych ochronie ujetych w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

5. CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY

Potok Ligocki to doptyw Matej Panwi w rejonie planowanego przedsiewzigcia szerokos¢ koryta
potoku wynosi ok 6,50-7,00 m. Dno i skarpy potoku w rejonie planowanego obiektu sg naturalne i
nieumocnione.

Ciek bez nazwy bedacy doptywem potoku Ligockiego. W rejonie planowanego przedsigwziecia
posiada szeroko$¢ koryta ok 2,50 m a szeroko$¢ dna ok. 0,50 m. Dno i skarpy cieku w rejonie

planowanego obiektu sg naturalne i nieumocnione.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budoweg geologiczna podtoza, w miejscu przewidywanej inwestycji, nalezy uznaé za prosta wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012. 463).

Obiekt budowlany zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Jest on posadowiony
w strefie, gdzie budowa geologiczna podtoza wykazuje proste warunki geologiczne oraz nie wystepuja

szczegodlne obcigzenia.
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Ze wzgledu na przyjeta II kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz stwierdzony
stopien ztozonosci budowy geologicznej, tj. budowa prosta, zgodnie z w/w rozporzadzeniem,
dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb oceny geotechnicznej posadowienia
przedmiotowej inwestycji jest wystarczajaca i nie zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji

geologiczno—inzynierskie;j.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren lokalizacji obiektu nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — KEADKA KD.1

8.1 Rozwiazania architektoniczno — budowlane obiektu mostowego

8.1.1 Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Przedmiotowa kladka zostanie zlokalizowana w ciggu szlaku rowerowego km 0+709,70
laczacego miejscowosci Dyrdy z Woznikami nad ciekiem bez nazwy w gminie Wozniki w miejscowosci
Dyrdy.

Zaprojektowano obiekt jednoprzgstowy, swobodnie podparty o konstrukcji drewnianej belkowej
z pomostem drewnianym. Ustr6j nos$ny sklada si¢ z 4 belek drewnianych o wysokosci 0,30 m
w rozstawie osiowym 0,94-0,96 m. Szeroko$¢ konstrukcji no$nej wynosi 3,00 m, a dtugos$é¢ catkowita
ustroju nosnego wynosi 4,00 m. Kat ukosu ustroju nosnego wynosi 90°.

Podpory ramy zaprojektowano, jako zelbetowe §ciany. Do korpusu podpdr podwieszone sa
skrzydta zelbetowe rownolegte do osi podtuznej obiektu. Posadowienie podpor przyjeto, jako posrednie
na palach zelbetowych wierconych.

Obiekt przeprowadza nad przeszkodg tras¢ rowerowa o szerokosci rownej 3,00 m. Obiekt bedzie

wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Na obiekcie zastosowano balustrady drewniane.

Podstawowe parametry techniczne kiadki drewnianej:

Dhugosc¢ obiektu wraz ze skrzydtami 8,54 m
Dhugosc¢ ustroju nosnego obiektu 4,00 m
Rozpiegtos¢ teoretyczna 3,85m
Rozpieto$¢é w swietle przyczotkow(§wiatto poziome) 3,00m
Szerokos¢ catkowita obiektu 3,24 m,
o szerokos$¢ Sciezki rowerowej 3,00 m
e szeroko$¢ balustrady 2x0,12=0,24 m
Swiatto poziome wg obl. dla Q% 3,00 m
Swiatto pionowe wg obl. dla Qi min. 0,92+0,50=1,42 m
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Kat skosu o =90°
Rzedna spodu konstrukcji (minimalna): 298,64 m
Obcigzenie uzytkowe 4,0 KN/m?

8.1.2 Rodzaj zastosowanych materialow

Drewno ustroju no$nego drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24
Beton podpor C35/45;, XF2

Beton pali C25/30, XAl

Stal zbrojeniowa B500SP

Zbrojenie pali — dwuteownik HEB S355J2

8.1.3 Kolorystyka obiektu

- elementy drewniane naturalny kolor drewna sosnowego

- podpory naturalny kolor betonu architektonicznego

8.2 Rozwiazania konstrukcyjne

8.2.1 Ustrdj no$ny

Zaprojektowano ustrdj drewniany, jednoprzestowy, 0 konstrukcji belkowej. Konstrukcje nosna
stanowig belki drewniane o wymiarach 0,16x0,30 i dtugosci 4,00 m w rozstawie osiowym 0,94-0,96 m.
Belki zostaty zespolone pomostem drewnianym wykonanym z desek o grubosci 32 mm i dtugosci 3,00
m.

Rozpigto$¢ teoretyczna przesta wynosi 3,85 m. Szeroko$¢ catkowita ustroju no$nego wynosi
3,00 m, a dlugos¢ catkowita ustroju nosnego wynosi 4,00 m. Kat ukosu pomostu drewnianego wynosi
90°. Belki drewniane opierane sg na przyczotkach za pomoca profilu stalowego.

Analizowany obiekt znajduje si¢ na proste;j.

8.2.2 Podpory

Podpory stanowiag dwa przyczotki zelbetowe o Konstrukcji tarczowej ze skrzydtami
réownolegtymi do osi podluznej obiektu. Posadowienie podpdr przyjeto, jako posrednie na palach
wierconych zelbetowych 0 $rednicy @400 mm. Trzon przyczotka o przekroju prostokatnym posiada
grubos¢ 0,5 m. Dhugos¢ Sciany czotowej wynosi 3,24 m. Pod trzonem filaru zaprojektowano warstwe
wyrownawcza o grubosci 15 cm z betonu C12/15.

Skrzydta podpor zaprojektowano, jako réwnolegte do osi podtuznej obiektu o grubosci 0,40 m.

Zbrojenie podpor zaprojektowano ze stali B500SP. Zbrojenie pali wierconych zelbetowych
zaprojektowano z dwuteownikow HEB. Wzdtuz trzonu podpodr od strony koryta cieku, nalezy wykonac

palisade betonowa wysokosci 1,2 m.
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8.2.3 Rozwiazania szczegdldow

8.2.4 lzolacje i nawierzchnie

Izolacj¢ podziemnej czesci podpor przewidziano wykonaé z jednej warstwy papy zgrzewalnej.
Od strony zasypki celu zabezpieczenia izolacji podpér nalezy pomig¢dzy izolacja a zasypka utozyc
geomembrang PEHD i warstwg geowlokniny do warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego (nie bedzie
wchodzi¢ w grunt nieprzepuszczalny). Dolng warstwe zasypki nalezy wykona¢ z gruntu

nieprzepuszczalnego ze spadkiem 5%, w sposob, jaki zostal pokazany na rysunku KD.1.

8.2.4.1 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano balustrady drewniane z drewna sosnowego klasy C24 w kolorze
naturalnego drewna sosnowego. Balustrady nalezy utwierdzi¢ po zewngtrznej stronie ustroju nosnego

poprzez typowy system mocowan.

8.2.4.2 Znaki pomiarowe

Na podporach nalezy umiesci¢ znaki pomiarowe wysokosciowe zgodnie z przepisami.

8.2.4.3 Ochrona antykorozyjna

Wszystkie elementy drewniane oraz wyeksponowane czeSci betonowe nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie poprzez impregnacj¢ hydrofobowa.

8.2.4.4 Bezpieczenstwo pozarowe

Materiaty i wyroby powinny posiadac klase reakcji na ogien co najmniej D,

8.2.4.5 Umocnienie stozkOw nasypowych

Stozki w zakresie pokazanym na rysunkach nalezy umocni¢ brukiem kamiennym nieregularnym
gr. 30 cm na 10 cm warstwie betonu C15/20 wyspoinowanego zaprawa cementowa. Pod umocnieniem

stozkow nalezy wykona¢ tfawe oporowa 0,30x0,50 m z betonu C25/30.

9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — KEADKA KD.2

9.1 Rozwiazania architektoniczno — budowlane obiektu mostowego

9.1.1 Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Przedmiotowa kladka zostanie zlokalizowana w ciggu szlaku rowerowego w km 1 +458,05
laczacego miejscowosci Dyrdy z Woznikami nad potokiem Ligockiego w gminie Wozniki w

miejscowosci Wozniki.
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Parametry nowego obiektu zostang dostosowane do wymagan normatywnych.

Zaprojektowano obiekt monolityczny, ramowy jednoprzestowy bezprzegubowy zelbetowy
oryglu pltytowym. Konstrukcje ustroju nosnego stanowi zelbetowy rygiel plytowy ze skosami
0 rozpigtosci teoretycznej 7,60 m. Wysoko$¢ plyty wynosi 0,25 m. Szeroko$¢ konstrukcji no$nej wynosi
3,40 m a dlugos$¢ catkowita ustroju no$nego wynosi 8,20 m. Kat ukosu ptyty wynosi 90°.

Podpory ramy zaprojektowano, jako zelbetowe $ciany. Do korpusu podpdr podwieszone sa
skrzydta zelbetowe rownolegle do osi podluznej obiektu. Posadowienie podpdr przyjeto, jako
bezposrednie.

Analizowany obiekt znajduje si¢ na prostej. W przekroju podtuznym most znajduje si¢ w spadku
0,6 % w kierunku m. Dyrdy.

Obiekt przeprowadza nad przeszkoda tras¢ rowerowa o szerokosci rownej 3,00 m. W przekroju
poprzecznym nawierzchnia obustronnie ograniczona jest belkami gzymsowymi o szerokosci 0,20 m.

Obickt bedzie wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Na obiekcie zastosowano balustrady.

Podstawowe parametry techniczne ktadki:

Dhugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami (od strony dolnej wody) 13,20 m

Dtugosc¢ ustroju no$nego obiektu 8,20 m
Rozpigtos¢ teoretyczna 7,60 m
Rozpictos¢ w $wietle przyczotkow (Swiatto poziome) 7,00 m (wzdtuz osi ktadki)
Szerokos$¢ catkowita obiektu 3,40 m, w tym:

o szeroko$¢ Sciezki rowerowe;j 3,00m

e szeroko$¢ belek gzymsowych 2x0,20=0,40 m
Swiatto poziome wg obl. dla Q1% 7,00 m
Swiatto pionowe wg obl. dla Q1% min. 1,30+0,50=1,80 m
Kat skosu o =90°
Rzedna spodu konstrukcji (minimalna): 297,50 m
Obcigzenie uzytkowe 4,0 KN/m?

9.1.2 Rodzaj zastosowanych materialow

Beton ustroju no$nego C40/50 (B50), XF2
Beton podpor C35/45 (B45), XF2
Stal zbrojeniowa B500SP

9.1.3 Kaolorystyka obiektu

- zewngtrzne powierzchnie ustroju nosnego naturalny kolor betonu architektonicznego
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- podpory naturalny kolor betonu architektonicznego

9.2 Rozwiazania konstrukcyjne

9.2.1 Ustrdj no$ny

Konstrukcje ustroju no$nego stanowi zelbetowy rygiel plytowy ze skosami 0 rozpietosci
teoretycznej 7.60 m. Dlugos¢ catkowita obiekty wynosi 8,20 m. Kat ukosu ptyty wynosi 90°. Szeroko$é
konstrukcji nosnej wynosi 3,40 m. W przekroju podtuznym most znajduje si¢ w spadku 0,6% w kierunku
miejscowosci Dyrdy. Wysoko$¢ ptyty wynosi od 0,25 m do 0,35 m. Rozpigtos$¢ rygla w $wietle podpor
wynosi 7,00 m.

Analizowany obiekt znajduje si¢ na prostej, stad ptyta ustroju nosnego znajduja si¢ w spadku
daszkowym rownym 1%, skierowanym do osi obiektu.

Zbrojenie zaprojektowano ze stali A-11IN (B500SP).

9.2.2 Podpory

Podpory ramy zaprojektowano, jako petne zelbetowe $ciany. Do korpusu podpor podwieszone sa
skrzydetka zelbetowe. Posadowienie podpdr przyjeto, jako bezposrednie. Fundament wykonstruowano
w rzucie, jako prostokat. Wysokos¢ fundamentu wynosi od 0,60 do 0,65 m. Fundament posiada
szeroko$¢ 2,80 m oraz dtugos¢ 3,60 m. Pod fundamentem zaprojektowano warstwe wyrO6wnawcza o
grubosci 15 cm z betonu C12/15.

Trzon przyczoétka o przekroju prostokatnym posiada grubos¢ 0,60 m. Dlugos¢ sciany czotowej
wynosi 3,40 m.

Skrzydta podpor zaprojektowano, jako rownolegte do osi podtuznej obiektu, o grubosci 0,40 m.

Zbrojenie podpér zaprojektowano ze stali BSOOSP.

Posadowienie podpor przyjeto, jako bezposrednie w warstwie Ib2 [3]. W przypadku innych
warunkow gruntowych niz zatozone w projekcie, nalezy wymieni¢ grunt na zatozonym poziomie
posadowienia. W zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych w celu zabezpieczenia wykopu

zatozono tymczasowe $cianki szczelne, ktore po zakonczeniu prac nalezy usunac.

9.2.3 Rozwiazania szczegolow

9.2.3.1 lIzolacje i nawierzchnie

Izolacja ustroju no$nego powinna zosta¢ wykonana z pojedynczej warstwy papy zgrzewalnej
odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagajacej stosowania warstwy ochronnej. Izolacje
podziemnej czgsci podpor przewidziano wykonac z jednej warstwy papy zgrzewalnej. Od strony zasypki
celu zabezpieczenia izolacji podpor nalezy pomigdzy izolacja a zasypka utozy¢ geomembrang PEHD i
warstwe geowlokniny do warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego (nie bedzie wchodzi¢é w grunt

nieprzepuszczalny).Dolna cze$¢ zasypki nalezy wykonac¢ z gruntu nieprzepuszczalnego ze spadkiem 5%,
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w sposoOb, jaki zostal pokazany na rysunku KD.2.Nawierzchnie na obiekcie nalezy wykonaé, jako

bitumiczng modyfikowana polimerami o grubosci 0,5 cm.

9.2.3.2 Gzymsy

W plycie ustroju no$nego wyksztatcono belki gzymsowe zelbetowe o wymiarach 20x12,5 cm.

9.2.3.3 Odwodnienie

Odprowadzenie wod deszczowych =z nowego obiektu mostowego przewiduje sie

powierzchniowo spadkiem poprzecznym i podtuznym poza obiekt.

9.2.3.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano balustrady drewniane z drewna soshowego klasy C24 o kolorze
naturalnego drewna sosnowego o zmiennej wysoko$ci. Balustrada wyposazona zostata w pochwyt ze
stali nierdzewnej na wysoko$ci 1,40 m. Balustrady nalezy utwierdzi¢ po zewngtrznej stronie ustroju

nos$nego poprzez system mocowan zgodnie z wymaganiami Producenta.

9.2.3.5 Znaki pomiarowe

Na podporach nalezy umiesci¢ znaki pomiarowe wysoko$ciowe zgodnie z przepisami.

9.2.3.6 Ochrona antykorozyjna

Wszystkie wyeksponowane czeSci betonowe oraz drewniane elementy balustrady nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez impregnacje hydrofobows.

9.2.3.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Materiaty i wyroby powinny posiada¢ klase reakcji na ogien co najmniej D

9.2.3.8 Umocnienie skarp i stozkOw nasypowych

Skarpy w zakresie pokazanym na rysunkach nalezy umocni¢ brukiem kamiennym nieregularnym
gr. 30 cm na 10 cm warstwie betonu C15/20 wyspoinowanego zaprawa cementowg. Pod umocnieniem
skarp nalezy wykona¢ tawe oporowa 0,30x0,50 m z betonu C25/30. Umocnienie stozkéw nalezy

wykona¢ z kamienia famanego hydrotechnicznego gr.25 cm, na 10 cm warstwie betonu C15/20.

10.KORYTO POTOKU LIGOCKIEGO I JEGO DOPLYWU W REJONIE KEADEK

W zwigzku z budowg nowego obiektu zwigzku z wykonaniem wykopow pod fundamenty
nowego obiektu przewiduje si¢ wykonanie umocnienia skarp i1 brzegdw cieku w rejonie obiektu bez

ingerencji w cze$¢ nurtowa potoku.
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Umocnienie skarpy i brzegéw koryta potokdéw zaprojektowano, jako umochienie brukiem
kamiennym o grubos$ci 0,30 m na 10 cm warstwie betonu C15/20 wyspoinowanego zaprawa cementowa.
Pod umocnieniem skarp zaprojektowano wykonanie tawy oporowej z betonu C25/30 o wymiarach
0,30x0,50 m. Dno potoku pozostanie naturalne. Nie przewiduje si¢ dodatkowej ingerencji w koryto
potoku i jego regulacje.

Budowe umocnienia skarp i brzegéw koryta ciekow zaprojektowano na odcinku 7,0 m, tj. od km
5+156,5 do km 5+163,5 jego biegu.

Wszelkie prace zwiazane z budowg mostu jak i ksztattowanie brzegdw koryta potoku po
wykonaniu podpoér przewiduje si¢ z brzegu bez ingerencji w cze$¢ nurtowa potoku, co powinno

zapewni¢ ciaglos¢ przeptywu wody w korycie potokow.

11.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany, jakie zajda od czasu przygotowania dokumentacji
projektowej do czasu przystgpienia do realizacji.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odpowiednich
czynnosci geodezyjnych zwigzanych ze zgloszeniem robdt oraz aktualizacji zasobu mapowego po
zakonczeniu realizacji budowy. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ trase, obiekty i pas
sciezki rowerowej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowiazany zinwentaryzowaé punkty osnowy
geodezyjnej, ktore w wypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia po wykonaniu rob6t nalezy odtworzy¢.

Przed oddaniem obiektu do uzytku zostanie wykonane docelowe oznakowanie zgodnie
z projektem docelowej organizacji ruchu wchodzacej w sktad dokumentacji projektu wykonawczego.

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych przy
robotach budowlanych.

Harmonogram, kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot 1 szczegdétowa technologia
wykonywania wszystkich robot w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowa nalezy mie¢ na uwadze ochrong srodowiska i
zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Rob6t jak najmniejszy wplyw inwestycji na
srodowisko.

Roboty powinny zostaé wykonane przy zabezpieczeniu terenu wokol inwestycji, zwlaszcza
terenu pod obiektem przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych robot budowlano-montazowych.
Jakiekolwiek zanieczyszczenia powinny by¢ natychmiast usuwane. Prace zwigzane z czyszczeniem
terenu przylegtego do obiektu nalezy prowadzi¢ na biezaco. Po zakonczeniu robdt nalezy przylegly teren
oczysci¢ z pozostatych zanieczyszczen powstalych w czasie prowadzonych robot oraz uporzagdkowac.

Prace zwigzane z przebudowa i umocnieniem skarp koryta potoku oraz zwigzane z budowa

nowych ktadek prowadzone w obrebie koryta cieku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora
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cieku, ktorego o terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié z wyprzedzeniem, co najmniej 14 —
dniowym.

Prace w poblizu urzadzen obcych oraz roboty ziemne w miejscach, gdzie przebiegaja urzadzenia
obce, nalezy prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem ich Wiascicieli. O terminie rozpoczecia prac nalezy
ich powiadomi¢ z wyprzedzeniem, co najmniej 14 — dniowym. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rzeczywistego przebiegu urzadzen obcych
i glebokosci ich zakopania. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie przed uszkodzeniem, zlecié¢ zaglebienie danej
sieci firmie posiadajacej odpowiednie uprawniania lub je przebudowaé. Istnieje mozliwos¢
wystepowania urzadzen podziemnych niewykazanych na mapie zasadniczej do celow projektowych.
Wszystkie ewentualne zaistniate skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami
nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem, projektantem oraz wlascicielem.

Po stronie Wykonawcy w zalezno$ci od przyjetej technologii wykonania robot w razie
konieczno$ci jest wykonanie tymczasowego zabezpieczenia sieci i stupdw na czas robot. Projekt
zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Wiasciciela sieci.

Podpory nowego mostu zostang wykonane w cato$ci ,,na mokro” w deskowaniu. Posadowienie
zostato zaprojektowane, jako bezposrednie dla ktadki KD.2 i posrednie dla ktadki KD.2. Ustrdj nos$ny
obiektu ramowego zostanie wykonany w calo$ci ,,na mokro” w deskowaniu, natomiast ustrdj no$ny
obiektu belkowego zostanie wykonany, jako drewniany.

Prace zwiazane z wykonaniem wykopow pod fundamenty nowego obiektu jak i pod wykonanie
umocnien brzegdéw rzeki nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum (szeroko$¢ wykopu, uniknigcie
wejscia w czes$¢ nurtowa rzeki) oraz skrocenie czasu pracy na etapie otwartych wykopéw do minimum.
Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych dla obu obiektow, wykonawca wykona §cianki szczelne
zabezpieczajace wykopy. Projekt technologiczny §cianek szczelnych jest po stronie wykonawcy robot.
W celu ograniczenia prac mogacych powodowa¢ okresowe mgtnienie wody, Wykonawca w rejonie
wykopow wykona zapor¢ —np. w postaci workow z piasku, $cianek szczelnych itp. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed uwiezieniem migrujacych malych zwierzat np. poprzez zabezpieczenie siatkami
zwlaszcza w porze nocnej, gdy teren placu budowy bedzie zamknigty. Wykonawca w technologii robot
okresli sposob postepowania w przypadku uwiezionych (zlapania si¢) zwierzat w wykopach. W czasie
wykonywania podpor nowego obiektu, zaktada si¢ prace cigzkiego sprzetu usytuowanego poza korytem
rzeki.

Wszelkie prace zwigzane z budowa mostu jak i ksztaltowanie brzegéw koryta rzeki
po wykonaniu podpor przewiduje si¢ z brzegu bez ingerencji w cze$¢ nurtowg rzeki.

W przypadku, gdy roboty przy realizacji inwestycji beda trwatly przez okres dtuzszy niz 30 dni,
przy zatrudnieniu przekraczajacym 20 pracownikoéw, Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
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- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot
budowlanych.
Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla poszczeg6lnych asortymentow robot zawarte s3 w Informacji Dotyczacej Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia wchodzacej w sktad Projektu Budowlanego.
Wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia znajduja si¢ w Projekcie Budowlanym.
Prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji bedg wykonywane r¢cznie, przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, a takze przy uzyciu specjalistycznych maszyn, np. do uktadania nawierzchni
drogowych. Prace rozbiérkowe prowadzone bgda recznie i mechanicznie.
W trakcie realizacji robot budowlanych teren inwestycji bgdzie na biezaco porzadkowany ze
szczeg6lnym uwzglednieniem materiatow mogacych wplynaé negatywnie na otaczajacy teren (materiaty
pedne, smary i opakowania po nich).
Odpady opakowaniowe przechowywane beda w specjalnych pojemnikach. Po zebraniu partii
wysylkowych odpady beda wywozone do miejsca odzysku. Transport odpadéow zapewni odbiorca.
Odpady komunalne beda gromadzone w pojemnikach zamknietych w wydzielonym miejscu na terenie
budowy i przekazywane na sktadowisko odpadéw komunalnych. Do czasu zebrania partii wysytkowych
odpady niebezpieczne przechowywane bgda w specjalnie wydzielonych na ten cel stanowiskach.
Miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych zostang szczegolnie zabezpieczone.
Powstajace odpady przekazywane beda jednostkom organizacyjnym posiadajacym zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadow.
Wykonawca robot budowlanych odpowiednio zorganizuje plac budowy oraz zaplecze budowy w
sposob minimalizujacy zanieczyszczenie Srodowiska. Wytworca i wilascicielem odpadow jest
wykonawca robdt budowlanych, ktory jest zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci prawnej za
wytwarzane odpady oraz odpowiada za ich zagospodarowanie.
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren baz zaplecza i przekaze
Inwestorowi teren zaplecza bez pozostatych odpadow.
Wszystkie zastosowane materialty powinny posiadaé Aprobat¢ Techniczng wydang przez
IBDIiM.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP oraz z przepisami
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
sRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

=Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (DZ.U.2018r, poz.583);

=*Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
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Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

rob6t drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).
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