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skala: 1 : 500 Skala 1:500
Mie jscowosc: Wozniki ul. Modrzewiowa / ®
Jednostka ewid.: 240708_4 Wozniki 82 Granica zasiegu
Obr@b: Wozniki 0005 B ) oddziatywania obiektu
GPZ: WCK.6642.1.353.2020 '

Ukfad wspofrzednych: 2000 sekcja: 6.137.30.22.2.3
Uktad wysokosci:  Kronsztad 86

Granica obszaru, ktory jest przedmiotem aktualizacji

Linia rozgraniczajgca przeznaczenie terendw zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i
X=5605700

Nieprzekraczalna linia zabudowy
Granice dziatek przeniesiono z mapy ewidencyjne;.

Mapa stuzy do projektowania obiektéw budowlanych

na dziatce 180ai 172a.

Stuzebnosci gruntowych nie badano dla dziatek 180a i 172a.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na Wykonanie wylotu skarpowego
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty

zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.
Opracowano dnia; 25.03.2021 r.

Wykonawca:

GEOEMBUD Marek Janoszka

ul. Tylna 14

42-690 Nowa Wies Tworoska
sporzqdzit:

mgr inz. Marek Janoszka

geodeta uprawniony w zakresie 1,2

Dariusz Mecner
nr uprawnieri: 18823

any. Jedno
| kamne| 2a zlodenie lalszywoge

Wykonawca prac geodezyjnych

42-690 Nowa Wie$ Tworoska SChOdy Skarpowe
NIP 645 244 28 28
REGON: 361094062 o szer. 80 cm
Protokal
WGHK 6642 1.352 2021 1
data: 30.04.2021

I
.

o
=~

/

/

/ \<

/

A

T
nARAANNY

T

T

‘ 00S¥259:

486/139 I

1177

)

LV\/llp 1 istn. kabel XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,5 nr CWOZ3A/78
) ,’L\It i utozony pod dnem potoku (do likwidacji)
Montaz separatora substanciji k{ LH
ropopochodnych z wktadem U ‘_.,

koalescencyjnym Qn=1,51/s i
osadnikiem 150 |

/

Y =
o .,51 I
15/
/15
’, l
'8,

DN110 kanalizacji deszczowe;j -
wod opadowych i roztopowych

520/146
B

B

wymiana bitumicznej
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Starasta Lubliniecki

OZNACZENIA:
— — — zarys istniejgcego obiektu mostowego
e ZArYS projektowanego mostu
zasieg obszaru oddziatywania obiektu
projektowane umocnienie dna i skarp rzeki
projektowana bitumiczna nawierzchnia jezdni
granice dziatek ewidencyjnych
180a numery dziatek ewidencyjnych
X istniejgca podziemna sie¢ telekomunikacyjna (do likwidacji)
————— projektowana sie¢ telekomunikacyjna

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary podano w [m],
2. Rzedne wysokosciowe podano w [m npm].

Geoembud Marek Janoszka
ul, Tylna 14

Darlusz Mecner 18823 (1.2)

Przebudowa obiektu inzynierskiego - rozbidrka

asxoud

BIURO PROJEKTOWE asx-bud

BURC PROIEKTOWE

Inwestor / Zleceniodawca:

PI. Mickiewicza 1 Gmina Wozniki
47-420 Kuznia Raciborska Rynek 11

http:// www.asx-bud.pl 42-289 Wozniki
E-mail: biuro@asx-bud.pl

istniejgcego obiektu mostowego i budowa nowego mostu
wraz z umocnieniem cieku Lana w jego obrebie

Tytut projektu:

Przebudowa mostu przy ul. Modrzewiowej w Woznikach

inwestygiji:

Obiekt/Adres Most drogowy w ciggu drogi gminnej - ul. Modrzewiowej

w m. Wozniki na dziatce o nr ewid. 180a, obreb 0005 Wozniki

Nr projektu: Faza projektu:

asx-02/2021 PZT

Wykaz nieruchomosci i ich

i i i i = Nazwa rysunku:
R 26 odlonowel HOPE 110 kape chodnfon] mosts ’ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. 180a 153,0 m? Projektowat - branza mostowa: Data:
dz. 172a 96,0 m? mgr inz. Stawomir Zotyriski  upr. mostowe SLK/1385/POOM/06 10.2021 .
dz. 145 10,0 m? Projektowat - branza telekomunikacyjna: Skala:
dz. 486/139 1,0 m? mgr inz. Krzysztof Giesa upr. telekom. 2019/00/U 1:500
RAZEM: 260,0 m? NF rysunku:
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