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Przebudowa mostu przy ul. Modrzewiowej w WozZnikach

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robét zwigzanych z przebudowg
obiektu mostowego, tj. rozbiérkg obiektu mostowego i budowie w jego sladzie nhowego mostu drogowego
Zlokalizowanego w km 0+045 drogi gminnej o nr ewid. G-000027 2407084 - ul. Modrzewiowej (liczac
poczatek od skrzyzowania z drogg powiatowag nr 2312 S - ul. Tarnogorska) i km 5+550 cieku tana,
w m. Wozniki. W rozumieniu ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” wykonywanie w/w
robot stwarza mozliwos¢ powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wobec powyzszego
kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o niniejszg informacje sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”

Wykonanie inwestycji wymaga wykonania nastepujgcego zakresu robot w podanej kolejno$ci:

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza Wykonawcy,

- oznakowanie robat,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- rozbidrka warstw nawierzchni jezdni na dojazdach i chodnikéw z kostki betonowej oraz
kraweznikow na dojsciach,

- demontaz wyposazenia mostu (stalowe balustrady i barierki wygrodzeniowe),

- rozbiérka gérnej czesci konstrukcji mostu, tj. drewnianego pomostu, zelbetowych dzwigaréw
skrajnych, stalowych dzwigaréw gtownych,

- rozkucie i rozbiérka betonowych przyczotkdw, ich skrzydet i fundamentow,

- wykonanie przekopow kontrolnych dla zlokalizowania sieci telekomunikacyjnej, energetycznej
i kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa podziemnej sieci telekomunikacyjnej, wykonanie tymczasowe;j sieci ha czas
przebudowy obiektu mostowego,

- wykonanie wykopu otwartego w zabudowie $cianek szczelnych dla posadowienia faw
fundamentowych podpér mostu,

- wykonanie z betonu zbrojonego konstrukcji fundamentéw, $cian i stropu mostu jako konstrukc;ji
ramownicowej jednonawowej wraz ze skrzydtami,

- wykonanie izolacji pionowej czesci odziemnej konstrukcji mostu,

- montaz systemu studzienek i rur kanalizacji odwadniajgcej jezdnie wraz z separatorem substancji
ropopochodnych i wylotem na skarpe,

- wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

- wykonanie zelbetowych kap chodnikowych z montazem prefabrykatow gzymsowych
z polimertobetonu i kraweznikéw kamiennych,

- wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach,

- wykonanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych,

- odtworzenie czesci chodnikowych z kostki betonowej na dojsciach do mostu,

- montaz balustrad ochronnych,

- wykonanie powtok malarskich - zabezpieczenie antykorozyjne widocznych powierzchni betonowych

mostu,
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- montaz prefabrykowanych gurtéw betonowych w dnie cieku,

- montaz prefabrykowanych betonowych schodéw skarpowych na brzegu cieku,

- uformowanie skarp i dna cieku oraz ich umocnienie betonowymi ptytami azurowymi,
- uformowanie stozkéw skarpowych i ich umocnienie kamieniem tamanym,

- zadarnienie gérnej nieumocnionej czesci skarp,

- montaz / demontaz oznakowania statej organizacji ruchu,

- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych,

- oddanie obiektu do uzytkowania.

2. Wskazanie istniejagcych obiektow budowlanych
- przewidziany do przebudowy most drogowy,

- droga gminna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- skarpy cieku,
- ptyngca woda w cieku tana,

- linie kablowe sieci instalacyjnych - podziemne i napowietrzne,

4. Wykaz robot przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko wystapienia zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace w bezposrednim sgsiedztwie maszyn budowlanych pracujgcych podczas prac rozbiérkowych
i wykonawczych, np. koparek, dzwigow, wiertnic itp. — ryzyko potrgcenia lub uderzenia cigzkimi
elementami prefabrykowanymi demontowanymi i montowanymi,

- prace na wysoko$ci — ryzyko upadku z wysokosci,

- prace w wykopach otwartych — ryzyko przysypania ziemig lub niebezpieczenstwo utonigcia przy
pojawiajgcej sie wodzie w wykopie oraz prac w nurcie cieku,

- prace w poblizu czynnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych — ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét stwarzajgcych

najwieksze zagrozenie

- szkolenie pracownikow prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okres$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami stwarzajgcymi szczegolne
niebezpieczenhstwo przez wyznaczone specjalnie do tego celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych
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Nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na poszczegdlnych stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany w zakresie powierzonych obowigzkow.

Osoba kierujgca pracg ludzi na budowie jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne kroki majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnié
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik budowy jest obowigzany
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1) Niewlasciwa ogolna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie dziatan,
b) niewlasciwe polecenia przetozonych,

c) brak nadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bhp,

f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bhp,

g) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badan
lekarskich,

2) Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobar,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcji czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

- niewtadciwa statecznos$é czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

c) wady materiatowe czynnika materialnego

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Dokumenty zwigzane:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pézn. zm.),

- art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62,
poz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz.
287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62,
poz. 288),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278).

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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