Załącznik A do SWZ- część 1
Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
	Lp.
	Opis 
	Ilość 

	1.
	Biurko o wymiarach 140x70 x74 wyposażone w  szafkę z szufladami 
W szafce  z prawej strony znajdują się 4 szuflady z wkładami wykonanymi z płyty meblowej. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, korpus z płyty 18mm. Gęstość płyty tej grubości wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczności E1. Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty; dolne naroża stelaża zaopatrzone w plastikowe osłony zabezpieczające przed uszkodzeniami narożników i stopki do regulacji poziomu ~15mm,nogi połączone płytową blendą za pomocą mimośrodów
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	2.
	Biurko o wymiarach 120x70 x74 wyposażone w  szafkę z szufladami 
W szafce  z prawej strony znajdują się 4 szuflady z wkładami wykonanymi z płyty meblowej. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, korpus z płyty 18mm. Gęstość płyty tej grubości wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczności E1. Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty; dolne naroża stelaża zaopatrzone w plastikowe osłony zabezpieczające przed uszkodzeniami narożników i stopki do regulacji poziomu ~15mm,nogi połączone płytową blendą za pomocą mimośrodów

[image: image2.emf]
	4

	3.
	Wieszak metalowy– wieszak powinien być wykonany z rury malowanej proszkowo na kolor czarny. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią  podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka powinna być nie mniejsza niż 1870 mm. Stabilność wieszaka powinna być zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 620 mm. Wieszak powinien być wyposażony w  4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze.
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	4.
	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

Szafa jest  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, zastosowano płytę hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości  18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

Szafa  posiada  4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie  ,  długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy,  dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie  +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Posiadane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na  daną linię meblową
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	5.
	Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Korpus, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wysuwane w nafrezowane boki szafy. 

Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 poziomach , co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.  

Szafa posiada metalowe stopki poziomujące , z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm

Posiadane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
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	6.
	Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Korpus, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wysuwane w nafrezowane boki szafy. 

Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 poziomach , co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.  

Szafa posiada metalowe stopki poziomujące , z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm

Posiadane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na  daną linię meblową
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	7.
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, brzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy są  wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma  możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny  nachodzi na zuflady i jest licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych . Kontener wyposażony w  4 kółka   fi  40mm, w tym 2  posiadają hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Posiadane dokumenty:

 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny na linię meblową
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	8.
	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość  740mm


Kontener jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128mm, mocowany na 2 śrubach.  Top górny nachodzi na szuflady i  licuje się  z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych.

Metalowe stopki poziomujące w zakresie min.+15mm
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· System klucza matki

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	9.
	Stół konferencyjny kwadratowy z zaokrąglonymi krawędziami - 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 700 mm

Budowa:

· Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie kolumnowej.

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	10.
	Stolik prostokątny o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju okrągłym fi50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Posiadane dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	11.
	Stół prostokątny ramowy o wymiarach 80x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu malowany proszkowo na kolor alu. Nogi okrągłe o przekroju fi 50mm,powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych,umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	12.
	Biurko prostokątne na podstawie typu T, z regulacją wysokości za pomocą korby i z kanałem kablowym poziomym 
Biurko posiada wymiary: 
 Wysokość regulowana w zakresie 650-1050 mm 

 Szerokość całkowita: 1400 mm 

 Głębokość całkowita: 800 mm 

Budowa: 
Blat stały wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, grubość 25 mm, obrzeże 2 mm klejone. Podstawa typu „T” z manualną regulacją wysokości za pomocą korby. Jedna noga składa się z dwusegmentowej kolumny wykonanej z rur stalowych fi.70 mm i fi.63 mm, zwężającej się od dołu do góry, stopa wyposażona w stopki poziomujące + 10 mm. Rama wykonana z profilu stalowego 102x50 mm montowanego do blatu. 

Kolorystyka: Płyta meblowa - 20 kolorów , podstawa - 3 kolory do wyboru z wzornika producenta. 

Biurko posiada: 
Certyfikat wytrzymałościowy potwierdzający zgodność z EN 527-1; EN 527-2 

Producent posiada: 
Certyfikat ISO 14001 

Certyfikat ISO 9001 

Certyfikat ISO 45001 
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	13.
	Stół konferencyjny kwadratowy  - 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 800 mm

Budowa:

· Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej.

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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