Załącznik B do SWZ- część 2
Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM

	Lp.
	Opis 
	Ilość 

	1.
	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem 

Stelaż wykonany z rury 14x2, malowanej proszkowo w kolorze czarnym, 
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU (wykonaną     w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska 60 kg/m3
Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3 

Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi, chromowanymi

Krzesło tapicerowane tkaniną zgodną z kolorem i typem krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika

Krzesło posiada sprawozdanie z badań wytrzymałościowych wg PN-EN 16139:2013
Wymiary :
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Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło ARCA 21V firmy ProfiM
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	2.
	Krzesło biurowe wyposażone w ergonomiczny mechanizm synchroniczny pozwalający na tzw. dynamiczne siedzenie.

REGULACJA:

– podłokietniki – regulacja wysokości

-oparcie – regulacja synchronicznego odchylania , skokowa regulacja wysokości

-siedzisko: regulacja wysokości siedziska

– mechanizm Synchro S: regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.  Oparcie z tworzywa; regulowane; pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 75 kg/m3. Baza 5-ramienna z tworzywa w kolorze czarnym.

P45PU – podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej: pianki poliuretanowej wylewanej – gęstość 80 kg/m3.

Kolor tapicerki  do uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji musi być spójny z kolorem krzeseł będących na wyposażeniu Użytkownika
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Raya 21S P45PU firmy Profim
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