Znak Sprawy: ZP/1300/D/22


Załącznik C do SWZ

Część 3

	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość (szt)

	
	Wydział  Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	1
	Biurko gamingowe, ; 160x80x78; jasnoszare/czarne

Wysokość nóżek można regulować ręcznie na 6 różnych poziomach od 68 do 78 cm, 

Utrzymanie porządku na biurku jest łatwe dzięki siatkowemu organizerowi na kable pod blatem.

Panel górny:
Płyta wiórowa, folia melaminowa, Poliwęglan/tworzywo ABS

Oczko siatki drucianej/ Rama drabinki:
stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Przewód rozdzielający:
100 % poliester (100% z recyklingu)

Nasadka rurki:
Tworzywo polipropylenowe

Minimalna wysokość: 68 cm

Maksymalna wysokość: 78 cm

Szerokość: 160 cm

Głębokość: 80 cm

Maksymalne obciążenie: 50 kg
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Powyższe wymagania spełnia np. biurko  UTESPELARE, Ikea
	1

	2
	Fotel

Wysokość całkowita 1005-1220 mm

Wysokość siedziska 380-510 mm

Głębokość siedziska 400 mm

Regulacja wysokości oparcia 630-710 mm

Opis produktu: 

Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, zagłówkiem i siatkowym oparciem. Jego właściwości:
- Obrotowe krzesło do biurka z ergonomicznym mechanizmem ERGON 2L w standardzie,
- Krzesło posiada regulowany, tapicerowany zagłówek w zakresie góra-dół oraz kąt pochylenia,
- Zagłówek tapicerowany jest imitacją skóry Kaiman o wysokich parametrach wytrzymałościowych i łatwe w czyszczeniu,
- Krzesła obrotowe posiadają profilowane oparcie wykonane z mocnej, przewiewnej siatki dostępnej w czarnym kolorze,
- Krzesło wyposażone jest w regulowane góra-dół podparcie lędźwi,
- Szerokie komfortowe oparcie krzesła z mocnej, atestowanej siatki przepuszczającej powietrze - zapobiega poceniu się pleców, 
- Oparcie siatkowe w kolorze czarnym,

Podłokietniki:
    - R19T - regulowane: wysokość 80 mm (góra / dół), twarda nakładka,

Siedzisko
Miękkie i tapicerowane siedzisko , jego szkielet wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10.5 mm,pokryty pianką o gęstości 40kg/m3 i grubości 55mm

Fotel wyposażony jest w mechanizm ERGON 2L, a jego funkcje to:

– kąt pochylenia oparcia + 20° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3° (do wewnątrz / do przodu),

– blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej pozycji,

– regulacja wysokości oparcia (góra-dół) za pomocą śruby,

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podstawa i kółka fotela
 Pięcioramienna podstawa  fi 710mm poliamidowa w kolorze czarnym. 
Samohamowne kółka fi65mm do powierzchni miękkich 
Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych 
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel TAKTIK MESH-HRVA-LU, Nowy Styl
	1

	3
	Szafa jednodrzwiowa otwierana prawą stronę , zamykana na klucz; wymiary h187x60x38; płyta w kolorze szarym 
grubości płyt:
gr. 18mm - półki, boki, drzwi
gr. 25 mm - wieniec górny i dolny
► 1 półka górna, wieszak wysuwany
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Powyższe parametry spełni szafa  EOR 09
	1

	
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, ul. B. Krygowskiego 12, Poznań
	

	4
	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada:

wytrzymałość wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Panel dolny, frontowe do biurka o szerokości  180cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	 Dostawka prostokątna szer.1000, gł.600, wys.740

 Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników
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	 Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 74cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. 
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	 Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory).

Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Szafa posiada :
zgodność wg normy EN 14073-2,  na potwierdzenie której należy przedstawić certyfikat,
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	 Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem 1mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada część zamkniętą –do wysokości 2OH, oraz część otwartą zawierającą 3 przestrzenie na segregatory. Drzwi o wysokości 740mm posiadaja dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. 

· Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 

· Głębokość półek 35 cm. 

· Cokół wysokości 55 mm. 

· Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

· Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

· Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

· W części otwartej dodatkowe przegrody pionowe na pocztę
Pozyższe wymogi spełnia np. szafa z systemu Easy Space, Nowy Styl
	1
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	Szafa aktowo-ubraniowa o wymiarach: 
· szerokość 800 mm 

· głębokość 445 mm

· wysokość 1895 mm

Budowa:
· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.

· Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF 2,5 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półka  konstrukcyjna wykonana z płyty grubości 18 mm, głębokość półki 365 mm, półka oklejona z każdej strony. 

· Wewnątrz szafy  podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szerokości 564 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w 3 półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem

· Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy,  dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości  55 mm. 

· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

· Dodatkowe funkcje użytkowe:  System klucza matki
Posiadane dokumenty:
· Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

· Atest higieniczny na całą linię meblową
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	Szafa zlewozmywakowa

Wszystkie elementy – boki, półki, drzwi, wieńce - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafki wykończone PCV min 2 mm.

Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym. 

Plecy szafeki wpuszczane wykonane z białej płyty HDF.

Szafka wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 10 cm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

 Szafka  o wym. 90x55x 82hcm
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	 Drzwi w szafie wiszącej wykonane z płyty wiórowej melaminowana o grubości 18mm, Wszystkie krawędzie wykończone PCV mni 2mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym. Wymiana drzwi
	1
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	Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość  oparcia: 570-640 mm

· Szerokość siedziska:  460mm,

· Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

· Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm

· Szerokość zagłówka 250mm 

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

· Regulacja głębokości siedziska

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu

· Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)


[image: image10.png]




	1

	14
	 Krzesło konferencyjne o wymiarach: 
· Szerokość siedziska 440 mm 
· Głębokość siedziska 450 mm 
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 830 mm

· Siedzisko na wysokości 460 mm
· Całkowita głębokość krzesła 510 mm

· Wysokość oparcia 300mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , chromowanych o przekroju 22 mm, 

· Podstawa w kształcie płozy metalowa .  
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 6 mm Szkielet pokryty gąbka ciętą o grubości 35mm i gęstości 40kg/m3 

· Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5mm. Szkielet pokryty gąbką ciętą o grubości 35mm i gęstości 35kg/m3

· Siedzisko oraz oparcie posiadają polipropylenowe osłony w kolorze czarnym

· Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Warstwa wierzchnia: 100% poliester

· Gramatura: 320g/m2

· Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2

Krzesło posiada dokumenty: 

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1022 , EN 1728 

· Protokół oceny ergonomicznej
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	 Stół konferencyjny prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Krzesło pracownicze, obrotowe na kółkach, o wymiarach:

o Szerokość siedziska 500 mm 

o Głębokość siedziska 430 mm

o Szerokość oparcia 465 mm 

o Wysokość siedziska regulowana od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm

o Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 455mm – wynosi 970 mm.

o Średnica pięcioramiennej podstawy 645 mm

o Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie +70mm. 

Krzesło  posiada:

• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Siedzisko- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr.10,5mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska  w kolorze czarnym wykonana z polipropylenu.

Oparcie- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o grubości 9mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu. Na oparciu od strony użytkownika występuje poprzeczne żebrowanie na całej wysokości, umożliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy plecami użytkownika a oparciem.

• Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska 

• Podstawę pięcioramienną, nylonową czarną.

• Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości, z osłoną tworzywową.

• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska  w stosunku 2:1, umożliwiający swobodne kołysanie się. Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19st.przy 8st. odchylenia siedziska. Regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Blokada siedziska i oparcia w 5-ciu pozycjach. Regulacja wysokości oparcia (10 zapadek, 6cm). Funkcja anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.

• Kółka fi 50 mm do powierzchni twardych

Kolorystyka:

 tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane o parametrach: 

• Ścieralność:150 000 cykli Martindale

• Trudnopalność: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapałka)

• Skład: 100% Poliester,

• Gramatura: 260 g/m2

Atesty:

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022  
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	Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość  oparcia: 570-640 mm

· Szerokość siedziska:  460mm,

· Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

· Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm

· Szerokość zagłówka 250mm 

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

· Regulacja głębokości siedziska

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej .

· Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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	Szafka górna wisząca o wym. 80x32 h60cm wyposażona w drzwi uchylne oraz 1 półkę / 2 przestrzenie odkładcze z system zapobiegającym ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 25 cm. Szafki zawieszane na listwie montażowej z możliwością ich poziomowania.. Podane wymiary są orientacyjne i należy je sprawdzić oraz dostosować kolorystykę do mebli będących na wyposażeniu pomieszczenia przed przystąpieniem do realizacji
	1

	
	Wydział Filozoficzny, Pracownia Komunikacji Naukowej, ul. Szamarzewskiego 89c, Poznań
	

	19
	Fotel obrotowy o ergonomicznym kształcie z wbudowanym wałkiem lędźwiowym. Fotel posiada regulację wysokości siedzenia, regulację wysokości podłokietników, regulację położenia podłokietników (wysunięcie w przód w tył), regulację głębokości siedzenia, regulację wysokości oparcia. Kolor tapicerki ciemnoszary.
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Powyższe parametry spełnia np. fotel: Kinnarps-5000 w kolorze ciemnoszarym 
	6

	
	Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze, ul. Fredry 10, Poznań
	

	20
	Fotel biurowy 
· fotel biurowy z mechanizmem Tilt (funkcja kołysania). Fotel wykończono wytrzymałą na wycieranie tkaniną, oparcie obszyto wygodną i oddychającą siatką membranową, a obrotową podstawę wykonano z lekkiego i mocnego nylonu.. Odpowiednio wyprofilowane oparcie z podparciem odcinka lędźwiowego, w postaci wyjmowanej poduszki oraz regulowany zagłówek. W zależności od indywidualnych potrzeb poduszkę podpierającą można przesuwać, wyjąć lub położyć bezpośrednio pod plecy.
Oparcie obszyte oddychającą siatką z elastycznego włókna

· Czarne elementy wykończeniowe z tworzywa

· Duże podłokietniki

· Podparcie odcinka lędźwiowego (wyjmowana poduszka)

· Profilowana pianka siedziska o wysokiej sprężystości 60 kg/m3

· Mechanizm odchylania fotela z funkcją blokady i regulacją oporu

· Regulowana wysokość siedziska na podnośniku gazowym

· Regulowany zagłówek

· Czarna nylonowa pięcioramienna podstawa o średnicy 640 mm

· Nylonowe kółka o średnicy 50 mm

· Kolory tapicerki : niebieski (do wyboru przed realizacją zamówienia, pod podpisaniu umowy) 
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Funkcja odchylania oparcia (Mechanizm TILT)

•
mechanizm pozwala na swobodne kołysanie się w zakresie 90°~135°

•
regulacja oporu oparcia daje możliwość dostosowania siły do wagi użytkownika

•
opcja blokady mechanizmu odchylania oparcia w pozycji 90°

Specyfikacja:

Wysokość całkowita
120~135 cm

Wysokość siedziska
43~52 cm

Wymiary siedziska
53×52 cm

Wysokość oparcia
60 cm

Szerokość oparcia
45 cm

Wychylenie oparcia
90°~135°

Wysokość podłokietników względem siedziska
19 cm

Nakładka podłokietnika
33×6 cm

Średnica kółek
50 mm

Obciążenie maksymalne
135 kg

Materiał
siatka / nylon / stal

Kółka nylonowe
Do powierzchni dywanowych i wykładzin

Podstawa
Pięcioramienna nylonowa

Mechanizm odchylania oparcia
Z regulacją oporu i blokadą

Kolor
Niebieski

Funkcje dodatkowe
Regulacje: siedziska, zagłówka

Powyzsze parametry spełnia np. fotel AMO70+
	1

	
	Centrum Spraw Pracowniczych, Sekcja Płac, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	21
	Szafa segregatorowa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 38cm, wysokość 205cm (5OH)

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec górny i dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, kolor srebrny satynowy, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Uchwyty zgodne z zaprezentowanym na zdjęciu poglądowym, jak najbardziej zbliżone do uchwytów w istniejących już szafach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

· Kolor jasno szary jak najbardziej zbliżony do istniejących już mebli do wyboru przez Zamawiającego przed realizacją umowy.

Zdjęcie poglądowe:
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	22
	Nadstawka z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 38cm, wysokość 74cm (2OH)

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec górny i dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Uchwyty zgodne z zaprezentowanym na zdjęciu poglądowym, jak najbardziej zbliżone do uchwytów w istniejących już szafach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Kolor jasno szary jak najbardziej zbliżony do istniejących już mebli do wyboru przez Zamawiającego przed realizacją umowy.

· Nadstawki należy przymocować do ściany oraz do szafy z poz. 1 w celu ustabilizowania całego mebla.

Zdjęcie poglądowe:
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	Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	23
	Krzesło obrotowe 

Mechanizm synchroniczny regulujący kąt między siedziskiem a oparciem z możliwością ustawienia w 4 lub 5 pozycjach w zależności od modelu i manualną regulacją siły nacisku na oparcie w zależności od wagi użytkownika. 
Baza 
Aluminiowy krzyżak polerowany. 
Podłokietniki 
Podłokietniki regulowane na nośnikach z tworzywa. Regulacje 4D – góra-dół, nakładka przód-tył i na boki. 
Siedzisko / Oparcie 
Siedzisko z tworzywa z tapicerowaną wyprofilowaną anatomicznie poduszką o grubości 40 mm z możliwością wymiany. Oparcie z regulacją wysokości z tworzywa z tapicerowaną poduszką. 
Elementy stelaża malowane proszkowo lub chromowane. 
Kółka miękkie o średnicy 60 mm do podłóg twardych. 
Tapicerka: 3 szt. czarne, 2 szt. granatowe- dokładna kolorystyka tapicerki do ustalenia 

Kolorystyka tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym . 
[image: image23.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło obrotowe Reality
	5

	24
	Krzesła na stelażu 4-nożnym, siedzisko z oparciem ze sklejki w pełni tapicerowane z przeszyciami poziomymi z przodu, stelaż z rurki stalowej malowany proszkowo na kolor czarny S-BK. 
Kolorystyka tapicerki do ustalenia.  
	4

	
	Wydział Technologiczny, ul. Wieżowa 2/4, Poznań
	

	25
	Biurko komputerowe
Dane techniczne Biurka

· Kolor GRAFIT
· Płyta meblowa 18 mm bardzo wytrzymała na uderzenia !
· Szerokość: 1380 mm

· Głębokość: 680 mm

· Wysokość biurka: 71 cm + (3 cm regulacji)
· Przepust na kable
· Blat: GRAFIT o grubości 18 mm
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej. 
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Przepust kablowy 80x160mm

Przelotka jest estetycznym wykończeniem biurka pozwalającym na poprowadzenie przewodów elektrycznych.

Dane techniczne:
· Szerokość otworu: 67 MM

· Szerokość kołnierza: 160 MM

· Szerokość wewnątrz kołnierza: 54 MM

· Wysokość: 28 MM

· Materiał: Aluminium

· Kolor: Srebrny 
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Noga meblowa okrągła

· Regulowana wysokość nóg zapewnia stabilność na nierównej podłodze.

· Regulowane nóżki +/- 3 cm
· Stabilne mocowanie do blatu

· Kolor biały
Wymiary

· Wysokość: 71 cm + (3 cm regulacji)

· Szerokość: FI-60mm
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	Krzesła obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem 
Materiał: siedzisko, oparcie, zagłówek - tkanina MESH (materiał zbudowany na bazie tkaniny poliestrowej powleczonej PCV, jest podłożem ażurowym, przepuszczającym światło oraz powietrze.)
podstawa, podłokietniki - tworzywo
mechanizm - stal malowana proszkowo

Funkcje:
regulacja wysokości (amortyzator gazowy), ergonomiczne podłokietniki regulowane w zakresie pionowym, zagłówek z regulacją wysokości i kąta ustawienia, perforowna, przepuszczająca powietrze tkanina MESH

Kolorystyka: czarny

Wymiary 

a
Szerokość

61 cm

b
Długość

53 cm

c
Wysokość (min-max)

115-125 cm

d
Szerokość siedziska

48 cm

e
Długość siedziska

45 cm

f
Wysokość siedziska (min-max)

45-55 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel obrotowy TOKYO
	2
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	Krzesło konferencyjne z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem.
 

Wymiary

Szerokość: 53 cm

Głębokość: 55 cm

Wysokość: 82 cm

 

Materiał: Tkanina: kolor ciemnoszary, do wyboru po podpisaniu umowy przed realizacją zamówienia. 
Stal lakierowana proszkowo
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Powyższe parametry spełnia krzesło: ISO 
	10
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