Znak sprawy: K-2.381/21/BIP/2022
Zał. nr 2 b do oferty
Oświadczam, że w ramach składanej oferty na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa Hali Gier Sportowych AWF w Krakowie”
Oferuję następujący system podłogi sportowej;
PRODUCENT; ……………………………..
NAZWA WYROBU ; …………………………………..

1. Oświadczam, iż w/w produkt spełnia wymogi Zamawiającego określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w tym m.in. posiada następujące właściwości i parametry:
1) W hali sportowej przewidziano podłogę sportową wykończoną litą deską z klonu północnoamerykańskiego. Zaprojektowany system składa się z konstrukcji podwójnie legarowanej, posadowionej na elastycznych podkładach gumowych. System kotwiony jest do podłoża.
2) Warstwę wykończeniową podłogi stanowi deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego, klasy standard (klasyfikacja wg. MFMA). 
3) Podłoga w całości lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na zabezpieczenie krawędzi pomiędzy poszczególnymi panelami. Nie dopuszcza się montażu systemu podłogi wykończonego panelami lakierowanymi fabrycznie.

4) Wymiary deski: grubość 25/32” (20mm) szerokość 57mm, długość pomiędzy 240mm a 2400mm zgodnie z zasadami MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego ).

5) Legar górny wykonany ze sklejki o grubości 23/32” (18mm) długość 2438mm szerokość 102mm. Legar montowany w rozstawie osiowym co 22,23cm wzdłuż krótszego boku hali (rozstaw pomiędzy ostatnimi legarami z poszczególnych segmentów 121mm pomiędzy krawędziami legarów). 

6) Legar dolny wykonany jest ze sklejki o grubości 12mm, długość 1219mm, szerokości 102mm. Legar montowany poprzecznie do legara górnego w rozstawie osiowym co 60,96cm. Legar dolny posiada dwa otwory przeznaczone na kotwy do betonu. Otwory zlokalizowane w odległości 25,4cm oraz 93,98cm od końca legara.

7) Podkładki elastyczne o wymiarach 51mm x 51mm, grubości 3,4” (19mm), wykonane z granulatu gumowego, montowane do górnego legara w rozstawie co 30,48cm (15cm przed końcem i początkiem każdego legara – 8 podkładek sprężystych na legar).

8) System – łączna wysokości systemu wynosi 57mm.

9) Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi:

	Właściwości 
	Metoda testu 
	Jednostka
	Wynik 

	Współczynnik tarcia 
	EN 13036-4
	-
	83

	
	
	
	+0/-1

	Amortyzacja uderzeń 
	EN 14808
	%
	58.9

	
	
	
	+2/-2

	Odkształcenie pionowe 
	EN 14809
	Mm
	2.3

	Odbicie pionowe piłki 
	EN 12235
	%
	95.6

	
	
	
	+1/-1

	Odporność na ścieranie 
	EN ISO 5470-1
	G
	0.07

	Odporność na wgniecenia 
	EN 1516
	Mm
	0.18


10) Konstrukcja legarowana powinna być wstępnie montowana w fabryce i na budowę przyjeżdża       w segmentach.

2. Do oferty załączam następujące dokumenty potwierdzające zgodność oferowanej nawierzchni z wymaganiami Zamawiającego:
Wymagania certyfikacyjne dotyczące systemu podłogi:

1) Zgodność z normą EN 14 904;

2) Klasyfikacja standard  zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego );

3) Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1;

4) Dokument potwierdzający zgodność systemu z normą EN 14904;

5) FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1;

6) IHF – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej;

7) Przynajmniej jeden inny niż podane powyżej certyfikat międzynarodowej federacji sportowej;

8) Autoryzacja producenta podłogi dla firmy instalacyjnej z zaznaczeniem obiektu, w którym podłoga jest montowana;

9) Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,
…………………………………



……………………………….
Miejscowość, data






podpis

