      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: 241 /22
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	1
	Karta graficzna

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Wydajność w teście PassMark GPU na poziomie pozwalającym uzyskać wynik końcowy przynajmniej 11680 pkt przy taktowaniu rdzenia na poziomie 1530 MHz

· Rodzaj złącza – PCIe 3.0x16

· Pamięć – przynajmniej 6 GB

· Rodzaj pamięci – GDDR5

· Szyna pamięci – nie mniejsza niż 190 bit

· Złącze zasilania – 8 pin x 1

· Efektywne taktowanie pamięci – nie mniejsze niż 8000 MHz

· Taktowanie rdzenia – nie mniejsze niż 1780 MHz

· Taktowanie rdzenia w trybie boost – nie mniejsze niż 1830 MHz

· Rdzenie CUDA – nie mniej niż 1400

· Typ chłodzenia  - aktywne

· Ilość wentylatorów – nie mniejsza niż 2

· Rodzaje wyjść – przynajmniej 1x HDMI i  przynajmniej 3x DisplayPort

· Pobór mocy – nie więcej niż 90 W

· Obsługiwane standardy – DirectX 12, OpenGL 4.6 lub równowazne
· Wymiary:

               Wysokość(mm) – nie więcej niż 45 mm

               Szerokość(mm) – nie więcej niż 125 mm

               Długość(mm) – nie więcej niż 225 mm

Gwarancja: przynajmniej 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania – Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G
	1 szt.

	2
	Zewnętrzny czytnik DVD-RW

o parametrach:
Obsługiwane formaty:   CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Photo CD, Video CD
Standardy zapisywanych płyt: CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Photo CD, Video CD
Prędkość zapisu  8XDVD, 16X, 24X, 5X, 6X,
Prędkość odczytu 24X, 5X, 8X
Typ podłączenia USB 2.0
	1 szt.

	3
	Dysk twardy HDD

Obudowa: 3.5"
Interfejs: SATA 6Gb/s
Pojemność: min. 2 TB
Cache: min. 128 MB
Pobór mocy w trybie spoczynku: maks. 6 W
Pobór mocy w trybie pracy: maks. 8 W
Cechy szczególne: przeznaczony do ciągłej pracy
Prognoza niezawodności: min. 2 000 000 godzin
Gwarancja: min. 5 lat

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Western Digital WD Gold 2TB, 512n, SATA 6Gb/s

	4 szt.

	4
	Karta pamięci typu Compact Flash

o pojemności 32 GB, o co najmniej prędkości zapisu 85 MB/s i prędkości odczytu 120 MB/s  (np. karta pamięci SANDISK Compact Flash Extreme UDMA7 32GB). 
	2 szt.
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	Karta Graficzna

Karta graficzna z własną pamięcią 24 GB DDR6 z co najmniej 10496 rdzeniami CUDA, szyna pamięci 384-bit, wyposażoną w cyfrowe wyjścia wideo min. 3 x DisplayPort, 1 x  HDMI, Szybkość pamięci minimum 19500 MT/s, Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6. Obsługa Ray tracingu, złącze zasilania 8pin 3 sztuki, Karta graficzna powinna osiągać w teście PassMark Performance Test  (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 26300 punktów Passmark G3D Mark.
Gwarancja: minimum 36 miesięcy
np. MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24GB GDDR6X,

ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC 24GB GDDR6X
	1 szt.

	6
	Macierz Dyskowa 

Wymagania:

· Pamięć RAM: co najmniej 2 Gb pamięci ram (DDR4) 
· Dodatkowo: zestaw musi posiadać 4 kieszenie na dyski 2.5"/3.5" 
pozwalać na obsługę pojemności do 64 TB
posiadać następujące tryby RAID 0, JBOD, Basic, 1, 10, 5, 6
Posiadać 2 porty 1 Gigabit Ethernet oraz 2 złącza USB 3.0
współpracować z technologią Wake On Lan oraz posiadać funkcjonalność serwera FTP oraz DLNA

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Macierz Dyskowa Synology DS420+


	1 szt.

	7
	Dysk Twardy o pojemności 10 TB kompatybilny z urządzeniem zamawianym w poz. nr 6

dysk twardy HDD dedykowany do zastosowań serwerowych.
Wymagana specyfikacja dysku:
Typ HDD o pojemności nie mniejszej niż 10 TB oraz pamięci podręcznej 256, 
dysk winien posiadać prędkość obrotową nie mniejszą niż 7200 obr./min,
dysk winien posiadać nominalny czas pracy nie mniejszy niż 1 000 000 godzin,
dysk winien posiadać interfejs SATA III o przepustowości (6 Gb/s),
Przykładowy kompatybilny dysk spełniający wymagania: Dysk serwerowy WD WD Red Plus 10 TB 3.5'' SATA III (6 Gb/s) (WD101EFBX)


	2 szt.

	8
	Switch 24 Porty

Wymiary maksymalne: Szerokość [mm]: 294

Wysokość [mm]: 44, Głębokość [mm]: 180

Rodzaj: switcha Gigabit Ethernet Biurkowy

Standardy: 

IEEE 802.3 i

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

Architektura sieci Gigabit Ethernet

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Automatyczna negocjacja szybkości połączeń 

Zasilanie: zewnętrzne

WYPOSAŻENIE:

elementy montażowe, kabel zasilający

Np. TP-Link TL-SG1024D

	1 szt.
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	9
	Biurkowy przełącznik sieciowy
Biurkowy, niezarządzalny, sieć Gigabit Ethernet, liczba portów: min. 5, złącza RJ45 10/100/1000 Mbps – min. szt. 5 , szybkość przekierowań min. 1,4 MB/s, 
przepustowość min. 10 Gb/s, bufor pamięci min. 128kB, dwie warstwy przełączania, maksymalny pobór mocy 2,2 W, waga nie więcej niż 0,25 kg, 
zasilacz na wyposażeniu
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 
Ww. wymagania spełnia np.: Switch Netgear 5p GS305-300PES

	3 szt.

	10
	Klawiatura przewodowa

Klawiatura klasyczna, przewodowa USB, min. 1 m kabla, klawisze numeryczne,

Układ klawiszy QWERTY, czarna.

Gwarancja: co najmniej 12 m-cy
	1 szt.

	11
	Bateria
do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Dell Latitude E6430, ogniwa litowo-jonowe RDY pojemność 4400mAh
	1 szt.

	12
	Bateria

do posiadanego przez zamawiającego laptopa Lenovo T580, Pojemność: 4400mAh | Napięcie: 10.8V / 11.1V | Gwarancja : 12 miesięcy
	1 szt.

	13
	Monitor

Przekątna ekranu  w zakresie 24-24,5”  
Rozdzielczość nominalna  1920 x 1080 pikseli / przy odświeżaniu min. 360 Hz  Wsparcie dla technologii G-Sync, Adaptive-Sync (lub równoważne)  
Rodzaj matrycy Panel IPS 
Format obrazu Panoramiczny (widescreen), proporcje 16:9  
Kontrast statyczny Min. 1000:1 
Jasność Min. 400 cd/m2 
Łączny czas reakcji matrycy Maksymalnie 1 ms (grey-to-grey)  
Kąt widzenia Min. 178o w pionie i 178o w poziomie  
Paleta barw 1073 mln kolorów (nie mniej) 
Złącza min. 1x Display Port 1.4 ; 1x HDMI 2.0  
Zasilacz Zintegrowany w obudowie, 230V 50Hz 
Hub USB  USB 3.0, wbudowany w obudowę, wyposażony w min. 2 porty  
Regulacja Przechył do tyłu min. -5° do +20°, na boki -25° do +25°, regulacja wysokości min. 115 mm.  Możliwość fizycznego obrotu ekranu monitora o 90° (Pivot). Kompatybilność z systemem VESA  
Przewody Przewód DisplayPort, HDMI, USB 3.0 oraz zasilający  
Gwarancja Min. 36 miesięcy
Powyższe wymagania spełnia np. ASUS ROG SWIFT PG259QN HDR, 24,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), 360Hz, HDR 10
	2 szt.

	14
	Punkt dostępowy WiFi

Zestaw zawierający 3 szt. urządzeń

Parametry

Częstotliwość prasy sieci bezprzewodowej:

· 2.4 GHz

· 5 GHz

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 

· nie mniejsza niż 1732 MBit/s w sieci 5GHz

· nie mniejsza niż 295 MBit/s w sieci 2.4 GHz

Prędkości transferu danych przez Ethernet LAN:

· 10 Mbit/s

· 100 Mbit/s

· 1000 Mbit/s

Obsługiwane standardy komunikacyjni bezprzewodowej:

· IEEE 802.11a

· IEEE 802.11ac

· IEEE 802.11b

· IEEE 802.11g

· IEEE 802.11n

· IEEE 802.11ac-wave-2

Obsługiwane prędkości przesyłania danych:

· IEEE 802.11a – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

· IEEE 802.11ac – 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80)

· IEEE 802.11b – 1, 2, 5.5, 11 Mbps

· IEEE 802.11g – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

· IEEE 802.11n – 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

Obsługiwana liczba użytkowników: nie mniej niż 195 użytkowników

Obsługa technologii Multi User MIMO: 

· W sieci 2.4 GHz: 2x2

· W sieci 5 GHz: 4x4

Obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): tak

Obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q: tak

Izolacja przewodowa: tak

Obsługa technologii „quality of service” QoS: tak

Obsługiwane algorytmy szyfrowania i zabezpieczeń:

· AES

· TKIP

· WEP

· WPA

· WPA-Enterprise

· WPA-PSK

· WPA2  

Ilość portów LAN: min. 1

Obsługa „power over ethernet” PoE: tak

Standard PoE: 802.3af (802.at typ 1)

Zakres temperatur pracy: od -10(C do 70(C

Pobór mocy: nie większy niż 11 W

Gwarancja: 4 lata

Dodatkowe parametry:

Możliwość montażu na suficie lub ścianie

Przykładowe urządzenie: UAP-nanoHD-3 (zestaw zawierajacy 3 sztuki)
	1 kpl.

	15
	Monitor 

Ekran 32 cale / 80 cm / 16:9, IPS LED

Ekran obrotowy

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Kontrast statyczny / dynamiczny: 1000 :1

Jasność ekranu: 350 cd/m2

Czas reakcji matrycy: 8 ms

Wielkość plamki: 0,272 mm

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, USB 3.1 Typ C x 1
Informacje dodatkowe: 

10-bit przetwarzanie koloru
złącze USB 3.0
regulacja pochylania w pionie

regulacja wysokości

wbudowany uchwyt na kable

wąska ramka

redukcja migotania
filtr światła niebieskiego
funkcja ComfortView

koncentrator USB

Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): 713 x 469 x 230 mm

Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający

Przykładowy model spełniający wymagania: 

Dell P3221D

	1 szt.
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	16
	Replikator portów USB-C

Interfejsy; 

· 2 x USB 3.1 Gen 2 - 4 pin USB Type A

· 1 x USB-C 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C

· 1 x display / video - HDMI - 19 pin HDMI Type A

· 1 x display / video - VGA - 15 pin D-Sub (DB-15)

· 1 x display / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort

· 1 x network - Ethernet 1000 - RJ-45

Wymiary maksymalne(szer./głęb./wys.); 6.98 cm x 6.98 cm x 2.45 cm

Waga; do 80 g

Gwarancja minimum 3 lata

Przykładowy model spełniający wymagania - DELL DA310


	2 szt.
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