Część 1
1. Monitor – 1 szt. 
Typ matrycy – E-LED BLU
Typ podświetlenia – LED
Przekątna - min. 75”
Format obrazu – 16 : 9
Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160)
Jasność – min. 350 cd/m2
Kontrast – min. 4000:1
Kąt oglądalności – min. 178o (L/P)
Czas reakcji matrycy – max. 8mS
Minimalny zestaw złącz:
Wejścia Video: min. DVI-D, 2 x HDMI 2.0
Wyjścia Video: min. 1 x HDMI 2.0
Wejścia Audio: 3,5mm Mini Jack,
Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack
Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB
Wymiary max.: 169 x 97 x 5 cm
Waga max.: 39 kg
Zużycie energii: max. 231 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By. 
Gotowość do pracy w trybie 16/7
Wbudowane w monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. 
Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w monitorze – 4GB, 
minimalne wymagania co do wbudowanej platformy: 
Procesor  
pamięć RAM min. 2.5 GB, 
silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.
Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą monitorów w ścianie video (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. 
Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitora poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. 
Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem warunków zewnętrznych
Wbudowany moduł WiFi. 
Gwarancja producenta – min. 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2. Licencja na oprogramowanie - 1 szt.
Oprogramowanie kompatybilne z monitorem opisanym w pkt. 1 
System zarządzania treścią składający się z oprogramowanie typu CMS do zarządzania treścią, profesjonalnych monitorów wielkoformatowych z wbudowanym odtwarzaczem treści multimedialnej oraz z oprogramowania odtwarzającego treść na monitorach.
Dostęp do oprogramowania zarządzającego możliwy poprzez przeglądarkę WWW w sposób zdalny. 
System umożliwiający użytkownikowi zmianę treści publikowanej na monitorach w sposób zdalny (poprzez sieć LAN lub WiFi). 
Możliwość tworzenia scenariuszy i list odtwarzania w oprogramowaniu sterującym. 
Scenariusze i listy odtwarzania przyporządkowane do poszczególnych monitorów w systemie lub do całych grup nośników. 
Rozwiązanie posiadające opcjonalną możliwość integracji treści wyświetlanych na poszczególnych monitorach z zewnętrznymi bazami danych oraz posiadające możliwość automatycznej aktualizacji po zmianie danych w bazie. 
System umożliwiający zarządzanie dostępem do aplikacji sterującej w postaci segmentacji uprawnień poszczególnych użytkowników oprogramowania sterującego. 
System umożliwiający zdalną (sieciową) aktualizację oprogramowania na monitorach działających w tym systemie bez konieczności używania dodatkowych urządzeń. 
Rozwiązanie posiadające możliwość zdalnej (sieciowej) kontroli sprzętowej urządzeń w sieci (włącz/wyłącz, zmień źródło, głośniej/ciszej etc.) wraz z funkcją monitoringu pracy samych urządzeń oraz podglądem treści na nich wyświetlanej. 
Możliwość sprawnego zarządzania scenariuszami i listami odtwarzania w sieci poprzez używanie tzw. tagów – znaczników 
Rozwiązanie umożliwiające użytkownikom łączenie monitorów w grupy oraz tworzenie scenariuszy wraz z kalendarzami odtwarzania treści na poszczególnych monitorach lub na całych grupach monitorów. 
System posiadający funkcjonalność multi – wykorzystania monitorów w sieci rozumianą jako możliwość publikowania treści na monitorach umieszczonych oddzielnie lub w ułożonych w tzw. ścianę wideo w dowolnym formacie (pion + poziom np. 3x3, 3x1) bez konieczności wykorzystywania dodatkowych urządzeń. 
Oprogramowanie do kreacji treści na monitorach pozwalające na dowolny podział monitora na strefy, w którym w każdej z nich publikowana może być inna treść, np. filmy, zdjęcia, obraz z innego źródła w monitorach, prezentacje PPT lub strona www. 
Oprogramowanie sterujące pracą nośników w sieci dające możliwość zdalnego zaprogramowania czasu pracy poszczególnych monitorów w sieci oraz tego kiedy mają one się włączyć, a kiedy wyłączyć. 
Charakterystyka rozwiązania wbudowanego playera:
Wbudowane w monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. 
Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w ścianie video 
(włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. 
Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. 
Możliwość zbudowania ściany z o wymiarach min. 15x15 wraz z możliwością wyświetlenia treści na całej powierzchni tej ściany bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wspierających obróbkę sygnału.
Możliwość szeregowego połączenia do 16 monitorów wraz ze wsparciem DHCP. Możliwość utworzenia z monitorów jednorodnej ściany video w oparciu o szeregowe połączenie sygnału z monitora do monitora w taki sposób aby na całej ścianie wyświetlany był obraz w jednej całości, a sygnał wejściowy podawany był tylko do pierwszego z monitorów.


Część 2
Laptop – 1 szt.
Przekątna ekranu 15.6 cali
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K) pikseli
Powłoka matrycy antyrefleksyjna
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  15600punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Wielkość pamięci RAM min 32 GB
Liczba gniazd pamięci - 2 szt.
Pojemność dysku SSD min 1000 GB
Karta graficzna osiągająca min 14100 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej	8 GB
Wyjścia karty graficznej
1 x wyjście HDMI
Interfejs
Złącza	
1 x USB 3.1
1 x USB typ C
1 x USB Type-C/Thunderbolt
Komunikacja
Bluetooth
LAN 1 Gbps
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Zasilanie
Typ akumulatora 4-komorowy
Dźwięk
Łączna moc wbudowanych głośników 4 W (2 x 2W)
Materiał obudowy aluminium
klawiatura podświetlana
czytnik linii papilarnych
kamera HD
wbudowany mikrofon
wielodotykowy, intuicyjny touchpad
szyfrowanie TPM
Szerokość max 360 mm
Głębokość max 250 mm
Wysokość max 20.0 mm
Waga max 2.2 kg
Gwarancja min 24 miesiące 
System operacyjny	
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3
Monitor interaktywny – 1 szt.
Technologia dotyku podczerwień
Jasność	350
Rozdzielczość panelu 3840 x 2160
Kontrast 4.000:1
Wyświetlane kolory 1,07 mld
Kąt widzenia 178° / 178°
Grubość wzmocnionej szyby min 4 mm
Rozdzielczość dotyku 32.768 x 32.768
Obsługa palcem lub dowolnym przedmiotem
Wejścia wideo 
HDMI
VGA (D-Sub15)
Wejścia audio 
mini jack 3.5 mm
Wyjście audio 
mini jack 3.5 mm
SPDIF
Porty komunikacyjne 
RJ-45
RS232
USB 2.0
USB 3.0
USB Touch
Slot OPS
Waga max 39 kg
Zużycie prądu (Max.) 140 W Standard / 300 W Max
Dodatkowe funkcje	
Android OS
Menu dotykowe OSD
Slot OPS
USB Media Player
Aplikacja do nanoszenia notatek
Narzędzie do prowadzenia głosowania
Notowanie na dowolnym źródle
Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek
Wgranie własnego logo
Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników
Zmiana nazwy źródła sygnału
Komunikacja Bluetooth
Komunikacja Wi-Fi
Dołączone akcesoria	
Pilot z bateriami
Przewód audio (min 5 m)
Przewód USB (min 5 m)
Przewód zasilający (min 3 m)
Uchwyt montażowy ścienny
Płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami
Skrócona instrukcja obsługi
Moduł WiFi/Bluetooth
Pisaki (min 2 szt.)
Przewód HDMI (min 3 m)
Gwarancja min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4
Serwer – 1 szt. 
Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca:
min. 8 slotów pamięci RAM
min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10
min. 2 złącze SATA II
min. 2 sloty PCIex16 gen 3
min. 1 slot PCIex16 (pełnej długości, elektrycznie x4)
min. 1 slot PCIex16 (pełnej długości, elektrycznie x1)
min. 1 slot PCI
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać 
w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej 30 000 punktów Passmark CPU Mark
Pamięć operacyjna
min. 128GB ECC, możliwość rozbudowy do 256GB 
Serwer wyposażony w konfigurację dysków:
4 x 8TB SAS 7200 RPM
Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB, 
oferująca złącza: min. 3 x DP, oraz technologię CUDA.
Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test 
co najmniej wynik 15000 punktów w G3D Rating. Wyniki testów dostępne: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 2W.
Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in oraz out
Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Obudowa zaopatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej. 
Zewnętrzne wnęki 5,25”: min. 1 wnęka typu slim na napęd optyczny, na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 2,5” lub 3,5”. Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym, którą można zdemontować beznarzędziowo. Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący jednocześnie pamięci oraz 
radiatory procesorów, wyposażony w min. 2 wentylatory. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm w tym głębokość obudowy 49cm oraz wysokość nie przekraczającą 43cm, waga max 21 kg. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (tzn. barw i migania). W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej (w tym również portów I/O, chipsetu), awarię baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji, a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Zasilacz max. 950W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Diagnostyka
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie 
interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów, podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o 
procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. 
System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności, a w szczególności na przetestowanie procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny 
wizualny oparty o procedurę POST sygnalizujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w logach.
Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
Zdalne zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (CPU, pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej), zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów (również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie), 
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. 
Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami 
DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) 
oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji, w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci 
cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. 
Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 
zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 
Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Spełnienie norm PN ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu
Spełnienie norm PN ISO 14001 dla producenta sprzętu
Urządzenie wyprodukowane  przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001
Oferowany serwer musi posiadać certyfikację Workstation ISV Certification.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą PN ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą PN ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30dB.
Gwarancja min 60 miesięcy
Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:
- firma musi posiadać normę PN ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń,
- minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lat, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17).
Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter).
Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta następnego dnia roboczego od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych.
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Wbudowane porty i złącza :  2x PS/2; 1x RS232;
porty USB : min 8x USB TYP A 3.1 i 2x USB TYP C 3.1, w układzie
panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C
panel tylny : 6x USB TYP A
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.;
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL
Dodatkowa niezintegrowana karta sieciowa 10GbE NIC, Dual Port, RJ-45
Klawiatura i mysz USB

Część 5
1. Laptop – 1 szt. 
Procesor  osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  12350 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pojemność dysku SSD min 1000 GB
Wielkość pamięci RAM min 16 GB
Przekątna ekranu 15.6"
Rozdzielczość ekranu
1920 x 1080
Częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz
Matryca IPS Matowa
Karta graficzna osiągająca min 16840 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej min 6 GB
Karta dźwiękowa zintegrowana
Wbudowane głośniki
Wbudowany mikrofon
Wejście do mikrofonu
Wyjście audio
Komunikacja
Wi-Fi - standard
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Karta sieciowa - standard
10/100/1000
Bluetooth 5.0
Złącze USB 3.1 Typ C - min 1 szt.
Liczba złączy USB 3.0 - min 2 szt.
Wyjście HDMI - obecność
DisplayPort - obecność
Pozostałe złącza
1 x USB 3.1
Urządzenie wskazujące Touchpad
Podświetlana klawiatura
Wbudowana kamera
Wysokość max 2,3cm
Szerokość max 37cm
Głębokość max 26cm
Waga max 2,5kg
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Wyposażenie
Bateria, Zasilacz
Gwarancja  min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2. Stacja robocza – 1 szt.
Procesor  osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  21470 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM 32 GB
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 128 GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/0
Karta graficzna  osiągająca min 20050 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Wielkość pamięci karty graficznej 8192 MB6 (pamięć własna)
Dysk SSD PCIe 2000 GB
Dźwięk
Zintegrowana karta dźwiękowa
Łączność
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
LAN 2.5 Gbps
Bluetooth
Złącza - panel tylny
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.
USB Type-C - 1 szt.
Wejście/wyjścia audio - 6 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI (karta graficzna) - 1 szt.
Display Port (karta graficzna) - 3 szt.
PS/2 Combo - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Złącze antenowe - 2 szt.
Złącza - panel górny
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Porty wewnętrzne (wolne)
PCI-e x16 - 2 szt.
SATA III - 6 szt.
M.2 - 1 szt.
M.2 PCIe - 1 szt.
Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 2 szt.
Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt.
Zasilacz 600 W
Podświetlenie obudowy
Wielokolorowe (10 kolorów)
Tryby podświetlenia 
stały
Pulsujący
Przenikający (zmiana kolorów)
Dołączone akcesoria
Kabel zasilający
Antena WiFi
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Wysokość max 465 mm
Szerokość max 210 mm
Głębokość max 470 mm
[bookmark: _GoBack]Gwarancja min 36 miesięcy 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas   
naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

