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Szanowny Kliencie

Dziekujemy za zaufanie i zakup wysokiej jakosci agregatu pradotworczego marki FOGO®.
JesteSmy przekonani, iz przy wspéipracy z czotowymi producentami podzespotow na S$wiecie
oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwigzan technologicznych stworzyliSmy produkt, ktéry wyznacza miary
postepu w zakresie bezpieczehstwa i niezawodnosci. Mamy nadzieje, ze znajdzie on Panstwa uznanie
w codziennym uzytkowaniu.

Agregaty FOGO Sp. z 0.0.

Przed pierwszym uruchomieniem agregatu nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie
z niniejsza instrukcja obstugi !!

Bezpieczenstwo Uzytkownika jest priorytetem dla firmy FOGO®. Ponizsza instrukcja obstugi wraz
z zawartymi w niej zasadami bezpieczenstwa sa niezwykle istotne dla prawidiowego i bezpiecznego
uzytkowania agregatow pradotwérczych FOGO®. Dlatego przed rozpoczeciem uzytkowania agregatu nalezy
bezwzglednie zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg. Nabywca agregatu zobowigzany jest zagwarantowac, aby
niniejsza instrukcja byta przechowywana w tatwo dostepnym i bezpiecznym miejscu, zawsze dostepna dla osoby
obstugujacej urzadzenie.

Agregaty FOGO® zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami
europejskimi  zakresie budowy, bezpieczerstwa obstugi jak i ochrony srodowiska. W celu poswiadczenia, ze
produkowane przez firme FOGO® agregaty pragdotwércze spetniajg unijne wymogi bezpieczenstwa, zostaty one
poddane dodatkowej procedurze oceny zgodnosci, wykonanej przez zewnetrzng Jednostke Notyfikowang

Firma FOGO deklaruje, ze produkowane przez nig agregaty spetniajg odpowiednie normy w dotgczanej
do kazdego urzagdzenia deklaracji zgodnosci ,WE” i potwierdza oznaczeniem CE na urzgdzeniu.
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1. Zasady bezpieczenstwa.
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Przed uruchomieniem agregatu zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi i upewnié sie, ze zrozumiate sg
wszystkie zawarte w niej zalecenia. Z instrukcja zobowigzana jest zapoznaé¢ sie kazda osoba
obstugujaca agregat.

Agregat moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel
posiadajgcy aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie obstugi agregatu, zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIP z 28.04.2003 (Dz. Ustaw 2003 nr 89).

Zabroniona jest eksploatacja zespotu nieuziemionego — GROZI PORAZENIEM.

Nalezy zwr6ci¢ uwaga, ze kazde urzadzenie / instalacja odbiorcza zasilana z agregatu musi mieé
wiasng ochrone przed porazeniem elektrycznym, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Nie uruchamia¢ agregatu pradotwérczego w zamknietym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji!
Spaliny zawierajg duze ilosci bezwonnego gazu trujgcego (CO - tlenku wegla) — GROZI ZATRUCIEM,
A NAWET SMIERCIA!!!

Nie pozostawia¢ agregatu w zamknietych pomieszczeniach zaraz po zakonczeniu pracy — GROZI
POZAREM!!!

Nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego w przypadku rozlania paliwa. Uruchomienie jest
dopuszczalne po usunieciu rozlanego paliwa — GROZI WYBUCHEM!!!

Nie uruchamia¢ agregatu pradotwérczego w $rodowisku ulatniajgcych sie gazéw, oparéw farb,
rozcienczalnikow lub innych tatwopalnych materiatéw — GROZI WYBUCHEM!!!

Nie uruchamia¢ agregatu pradotwdrczego w terenach lesnych lub podobnych bez tapacza iskier —
GROZI POZAREM!!!

Nigdy nie uruchamia¢ agregatu bez zamontowanego filtra powietrza i uktadu wydechowego.

Nie uruchamiaé¢ agregatu prgdotworczego w przypadku zawilgocenia instalacji elektrycznej — GROZI
PORAZENIEM, A NAWET SMIERCIA!!!

Przed rozpoczeciem pracy dokona¢ sprawdzenia stanu zabezpieczeh agregatu, w tym szczegdlnie
oston ochronnych i izolacji przewodow.

Nie dotyka¢ elementédw wirujgcych w czasie pracy urzadzenia — GROZI USZKODZENIEM CIALA LUB
UTRATA ZDROWIA!!

Nie napetnia¢ zbiornika paliwa podczas pracy silnika (nie dotyczy agregatéw wyposazonych fabrycznie
w automatyczny system dotanku) — GROZI POZAREM!!!

Nie pali¢ tytoniu i nie uzywac otwartego ognia w poblizu zbiornikéw z paliwem — GROZI WYBUCHEM!!!
W czasie pracy agregatu zwréci¢ szczegdlng uwage na przebywajgce w poblizu dzieci i zwierzeta.
Nie umieszcza¢ zadnych przedmiotdw na pracujgcym agregacie — GROZI ZAPLONEM!!!

W czasie pracy agregatu pradotworczego oraz dtugo po wytgczeniu nie dotyka¢ uktadu wydechowego
wigcznie z thumikiem — GROZI POPARZENIEM!!!

W czasie pracy obcigzenie agregatu musi wynosi¢ min. 30% mocy znamionowej — praca z nizszym
obcigzeniem prowadzi¢ do uszkodzenia i w konsekwencji powoduje RYZYKO ZAPLONU.

Nigdy nie uzywac benzyny lub ptynéw tatwopalnych do czyszczenia agregatu lub jego czesci.

Przy pracach w kontakcie z olejami lub elektrolitami zawsze nosi¢ odpowiednie ubranie oraz rekawice i

okulary ochronne. Diugotrwaty i czesty kontakt skéry ze zuzytym olejem silnikowym moze spowodowac
choroby skéry. W przypadku kontaktu nalezy niezwtocznie doktadnie umy¢ rece po ich zabrudzeniu.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac serwisowych i naprawczych nalezy bezwzglednie rozigczyc
akumulator i roztgczy¢ wytacznik gtéwny w celu unikniecia przypadkowego rozruchu agregatu.

W przypadku agregatu zamocowanego na podwoziu jezdnym, zawsze zaciggng¢ hamulec reczny, gdy
agregat znajduje sie w bezruchu, agregat bezwzglednie uziemi¢ przed uruchomieniem.

Nie regulowac obrotéw silnika — GROZI USZKODZENIEM | UTRATA GWARANCJI!!
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2. Znaki ostrzegawcze.

Przeczytaj instrukcje
obstugi

Uziemi¢ zespét przed
uruchomieniem

Stosuj ochrone stuchu

Zakaz gaszenia woda

Uwagal
Niebezpieczenstwo

Uwagal!
Materiaty fatwopalne

Uwagal
Niebezpieczenstwo
porazenia elektrycznego

Uwagal
Gorgca powierzchnia

Uwagal
Ryzyko eksplozji

Uwagal!
Elementy wirujgce

Miejsce zaczepienia przy
podnoszeniu.

Miejsce podparcia przy
przenoszeniu

“@PPPOO

Olej F Ptyn chtodniczy
—_
. OIL e
Rodzaj paliwa — olej
|DIESEL napedowy
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3. Ogodlna charakterystyka urzadzenia

Agregat pradotwérczy jest autonomicznym urzgdzeniem elektroenergetycznym, generujagcym energie
elekiryczng w procesie przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik spalinowy, na energie
elektryczng wytworzong w pradnicy potaczonej z silnikiem. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branzach,
(przemyst, budownictwo, rolnictwo, telekomunikacja, handel i inne). Moze by¢ stosowany jako zrodto zasilania w
przypadku zaniku energii w sieci lub jako zastepcze zrédto pradu w miejscu, gdzie podigczenie do sieci jest
utrudnione lub wrecz niemozliwe; Przy wspétpracy z automatycznym uktadem rozruchu stanowi doskonate
zabezpieczenie obiektéw prywatnych lub uzytecznosci publicznej przed niekontrolowanymi zanikami napiecia.

Zestawy pradotwoércze przystosowane sg do pracy w warunkach wewnetrznych lub zewnetrznych
zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach klimatycznych od -25°C do 40°C, przy wysokosci instalowania do
1000m npm. Dla tych warunkéw podane sag tez dane znamionowe zestawu. W przypadku planowania
zastosowania uktadu w innych warunkach, wskazany jest kontakt z firmg FOGO.

Firma FOGO oferuje agregaty stacjonarne, jak réwniez przystosowane do zastosowan mobilnych.
Agregaty stacjonarne oferowane sg w wykonaniu do zabudowy lub w obudowie wyciszonej, ktéra pozwala na
zainstalowanie zespotu w warunkach zewnetrznych.

UWAGA! Agregaty stacjonarne to takie, ktére sg zwigzane na state
z podtozem. Agregaty mobilne to takie, ktére nie sg zwigzane na state podtozem.
Agregaty stacjonarne (nie przewozne) nalezy uzytkowac jedynie stacjonarnie.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przewozenie agregatéw stacjonarnych, oraz ich
montaz na przyczepie, a takze uzytkowanie agregatéw stacjonarnych w innych,
nie przeznaczonych do tego celu lokalizacjach. Agregaty do pracy mobilnegj
(przewozne) musza by¢ fabrycznie przygotowane do takiego uzytkowanial!

3.1 Budowa agregatu

Agregat pradotwérczy sktada sie z pradnicy synchronicznej oraz silnika spalinowego, potaczonych ze
sobg i osadzonych w ramie metalowej za posrednictwem wibroizolatoréw. W ramie zabudowany jest zbiornik
paliwa z czujnikiem poziomu. Agregat wyposazony jest standardowo w rozdzielnice elektryczng z przytgczem
zasilania oraz ukfad sterowania, zabezpieczen i kontroli urzgdzenia, niezbedny do jego prawidtowej pracy.

Budowa przykiadowego agregatu firmy FOGO pokazana jest na rysunku ponizej. Rysunki dla
konkretnych urzgdzen dostepne sa po kontakcie z przedstawicielem firmy FOGO.

3.2 Silnik

W agregatach pradotwérczych FOGO® zastosowano wysokoprezne silniki przemystowe renomowanych
producentow, jak Volvo, Perkins, lveco, Doosan, Mitsubishi. Sg to silniki o statej predkosci obrotowej 1500
obr/min, stabilizowanej przy wykorzystaniu regulatora obrotow. W zaleznosci od typu regulatora doktadnosc
regulacji wynosi od 5% do 0,25% niezaleznie od obcigzenia zestawu, co gwarantuje osiggniecie odpowiednich
parametréw czestotliwosciowych napiecia wyjsciowego. Silniki sterowane sg przez dedykowany sterownik
mikroprocesorowy, ktory zapewnia optymalne parametry pracy catego zestawu prgdotwdérczego. Opis oraz
instrukcja obstugi silnika stanowig zatacznik do niniejszej instrukciji.

Agregaty FOGO przeznaczone do uktadéw zasilania awaryjnego wyposazone sg w uktad podgrzewania
bloku silnika, tj. grzatke ptynu chtodzgcego blok silnika. Jest to element umozliwiajgcy szybkie obcigzenie
agregatu po jego rozruchu, jak réwniez wspomagajgcy rozruch w niskich temperaturach.

3.3 Pradnica

W zestawach pradotwérczych FOGO® do wytwarzania energii elektrycznej stosowane sg pradnice
synchroniczne pradu przemiennego firm Sincro, Marelli, Stamford i inne. Pradnice sg dobrane odpowiednio do
wspotpracy z zastosowanymi silnikami, w celu osiggniecia optymalnych parametré4w mocy i sprawnosci zestawu.
Szczego6towa instrukcja uzytkowania i obstugi pradnicy dotgczona jest do niniejszego opracowania. Pradnica
potaczona jest ze skrzynkg odbioru mocy przy pomocy odpowiednio dobranych, elastycznych przewodéw,
zapewniajgcych odporno$¢ uktadu na drgania generowane przez zestaw.
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wersja w obudowie dzwiekochtonnej

. Silnik
. Pradnica
. Skrzynka sterownicza i odbioru mocy

. Rama ze zbiornikiem (lub ramozbiornik)

1
2
3
4
5. Wylot uktadu odprowadzenia spalin
6. Chtodnica

7. Wejscie przewodu odbioru mocy

8. Przylacze uziemienia

9. Wylgcznik bezpieczenstwa

1

0.Akumulator

wersja do zabudowy — na ramie

3.4 Odbioér mocy.

Kazdy agregat firmy FOGO wyposazony jest w rozdzielnice elekiryczng z przytaczem odbioru mocy oraz
systemem sterowania zestawu. Zestaw wyposazony jest w automatyczny wytgcznik zabezpieczajgcy pradnice
przed zwarciem elekirycznym oraz przecigzeniem, dedykowany do generatoréw pradotworczych. Dzieki temu
firma FOGO zapewnia trwato$¢ pracy urzadzenia a przede wszystkim petne bezpieczenstwo jego uzytkowania.

Wytacznik mocy wyposazony jest w wyzwalacz, ktoéry powoduje wytgczenie wytgcznika w sytuacjach
awaryjnych, a w przypadku agregatow sterowanych recznie, zabezpiecza przed zatgczaniem i wylgczaniem
maszyny pod obcigzeniem.

Na zyczenie klienta mozliwa jest zabudowa na agregacie gniazda odbioru petnej mocy (do 125A) oraz
panelu z uktadem gniazd wtykowych z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
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3.5 Uklad sterowania

Uktad  sterowania  zabudowany jest w
rozdzielnicy elektirycznej, bedacej integralng czescia
zestawu  pradotwérczego. We  wspoéipracy z
renomowanymi producentami sterownikéw agregatow,
firma FOGO wyposaza produkowane przez siebie
zestawy prgdotworcze w sterowniki sprawdzone w wielu
roznego typu aplikacjach na catym Swiecie.
Elastyczno$¢ takiego rozwigzania pozwala dopasowac
produkt do specyficznych wymagan klienta. Sterowniki
stosowane w agregatach FOGO, po odpowiednim skonfigurowaniu na etapie produkcji, pozwalajg w prosty i
przejrzysty sposob na uzytkowanie agregatu. Zadaniem sterownika jest wykonywanie procedury rozruchowej,
kontroli pracy, oraz wykonania sekwencji zatrzymania silnika spalinowego agregatu wedtug komend operatora,
lub sygnatéw zewnetrznych. Szczegotowy opis dostepnych funkcji zastosowanych kontroleréw / sterownikow
umieszczono w instrukcji sterowania. Sterownik moze tez by¢ rozbudowany o dodatkowe funkcje zwigzane z
komunikacjg po doposazeniu go w odpowiednie komponenty. W takim przypadku prosimy o kontakt z Dziatem
Technicznym firmy FOGO, gdyz takie wykonania sg wykonaniem specjalnym, dedykowanym pod zaméwienie
Klienta.

. Sterownik

. Wytgcznik gtdwny

. Sygnalizator dzwigkowy
. Wytgcznik sterowania

. Wytgcznik grzatki (opcja)

Agregaty FOGO przystosowane sg do uzytkowania w trybie recznym oraz automatycznym. W celu
przetgczenia na tryb automatyczny konieczne jest odpowiednie podigczenie ukiadu sterowania zgodnie z
dokumentacjg elektryczng agregatu.

3.5.1 Agregaty uruchamiane recznie.

Zestawy takie stosowane sg gtéwnie jako agregaty mobilne, jak réwniez jako uktady zasilania w energie
elektryczng w miejscu, gdzie nie jest ona dostepna z sieci. Rzadziej stosuje sie takie rozwigzanie jako zrodto
zasilania rezerwowego. Uktad sterowania umozliwia zatgczenie wytacznika recznie, w czasie pracy agregatu
tylko w przypadku, gdy agregat jest gotowy do obcigzenia.

3.5.2 Agregaty uruchamiane automatycznie.

Agregaty sterowane automatycznie stosowane sg jako ukfady zasilania rezerwowego, przeznaczonego
do zapewnienia zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Uktad sterowania agregatu jest
wowczas potagczony z uktadem samoczynnego zataczania rezerwy (SZR). W przypadku zaniku napiecia w ciggu
kilku sekund nastepuje zatgczenie agregatu, a nastepnie przetgczenie odbiorow na zasilanie awaryjne z
agregatu pradotwérczego. Stosowane w standardzie firmy FOGO ukiady podgrzewu silnika pozwalaja na
szybkie uzyskanie przez agregat gotowosci do podtgczenia obcigzenia.

Agregaty FOGO sa przystosowane do sterowania uktadami SZR. Mozliwe jest réwniez podtgczenie
agregatu do zdalnego rozruchu, sterowanego przez zewnetrzny sterownik SZR. Szczegbtowe wytyczne zawiera
dokumentacja sterowania agregatu.

3.6 Uktad bezpieczenstwa

Agregat pradotworczy wyposazony jest w przycisk awaryjnego wytaczenia urzadzenia. Przycisk ten
znajduje sie przy pulpicie sterowania. Mozliwe jest wigczenie przez uzytkownika dodatkowych przyciskéw
awaryjnego zatrzymania w tor wytgczenia awaryjnego — patrz dokumentacja sterowania.

Przycisniecie przycisku wytgczenia awaryjnego powoduje zatrzymanie agregatu w trybie awaryjnym, tj.
bez realizacji funkcji wychtodzenia silnika po wytgczeniu obcigzenia.

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www fog o pl ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
" " 64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl




4. Opis tabliczki znamionowej agregatu pradotwérczego.

Kazdy agregat FOGO oznaczony jest tabliczkg znamionowg, ktdéra zawiera podstawowe informacje o
urzadzeniu oraz parametry znamionowe zgodnie z wymaganiami normy 1SO 8528-5:2013.

Moc znamionowa zestawu wyznaczana jest dla standardowych warunkéw zewnetrznych zgodnie z
normg ISO 8528-1:2005, tj. cisnienie 100kPa, temperatura +25°C oraz wilgotno$¢ wzgledna 30%. Moc
uzyskiwana w innych warunkach dla silnikbw niektorych producentéw moze odbiega¢ od parametrow
znamionowych. Szczego6towe dane — patrz karta katalogowa lub skontaktuj sie z Dziatem Technicznym FOGO.

Tabliczka znamionowa agregatu otwartego — do zabudowy.

Agegaly Fogo Sp. zo.0.

Wilkowice
) ( ) ul. $wigciechowska 36

64-115 Swigciechowa @

www.fogo.pl

e%% R

AGREGAT PRADOTWORCZY / GENERATING SET
TYP / TYPE FI 100 AG
P|KOD/ CODE FG HIS 100 AH 2010
ROK /YEAR 2013
MINR SERYJNY/ SERIAL NO D8540
@‘ PRP KVA 100
—> Un’'3- v 400
@7 F—> In'3- A 143,3
@ —> cos@ 0,8
®‘ PRP (c059=0,8) W 80

14
% 50 Hz | S
@ do 1000 m n.p.m / up to 1000 mamsl|

| 1. max 40 °C |

e

MADE IN POLAND

Tabliczka znamionowa agregatu zabudowanego — do instalacji na zewnatrz.

® Agegaty Fogo Sp. z 0.0. :

Wilkowice

ul. $wieciechowska 36
64-115 Swigciechowa
www.fogo.pl

e%% c

AGREGAT PRADOTWORCZY / GENERATING SET I
TYP /TYPE F1100 ACG
F|KOD/ CODE FG EIS 100 AH 2010 WA
ROK/YEAR 2013
NR SERYJNY/ SERIAL NO D8540
2 PRP WA 700 /@
F—> un's3- v 400
11 — s A 143,3
@ ——> cosQ 0,8
13 PRP (cos¢=0,8) kW 80
@ﬁ 50 Hz | 1245kg <[ G2

@I do 1000 m n.p.m / up to 1000 mamsl | 1. max 40 °C |
MADE IN POLAND | @ \

— Znak CE potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami Dyrektyw Europejskich.
— Poziom hatasu emitowanego do srodowiska wg Dyrektywy 2000/14/EC.
— Nazwa i adres producenta.

— Definicja urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 12601.

— Typ agregatu pradotwérczego.

— Kod agregatu.

— Rok produkcji.

— Numer fabryczny.

9 —Moc znamionowa [kVA].

10 — Napiecie znamionowe [V].

11 — Prad znamionowy [A].

12 — Wspdbtczynnik mocy znamionowe;.

13 — Moc znamionowa [kW].

14 — Masa zespotu suchego [kg].

O~NO OV WD =

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80

www.fogo.pl

ul. Swiepiechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

fax +48 65 534 11 81
agregaty@fogo.pl
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15 — Czestotliwo$¢ znamionowa.

16 — Klasa wykonania agregatu pradotworczego.

17 — Dopuszczalna wysoko$¢ zainstalowania dla uzyskania mocy znamionowe;.
18 — Dopuszczalna temperatura otoczenia.

19 — Informacja o kraju pochodzenia wyrobu.

5. Oznaczenia FOGO.

Producent Agregaty FOGO Sp z 0.0. stosuje podwdjny sposdb oznaczania agregatow pradotwérczych
swojej produkciji. Oznaczenie obejmuje wszystkie wersje, oraz opcje wystepujgce w agregatach FOGO.
Agregaty oznaczane sg nazwg, okreslajgcg podstawowe parametry zestawu, oraz kodem, ktéry zawiera
uzupetniajace informacje techniczne. Ponizej spos6b oznaczenia, oraz przyktady.

5.1 Typ agregatu.
F |[D |G [450 |V [S |
Oznaczenie marki
F — FOGO, agregat standardowy
C — Customized, agregat wg. ustalen indywidualnych
Paliwo
D — Diesel
Rodzina produktéw
G — General, obudowa wyciszona
F — Frame, agregat do zabudowy
| — Industrial, agregat w obudowie kontenerowe;j
T — Twin, zespét agregatow w synchronizaciji
P — Power, agregaty przeznaczone do pracy synchronicznej
| Moc znamionowa PRP [kVA], ,.1” oznacza agregat 1 fazowy
| Marka silnika: D — Doosan, | — Iveco, M — Mitsubishi, P — Perkins, S — Scania, V — Volvo

| Marki pradnicy: D - Stamford, S — Sincro

5.2 Kod agregatu.
F |D |G [450 [4 [V [38 [s |G
Oznaczenie marki

| Paliwo

| Rodzina produktow
‘ Moc znamionowa PRP [kVA]

Niestandardowe parametry elektryczne

.1 —agregat 1 fazowy

.4 — wytacznik 4 polowy, odbiér mocy w uktadzie TNS

.6 — agregat 60Hz

.56 — agregat z mozliwoscig wyboru czestotliwosci 50/60Hz

Marka Silnika
Opcja silnika
3 — agregat spetniajacy wymogi dyrektywy silnikowej dla etapu Illa
Marka pradnicy
Opcje uktadu sterowania
A — wersja z zewngtrznym kontrolerem
G — agregat do synchronizacji z innym agregatem
| — sterownik InteliGen
N — agregat do synchronizacji z siecig
Niestandardowa pojemnos$c¢ zbiornika paliwa (x1001)
D — zbiornik wktadany w rame
jezeli w wersji standardowe;j jest ramozbiornik

-10 [ -D |

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl

www.fogo.pl
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6.
6.1

Oddziatywanie na srodowisko.

Norma emisiji spalin.

Dyrektywa 1997/68/WE obowigzujagca na terenie Unii Europejskiej, ktérej postanowienia zostaty
wdrozone w Polsce Rozporzadzeniem MGIP z dnia 19.12.2005, naktada ograniczenia na wprowadzane na
rynek silniki spalinowe ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh. Ograniczenia nie dotyczg silnikéw agregatow
przeznaczonych do pracy w jednej, statej lokalizacji.

Ponizsza tabela przedstawia program produkcji przewoznych agregatéw marki FOGO przeznaczonych

do montazu na przyczepach, ktéry wynika z postanowien Dyrektywy.

Oznaczenie Zakres mocy Obowigzujgca
agregatu agregatu w norma emisji
kVA spalin
FD*xx M 10-15 NO
FD*xx M3 20-40 ETAPIIIA
FD*xx P3 20-100 ETAPIIIA
FD*xxx P 750-1000 NO
FD*xxx V3 150-650 ETAPIIIA

NO — nie obowigzuje norma Etapu Il A

6.2 Norma emisji hatasu.

www.fogo.pl

Zgodnie z obowigzujaca Dyrektywg 2000/14/WE oraz pozniejszymi zmianami, do obrotu na terenie Unii
Europejskiej mogg zosta¢ wprowadzone jedynie takie urzgdzenia uzytkowane na zewnatrz, ktére spetniajg
szczegoOtowe wymogi dotyczace emisji hatasu do srodowiska okreslone w dyrektywie wraz z pdzniejszymi jej
Zmianami.

W ofercie firmy FOGO znajdujg sie urzadzenia przeznaczone do zabudowy oraz do stosowania w
warunkach zewnetrznych. Agregaty przeznaczone do uzytkowania w warunkach zewnetrznych zostaty
zabudowane w wyciszonych obudowach. Kazdy typ agregatu zostat zbadany pod katem emisji hatasu.
Szczeg6lowe dane dotyczgce poszczegdllnych zestawdw znajdujg sie w karcie katalogowej. W przypadku
zestawow przeznaczonych do uzytkowania na zewnatrz, kazdy z nich oznaczone jest na tabliczce znamionowe;j
wartoscig gwarantowanego poziomu emitowanej mocy akustycznej (patrz p. 4.)

UWAGA! Po zakonczeniu instalacji agregatu w pomieszczeniu nalezy dokonac
pomiaru emisji hatasu, oraz zapewni¢ obstudze niezbedne, zgodne z przepisami
BHP $rodki ochronne przed nadmiernym hatasem.

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl

Agregaty FOGO Sp. z o.0.
ul. Swieciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa
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7. Transport, roztadunek, sktadowanie.

Zwréci¢ uwage aby podczas pracy lub transportu agregat byt odpowiednio
wypoziomowany. Przechylenie moze spowodowaé wylanie paliwa lub zte
smarowanie — GROZI USZKODZENIEM!!!.

7.1 Transport.

Producent agregatéw FOGO zapewnia transport swoich wyrobéw na terenie Polski. Wszystkie wyroby
sprzedawane poza granice kraju dostarczane sg na zasadach EXW magazyn centralny Wilkowice 64-115. Do
obowiazkéw klienta nalezy zapewnienie roztadunku, oraz sktadowania agregatéw w miejscu ich przeznaczenia.

‘ Urzadzenie na czas transportu zostato zabezpieczone od wptywu warunkow

' atmosferycznych. Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy usung¢ elementy

' ' opakowania w sposOb niezagrazajgcy $rodowisku. Szczegbtowy sposob

-’ postepowania z odpadami opakowaniowymi okresla Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2005 - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858.

7.2 Roztadunek

Za roztadunek i jego bezpieczenstwo odpowiedzialny jest odbiorca urzgdzenia. Aby bezpiecznie
roztadowa¢ agregat, nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa, oraz przepiséw BHP.
W szczegdblnosci zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

> do rozladunku zawsze uzywaé¢ dedykowanego do tego celu sprzetu (dzwig, wozek widlowy)
o odpowiednim udzwigu; masa agregatu wyspecyfikowana jest na tabliczce znamionowej,

> wszystkie haki nalezy bezpiecznie umiesci¢ wytacznie w przeznaczonych do tego zaczepach,

> roztadunek przeprowadza¢ na odpowiednio utwardzonym podiozu, ktére daje pewnosé

bezpiecznego utrzymania agregatu i sprzetu roztadowujacego,

> agregaty zamontowane na przyczepach nie wolno podnosi¢ za uchwyt agregatu — do roztadunku
nalezy uzy¢ odpowiedniego wézka widtowego.

7.3 Skiadowanie

W przypadku, gdy agregaty beda przed instalacjg sktadowane przez dtuzszy okres nalezy przestrzegac
podstawowych zasad:

— przechowywa¢ w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (suche i wentylowane),

— odpowiednio zabezpieczy¢ agregat przed kurzem i korozja,

— oczysci¢ agregat ze wszystkich ewentualnych zabrudzen i przeprowadzi¢ konserwacje zawiasow i

zamkow,

— pozamykac¢ otwory za pomocg tasmy izolacyjnej,

— przykryé odpowiednig plandeka, zapewniajgc jednoczesnie prawidtowg wentylacje,

— w celu dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocig wskazane jest uzycie soli absorbujgcej wilgo¢

Szczegbtowe zalecenia znajdujg sie w instrukcjach producentéw silnika, pradnicy i innych istotnych
komponentéw.

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www fog o pl ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
" " 64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl
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8.

Instalacja.

Instalacje standardowego zespotu pradotwdérczego nalezy wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych.
Zalecamy, aby instalacje wykonywata zawsze firma posiadajgca wiedze, doswiadczenie, oraz odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Nalezy pamieta¢, ze agregaty do zabudowy w pomieszczeniach nie nadajg sie do
instalacji zewnetrznych, a standardowe agregaty w obudowach nie nadajg sie do instalacji w pomieszczeniach.

Istnieje mozliwos¢ zamowienia agregatow w obudowach przeznaczonych do zabudowy w
pomieszczeniach — wykonanie indywidualne. Zabudowa agregatu w obudowie dzwigekochtonnej w
pomieszczeniu jest mozliwa jedynie w przypadku wykonania takiej jednostki z konkretnym przeznaczeniem —
informacja taka musi zosta¢ przekazana na etapie zamoéwienia — wykonanie indywidualne wymagajace
konsultacji z dziatem technicznym naszej firmy.

UWAGA! Podczas wykonywania posadowienia pod agregat nalezy pamieta¢ o
wykonaniu  uziemienia  zespotu  pradotworczego  (zalecana  rezystancja
uziemienia <5Q). Nalezy pamieta¢, ze warto$¢ uziemienia jest inna dla réznych
rodzajow gruntéw, tak wiec wykonanie prawidlowego uziomu nalezy zawsze
rozpatrywa¢ indywidualnie. Producent agregatu umozliwia dostawe zestawdw
uziemiajgcych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, jednak z uwagi na rézne
warunki glebowe, producent agregatu nie bierze odpowiedzialnosci za uzyskanie
rezystancji uziemienia w wymaganych wartosciach opornosci.

8.1 Instalacja zewnetrzna.

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji agregatu nalezy bra¢ pod uwage:

— powierzchnie posadowienia — nalezy zapewni¢ min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokét agregatu dla
bezpieczenstwa i bezproblemowej obstugi zespotu pradotwérczego,

— nie nalezy wykonywa¢ instalacji pod drzewami, wiatami, lub w poblizu materiatow tatwopalnych,

— nalezy wybra¢ takg odlegto$¢ instalacji od budynku aby hatas nie przeszkadzat mieszkancom,
uwzgledniajgc dopuszczalne wartosci emisji hatasu okreslone dla danej lokalizaciji,

— agregat musi by¢ posadowiony na wypoziomowanej jednolitej ptycie fundamentowej, lub na
wypoziomowanym specjalnie przygotowanym fundamencie (dla instalacji statej),

— przytwierdzenie agregatu do ptyty fundamentowej / fundamentu musi odbyé sie w przeznaczonych
do tego celu miejscach w podstawie obudowy

— nalezy przewidzie¢ utozenie w wykopie (tunelu itp.) oston dla drogi kablowej pomiedzy agregatem
a rozdzielnica, w ktoérej to bedzie odbywac sie taczenie agregatu do zasilania odbiornikow.

Ptyta fundamentowa do instalacji zewnetrznej

1 1. Agregat pradotwdrczy

2. Fundament pod agregat

3. Grunt rodzimy

4. Siatka zbrojeniowa fi8, oczko 100mm

5. Podsypka ttumigca piaskowa h=20cm

6. Zasypka ttumigca albo styropian

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www_ fog o_ pl gl4 ?:wgegielchgwska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
- wieciechowa agregaty@fogo.pl



14

= UWAGA! Szczegdtowe wytyczne konstrukcyjne — patrz informacje techniczne na
- stronie www.fogo.pl lub skontaktuj sie z producentem
Sposob kotwienia w warunkach zewnetrznych Kotwy M10
Dtugosc¢ min 80 mm
(CO)
I o of I . fn m o
/// \\
( » |
] -
; /
=1 @ = ~

N

CEJ CEJ

o o o o

oo . . loo

obudowa typu G

Kotwienie agregatu nalezy wykona¢ po posadowieniu agregatu na ptyte fundamentowa, lub fundament.
Nie sg wymagane zadne elementy mocujgce przygotowywane wstepnie. Do wykonania kotwienia przygotowano
otwory w ramie agregatu (usytuowanie pokazano na rysunku powyzej) — otwory przygotowano do wkrecenia
srub. Kotwienie agregatu nalezy wykona¢ za pomocg katownikéw mocowanych do ramy za pomocg $rub, a do
fundamentu za pomocg odpowiednich kotkdw rozporowych.

Mozliwe jest takze wykonanie kotwienia przy wykorzystaniu otworéw przygotowanych w stopie ramy.
Dzieki temu kotwy nie wykraczajg poza gabaryt agregatu i sg przykryte ostonami na stopach.

8.2 Instalacja wewnetrzna.

UWAGA! Pomieszczenie, w ktérym bedzie pracowac¢ agregat pradotwérczy
musi by¢ uprzednio przygotowane w zakresie: posadowienia (fundamentu),
uktaddéw wentylacji, oraz odprowadzenia spalin i instalacji elektryczne;j.

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji agregatu nalezy bra¢ pod uwage :

gabaryty agregatu, oraz otwordw drzwiowych / bram umozliwiajgcych wprowadzenie agregatu do
pomieszczenia,

powierzchnie posadowienia — nalezy zapewni¢ min. 0,75m wolnej przestrzeni wokét agregatu dla
bezproblemowej obstugi zespotu pragdotworczego otwartego, oraz w przypadku agregatéw
zabudowanych min. szerokos¢ drzwi z kazdej strony,

nalezy wykona¢ takg wentylacje, aby hatas nie przeszkadzat innym uzytkownikom budynku i w
przestrzeni wokét wlotéw i wylotdéw powietrza na zewnatrz,

nalezy zapewni¢ temperature w pomieszczeniu na poziomie co najmniej +5°C,

agregat musi by¢ posadowiony na jednolitej ptycie fundamentowej z wykonang dylatacjg wokét ptyty,
aby drgania nie przenosity sie na reszte budynku,

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www fog o pl ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
" " 64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl




15

— przytwierdzenie agregatu do ptyty fundamentowej musi odby¢ sie w przeznaczonych do tego celu
miejscach w podstawie ramy,

— nalezy przewidzie¢ utozenie drogi kablowej pomiedzy agregatem a rozdzielnicg, w ktorej to bedzie
odbywac sie taczenie agregatu do zasilania odbiornikéw,

Agregatornia

Czerpnia (czerpnia $cianna, przepustnica PWP)
Ttumik
Rura wydechowa

Zespot pradotwdrczy,
Panel sterowania,

Podstawa fundamentowa

A DN~
© © N O

Kanat wylotowy (facznik elastyczny, kanat prosty Kompensator
Przepustnica PWP, wyrzutnia $cienna)

5. Podejscie odbioru mocy

Kotwienie jak na fundamencie zewnetrznym. Plyta fundamentowa jak dla instalacji zewnetrznej, dylatacja 5 mm,
poziom rowny z poziomem podtogi.

8.2.1 Wytyczne dla instalacji wentylaciji.
Spos6b wentylowania pomieszczenia patrz rysunek p. 8.2

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www fog 0 pl ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
" " 64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl
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UWAGA! Wszystkie elementy wentylacji mozna zamoéwi¢  osobno
u producenta agregatow marki FOGO. Indywidualne wykonanie uktadow
— ] wentylacji mozliwe jest po dokonaniu wizji lokalnej po posadowieniu agregatu w
( 4 docelowej lokalizacji.

o UWAGA! Wymiary kanatéw wentylacji — patrz karta techniczna Twojego agregatu
na stronie www.fogo.pl lub skontaktuj sie z producentem.

Przy odcinkach kanatéw wentylacyjnych dtuzszych niz 3mb, nalezy powierzchnie powiekszy¢ w celu
umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza. Dodatkowo nalezy zwigkszaé powierzchnie kanatéw
wentylacyjnych w przypadku wystepowania jakichkolwiek zakretéw. Kanaty doprowadzajgce powietrze do
agregatowni (czerpnie powietrza) muszg mie¢ powierzchnie o 25% wiekszg niz powierzchnia kanat wyrzutni
cieptego powietrza. Standardowe wymiary wyrzutni cieptego powietrza w karcie technicznej dla zespotéw do
zabudowy zostaty podane dla tgcznej dtugosci kanatu czerpni i wyrzutni nie przekraczajacej 3 mb.

UWAGA!. W przypadku potrzeby specjalnego wykonania wentylacji (np. dachowa

d lub ditugie kanaty, duza ilo$é kolan) nalezy zawsze skonsultowaé si¢ z dziatem

.- technicznym FOGO w celu poprawnego wykonania wentylacji

Przy zespotach pradotwérczych w obudowie atmosferycznej wyciszonej wszelkie elementy wentylacji

oraz uktadu odprowadzenia spalin zostaty zainstalowane wewnatrz obudowy. Nie wolno zmienia¢ wymiaréw
otworow wentylacyjnych (przystania¢, zmienia¢ kierunek przeptywu powietrza/spalin) gdyz moze to prowadzi¢ do
przegrzania lub zadtawienia zespotu prgdotwoérczego, a w konsekwencji do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
W przypadku instalacji agregatu obudowanego w pomieszczeniu, nalezy kierowac sie takimi samymi zasadami,
jak w zespofach nie obudowanych instalowanych wewnatrz pomieszczeh. Do takiego montazu nadajg sie
jedynie agregaty w wykonaniu indywidualnym, uzgodnionym na etapie zaméwienia z dziatem technicznym
FOGO.

UWAGA! Po zakonczeniu instalacji agregatu w pomieszczeniu nalezy dokonac¢
pomiaru emisji hatasu, oraz zapewnic¢ obstudze niezbedne, zgodne z przepisami
BHP srodki ochronne przed nadmiernym hatasem.

8.2.2 Wytyczne dla ukladow wydechowych

Instalacje spalin sg zazwyczaj wykonane z gtadkich rur stalowych bezszwowych, lub w przypadkach
wyjgtkowych z przewoddw ze stali nierdzewnej. Rury powinny doprowadzi¢ wylot gazu do miejsca, w ktérym nie
bedzie ryzyka strat ani utrudnien w eksploatacji, daleko od drzwi, okien i wlotéw powietrza i by¢ zakonczone
statym systemem ochronnym przed wodg opadowg. Rysunki ideowe znajdujg sie w dalszej czesci tego
rozdziatu.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy silnika napedowego zainstalowanego w zespole pradotwdrczym
FOGO, nalezy zachowa¢ odpowiednie przekroje rur oraz ttumikéw w uktadach wydechowych. Dane te znajduja
sie w kartach katalogowych agregatow.

przekraczajgcego zatozong diugosc i ilos¢ kolan nalezy skontaktowac sie z

— ] Jezeli istnieje  konieczno$¢  zastosowania  uktadu  wydechowego
a
producentem agregatu w celu weryfikacji obliczen.
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Sposob zakonczenia uktadu odprowadzenia spalin z pomieszczenia

Wetna mineralna
n.p. ROCKWOOL

N, ™

Sposéb montazu zigcza elastycznego — kompensatora drgan

TAK

Av=0
Ao=0
a=0

UWAGA! Zigcze kompensacyjne dostarczone z zespotem, powinno by¢
zamontowane z réwnolegtymi rurami, bez wstepnego naprezania.

UWAGA! W uktadzie wydechowym poprzez kondensacje pary wodnej zbiera sie
wilgo¢, ktéra moze powodowaé korodowanie uktadu wydechowego, a przy
wiekszej jej ilodci moze przedostaé sie do silnika i spowodowad jego
uszkodzenie. Aby temu zapobiec w ukfadach dtuzszych niz 5mb nalezy
zainstalowa¢ rurke kondensacyjng z zaworem odcinajgcym i co jaki$ czas jg
opréznia¢ (kondensat nalezy odda¢ do utylizacji tak samo jak zuzyty olej
silnikowy).

Zawor odprowadzajacy kondensat z uktadu wydechowego

Rurka
kondensacyjna
Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
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UWAGA! Opro6znianie rurki kondensacyjnej mozna wykonywac tylko wtedy kiedy
silnik agregatu pradotwérczego nie pracuje i jest zimny. Diugos¢ rurki min 200
mm.

Wszystkie elementy uktadu odprowadzenia spalin mozna zaméwi¢ osobno u
producenta agregatéw marki FOGO.

'll‘ 9

8.3 Wytyczne do montazu elektrycznego.

Zespoty pradotwércze FOGO musza by¢ podtgczane przez specjalistyczne firmy elektryczne posiadajace
aktualne uprawnienia elektryczne z =zakresu obstugi i instalacji agregatéw pradotwérczych. Pierwsze
uruchomienie wykonuje zawsze — pod rygorem utraty gwarancji producent agregatéw FOGO, Ilub jego
autoryzowany serwis, za wyjgtkiem agregatdéw przeznaczonych do pracy reczne;.

Agregat pradotwdérczy nalezy bezwzglednie uziemi¢ przed poditgczeniem.
Przekréj przewodu uziemienia nalezy dobra¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, zapewniajgc rezystancje uziemienia <5Q.

Przewody odbioru mocy, odpowiednio utozone oraz przeprowadzone przez przeznaczone do tego
przepusty znajdujgce sie w ramie agregatu pradotwdrczego, muszg zosta¢ podtgczone do zaciskéw wewnatrz
panelu sterowania i odbioru mocy. Zaciski dostepne sg po otwarciu drzwi szafy sterowania i odbioru mocy.
Jedno ze stosowanych rozwigzan wyprowadzenia kabli odbioru mocy, oraz sterowniczych z agregatow
pradotworczych FOGO przedstawia rysunek ponizej.

—
n P 1. Szafa sterownicza z wytgcznikiem gtdwnym
= 2. Wyprowadzenie kabli odbioru mocy
{ =|
L]
e
I° ;
2
0 ©
i © 0 L
L ]
obudowa typu G rama typu F
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W standardowych agregatach stacjonarnych FOGO przytgcze znajduje sie zawsze w tylnej czesci
zespotu (strona pradnicy), zaréwno w wersji otwartej przeznaczonej do zabudowy jak i zabudowane;.

Nalezy bezwzglednie, pod utratg gwarancji stosowac przewody gietkie!

Za dobér przekrojow i typdéw kabli odpowiada projektant instalacji. Zastosowanie niewtasciwych
przekrojow kabli powodowa¢ moze spadki napiecia i szkodliwe dla kabli przegrzania. W zaleznosci od mocy
oraz wykonania agregatu, kable odbioru mocy nalezy przytaczy¢ do przygotowanych w panelu odbioru mocy
zaciskow wytgcznika lub przytgczy szynowych.

Dla ukfaddéw sterowanych automatycznie, potgczenia dodatkowe pomiedzy zespotem a panelem
sterowania muszg zosta¢ wykonane przy wykorzystaniu gietkich kabli podtgczonych do zigcz Srubowych
(dostawa nie obejmuje kabli).

Wszystkie kable taczace tj. zespot z odbiorami przy zespotach sterowanych recznie oraz zespét z
panelem automatyki i SZR przy zespotach sterowanych automatycznie, muszg by¢ wtasciwie utozone w
odpowiednim kanale lub wykopie ziemnym (kable ziemne).

Metalowe cze$ci urzadzen, z ktérymi czlowiek moze mie¢ kontakt, a kiére z powodu ziej izolacji, lub
innych przyczyn mogtyby znalezé sie¢ pod napieciem, muszg by¢ podtgczone do uziemienia. Zespoty
pradotworcze i panele sterowania sa zaopatrzone w odpowiedni zacisk uziemienia. Przekréj kabla tgczacego z
uziemieniem i odpowiednia wytrzymato$¢ potgczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem i przepisami.

W przypadku pracy z automatykg startu, agregat musi by¢ wyposazony w uktad utatwiajgcy start w
niskich temperaturach otoczenia, umozliwiajgc niemal natychmiastowe przejecie obcigzenia bez potrzeby
wstepnego rozgrzewania silnika.

UWAGA! Obwody elekiryczne zasilajgce odbiorniki zasilane z agregatu
pradotworczego nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w wymagane zabezpieczenia
przeciwporazeniowe. Istnieje tez mozliwos¢ dodatkowego wyposazenia agregatu

w zabezpieczenie réznicowopradowe — w tym celu nalezy skontaktowac sie z
producentem agregatow marki FOGO.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odbioru mocy z pradnicy
wykonana jest w ukfadzie sieci TN-S (oddzielny przewdd neutralny i przewod ochronny potaczony jedynie w
jednym punkcie). W celu wykonania pomiaréw elekirycznych pradnicy (rezystancja izolacji) nalezy w pradnicy
usunaé potgczenie pomiedzy N i PE. Po wykonaniu pomiaru nalezy bezwzglednie przywréci¢ fabryczny uktad
potgczen. Pomiary takie moze przeprowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

UWAGA! Wszystkie stacjonarne agregaty pradotwércze FOGO posiadajg
w standardzie wykonane potgczenie przewodu neutralnego N z przewodem
ochronnym PE.

Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne podigczenie obcigzenia. Agregat jest
zabezpieczony przed asymetrig obcigzenia o wartosci powyzej 25% obcigzenia
Znamionowego.

'll‘ 9
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9. Uruchomienie i uzytkowanie.

UWAGA! Pierwsze uruchomienie wykonuje zawsze — pod rygorem utraty
— ] gwarancji firma FOGO Ilub jej autoryzowany serwis za wyjatkiem agregatow
( wyposazonych w uktad sterowania recznego. Ewentualne szkolenie w zakresie

.- obstugi i podigczenia agregatow wyposazonych w ukfad sterowania recznego

odbywa sie jedynie w siedzibie producenta.

9.1 Przygotowanie do pracy.

Przed pierwszym uruchomieniem jak i po wykonaniu przegladu okresowego, lub po dtuzszym przestoju
maszyny nalezy wykonac nizej wymienione czynnosci sprawdzajgce:

UWAGA! Przed przystgpieniem do prac sprawdzajgcych nalezy upewni¢ sie, ze
zespot pradotwérezy jest zablokowany i nie ma mozliwosci jego samoczynnego
uruchomienia.

>

9.1.1 Uktad chtodzenia.

Agregaty FOGO dostarczane sg zawsze z ptynem chtodzgcym, uzupetnianie ewentualnych ubytkow
powinno byé wykonane za pomoca ptynu chtodzgcego takiego samego jakim zostata zalana fabrycznie
chtodnica — SHELL AntiFreeze (dla silnikow VOLVO jest to ptyn VCS). Ptyn nalezy uzupetnia¢ powoli i
pozostawi¢ otwarty wlew przez kilka minut, aby z uktadu mogty wydostaé sie wszystkie pecherzyki powietrza.

UWAGA! Wszelkie prace zwigzane z ukladem chtodzgcym muszg by¢
wykonywane przy zimnym i niepracujgcym silniku.

>

9.1.2 Uktad smarowania.

Agregaty FOGO dostarczane sg zawsze z olejem silnikowym. Przed pierwszym zalaniem olejem nalezy
najpierw oprozni¢ miske olejowg z pozostatosci poprzedniego oleju. Olej musi byé zalany do maksymalnego
stanu oznaczonego na miarce poziomu oleju nie przekraczajac go. Po uruchomieniu silnika po kilku sekundach,
jeszcze na zimnym silniku nalezy sprawdzi¢ poziom oleju i ewentualne ubytki uzupetni¢. Czynnos$¢ tg nalezy w
razie potrzeby powtdrzy¢ kilkakrotnie do ustabilizowania sie poziomu oleju . Po rozgrzaniu sprawdzi¢ uwaznie
silnik czy nie ma wyciekéw. Fabrycznie silnik zalany jest olejem silnikowym standardu VDS-3/4 typu Shell
Rimula R4 L 15W-40.

UWAGA! Agregaty w standardzie wyposazone sg w sterowniki kontrolujgce
ciénienie oleju (czujniki krancowe). Jednak nie zwalnia to Uzytkownika z
obowigzku sprawdzania poziomu oleju przed uruchomieniem agregatu.

>

9.1.3 Uktad paliwowy.

Agregaty FOGO ze wzgledoéw bezpieczenstwa dostarczane sa bez paliwa, co jednoczesnie uniemozliwia
wykonanie préb i testéw. Przed uruchomieniem nalezy uzupetni¢ zbiornik paliwem — ON olej napedowy
standardu EN-590.

(
-
[

UWAGA! W celu zabezpieczenia przed zapowietrzeniem silnika minimalny
poziom paliwa pozwalajgcy na uruchomienie silnika to 10% pojemnosci zbiornika.

Zbiornik nalezy uzupetniaé na niepracujgcym silniku, nie dopuszczalne jest jednoczesne tankowanie i
podigczanie odbiornikobw pod pracujacy agregat. Wlewajac paliwo do zbiornika nalezy zostawi¢ okofo 2 cm
wolnej przestrzeni od goéry zbiornika, aby rozszerzajgce sie paliwo w skutek nagrzania miato sie gdzie
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pomiesci¢. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wizualnie czystosé filtréw (przy filtrach wyposazonych w odstojnik) — w
razie zabrudzenia wymieni¢ na nowe i wykona¢ odpowietrzenie uktadu paliwowego.

UWAGA! Do zalewania zbiornika paliwa nalezy uzywa¢ wytacznie
— ] samochodowego oleju napedowego (wiasciwego dla danej pory roku letni lub
d zimowy). NIE WOLNO stosowaé biopaliw, biokomponentéw, oleju opatowego itp.
- Stosowanie innego paliwa niz olej napedowy moze prowadzi¢ do uszkodzenia
silnika i utraty gwarancji.

UWAGA! Tankowanie nalezy wykonywa¢ z duzg starannoscig. Do zalewania
zbiornika paliwa nalezy uzywa¢ wylgcznie do tego celu przeznaczonych
produktow tj. dystrybutora paliwa, lejka o odpowiedniej dtugosci zapewniajgcego
nie przelewanie paliwa poza rame, lub obudowe agregatu. NIE WOLNO
stosowaé zamiennych produktéw np. Scieta butelka zastepujgca lejek, weze
nieprzystosowane do przelewu oleju napedowego itp. Stosowanie w/w
zamiennikbw moze doprowadzi¢ do zanieczyszczania agregatu co w
konsekwencji moze spowodowaé zapton i pozar agregatu. Po zatankowaniu, a
przed uruchomieniem agregatu, rozlane paliwo znajdujgce sie na elementach
obudowy nalezy bezwzglednie usuna¢. Zabroniona jest jakiekolwiek zmiana, lub
modyfikacja elementdéw konstrukcyjnych znajdujgcych sie przy wlewie paliwa.

9.14 Pradnica.

Sprawdzi¢ czystos¢ kratek wentylacyjnych pradnicy, usuwajac ewentualne zanieczyszczenia.
Po przestoju trwajgcym ponad 30 dni, lub dluzszym nalezy bezwzglednie przed uruchomieniem agregatu
wykonac¢ badanie kontrolne stanu izolacji.

a- UWAGA! Podczas badania uktady elektroniczne pradnicy oraz sterowniki muszg

= zostac odtgczone aby unikng¢ uszkodzenia podczas pomiaru.

9.1.5 Akumulatory rozruchowe:

Agregaty FOGO sg dostarczane z natadowanymi akumulatorami. Przy ewentualnej wymianie
akumulatoréw nalezy pamietaé o kolejnosci: najpierw odtgczamy zacisk ujemny a nastepnie dodatni, przy
podigczaniu zacisk dodatni jako pierwszy, nastepnie zacisk ujemny. Przed podigczeniem nalezy sprawdzi¢
poziom elektrolitu w akumulatorze - ewentualne ubytki uzupemic.

UWAGA! Nie wolno roztgcza¢ akumulatoréw podczas pracy silnika! Zwrdcic¢
szczegblng uwage na bieguny przewodoéw - zamiana przewoddw moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia alternatora, oraz elektroniki sterowniczej.

9.1.6 Uklady elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ podtgczenie kabli: odbiorow mocy, kabli sterowniczych, kabli zasilania: (w zaleznosci
od typu agregatu) sieciowej tadowarki akumulatoréw, oraz grzatki. Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen
wyréwnawczych (uziemienie). Nalezy sprawdzi¢ kolejnos¢ faz, oraz ich zgodnos¢ przy wspotpracy z siecig
zawodowg SZR i urzadzeniami wymagajagcymi odpowiedniej kolejnosci faz (np. silniki, pompy trojfazowe itp.).
Agregat pradotworczy moze by¢ uruchomiony jedynie po wykonaniu potgczenia przewodu uziemiajgcego o
odpowiedniej rezystanciji!
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9.2 Pierwsze uruchomienie.

UWAGA! Nalezy bezwzglednie uziemi¢ zespét pradotwoérczy przed jego
uruchomieniem.

UWAGA! W trakcie uzytkowania agregatu nalezy zapewni¢ minimalne obcigzenie
na poziomie nie mniejszym niz 30% mocy znamionowej pod rygorem utraty

gwarancji.

Nalezy wykona¢ dziatania wstepne, podane powyzej, a nastepnie postapic jak nizej:

> oczysci¢ doktadnie zespét i otaczajgce miejsce wokot urzadzenia z plam i pozostatosci brudu,
olejéw, paliw, rozpuszczalnikéw, lub innych $srodkow,

> sprawdzi¢, czy czysciwo, papier, lub inne lekkie materiaty nie znajdujg sie w bliskiej odlegtosci od
agregatu,

> upewni¢ sie, czy zaden obcy przedmiot nie znajduje sie blisko czesci wirujgcych,

> sprawdzi¢: czy nie ma ubytkéw ptynu chtodzacego, poziom oleju i poziom paliwa,

> uruchomi¢ recznie zespét postepujac zgodnie z opisem w p. 9.3 lub 9.4 w zaleznosci od wers;ji
agregatu,

> sprawdzi¢ dziatanie czujnikbw poprzez symulacje na zaciskach, oraz wtasciwe funkcjonowanie

zabezpieczen,
> zatrzymac zespo6t po krétkim dziataniu (2-3 minuty) na biegu jatowym bez obcigzenia.

Po tym pierwszym okresie dziatania na uruchamianym zespole, przystgpi¢ do ponizszych kontroli:
> sprawdzi¢ poziomy oleju i ptynu chtodzacego i jesli konieczne — uzupetnic,
> sprawdzi¢ stan potagczen srubowych, ewentualnie dokrecic.

9.3 Zespoty pradotwodrcze sterowane recznie.

Zespoty pradotworcze nalezy uruchamiaé jedynie za pomocg zabudowanych dedykowanych uktadow
kontroli i sterowania. Aby uruchomi¢ zespét pragdotwérczy nalezy postepowac zgodnie z opisem zawartym w
instrukcji sterowania. Wytgcznik gtowny generatora jest w pozycji wytgczone;j.

UWAGA! Nie wolno uruchamia¢ rozrusznika silnika dtuzej niz przez 15s. Po tym
czasie przed kolejng proba nalezy 20s. odczekac w celu ochtodzenia rozrusznika
(zbyt dluga praca rozrusznika spowoduje jego uszkodzenie).

UWAGA! Nalezy minimalizowaé¢ zatagczanie/roztgczanie wytacznika gtéwnego pod
obcigzeniem - takie dziatanie moze doprowadza¢ do skrocenia zywotnoSci
wytgcznika.

9.3.1 Uruchomienie zespotu:

> Woystartowaé agregat poprzez wcisniecie przycisku START na sterowniku,

> Po krétkim okresie pracy bez obcigzenia (okoto 5 min) nalezy zweryfikowa¢ osiggniecie
znamionowych parametréw pracy, tj. standardowo napiecia ok. 400V, czestotliwosci ok. 51,5 Hz
(agregaty klasy G2), lub 50 Hz (agregaty klasy G3,G4 — patrz tabliczka znamionowa)

> Po uprzednim upewnieniu sie, ze nie wystepujg warunki zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym na linii zasilanej z agregatu nalezy zatgczy¢ wytgcznik przesuwajgc dzwignie z pozycji
dolnej - ,wytaczony” do pozycji gérnej ,zatgczony”. Jesli wytgcznik znajduje sie w pozycji ,Srodkowe;j”
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— trip, w celu zataczenia wytacznika nalezy dzwignie wytacznika najpierw przesungé w doét do
momentu wyczuwalnego zakleszczenia a nastepnie do oporu w gore.

> Wigczy¢ czes¢ obcigzenia (okoto 1/3 mocy nominalnej).

> Po kolejnych ok. 5-10 minut (lub, gdy temperatura wody/ptynu przekroczy 60°C) mozliwe jest
zalgczenie obcigzenia znamionowego.

> Sprawdzi¢ na sterowniku agregatu czy warunki obcigzenia nie przewyzszajg dopuszczalnych
pradéw i mocy, podanych na tabliczce znamionowe;.

W czasie pracy agregatu z obcigzeniem sprawdza¢ okresowo warunki pracy silnika, weryfikujgc
poprawne funkcjonowanie, ewentualne ubytki ptyndw eksploatacyjnych, oraz poziom paliwa. Kiedy poziom
paliwa obnizy sie ponizej minimum, zostanie wygenerowany alarm minimalnego poziomu paliwa i zespét
pragdotworczy zatrzyma sie automatycznie w celu unikniecia zapowietrzenia. W takim przypadku nalezy
uzupetni¢ paliwo. Jesli nie ma urzadzenia do automatycznego uzupetnienia paliwa z rurami umocowanymi na
state ze zbiornika magazynowego, czynnosé tg nalezy wykonywac przy wytgczonym zespole.

9.3.2 Zatrzymanie zespotu:

Jednokrotne nacisniecie przycisku STOP na sterowniku powoduje przejscie uktadu w stan wychtodzenia.
Wytaczany jest wytacznik gtéwny agregatu. Wychtodzenie agregatu jest niezbedne w celu unikniecia
uszkodzenia turbosprezarki. Nalezy pozostawi¢ zesp6t dziatajgcy na biegu jatowym przez co najmniej 2 — 5 min.
Po tym czasie agregat zostanie automatycznie wytgczony.

9.4 Zespoty pradotwoércze sterowane automatycznie.

W agregatach wyposazonych w sterowanie automatyczne wytgcznik gtéwny pozostaje stale zatgczony za
wyjatkiem sytuacji w ktérej wytacznik gtéwny zostat wytaczony od przecigzenia agregatu pradotwérczego, lub
zwarcia na linii zasilanej przez agregat.

W trybie pracy automatycznej kontroler zainstalowany w agregacie wspotpracuje z nadrzednym uktadem
sterowania — SZR (Samoczynne Zataczenie Rezerwy). Po podaniu do kontrolera agregatu pradotwérczego
sygnatu start (styk bezpotencjatowy) nastepuje wykonanie przez ten kontroler procedury rozruchowej, czyli
uruchomienie agregatu pradotwérczego. Standardowo kontrolery zainstalowane w agregatach zaprogramowane
sg na 5 préb rozruchu. W przypadku 5 nieudanych préb rozruchu, aby kontynuowac¢ proby nalezy usunaé
przyczyne problemu, a nastepnie zresetowac sterownik agregatu Po poprawnym uruchomieniu agregatu ukfad
sterowania agregatu nadzoruje prace silnika, oraz inne parametry takie jak np. generowane napiecie,
czestotliwos¢. Po powrocie zasilania sieciowego, sterownik ukiadu SZR przetgcza odbiory na prace z sieci
zawodowej i zdejmuje sygnat zdalny start podawany do ukiadu sterowania agregatu. Sterownik realizuje
wowczas procedure wychtodzenia silnika, a nastepnie zatrzymuje silnik zestawu.

9.41 Wspotpraca agregatow pradotwérczych FOGO z obcymi ukiadami SZR.

Do wspoétpracy z agregatami prgdotworczymi produkciji Agregaty FOGO Sp. z o0.0. uktady SZR muszg
umozliwiaé zdalne zatgczanie agregatu przy wykorzystaniu sygnatu ,ZDALNY START”, realizowane poprzez
zamkniecie styku bezpotencjatowego. Sterownik agregatu pradotwérczego wykona wéwczas zaprogramowang
sekwencje startowg. Po uruchomieniu i skontrolowaniu zaprogramowanych progéw zabezpieczen, agregat
bedzie pracowat tak dtugo, jak dtugo sygnat ZDALNY START bedzie podawany na wejscie sterownika. W
przypadku wykrycia stanu alarmowego, ktérego konsekwencjg musi by¢ zatrzymanie agregatu pradotwérczego,
ukfad sterowania zatrzyma silnik spalinowy pomimo utrzymujgcego sie sygnatu ZDALNY START. Informacje o
wykryciu ewentualnych stanéw alarmowych zawarto w opisach poszczeg6inych kontroleréw instrukcji
sterowania. Wytaczenie sygnatu ,ZDALNY START” uruchamia procedure wychtodzenia i zatrzymania agregatu
pradotworczego realizowanego przez zastosowane kontrolery agregatow.

UWAGA Niedopuszczalne jest zatrzymanie agregatu pradotworczego z
zatgczonym obcigzeniem! Dziatanie takie grozi uszkodzeniem pradnicy. Ukfad
SZR musi zapewnic odtgczenie obcigzenia przed zatrzymaniem agregatu.
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W celu realizacji zabezpieczenia przed wytgczeniem agregatu pod obcigzeniem zaleca sie wykorzystanie
sygnatu ,Ready to Load” (dotyczy sterownikéw ComAp). Sygnat ten jest dostepny po modyfikacjach uktadu
sterowania (patrz dokumentacja elektryczna). Zaleca sie, aby w przypadku stosowania stycznikowego uktadu
SZR, zasila¢ cewke stycznika agregatu napieciem generowanym przez agregat.

W przypadku potrzeby realizacji przez uktady sterowania, zaréwno agregatéw jak i ukiadow SZR,
dodatkowych niestandardowych funkcji, prosimy o kontakt i konsultacje z dziatem technicznym FOGO.

9.5 Zespoty pradotwoércze do pracy réwnolegtej - synchronizacja.

Rownolegta praca agregatow pradotwérczych przewidziana jest do zasilania obiektéw o duzym zuzyciu
zapotrzebowaniu mocy za pomoca agregatow o mniejszej mocy. Rozwigzanie takie nalezy takze rozwazyé
przewidujac ewentualng rozbudowe i zwigzanym z nig wzrostem zapotrzebowania mocy.

Uktad réwnolegle potaczonych generatoréw posiada do dyspozycji moc bedacg sumg wszystkich
zespotdw pradotwérczych. W taki spos6b mozliwe jest potgczenie do 31 zespotébw pradotwédrczych. Kazdy z
zespotdw posiada zainstalowany sterownik przedstawiajgcy na wyswietlaczu parametry pracy danej jednostki
napedowej jak i generatora. Kontrolery pracy rownolegtej zespotéw pradotwdrczych, zaprogramowane mogg byc¢
na realizacje funkcji obliczania zapotrzebowania mocy elektrycznej danego obiektu decydujgc o koniecznosci
dotgczenia kolejnej jednostki prgdotworczej, lub odigczania jednego, lub kilku zespotéw w celu minimalizaciji
kosztéw wyprodukowania 1 kW energii. W celu uzyskania szczegotowych informacji prosimy o kontakt z dziatem
technicznym FOGO.

9.6 Zespoty pradotwoércze wyposazone w podwozia jezdne.

Agregaty pradotwércze FOGO moga by¢ dostarczane rowniez w wersji wyposazonej w podwozie jezdne
z prawem do poruszania sie po drogach publicznych (z homologacjg). W zaleznosci od wagi agregatu podwozie
moze by¢ wyposazone w nastepujgce elementy sktadowe:
— hamulce najazdowe lub pneumatyczne,
— jedna lub dwie osie jezdne,
— zaczep kulowy lub oczkowy,
— zawieszenie o odpowiednio dobranej elastycznosci,
— dyszel prosty o statej wysokosci lub tamany o regulowanej wysokosci,
— koto postojowe wyposazone w korbe do podnoszenia,
— koto zapasowe,
— stopy stabilizujgce,
— osSwietlenie.
UWAGA! NIE wolno podnosi¢ zespotu pradotwérczego zainstalowanego na
przyczepie za uchwyt agregatu. Uchwyt ten przygotowano jedynie do
podnoszenia samej jednostki  prgdotworczej. Podnoszenie  agregatu
pradotworczego w wersji mobilnej wraz z przyczepg za uchwyt agregatu moze
spowodowac uszkodzenie uchwytu, a takze obudowy jednostki.

9.6.1 Przygotowanie do pracy.

Przed kazdym uruchomieniem agregatu pradotwérczego zainstalowanego na podwoziu jezdnym, obok
zasad opisanych w punkcie 9.1 nalezy dodatkowo przestrzegaé zasad i procedur wynikajgcych z
bezpieczenstwa uzytkowania agregatéw mobilnych.
W tym celu nalezy:

> zaciggna¢ hamulec reczny podwozia (jezeli jest w taki wyposazone)

> odczepic¢ linke stalowg podwozia jezdnego potgczong z jej hamulcem ze stalym elementem
znajdujgcym sie na samochodzie

> odblokowac zaczep kulowy lub wyciggna¢ sworzen zabezpieczajacy w zaczepach oczkowych

> podnies¢ dyszel podwozia za pomocg kota postojowego powyzej zaczepu samochodu

> opusci¢ dyszel podwozia za pomoca kota postojowego w celu wypoziomowania agregatu
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> opuscic¢ i zablokowac stopy stabilizujgce (jezeli jest w takie wyposazone)
> uziemi¢ zespét pradotworczy wykorzystujac przygotowana do tego celu i odpowiednio oznaczong
Srube uziemiajaca
> uruchomi¢ agregat prgdotworczy
9.6.2 Zakonczenie pracy i przygotowanie do transportu.
Po kazdym uzytkowaniu i przed kazdym transportem agregatu na podwoziu jezdnym nalezy:

> wytgczy¢ agregat pragdotworczy

> usung¢ uziemienie zespotu pragdotworczego

> zaciggng¢ hamulec reczny podwozia (jezeli jest w taki wyposazone)

> zwolni¢ i zablokowaé stopy stabilizujgce (jezeli jest w takie wyposazone)

» podnies¢ dyszel podwozia za pomocg kofa postojowego powyzej zaczepu samochodu

» wycofa¢ samochodem w taki sposob, aby zaczep znalazt sie¢ pod zaczepem podwozia lub oczko
trafito w gniazdo samochodu

> opusci¢ podwozie za pomocg kota postojowego tak, aby zaczep zakleszczyt sie na zaczepie
kulowym (lub po trafieniu oczka w gniazdo samochodu zabezpieczyé oczko sworzniem)

» zaczepic linke stalowg podwozia jezdnego potaczong z jej hamulcem o staty element znajdujacy sie
na samochodzie

» zwolni¢ hamulec podwozia jezdnego

UWAGA! Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wolno przewozi¢ w zbiorniku
agregatu przyczepie wiecej niz 500! paliwa.
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10. Obstuga (przeglady i testy).

Agregat moze by¢ obstugiwany wytacznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel
posiadajacy aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie obstugi agregatu, zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPIP z 28.04.2003 (Dz. Ustaw 2003 nr 89).

Aby utrzymac zespét pradotwérczy przez ditugi czas w dobrym stanie, nalezy przestrzegaé¢ okreslonych
przez producenta zasad obstugi. Klient zobowigzany jest do zatozenia i systematycznego prowadzenia ksigzKki
serwisowej agregatu, w ktdrej nalezy odnotowywac przeprowadzone czynnosci, ilos¢ godzin pracy urzadzenia w
kazdym dniu, podejmowane interwencje, naprawy, przeglady, stany zawartosci ptynéw itd. Test powinien by¢
wykonywany, co hajmniej raz w miesigcu.

UWAGA! Wszelkie prace kontrolne muszg by¢ wykonywane na zablokowanym
agregacie: w agregatach sterowanych recznie wcisnaé przycisk WYLACZNIK
BEZPIECZENSTWA, przetgczy¢ przetgcznik STOP/START w pozycje STOP,
roztgczy¢ akumulatory; przy agregatach sterowanych automatycznie: wcisngc
WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA, automatyke ustawi¢ w tryb STOP, roztgczyé
akumulatory, roztgczy¢ tadowarke akumulatorow.

10.1 Zespoly pradotworcze sterowane recznie.

> Skontrolowac agregat pod wzgledem:
— kontrola ptynu chtodzacego,
— kontrola oleju,
— kontrola szczelnosci uktadu smarowania i chtodzenia (czy nie ma wyciekéw),
— kontrola akumulatoréw (stan elektrolitu i natadowania),
— kontrola czystosci chtodnicy oraz czystosci wentylacji pradnicy,
— kontrola czystosci elementéw wentylacji czerpni, wyrzutni, oraz kanatéw dolotowych,
> Uruchomi¢ zespét prgdotwérczy i sprawdzi¢ jego parametry znamionowe (czestotliwos¢, napiecie)
skontrolowaé¢ droznos¢ i szczelnos¢ uktadu wydechowego.
> Jezeli agregat nie byt uzywany przez ostatni miesigc obcigzy¢ agregat (min 30% mocy znamionowej)
i pozostawi¢ pod obcigzeniem przez ok. 30min (sprawdzajgc parametry agregatu).
> Po wykonanej prébie wytgczy¢ obcigzenie a nastepnie po ok. 2 min pracy na biegu jatowym
zatrzymac agregat.
> Ponownie skontrolowaé agregat pomijajac kontrole ptynu chtodzacego, ktérg nalezy wykonywac na
chtodnym silniku.

Nalezy unika¢ pracy agregatu na wolnych obrotach lub z niskim obcigzeniem.
Diugotrwata praca przy obcigzeniu mniejszym niz 30% mocy znamionowe;
prowadzi do zwiekszenia zuzycia oleju i w konsekwencji do wycieku oleju z
kolektora wydechowego jak réwniez uszkodzenia turbiny.
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10.2 Zespoly pradotworcze sterowane automatycznie.

>

Skontrolowa¢ agregat pod wzgledem:

kontrola ptynu chtodzgcego,

kontrola oleju,

kontrola szczelnos$ci uktadu smarowania i chtodzenia (czy nie ma wyciekéw),

kontrola akumulatoréw (stan elektrolitu i natadowania),

kontrola czystosci chtodnicy oraz czystosci wentylacji pradnicy,

kontrola czystosci elementow wentylacji czerpni, wyrzutni, oraz kanatéw dolotowych,

kontrola sterownika — kontrola wyswietlacza (funkcjonalnosc¢ / czytelnosé),

kontrola grzatki bloku silnika (sprawdzi¢ przed uruchomieniem czy blok silnika jest ciepty >20°C).

Ustawi¢ automatyke w tryb pracy AUTO spowodowac¢ zanik napiecia sieci zawodowej i sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonywanych procedur poprzez automatyke:

po zaniku napiecia sieci, po okreslonym czasie zwioki, powinien nastgpi¢ samoczynny rozruch
silnika spalinowego agregatu pragdotwérczego,

po ustabilizowaniu pracy zespotu prgdotwdérczego (napiecie i czestotliwos¢) obcigzenie powinno
zostac¢ automatycznie przetgczone na agregat,

podczas pracy pod obcigzeniem (min 30% mocy znamionowej) skontrolowa¢ parametry elektryczne
(napiecie, czestotliwosc), oraz parametry silnika.

Po ok. 30 minutach pracy agregatu pod obcigzeniem zatgczy¢ sie¢ zawodowg i sprawdzi¢
poprawnosc¢ pracy automatyki:

Po sprawdzeniu przez automatyke poprawnosci napiecia nastepuje przetgczenie obcigzenia z
generatora na sie¢ zawodowg i schtadzanie agregatu ok. 2 min.

Po tym czasie powinno nastgpi¢ zatrzymanie agregatu i przejscie w stan czuwania (czas
wychtodzenia jest programowany i moze by¢ rézny od 2 min.)
Skontrolowac szczelnos¢ uktadu wydechowego.

Ponownie skontrolowac¢ agregat pomijajac kontrole ptynu chtodzacego ktéra nalezy wykonywaé na
chtodnym silniku.

W przypadku, gdy obcigzenie agregatu w czasie testu jest mniejsze niz 30% jego
mocy nominalnej, czas testu nalezy ograniczy¢ do max 5 minut. Aby unikng¢
szkodliwych skutkow niedocigzenia agregatu raz do roku niezbedne jest
zatgczenie agregatu na 4h z nominalnym obcigzeniem.

10.3 Inne czynnosci obstugowe.

www.fogo.pl

Regularnie sprawdza¢ filtr wlotu powietrza. Czestotliwo$¢ sprawdzania zalezy od pory roku i
warunkow pracy; przy narazeniu na zapylenie kontrola musi by¢ przeprowadzana odpowiednio
czesciej.

Regularnie sprawdza¢ poziom elektrolitu w akumulatorze i w przypadku koniecznosci uzupetnic
wytgcznie wodg destylowana.

Akumulator utrzymywaé w czystosci.

Zbiornik paliwa powinien byé prawie catkowicie zalany paliwem, aby unikngé powstawania
kondensatu pary wodne;j.

Regularnie usuwa¢ wode i zanieczyszczenia ze zbiornika.

Regularnie usuwac¢ wode z filtru wstepnego paliwa jezeli silnik jest w niego wyposazony.

Regularnie wymieniac filtr paliwa, kiedy spada cisnienie paliwa, lub moc zespotu pragdotwérczego.
Regularnie sprawdza¢ naprezenie i stan paskéw napedowych.
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Sprawdzi¢ raz na miesigc prawidtowos¢ przytgczen elementdw elektrycznych silnika do tablicy
rozdzielczej.

Raz w roku sprawdzi¢ panel sterujgcy, kontrolujac, czy wszystkie zaciski sg dobrze zamocowane.
Dokfadnie oczysci¢ przy uzyciu np. odkurzacza. Sprawdzi¢ stan i czystos¢ przekaznikdw.

W zimie minimum co dwa dni sprawdzi¢ sprawnos$¢ funkcji podgrzewania bloku silnika jezeli silnik
jest w taki uktad wyposazony.

10.4 Przeglady okresowe

Pierwszy przeglad okresowy nalezy wykona¢ po uptywie 100h pracy urzgdzenia (agregaty FM — 50h), ale
nie pdzniej niz w ciggu 12 miesiecy od daty dostawy agregatu.

Zestawienie niezbednych dziatan serwisowych znajduje sie w zatgczonej instrukcji obstugi silnika oraz
pradnicy W przypadku agregatéw w aplikacjach zasilania awaryjnego (agregat na stale zamocowany do
podtoza, przytgczony do instalacji budynku przez uktad SZR lub reczny przetgcznik sie¢ — agregat, praca ponizej
500rh rocznie, dla Mitsubishi i Doosan do 200rh rocznie), przeglady nalezy wykonywa¢ co 12 m-cy. Przeglady
powinny by¢ wykonywane przez serwis producenta lub przez niego autoryzowany. W zakres przegladu
rocznego wchodzi:

wymiana oleju oraz filtrow oleju,

wymiana filtrow paliwa,

wymiana filtrow powietrza, co dwa lata lub czesciej w przypadku nadmiernego zabrudzenia
kontrola ptynu chtodzacego, co dwa lata wymiana ptynu chtodzgcego,

kontrola stanu elementow gumowych (paski klinowe, uszczelnienia, rury)

kontrola szczelnosci uktadu chtodzenia, smarowania i paliwowego,

kontrola ogdlna zespotu prgdotworczego,

kontrola pradnicy,

pomiar rezystancji izolacji generatora,

kontrola i testy uktadéw sterowniczych agregatu,

kontrola uktadéw elektrycznych ,

kontrola pojemnosci baterii akumulatorow, co dwa lata nalezy akumulatory wymieni¢ na nowe

We wszystkich pozostatych aplikacjach, jak réwniez w przypadku wiekszego niz podano wyzej,
wykorzystaniu agregatéw awaryjnych, nalezy przestrzega¢ podanych ponizej maksymalnych wartosci czasu
pracy pomiedzy przeglgdami

>
>
>

a.
( _J
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Silnik Mitsubishi co 250 rh
Silnik Doosan co 200 rh
Silniki Iveco, Volvo oraz Perkins co 500 rh

UWAGA! W celu zachowania uprawnien wynikajgcych z gwaranciji, wszystkie
przeglady w okresie gwarancyjnym muszg by¢ wykonywane przez serwis
producenta, lub inny, autoryzowany serwis FOGO.
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11. Wycofanie z uzytkowania, utylizacja.

Celem utylizacji / recyklingu jest ograniczenie zuzycia surowcéw naturalnych,

oraz zmniejszenie ilosci odpadéw. Wedlug ustawy o odpadach z dnia

27 kwietnia 2001 roku Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 wraz z po6zniejszymi

zmianami: Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 2003.02.06, Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1208

‘ 2004.07.25, Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.10.13, Dz.U. 2005 nr 180 poz.
1495 2006.07.01, Dz.U. 2006 nr 63 poz. 441 2006.04.13, Dz.U. 2010 nr 28 poz.

’ 145 2010.03.12, Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809 2011.07.20, pod pojeciem
recyklingu "rozumie sie taki odzysk, ktory polega na powtérnym przetwarzaniu

- substancji, lub materiatébw zawartych w odpadach, uzyskujgc maksymalizacje
ponownego wykorzystania tych samych materiatébw, 2z uwzglednieniem

minimalizacji naktadéw na ich przetworzenie, przez co chronione sg surowce

naturalne, ktére stuzg do ich wytworzenia oraz surowce stuzgce do ich
pbzniejszego przetworzenia.

UWAGA! Generator jak i materiaty uzyte do jego budowy, oraz eksploataciji mogag
powodowaé znaczne szkody dla srodowiska w przypadku, jesli nie bedg w
sposoOb prawidtowy usuwane. Dzieki powtérnemu wykorzystaniu materiatéw, lub
innym formom wykorzystania zuzytych urzgdzen wnoszg Panstwo istotny wkiad w
ochrone naszego $rodowiska.

UWAGA! Nie wolno usuwaé agregatu pradotwérczego jak i materiatdw
eksploatacyjnych po zakonhczeniu okresu uzytkowania jako normalne odpady
komunalne! Wszystkie odpady sg potencjalnym zrédlem zagrozen i
zanieczyszczajg sSrodowisko. Zabrania sie kategorycznie zanieczyszczania
Srodowiska zuzytymi materiatami, lub wyeksploatowanymi urzgadzeniami.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zbierane, segregowane, utylizowane i
wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami danego kraju.

_ Informacji o wtasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen udzieli Panstwu
administracja gminna.

Po zakonczeniu eksploatacji agregatu, lub jakiejkolwiek jego czesci nalezy je podda¢ odpowiedniej
utylizacji. Nastepujagce materialy muszg by¢ dostarczone do oficjalnych miejsc utylizacji poniewaz moga byc¢
odpadami niebezpiecznymi. Odpady niebezpieczne to zuzyte przedmioty, oraz substancje state, a takze nie
bedace $ciekami substancje ciekte, powstajace w zwigzku z bytowaniem cztowieka, lub dziatalnoscia
gospodarcza, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w ktérym powstaty i ucigzliwe dla srodowiska. W szczegdélnosci
dotyczy to:

— plynbéw eksploatacyjnych (olej silnikowy, ptyn chtodniczy etc.),

- filtrow,

— akumulatoréw rozruchowych,

— mieszanki wody i srodkéw ochrony przed mrozem,

— wszelkich materiatéw nasaczonych ptynami eksploatacyjnymi, lub olejem napedowym,

— materialy uzywane do czyszczenia (np. zattuszczone, nasigkniete paliwem, albo zanieczyszczone

chemicznymi srodkami czysciwo).
Materiaty te muszg by¢ przekazane odpowiednim jednostkom zajmujacym sie ich skupem, zbidrka i utylizacja.
Nie wolno zanieczyszcza¢ srodowiska, lub sktadowac ich tgcznie ze zwyklymi odpadami komunalnymi. Jezeli
agregat nie bedzie juz wykorzystywany, musi by¢ dostarczony do organizacji zajmujgcej sie oficjalnie utylizacja
maszyn przemystowych. Zuzyty agregat moze zosta¢ dostarczony do producenta agregatéw pradotwérczych
marki FOGO.
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12. Dokumentacja.

Razem z agregatem dostarczane sg wszystkie niezbedne do jego eksploatacji dokumenty:

deklaracja CE

oryginalna instrukcja obstugi agregatu FOGO w jezyku polskim

instrukcja obstugi sterowania

homologacja przyczepy — w przypadku zespotdw jezdnych (homologacja dostarczana wraz
z fakturg zakupowa)

karta gwarancyjna i og6lne warunki gwarancji

instrukcja obstugi silnika

instrukcja obstugi pradnicy

schematy elektryczne sterowania

13. Kontakt.

Wszelkie zapytania i watpliwosci dotyczace zakupionego przez Panstwa urzgdzenia prosimy kierowac do
Dziatu Serwisu, ktdry udzieli Panstwu réwniez wszelkich porad zwigzanych z instalacjg i montazem agregatu.

Tel: +48 65 534 11 80 wew. 201 lub 202
e.mail: serwis@fogo.pl

Pogotowie serwisowe:
Tel: +48 697 148 313

14. Notatki.

www.fogo.pl
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