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Doposażenie laboratorium dydaktycznego "Stacja diagnostyczna" (8 stanowisk z zakresu sterowania i diagnostyki samochodu oraz mobilna hamownia drogowa) dla Katedry Maszyn Cieplnych  PCz
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Nazwa oraz adres Zamawiającego
 Politechnika Częstochowska
 Dąbrowskiego 69 
 42-201 Częstochowa
 Tel.: 34 3250415
 Adres poczty elektronicznej: arakoczy@adm.pcz.czest.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d
[bookmark: _Toc258314243]Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314244]informacje ogólne
Komunikacja w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”).
Wizja lokalna 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Katalogi elektroniczne
[bookmark: Wybór1][bookmark: Wybór2]Zamawiający |_| wymaga /  |_| nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129).
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie laboratorium dydaktycznego "Stacja diagnostyczna" (8 stanowisk z zakresu sterowania i diagnostyki samochodu oraz mobilna hamownia drogowa) dla Katedry Maszyn Cieplnych  PCz. Przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie wymagań minimalnych.
	Wspólny Słownik Zamówień: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Doposażenie laboratorium dydaktycznego "Stacja diagnostyczna" (8 stanowisk z zakresu sterowania i diagnostyki samochodu oraz mobilna hamownia drogowa) dla Katedry Maszyn Cieplnych  PCz   zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ
1.	Stanowisko dydaktyczne systemu ABS/ASR
	Charakterystyka:
Stanowisko przeznaczone do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania – ABS oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół - ASR. 
Stanowisko musi być wykonane tak, aby możliwe było prowadzenie ćwiczeń 
laboratoryjnych mających na celu pomiary napięć i przebiegów sygnałów wejściowych i odpowiedzi sterownika na dynamiczne zmiany tychże sygnałów wejściowych oraz obserwacja zmian ciśnienia w obwodach hydraulicznych.
Musi być możliwa prezentacja normalnych stanów pracy sterownika w warunkach symulowanej jazdy, hamowania oraz hamowania z reakcją systemu ABS na zbyt duże opóźnienia.
Stanowiska ma być wyposażone w 4 niezależnie sterowane układy napędu kół oraz 
w przełącznik umożliwiający symulację zmiany współczynnika tarcia pomiędzy kołem pojazdu a nawierzchnią.
Musi być możliwość prezentowania działania systemu ASR zapobiegającemu poślizgowi kół. Stanowisko musi umożliwiać również pokaz reakcji systemu na najczęściej występujące typy awarii, tj. przerw w obwodach czujników kół lub obwodów wyjściowych, zbyt małej wartości sygnałów sterujących (amplitudy tych sygnałów) oraz zwarć przerw w obwodzie instalacji elektrycznej pojazdu.
Musi umożliwiać symulowanie usterek.
Stanowisko ma być wyposażone w gniazdo diagnostyczne zgodne ze standardem EOBD (European On Board Diagnostic) i musi umożliwić prowadzenie diagnostyki 
w wykorzystaniem testerów OBD.
Do stanowiska dołączony ma być opis, zawierający propozycje ćwiczeń. Umożliwiać ma on poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie 
w diagnostyce pojazdów, wyposażonych w układ bezpieczeństwa typu ABS/ASR.   Ćwiczenia mają umożliwiać poznanie zasad działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów 

wyposażonych w nowoczesne układy kontroli trakcji.
Ćwiczenia mają być podzielone na co najmniej trzy następujące części:
-	Ćwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu.
-	Ćwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego.
-	Symulacja usterek w systemie.
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, mobilnej i zwartej konstrukcji wyposażonej w półkę roboczą umożliwiającą ustawienie aparatury pomiarowej. Do konstrukcji mają być zamocowane podzespoły (np. wskaźniki, elementy regulacyjne, gniazda i inne). Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na płycie frontowej muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.

2.	Stanowisko dydaktyczne systemu sterowania układem wtryskowym Common Rail
	Charakterystyka:

Stanowisko przeznaczone do prezentowania działania elementów 
elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych, wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym typu CR/EDC (Common Rail /Electronic Diesel Control).
W skład stanowiska muszą wchodzić:  
-	Jednostka sterująca pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail
Moduł ten przeznaczony ma być do zadawania parametrów pracy systemu zasilania, pomiaru i obserwacji parametrów pracy pompy wysokiego ciśnienia 
i elektrowtryskiwaczy, stosowanych w wysokoprężnych silnikach samochodowych, 
w funkcji obrotów i innych parametrów, umożliwiając:
a)	sterowanie elektryczną pompą zasilającą niskiego ciśnienia;
b)	napęd i sterowanie pompą wysokiego ciśnienia;
c)	sterowanie pompą z jednostki sterującej;
d)	sterownie pompą z wykorzystaniem stanowiska demonstracyjnego;
e)	pomiar bieżących, hydraulicznych parametrów pompy :
-	ciśnienie na wejściu pompy wysokiego ciśnienia (za pomocą manometru);
-	ciśnienie w kolektorze wtryskowym za pomocą czujnika wysokiego ciśnienia;
-	wydatku każdego z wtryskiwaczy (za pomocą menzurek pomiarowych);
f)	kompleksowe ustawienie i pomiar parametrów pompy:
-
-         płynną regulację ciśnienia, wydatku pompy;
-	cyfrowy pomiar i odczyt wysokiego ciśnienia w kolektorze wtryskowym;
-	cyfrowy pomiar i odczyt prędkości obrotowej pompy wysokiego ciśnienia;
-	sterownie elektromagnesem sekcji pompy;
g)	kompleksowe sterowanie wtryskiwaczami, umożliwiające zadanie sygnałów sterujących pracą wtryskiwaczy, o parametrach odpowiadających rzeczywistym:
-	płynna regulacja czasu trwania impulsu wtrysku (co najmniej od 0,2 ms do 2 ms 
z krokiem co 0,1 ms);
-	płynna regulacja częstotliwości impulsu wtrysku (co najmniej od 1 Hz do 30 Hz z krokiem co 1 Hz);
-	sterowanie każdym wtryskiwaczem z osobna;
-	wbudowany licznik impulsów wtrysku ( co najmniej od 1 do 9999).
-	Moduł demonstracyjny silnika ZS z wtryskiem typu Common Rail
Moduł przeznaczony do pomiaru i obserwacji parametrów pracy układu sterowania pompy wysokiego ciśnienia oraz elektrowtryskiwaczy,  stosowanych w wysokoprężnych silnikach samochodowych z układem sterowania typu Common Rail, w funkcji obrotów oraz takich  parametrów jak: kąt wyprzedzenia wtrysku, zmian dawki paliwa poprzez regulację ciśnienia i czasu trwania impulsu wtrysku w funkcji temperatury (silnika, paliwa, 
powietrza), obciążenia, ciśnienia doładowania, symulacji przegrzania silnika.
Moduł musi być wyposażony w pulpit pomiarowy, umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów 

wykonawczych systemu. Musi on zapewniać podłączenie multimetru lub oscyloskopu, do co najmniej tych pinów złącza sterownika systemu, do których podłączone są wszystkie zasilania, czujniki oraz elementy wykonawcze, stanowiące integralną część systemu.
Moduł musi być wyposażony w pulpit symulacji usterek, wykonany na zasadzie złączek wbudowanych szeregowo w poszczególne obwody systemu. Musi umożliwiać realizację co najmniej 15 stanów awaryjnych w wybranych obwodach, oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię typu ciągłego lub sporadyczną. Pulpit symulacji usterek musi pozwalać na podłączenie amperomierza w celu pomiaru prądu w wybranych obwodach pomiarowych.
Stanowisko ma umożliwiać pracę systemu w trybie bezawaryjnym, po skasowaniu testerem zasymulowanych usterek. Umożliwiać prezentację sposobu realizacji dawki paliwa w trybie awaryjnym.
Moduł ma być wykonany w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty 
z tworzywa sztucznego. Zabudowany na ruchomej ramie wsporczej, wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta ma być lakierem proszkowym w kolorze szarym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych.
Do stanowiska musi być dołączony opis, zawierający propozycje ćwiczeń, bazujących na standardowych procedurach diagnostyki w serwisie, na bazie parametrów oddających rzeczywiste zakresy pracy (symulacja) jednostki napędowej. Ćwiczenia mają umożliwić poznanie zasad działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w układ napędowy z silnikiem z zapłonem samoczynnym typu Common Rail. 

Ćwiczenia muszą być podzielone na co najmniej cztery części:
Cz. 1.	Ćwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem mierników uniwersalnych 
i oscyloskopu;
Cz. 2.		Ćwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego;
Cz. 3.	Ćwiczenia z wykorzystaniem jednostki sterującej pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail;
Cz. 4.		Demonstrację zasad działania systemu.
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, mobilnej i zwartej konstrukcji wyposażonej w półkę roboczą umożliwiającą ustawienie aparatury pomiarowej. Do konstrukcji mają być zamocowane podzespoły (np. wskaźniki, elementy regulacyjne, gniazda i inne). Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na płycie frontowej muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.

3.	Stanowisko demonstracyjne funkcjonowania turbosprężarek
	Charakterystyka:

Stanowisko demonstracyjne funkcjonowania turbosprężarek musi być 
urządzeniem pozwalającym na sprawdzenie turbosprężarki VTG (turbosprężarka o zmiennej geometrii turbiny) w szerokim zakresie prędkości użytecznych, co najmniej od 0 do 50.000 obr/min (+/- 10%), umożliwiającym zebranie charakterystyk jej pracy w funkcji położenia łopatek turbiny. Stanowisko musi zapewniać smarowanie ułożyskowania turbiny poprzez układ wymuszony (ciśnieniowy) zapewniający bieżące (ciągłe) smarowanie w czasie pracy turbiny. 
Stanowisko musi co najmniej umożliwiać:
a)	regulacje geometrii układu dolotowego turbiny w przypadku turbosprężarek wyposażonych w regulator podciśnieniowy;
b)	regulacje geometrii układu dolotowego turbiny w przypadku turbosprężarek wyposażonych w elektryczny moduł sterujący;
c)	realizacje napędu turbosprężarki poprzez nadmuch powietrza, oddający rzeczywisty kierunek przepływu; 
d)	pomiar ilości zasysanego powietrza po stronie sprężarki;
e)	pomiar prędkości obrotowej turbosprężarki;
f)	odczyt parametrów pracy turbosprężarki na wyświetlaczach cyfrowych;
g)	symulacja niedoładowania/przeładowania dla pomiaru parametrów pracy (prędkości obrotowej w funkcji geometrii turbiny).
Do stanowiska dołączony ma być opis, zawierający propozycje ćwiczeń. Umożliwiać ma on poznanie zasady działania oraz sposobów regulacji turbosprężarek.  
Stanowisko wykonane ma być w formie lakierowanej proszkowo, zamkniętej skrzyni 

z profili stalowych i blachy aluminiowej, w której zabudowane mają być podzespoły elektroniczne, wskaźniki i elementy regulacyjne. Wewnątrz urządzenia mają znajdować się dmuchawy nadmuchujące powietrze - dla napędu turbosprężarki - od strony turbiny. Na ścianie stanowiska zamontowany ma być wziernik, umożliwiający kontrolę poziomu oleju elektrycznej pompy podciśnienia.
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej i zwartej konstrukcji. Do konstrukcji mają być zamocowane podzespoły (np. wskaźniki, elementy regulacyjne, gniazda i inne). Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na płycie frontowej muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.

4.	Stanowisko dydaktyczne: Aktoryka systemów pojazdowych
	Charakterystyka:
Stanowisko ma umożliwiać naukę umiejętności: łączenia, diagnostyki i oceny parametrów mechanizmów wykonawczych pojazdowych systemów elektronicznego sterowania.

Zestaw panelowy musi umożliwiać co najmniej:
a)	sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu;
b)	sporządzanie charakterystyk sygnałów;
c)	pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja.
Ćwiczenia z wykorzystaniem zestawu panelowego i opisu ćwiczeń, muszą umożliwiać co najmniej:
a)	zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi mechanizmów wykonawczych wg dokumentacji AutoData; 
b)	pomiary parametrów, oraz określenie charakterystyk mechanizmów wykonawczych 
w zakresie odpowiedzi na sygnały sterujące, oraz wartości sygnałów sprzężeń zwrotnych;
c)	pomiary wielkości elektrycznych za pomocą przyrządów cyfrowych oraz analogowych lub oscyloskopu;
d)	poznanie budowy podzespołów i ich elementów składowych;
e)	demonstrację, pomiary i diagnostykę działania zaworu sterowania zmiennym kątem nachylenia łopat turbiny (VTG ), zasilanej pneumatycznie;
f)	demonstrację działania, pomiary i diagnostykę zaworów biegu jałowego;
g)	demonstrację działania zaworu EGR sterowanego pneumatycznie, pomiary jego parametrów pracy/diagnostykę wraz z możliwością pomiaru sygnału sprzężenia zwrotnego ujemnego dającego informację o aktualnym stanie pracy zaworu (sygnał napięciowy z przetwornika);
h)	dwa rozwiązania konstrukcyjne sterowania przepustnicą (z regulacją mechaniczną wraz z nastawnikiem biegu jałowego oraz z regulacją elektryczną);

i)	dwa rozwiązania konstrukcyjne sterowania zaworem biegu jałowego.
Zestaw panelowy ma składać się co najmniej z następujących paneli:
Moduł pomiarowy; Diodowy wskaźnik napięcia; Manowakuometr; Przeciwsobny regulator współczynnika wypełnienia; Bipolarny regulator współczynnika wypełnienia PWM; Regulator napięcia regulowany 10-17V 1,5A; Zespół bezpieczników; Zespół świec żarowych; Sterownik świec żarowych; Zasobnik podciśnienia; Zawór EGR elektromagnetyczny; Zawór EGR elektropneumatyczny z przetwornikiem; Elektryczna pompa podciśnienia 12V; Elektrozawór modulacji podciśnienia; 2 i 3-pin zawór biegu jałowego; Zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym; Zawór elektropneumatyczny; Zawór elektrohydrauliczny; Wtryskiwacz paliwa; Zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego; Zespół przepustnicy elektronicznej; Silnik krokowy; 6 i 9 diodowy zespół prostowniczy; Regulator napięcia alternatora; Panel (moduł) zasilania.
Zestaw ma posiadać dwa różne i niezależne układy zasilania. 
Parametry minimalne pierwszego układu zasilania:
-	napięcie zasilania 230V +/- 5% ;
-	napięcie wyjściowe 13,6V/20A DC wraz z pomiarem napięcia z wykorzystaniem wbudowanego cyfrowego woltomierza; 
-	napięcie wyjściowe 5V/2A DC wraz z kontrolą obecności napięcia z wykorzystaniem diody LED;
-	napięcie wyjściowe 24V/1A AC wraz z kontrolą obecności napięcia z wykorzystaniem diody LED;
Drugi układ zasilania ma być realizowany przez akumulator 12V, który podłączony do zestawu panelowego dedykowanym przewodem, będzie można wykorzystać jako alternatywne źródło zasilania.

Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, mobilnej i zwartej konstrukcji wyposażonej w blat roboczy umożliwiający ustawienie aparatury pomiarowej. Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na panelach muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.
5.	Stanowisko dydaktyczne: Układy zapłonowe pojazdu samochodowego
	Charakterystyka:
Stanowisko ma umożliwiać naukę umiejętności: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów pojazdowych układów zapłonowych.
Zestaw panelowy ma obejmować co najmniej następujące elementy/układy pojazdów:
-	rozdzielaczowy układ zapłonowy z aparatem z czujnikiem hallotronowym;
-	rozdzielaczowy układ zapłonowy z aparatem z czujnikiem indukcyjnym;
-	cewka zapłonowa zintegrowana z modułem zapłonowym;
-
-         cewka zapłonowa z diodą wysokiego napięcia;
-	bezrozdzielaczowy układ zapłonowy ze sterownikiem zapłonu (silnika) z możliwością symulacji spalania detonacyjnego oraz symulacją zmian temperatury silnika, temp. powietrza zasysanego i obciążenia silnika, wraz z możliwością obserwacji wpływu tych zmian na zachowanie układu zapłonowego.
Zestaw panelowy ma umożliwiać co najmniej:
-	sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu;
-	sporządzanie charakterystyk sygnałów;
-	pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja;
Do zestawu panelowego musi być dołączony opis zawierający zestaw ćwiczeń możliwych do wykonania z wykorzystaniem środka dydaktycznego. Ma umożliwiać zrozumienie budowy, zasady działania i diagnostyki poszczególnych elementów układów oraz odzwierciedlać czynności wykonywane na rzeczywistych obiektach. 
Opis ćwiczeń przy wykorzystaniu środka dydaktycznego ma umożliwiać co najmniej:
-	zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi podzespołów układów zapłonowych wg dokumentacji AutoData;
-	pomiary parametrów obwodów elektrycznych, takich jak rezystancje, napięcia, indukcyjności i inne;
-	zestawianie  układów zapłonowych danego typu, wykonywanie pomiaru parametrów kąta wyprzedzenia zapłonu;
-	naukę posługiwania się przyrządami do pomiaru wielkości elektrycznych analogowymi, cyfrowymi i oscyloskopowymi;

-	poznanie budowy podzespołów wchodzących w skład instalacji układów zapłonowych pojazdu.
Zestaw panelowy ma zawierać co najmniej następujące panele: Obrotomierz; Regulator współczynnika wypełnienia; Moduł zapłonu indukcyjny; Moduł zapłonu hallotronowy; Moduł zapłonu z cewką palcową; Cewka zapłonowa jednobiegunowa; Cewka zapłonowa dwubiegunowa; Cewka zapłonowa z diodą wysokiego napięcia; Sterownik zapłonu; Palcowy czujnik indukcyjny; Aparat zapłonowy hallotronowy; Aparat zapłonowy indukcyjny; Zespół 4 świec zapłonowych; Bezrozdzielaczowy układ zapłonu; Generator sygnału sterującego zapłonem; Panel (moduł) zasilania.
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, mobilnej i zwartej konstrukcji wyposażonej w blat roboczy umożliwiający ustawienie aparatury pomiarowej. Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na panelach muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.

6.	Stanowisko dydaktyczne: Sensoryka systemów pojazdowych
	Charakterystyka:

Stanowisko ma umożliwiać naukę umiejętności: łączenia, diagnostyki i oceny 
parametrów czujników, stosowanych w pojazdowych systemach elektronicznego sterowania. 
Ćwiczenia z wykorzystaniem zestawu panelowego i opisu ćwiczeń, muszą umożliwiać co najmniej:
a)	zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi czujników wg dokumentacji AutoData ;
b)	pomiary parametrów oraz określenie charakterystyk zewnętrznych czujników temperatury, ciśnienia, położenia i innych;
c)	pomiary wielkości elektrycznych czujników za pomocą przyrządów cyfrowych oraz analogowych lub oscyloskopu;
d)	poznanie budowy podzespołów i ich elementów składowych;
e)	przy wykorzystaniu panelu czujnika temperatury spalin typu PTC, badanie sensora 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (możliwość bezpiecznego wytworzenia temp. do co najmniej 500 oC);
f)	przy wykorzystaniu panelu TPMS (detekcja ciśnienia w oponach), parametryzację czujnika ciśnienia w warunkach rzeczywistych (możliwość wytworzenia nadciśnienia do 0,3MPa) z jego programowaniem.
Zestaw panelowy musi składać się co najmniej z następujących elementów:
włącznik zapłonu; moduł pomiarowy; anemometr; diodowy wskaźnik napięcia; regulator współczynnika wypełnienia; dmuchawa; czujnik spalania stukowego; czujnik temperatury silnika; czujnik temperatury powietrza; sonda lambda; czujniki aktywne ABS prędkości obrotowej; czujnik prędkości pojazdu; czujnik przyspieszeń pionowych; czujnik kierunku obrotów; przepływomierz powietrza objętościowy [m3/h]; przepływomierz powietrza masowy [kg/h]; Zespół czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu; MAP – Sensor częstotliwościowy; MAP – Sensor napięciowy; czujnik ciśnienia różnicowego DPF; pompka podciśnienia; czujnik ciśnienia oleju; czujnik ciśnienia w oponach – TPMS; programator czujników TPMS; czujnik poziomu paliwa; czujnik temperatury spalin typu PTC; czujnik położenia pedału przyspieszenia analogowy i analogowo/cyfrowy;  panel (moduł) zasilania. Połączenia między panelami i elementami stanowiska muszą być wykonane za pomocą dołączonych łączników oraz przewodów.
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, mobilnej i zwartej konstrukcji wyposażonej w blat roboczy umożliwiający ustawienie aparatury pomiarowej. Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na panelach muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.

7.	Stanowisko dydaktyczne: Symulator samochodowego napędu hybrydowego pracującego w układzie mieszanym
	Charakterystyka:
Stanowisko musi składać się z:
-	Symulatora napędu hybrydowego samochodu pracującego w układzie mieszanym;
-	Oprogramowania prezentującego w graficznej formie zmienne tryby i stany pracy hybrydowego układu napędowego; 
-	Instrukcje z ćwiczeniami laboratoryjnymi;
-	Urządzenia sterującego z wyświetlaczem LCD, co najmniej: 24”, 1920x1080 px;
-	Stołu z blatem i przystawką do mocowania wyświetlacza LCD, umożliwiającego aranżację ustawienia komponentów zestawu dydaktycznego w tym.: symulatora 
i urządzenia sterującego;
Symulator samochodowego napędu hybrydowego pracującego w układzie mieszanym
Symulator ma odwzorować pracę układu napędowego na bazie systematyki sterowania zastosowanej w układzie napędowym. Na płycie frontowej panelu symulatora muszą być nadrukowane grafiki komponentów i schematy połączeń elektrycznych. Elementy sensoryki i aktoryki hybrydowego układu napędowego muszą być wskazane blokowo, zapewniając ich łatwą identyfikację. W  panelu muszą być wbudowane:
a)	gniazda testowe dla pomiaru symulowanych sygnałów napięciowych wysterowania układu  napędowego;
b)	kluczyk zapłonu symulowany przełącznikiem;
c)	przycisk uruchomienia i wyłączenia układu wysokiego napięcia HV;
d)	potencjometry i przyciski wyboru trybu i warunków pracy układu napędowego, w tym:
-	potencjometr pedału przyspieszenia/zadanej prędkości samochodu;
-	potencjometr temperatury pracy silnika spalinowego;
-	potencjometr stanu naładowania baterii wysokiego napięcia HV;
-	potencjometr pedału hamulca;
-	potencjometr wyboru trybu jazdy PRNDB;
-	przycisk symulacji zderzenia na drodze (odcięcie zasilania);
e)	gniazdo USB do podłączenia PC z oprogramowaniem.
Panel musi umożliwić wizualizację aktualnego stanu pracy układu napędowego hybrydowego za pomocą wskaźników świetlnych - diod i pasków LED, prezentujących:
-	kierunek wirowania wirników maszyn elektrycznych: generatora oraz silnika elektrycznego, zależnie od trybu pracy;
-	tryb pracy maszyn (jako silnik lub generator);
-	uruchomienie i pracę silnika spalinowego;
-	hamowanie silnikiem w trybie jazdy B (Braking);
-	względną prędkość obrotową maszyn generator/silnik elektryczny, prędkość obrotową silnika spalinowego, prędkość pojazdu;
-	symulowaną awarię układu HV;
-	gotowość układu HV;
-	stan wyładowywania baterii HV;
-	awarię ECU HV (sterownika układu HV);
-	rozłączenie układu HV na styczniku głównym baterii HV.
Oprogramowania prezentującego w graficznej formie zmienne tryby i stany pracy hybrydowego układu napędowego
Oprogramowanie musi być integralną częścią symulatora i umożliwiać: 
a)	bieżącą i dynamiczną wizualizację zmian trybu jazdy i stanu pracy układu hybrydowego, zależnie od zadanych parametrów pracy układu, takich jak:
-	prędkość pojazdu;
-	temperatura pracy silnika spalinowego;
-	stanu naładowania baterii HV;
-	hamowanie auta;
-	trybu jazdy;
-	symulacja zderzenia na drodze (odcięcie zasilania);
-	stanu naładowania baterii HV;
b)	wskazanie kierunku przepływu energii elektrycznej między akumulatorem HV, inwerterem, a maszynami elektrycznymi (generatorem i silnikiem elektrycznym), zależnie od aktualnego trybu (fazy) poruszania się pojazdu, obserwowanej na wyświetlaczu urządzenia sterującego, a dot.:  
-	uruchomienia napędu;
-	powolnego i szybkiego przyspieszania;
-	rozruchu sinika spalinowego;
-	ruchu jednostajnego pojazdu z umiarkowaną prędkością (doładowanie baterii HV); 
-	ruchu jednostajnego pojazdu z dużą prędkością;
-	ruchu jednostajnego pojazdu z maksymalną prędkością;
-	żaglowania;
-	hamowanie w trybach jazdy Drive i Brake, z użyciem i bez użycia hamulca nożnego (rekuperacja energii – hamowanie odzyskowe);
c)	symulowanie usterek w układzie hybrydowym symulatora, poprzez załączenie zaprogramowanych przycisków w aplikacji, dających określone symptomy awarii.

Wybrane parametry pracy układu napędowego oraz opisane powyżej stany pracy napędu hybrydowego musi mieć możliwość obserwacji na symulatorze i/lub z poziomu aplikacji, na wyświetlaczu.
Stanowisko dydaktyczne ma umożliwić:
a)	zapoznanie z budową i funkcją układu napędu hybrydowego, na bazie symulacji napędu mieszanego;
b)	zapoznanie z komunikacją - transfer danych w sieci sterowania napędem, między elementami systemu, w oparciu o schemat funkcjonalny stanowiska;
c)	symulacja błędów - zapoznanie ucznia z typowymi usterkami i symptomami usterek 
w układach sterowania napędem hybrydowym/elektrycznym; 
d)	zapoznanie z charakterystyką pracy układu hybrydowego w różnych trybach pracy 
i przy różnych parametrach i stanach pracy układu;
e)	zapoznanie z pomiarem symulowanych napięć kontrolnych (do 12V DC) i sterujących na wybranych elementach sterowania napędem hybrydowym. Zasady bezpieczeństwa przy pomiarach napięć HV; 
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, zwartej konstrukcji. Do konstrukcji mają być zamocowane podzespoły (np. wskaźniki, elementy regulacyjne, gniazda i inne). Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na płycie frontowej muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.
8.	Stanowisko demonstracyjne samochodowego napędu hybrydowego pracującego 
w układzie mieszanym
	Charakterystyka:
Stanowisko ma umożliwić poznanie budowy i funkcjonowania samochodowego napędu hybrydowego pracującego w układzie mieszanym. 
Stanowisko musi składać się z następujących komponentów:
-	zintegrowanego samochodowego napędu pracującego w układzie mieszanym;
-	ramy nośnej;
-	panelu ze schematem napędu;
- 	elektrycznych silników napędowych;
-	osłony wykonanej z przezroczystego materiału (tworzywa) zamocowana na stelażu.
Napęd musi zawierać:
-	silnik spalinowy wraz z układem korbowo – tłokowym oraz rozrządu,
-	przekładnię planetarną,
-	tłumik drgań skrętnych,
-	maszyny elektryczne generator i silnik elektryczny,
-	przekładnię główną i koła zębate przekładni redukcyjnej,
Poszczególne komponenty stanowiska muszą być zaprezentowane na modelu 
w przekroju/półwidoku, co umożliwi zapoznanie się ze szczegółami budowy 
i wzajemnej współpracy ww. elementów. Stanowisko ma umożliwiać wprawienie w ruch elementów wirujących napędu zarówno od strony rozrządu jak od strony maszyny elektrycznej (silnika elektrycznego), co umożliwi demonstrację pracy układu w trybie napędu spalinowego i elektrycznego. Napęd realizowany ma być silnikami elektrycznymi.
Z uwagi na ciężar silnika konstrukcja stojaka musi gwarantować stabilność 
i bezpieczeństwo. Zespół silników napędu hybrydowego ma być rozwiązaniem typowym, stosowanym w seryjnie produkowanym pojeździe lub pojazdach z napędem hybrydowym. Wszystkie elementy ruchome silników muszą zachować możliwość wykonywania typowego dla siebie ruchu - do celów demonstracyjnych. Silniki muszą mieć zapewnioną możliwość wprawiania w ruch oddzielnie lub równocześnie. Ruchy silnika generowane przez pomocnicze silniki elektryczne muszą być włączane za pomocą bezpiecznego przycisku zamocowanego na stojaku. Stojak ma być wyposażony w przewód zasilający ze standardową wtyczką. Stojak musi być wyposażony w panel z nazwą stanowiska oraz kolorowymi schematami blokowymi napędu hybrydowego z nazwami elementów składowych. Wewnętrzne powierzchnie obudów, bloków, komór pomalowane kolorem wyraźnie odróżniającym się od części składowych, ruchomych silników. Duże powierzchnie bloków, pokryw, obudów muszą być wycięte w celu uwidocznienia elementów ruchomych silników (tłoki, układ rozrządu, kolektor, układ smarowania silnika spalinowego, przekładnia planetarna, generator i silnik elektryczny.
Stanowisko ma być wykonane w formie stojącej, mobilnej i zwartej konstrukcji. Konstrukcja stanowiska ma być wykonane z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo. Opisy i oznaczenia na panelu muszą być wykonane technologią zapewniającą im wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Do stanowiska muszą być dołączone: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  
Wymiary całkowite stanowiska muszą zawierać się w przedziałach:
- szerokość: do 1600 mm
- głębokość: do 1000 mm
- wysokość: do 1800 mm.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.

Mobilna hamownia drogowa
Charakterystyka:
Mobilna hamownia drogowa służąca do pomiaru mocy, momentu obrotowego, przyśpieszenia oraz dodatkowych parametrów samochodów osobowych i innych pojazdów bez ograniczenia na rodzaj napędu oraz jego mocy.
Hamownia drogowa mobilna musi składać się z :
-	mobilnego urządzenia rejestrującego o minimalnych parametrach: wyświetlacz 10”, pamięć 16GB,  WiFi, LTE z oprogramowaniem i ładowarką;
-	sondy pomiarowej,
-	sondy OBD2,
-	akcesoria montażowe, minimalne wymagania: 4 rodzaje nasadek na śruby 17, 19, 21, 22 mm, zestaw niezbędnych kluczy,
-	walizki ochronnej mieszczącej wszystkie elementy składowe hamowni.
Urządzenie musi posiadać wbudowaną stacje pogodową do pomiaru temperatury 
i ciśnienia atmosferycznego w zakresie: temperatura (-40°  +100°), ciśnienie (300  1100hPa).
Łączność z Sondą pomiarową i Sondą OBD2 ma odbywać się w standardzie Bluetooth. 
Sonda pomiarowa musi posiadać wbudowaną baterię pozwalającą na minimum 
8 godzin pracy. 
Sonda OBD2 zasilana musi być ze złącza OBD.
Hamownia drogowa mobilna poza standardowym pomiarem mocy musi umożliwiać odczyt dodatkowych parametrów takich jak np. ciśnienie doładowania, ciśnienie na listwie wtryskowej, temperaturę spalin, itd. i umieszczanie ich na wykresie w odniesieniu do wykresu mocy bądź momentu obrotowego.
Oprogramowanie poza pomiarem mocy musi umożliwiać diagnostykę sterownika silnika w standardzie EOBD (identyfikacje sterownika silnika oraz protokołu diagnostycznego, odczyt i kasowanie błędów DTC, pomiar wartości rzeczywistych).
Błąd powtarzalności pomiarów przy zachowaniu tej samej procedury i warunków nie może przekraczać 1%.
Oferta musi zapewniać darmowe aktualizacje oprogramowania.
Gwarancja na urządzenie minimum 2 lata.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych


Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:



Zamówienie (niniejsze postępowanie)  nie jest częścią zamówienia udzielanego w częściach. Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie laboratorium dydaktycznego "Stacja diagnostyczna" (8 stanowisk z zakresu sterowania i diagnostyki samochodu oraz mobilna hamownia drogowa) dla Katedry Maszyn Cieplnych  PCz. Zdaniem zamawiającego dalszy podział na części jest funkcjonalnie i technicznie niemożliwy. W opinii Zamawiającego podział zamówienia na części mógłby spowodować znaczne komplikacje na etapie realizacji zamówienia, a także wzrost wartości zamówienia,
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 Miejsce realizacji: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Al. Armii Krajowej 21, Częstochowa 42-201.
[bookmark: _Toc258314245]Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314246]Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia.
[bookmark: _Toc258314247]Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 



Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA
0. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
[bookmark: _Toc258314248]informacja o podmiotowych środkach dowodowych
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:


	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.


Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
Zamawiający nie przewiduje wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc258314249]Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, celem potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określanymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda od wykonawców złożenia wraz z ofertą kart katalogowych produktów lub opisów produktów sporządzonych przez Wykonawcę w języku polskim potwierdzających, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokument musi zawierać co najmniej wyszczególnienie wszystkich parametrów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, funkcje i cechy oferowanego przedmiotu oraz oznaczenia takie jak - producent, model lub inne oznaczenia identyfikujące oferowany produkt.


Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 

9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
[bookmark: _Hlk37863747]Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
[bookmark: _Hlk37863788]Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Doposażenie laboratorium dydaktycznego "Stacja diagnostyczna" (8 stanowisk z zakresu sterowania i diagnostyki samochodu oraz mobilna hamownia drogowa) dla Katedry Maszyn Cieplnych  Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy: RK-NZ.261.33.2022.AR.
[bookmark: _Hlk37863807]Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
[bookmark: _Hlk37863841]Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
[bookmark: _Hlk37863867]Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:


a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
[bookmark: _Hlk37936911]Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) [bookmark: _Hlk37936930]dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
[bookmark: _Hlk37937004]Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) [bookmark: _Hlk37937034]stały dostęp do sieci Internet;
b) [bookmark: _Hlk37937050]posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) [bookmark: _Hlk37937074]komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) [bookmark: _Hlk37937092]zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje                    z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) [bookmark: _Hlk37937106]włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.


Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
[bookmark: _Hlk37937156]Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) [bookmark: _Hlk37937178]załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) [bookmark: _Hlk37937196]oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) [bookmark: _Hlk37937220]o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
[bookmark: _Hlk37864389]W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
[bookmark: _Hlk37864921][bookmark: _Hlk37865118]Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

[bookmark: _Hlk37938680]Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
	[bookmark: _Toc258314250]mgr Agnieszka  Bera-Rakoczy -  Specjalista tel.: ( 34)  3250415, e-mail: arakoczy@adm.pcz.czest.pl


[bookmark: _Hlk37938975]OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
[bookmark: _Hlk37783375][bookmark: _Hlk37938993][bookmark: _Hlk37783409]Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 600.00 PLN (słownie:  dwa tysiące sześćset  00/100 PLN).

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. 76 1750 1211 0000 0000 2007 5759 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Politechnika Częstochowska, Dąbrowskiego 69 , 42-201 Częstochowa;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314251]Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-07-06.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą , następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
[bookmark: _Toc258314252]Opis sposobu przygotowywania ofert
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
[bookmark: _Hlk37866068]
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
[bookmark: _Hlk37839542][bookmark: _Hlk37866106]Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
[bookmark: _Hlk37939197]Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
b) [bookmark: _Hlk37939296]wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
[bookmark: _Hlk38143710]Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
[bookmark: _Hlk37928068]Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej:
a) [bookmark: _Hlk37866429]Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera 

b) [bookmark: _Hlk37866441]je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;
c) [bookmark: _Hlk37939646][bookmark: _Hlk37866474]w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;
d) [bookmark: _Hlk37939678]oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;
e) [bookmark: _Hlk37866559]jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
f) [bookmark: _Hlk37940020][bookmark: _Hlk37866628]wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w 

[bookmark: _Hlk37940112]tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;
g) potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;
h) ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;
i) złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.
[bookmark: _Hlk37866756]Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
[bookmark: _Toc258314253]Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
[bookmark: _Hlk37940485][bookmark: _Hlk37857777]Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2022-06-07 do godz. 10:30.
[bookmark: _Toc258314254]termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-06-07 o godz. 11:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
[bookmark: _Hlk61113033]Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
[bookmark: _Toc258314255]Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
	Nr
	Nazwa kryterium 
	Waga

	1
	Cena
	100 %


Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie


Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.
[bookmark: _Toc258314256]UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
[bookmark: _Toc258314257]Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.


Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314258]Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
[bookmark: _Toc258314259]projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że sprzęt lub oprogramowanie zawarte w ofercie nie spełnia wymogów określonych specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SWZ - zał. nr 2 do umowy (pomimo, że Wykonawca 

złożył w ofercie opis oferowanego przedmiotu potwierdzający spełnienie tych wymogów) bądź produkt jest niedostępny na rynku, możliwa będzie zmiana umowy polegająca na zmianie zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania na inny, zgodny ze specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SWZ bez zmiany pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia specyfikacji technicznej bądź opisu przedmiotu zamówienia zmienionego sprzętu lub oprogramowania, które staną się załącznikiem do niniejszej umowy.
[bookmark: _Toc258314260]Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
Ochrona danych osobowych
0. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Politechnika Częstochowska z siedzibą  42-201 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69.
Możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby Politechniki Częstochowskiej;

· przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej: https://www.bip.pcz.pl;
· poprzez e-mail:       kancelaria@pcz.pl
· telefonicznie:    centrala (34) 3250100
0. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:
· przy użyciu danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt.1;
· poprzez e-mail:       iodo@pcz.pl;
0. Cel  i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa,  w tym w szczególności:
· ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.  zm.),
· rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434 );
· ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ).
0. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w Politechnice Częstochowskiej.
0. Odbiorcy danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
1. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w  przypadkach wskazanych w ustawie, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo zamówień  publicznych.
1. Odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być również podmioty, z którymi Politechnika Częstochowska zawarła umowy w zakresie wsparcia informatycznego lub innych usług niezbędnych do realizacji zadań uczelni. 
0. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 a).
0. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
· prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
0. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale  stanowi warunek niezbędny do wzięcia w nim udziału. Odmowa podania danych będzie oznaczać rezygnację z udziału w postepowaniu jeżeli prawo żądania danych wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
0. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Załączniki do SWZ:
	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

	Nr 
	Nazwa dokumentu / wzoru

	2
	Projekt umowy

	3
	Wzór oferty

	4
	Wzór protokołu odbioru
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