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1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Powyzszy projekt obejmuje:

e budowe sieci kablowej SN 15kV kablem typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x70RM/25mm?

o fgcznej dtugosci 133m,

e posadowienie nowo projektowanego stupa wirowanego typu E-13,5/12 wraz z
zabudowg roztgcznika napowietrznego RN Il 24/4,

e demontaz przesta istniejgcej linii napowietrznej SN wykonanej przewodem
3xAFL-6 25mm? miedzy stanowiskiem 159/60 a stanowiskiem nr 159/60/1,

e zabudowa linii napowietrznej SN 3xAFL-6 25mm? na nowo projektowanym

stupie nr 159/60A.

Powyzsza inwestycja ma miejsce w miejscowosci Baruchowo, gm. Baruchowo w celu
rozwigzania kolizji w zwigzku z budowg budynku ustugowego na dz. 236/40, 236/56, 236/57,

236/58, 236/61.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Opis zakresu rzeczowego llos¢ Dt. Trasy | Dt. Catkowita
Wymiana pojedynczego stupa SN E-13,5/12 1szt.
Linia napowietrzna SN NIE DOTYCZY
Roztacznik napowietrzny SN RUN IIl 24/4 1szt.

Linia kablowa SN NAS2XS(FL)2Y 1x70RM/25mm2|  3szt. 108m | 133m
Mufy kablowe NIE DOTYCZY
Gtowice kablowe COT 1.2423L 2szt.
Ograniczniki przepiec ASN 18N+A+W3 2kpl (3szt.)
Ztacze kablowe SN NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nn NIE DOTYCZY
Transformator NIE DOTYCZY
Wymiana pojedynczego stupa nn NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna nn NIE DOTYCZY
Przytgcze napowietrzne NIE DOTYCZY
Szafka pomiarowa NIE DOTYCZY
Przytacze/a kablowe NIE DOTYCZY
Szafka pomiarowa NIE DOTYCZY
Linia kablowa nn NIE DOTYCZY
Kablowa rozdzielnica szafowa NIE DOTYCZY
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy NIE DOTYCZY
1szt. 9,5m
Przecisk SRS 160
1szt. 5,0m
Przewiert NIE DOTYCZY

1.2 Stan istniejacy

Linia napowietrzna SN wykonana przewodem 3xAFL-6 25mm? poprowadzona migedzy
stanowiskiem 159/60/1 — stup wirowany typu E-13,5/12 a stanowiskiem 159/60/1 — stup ZN-12.




1.3 Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci kablowej SN 15kV wraz z linig napowietrzng w celu rozwigzania kolizji w
zwigzku z budowg budynku ustugowego na dz. 236/40, 236/56, 236/57, 236/58, 236/61 —
inwestycja na dziatkach 227, 236/10, 236/27 w obreb ewidencyjny Baruchowo bedzie
realizowana w ramach przebudowy drogi.

Z istniejgcego stanowiska 159/60/1 wyprowadzi¢é nowo projektowany kabel SN
3xNA2XS(FL)2Y 1x70RM/25mm? w kierunku nowo projektowanego stanowiska stupowego
typu E-13,5/12 nr 159/60A zabudowanego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
rys. E-01.

Nowo projektowany stup energetyczny zgodnie z zapisem E-13,5/12 ma wysokos¢ 13,5m
oraz site uzytkowg 1200daN.

Istniejgcq linie napowietrzng przecig¢ na odpowiedniej dtugosci i zabudowa¢ na nowo
projektowanym stanowisku stupowym z uzyciem odpowiednich konstrukcji.

Powyzszg zabudowe wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym.

Uktadanie kabla SN

Wykop pod projektowany kabel nalezy prowadzi¢ recznie. W rowie kablowym kabel
uktada¢ na gtebokosci 1,0m na co najmniej 0,1m podsypce z piasku drobnoziarnistego, linig
falistg z zapasem ok. 3%. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o gruboéci co najmniej
0,1m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci co najmniej 0,15m. Catosé przykry¢
folig ochronng PCV koloru czerwonego. Wyréwna¢ ziemig rodzimg do poziomu gruntu. Po
zageszczeniu gruntu doprowadzi¢ teren do stanu przed robotami.

W trakcie wykonawstwa przestrzegaé postanowien norm oraz uwag i zastrzezenh
podanych w uzgodnieniach trasy kabla.

Kabel w ramach mozliwo&ci nie zaginia¢. Promien giecia zachowac¢ jak najwiekszy nie
mniejszy niz 15-krotna $rednia kabla. Na kohcach kabla oraz co 10 metréow jego dtugosci
przymocowac opaski kablowe OKI z nastepujgcymi informacjami:

Poziom napiecia.

Opcjonalnie numer linii.

Relacje linii (oba konce).

Typ i przekrdj kabla.

Oznaczenie uzytkownika.

Rok utozenia.

Kabel oraz temperatura otoczenia przy uktadanie nie moze byé nizsza niz -5°C.
Podczas prac zwroci¢ uwage na zapisy zawarte w protokole z Narady Koordynacyjne;.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Projektowane kable na Zzerdziach oznaczy¢ tabliczkg opisowg zgodng ze ,Standardami
Technicznymi ENERGA — OPERATOR SA.

W celu ochrony projektowanego kabla SN od uszkodzen mechanicznych, wprowadzenie kabla
na zerdzie wirowane wykonac¢ w rurze ostonowej arot BE 160 o dtugosci 3m.

1.4 Kolizje, skrzyzowania

Projektowany kabel na swej drodze krzyzuje sie z drogg asfaltowg, podjazdami do
dziatek prywatnych oraz siecig kanalizacyjng. W zwigzku z powyzszym projektuje sie aby
utozy¢ go w rurze DVK 160mm oraz SRS 160mm o odpowiednich dtugosciach — patrz rys.
E-01.

Przejscia pod drogg asfaltowg wykona¢ na gtebokosci min. 1,0m w w/w
projektowanych rurach.

1.5 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463)



1.6  Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych

Na powyzszym terenie wystepujg warunki gruntowo wodne proste czyli
nieskomplikowany rodzaj warunkéw ziemnych czyli nie wystepuja tutaj niekorzystne zjawiska
geologiczne.

1.7 Informacje o ograniczeniach i zakazach w zagospodarowania terenu

Zgodnie z informacjami z decyzji celu publicznego wydanej przez Urzad Gminy
Baruchowo zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas wykonania wykopow gdyz moze dojs¢
do odkrycia zabytkow archeologicznych. Zamierzenie budowlane jest lokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

1.8 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Nie dotyczy.

1.9 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne potozonej jest poza obszarami gdrniczymi,
terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych oraz poza terenami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi.

1.10 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek 227, 236/10, 236/27 nie
oddziatuje negatywnie na ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek bezposrednio
sgsiadujgcych oraz dziatek bezposrednio z terenem inwestycji nie sasiadujgcych.

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
pbzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z pézn. zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. poz. 1422).

1.11 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Baruchowo w oparciu 0 nastepujgce

materiaty:

e Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej wydane przez
ENERGA OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu nr R/22/009271 z dnia 08.02.2022r..

e Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500.
Polska Norma N SEP-E-001, N SEP-E-004.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.
Przeprowadzong w terenie wizje lokalng.
Ustalenia z wnioskodawca.
Standardy techniczne Energa Operator S.A.



1.12  Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE ¢
projektanta — sprawdzajacego 2

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany
Henryk Ruszkiewicz

B e Y
zamieszkaty 88 — 200 Radziejéow, Czotowo 114
os$wiadczam, ze projekt budowlany (adaptaeja / opracowanie) z dnia 20 kwietnia 2022r.

dotyczacy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji):

Budowa sieci kablowej SN 15kV wraz z linig napowietrzng w celu rozwigzania kolizji w zwigzku
z budowa budynku ustugowego na dz. 236/40, 236/56, 236/57, 236/58, 236/61.

opracowany na rzecz inwestora (podac petng nazwe inwestora):

GMINA BARUCHOWO,
Baruchowo 54,
87 — 821 Baruchowo,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze
Standardami Technicznymi w Energa Operator S.A., opublikowanymi na stronie internetowej
www.energa-operator.pl

mgr inz, Her(;m{/z Ruszkiewicz
Uprawnlonla budowlane do nla
samodzieine| funkc]l klerown budowy

| robét oraz p uanta w
Instala

Instna | I
Nr ew. t[’iJA fQ‘Iy Wk
20 kwietnia 2022r. =
(data ztoZenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego o$wiadczenie)

" wymdg al. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz. 11)
2 niepotrzebne skreslic



1.13 Uprawnienia budowlane
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________________________ =

Na podstawie §5..’ 6’71 § 13 ust. 1 rozfarzqdzenic Ministra Gospodarki™
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia ° lutego 1975 r. Wéprqwie

s'cungzielny.fg funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr ¢
POZ.......]...o.. stwierdzg sie, ze

Obywate] # B N R Y K RU SJZK ‘I_ Ew L Caz

urodzony dnia 1102,1 9541"_,_,,__._....._,.....‘. w Wigc’b@rku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcjik 1 e T ownlkabu doewy
i robot éraz. pr o jek tanta g ——
instalacyjngainZy-nieryJ'nejwzakresie .............
¥ specjalnosci{ ns,talac_;}i,_...j__..__s.ie,ciu...el.e.ktrycz.nych.,..-,gs.mm.aa:.—---

(ckresli¢ rodzaj specjalnoéc techm‘czno~budawlo‘n‘ej lub specjalizaciji zawodowej)

Obywatel HENRYK  RUSZKIEWIC A

(imie — imiona i nazwisko)

Zakres upowaznien na odwrocie, -

piecze¢ urzedowa

1B e |
"""" Henryk Rusgkiewicz Z g
ul,M.Dabrowskiej 5)34

2., V a)a \ . et

*) okresli¢ zakres prawa  wykionywania sgmddzli.elnej funkcji giédﬁﬁ?ﬁnéj‘ W budéwnictwie
wynikajacy odpowiednio do rodzaju funkeii specjalnosci tech.-budowlanej z przepiséw
§ 1 ust. 5, § 2 ust, 2, §4wst. 1§i2 §5 ust. 2,86, §7, 6§88 13, wst. 1 rozpe-
rzqdzenia.

Z.G. Wioctawek ul. Brzeska 4, tel. 23723, zam. 1771/91 500
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M3S-1DD-RJ3 *

Pan HENRYK RUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2161/01

adres zamieszkania , 88-200 CZOtOWO 114

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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