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I CZESC OPISOWA

1.0pis przedmiotu zamodwienia

Niniejsze  opracowanie obejmuje  Program  Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pn.,MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SZPITALA POWIATOWEGOW LIMANOWE]
—Instalacja fotowoltaiczna ”.

Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego niezbednego do wykonania robdt
uruchomienia oraz dokonania wymaganych zgtoszen i odbioru wykonanej instalacji PV, itp. oraz
wykonanie catosci rob6t budowlanych .

Szpital posiada dla przedmiotowego zadania projekt architektoniczno budowlany
zatwierdzony prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe nr 321/2022 z dnia 5 maja 2022.

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji zadania dokona weryfikacji przedmiotowego

projektu .
Inwestor dopuszcza mozliwos¢  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan zawartych w projekcie budowlano-architektonicznymi i deklaruje wspotprace z

Wykonawcg w przypadku koniecznosci uzyskania zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca zrealizuje inwestycje wykorzystujgc posiadane przez Inwestora materiaty.
Inwestor przekaze Wykonawcy :
1. 496 szt. paneli fotowoltaicznych Phono Solar PS450M4-24/TH 450W
2. konstrukcje pod panele fotowoltaiczne :

ceownik CC55H50/3 — 176 szt,

ceownik CC55H50/3- 68 szt,

ceownik CC55H50/3- 176 szt,

katownik KTD35H35/2- 260 szt.

1.1.Zakres planowanych derealizacji robot budowlanych

Przewiduje sie montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznych o catkowitej mocy
minimalnej 230,4 kWp stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wiasne szpitala.
Panele fotowoltaiczne winny byc¢ zainstalowane na dachach budynku gtéwnego ,A”,
budynku przychodni ,B” i budynku pulmonologii ,C” (Zat. Nr 2 i 3 ).Energia elektryczna
wytworzona przez panele na budynkach ,A”, ,B", ,,C” wprowadzona winna by¢ odpowiednio do
rozdzielni gtdwnej budynku ,A” na poziomie -1, rozdzielni obwodowej na poziomie -1 budynku
,B"” oraz do rozdzielni gtéwnej budynku ,C” na poziomie -1. Wykonawca robot projektujac i
wykonujgc instalacje fotowoltaiczng ma obowigzek zapewni¢ optymalne wspdtdziatanie
istniejacej instalacji elektrycznej z nowainstalacjg fotowoltaiczng. Rozwigzanie to powinno by¢
zawarte w projekcie wykonawczym. Wykonawca roboét dostosuje istniejgce rozdzielnie
elektryczne powigzane z instalacjg fotowoltaiczng poprzez ich modernizacje lub wymiane
(wyposazenie pdl- bud A i C lub wymiane (bud B) . Do rozdzielni obwodowej na poziomie -1 w
budynku przychodni ,B” uwzgledni¢ nalezy doprowadzenie nowego zasilania kablowego
prowadzonego w korytach kablowych z rozdzielni gtéwnej budynku ,A” (proponowany kabel
YKXs-5x95mm? w korycie K-100/60).( Panele fotowoltaiczne powinny zostaé zamocowane na
powierzchni dachdw ptaskich za pomocg odpowiednich systemowych uchwytdow montazowych
tak by nie uszkodzi¢ membrany izolacyjnej na dachu i skierowane w kierunku potudniowo-
wschodnim. Wskazany kat pochylania paneli fotowoltaicznych to ok. 10°-15°. Konstrukcja
montazowa musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie i ewentualnie
zabezpieczona przez malowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne winno gwarantowac¢ min. 10 letni
okres eksploatacji.

Przewiduje sie montaz 4 falownikow — w budynkach ,B” i ,,C" przewiduje sie po jednym
falowniku, a na budynku ,A” 2 falowniki. Cata instalacja winna by¢ wyposazona w ukiad
monitorujacy produkcje energii elektrycznej i ukiad blokujacy wyplyw energii z
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instalacji szpitala do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Instalacja fotowoltaiczna musi zostac
automatycznie wylgczona w przypadku wigczenia agregatu prgdotwdrczego oraz winna byc
odfagczona w przypadku pobudzenia dowolnego wylacznika P.Poz budynku ,A”, ,B”, ,C".
Wykonawca robdét przedstawi w projekcie szczegdtowe wyliczenia  wytrzymatoSci
konstrukcyjnejistniejgcychbudynkdwpodwzgledemobcigzeniaodpanelifotowoltaicznychoraz
przedstawi szczegotowy sposéb ich montazu. W przypadku gdy istniejgce konstrukcje budynkow
nie bedg w stanie przenie$¢ obcigzenia od planowanych do montazu paneli fotowoltaicznych
Wykonawca
robotzaprojektujeiwykonaodpowiedniewzmocnieniagwarantujgcebezpieczernstwouzytkowania
obiektow.

1.2. Podstawowe elementy systemu:

- Ogniwo stoneczne- element pdtprzewodnikowy w ktérym nastepuje konwersja energii
promieniowaniastonecznego($wiatta)wenergieelektryczngwwynikuzjawiskafotowoltaicznego,

- Modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny)-uktad potgczonych szeregowo Ilub
szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami
przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego, catos¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej
ramie,

- inwerter(falownik) - urzadzenie, ktérego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu statego (DC)
generowanego przez moduty PV naprg przemienny(AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych z
parametrami sieci OSD, inwerter moze zawieraC takze elektroniczny, programowalny ukfad
sterujgcy oraz roztgcznik DC oraz AC-wspdtpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata
jako zabezpieczenie przed pracg wyspowg (roztgcza generator przy wykryciu zaniku fazy lub
asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajgca urzadzenia
do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem
obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC
do inwertera,

- konektory - zigcza typu MC4 przeznaczone sg do tgczenia modutéw fotowoltaicznych,
inwerterow itp.,

- przewdd solarny - przewdd tgczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci
na amoniak ,promieniowanie UV i ozon do stosowania zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektow.

1.3. Cel systemu fotowoltaicznego.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej monokrystalicznej. Zaktada sie podtaczenie
systemu fotowoltaicznego do instalacji szpitala ( instalacja fotowoltaiczna ongrid). Energia
produkowana przez moduty fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji nie bedzie oddawana do
sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji(dostarczone przez
wykonawce ) muszg by¢ fabrycznie nowe nie starsze niz 12 miesiecy.

Wykonawca robot musi zapewni¢ w okresie gwarancji dla zastosowanych
(dostarczonych ) przez siebie materiatow dostep do elementéw
zamiennych w zakresie napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych lub zamiennikdw o
parametrach réwnowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy realizacji umowy
materiatdw i urzadzen ( nie dotyczy 496 szt paneli fotowoltaicznych ) wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
oraz z wszystkimi zatgcznikami ,a takze wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa ( deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w energetyce ).
Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatdw i urzadzen Wykonawca robot jest
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zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne muszg zostaé
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Zwody poziome instalacji fotowoltaicznej mogg by¢
podtgczone do istniejgcych instalacji odgromowych budynkdw . Zakres zadania obejmuje takze
wykonanie facza internetowego pomiedzy miejscami montazu falownikéw a szpitalnymi szafami
internetowymi .

Menu urzadzen i instrukcje obstugi muszg by¢ napisane w jezyku polskim.

1.4. Minimalne parametry techniczne

Ztaczakablowepowinnyzapewni¢mozliwo$észybkiegoprzetgczaniaorazpozwoli¢nadowolno$ém
odyfikowaniastrukturyokablowaniapaneli.Zastosowacénalezysystemymocujgcemetalowe, niekorodu
jace,nie naruszajgce struktury modutéw. Oprzewodowanie instalacji fotowoltaicznej musi
zapewniac prawidtowe wspdtdziatanie z istniejacy instalacjg elektryczng szpitala celem uzyskania
maksymalnego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Podtgczenie zestawu fotowoltaicznego
musi zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych urzadzen elektrycznych bedacych na
wyposazeniu budynkdw i szpitala . Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne badania i
dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.

Wykonawca robdt przed ztozeniem oferty winien dokona¢ wizji lokalnej w terenie .

Przed rozpoczeciem robot wykonawca  musi dokonac szczegdtowe analizy istniejgcej
instalacji elektrycznej majgcej na uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego.
Propozycja optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac. Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ okablowanie
w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dgzy¢ do maksymalnego ograniczenia okablowania w
szczegblnosci na zewnatrz budynkéw. Wewnatrz budynkéw instalacje AC mozna prowadzi¢
wzdtuz korytarzy, klatek schodowych i pionowych szachtéw w korytkach kablowych i drabinkach
kablowych. Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego winna by¢
przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robdt zapewni¢ musi zastosowanie
urzadzen i rozwigzan zapobiegajgcych uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku
zapotrzebowania na energie elektryczng. Wykonawca robodt jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektdw : budowlanego oraz technicznego dla
wykonywanej instalacji. Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez osoby uprawnione
(posiadajgce uprawnienia budowlane w danej branzy ) i przez nie podpisane oraz
ostemplowane. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotgczy¢ dokumenty powykonawcze w tym
projekt powykonawczy oraz protokdt préb i pomiaréw wybudowanej instalacji.

2. Opomiarowanie :

Instalacja winna zapewnia¢ pomiar energii elektrycznej brutto wyprodukowane
przez instalacje PV,



3. INSTALACJAFOTOWOLTAICZNA— wymagania minimalne:

3.1. Modut fotowoltaiczny :

- Modut dostarczony przez Inwestora w ilosci 496 szt

- Modut monokrystaliczny o mocy 450 W dostarczony

w ilosci 16 szt
Modut:

przez wykonawce

Nazwa parametru

Wartos

Sposadb weryfikacji spelnienia
wymaganego parametru

Typ ogniw

Monokrystaliczne

Karta katalogowa

Liczba ogniw

144

Karta katalogowa

Liczba szynowodow

Niemniej niz 4

Karta katalogowa

Moc modutu

450Wp(w  warunkach STC -
standardowe warunk itstu:
natezenie nastonecznienia
1000W/m2,temperatura  ogniwa
25°C liczba masowa atmosfery
AM1,5) potwierdzone w
sprawozdaniu z badan
wykonanym przez niezalezng od
producenta jednostke

Karta katalogowa

Do kazdego modutu musi by¢
dofaczony raport z flash testu
zawierajagcy nr seryjny modutu
oraz potwierdzajacy jego
parametry zgodne z podanymi w
dokumentacji wykonawczej.

Sprawno$¢ modutu

Niemniejsza niz20%

Karta katalogowa

Wspotczynnik temperaturowy
Pmax

max:-0,36%/0C

Karta katalogowa

Dopuszczalny prad wsteczny
/Zabezpieczenie Przepieciowe

Niemniej niz22A

Karta katalogowa

Rama Aluminiowa, 0 grubosci Karta katalogowa

minimum 40mm
Mozliwosé wspotpracy  z | Tak Karta katalogowa lub
falownikami deklaracja producenta
beztransformatorowymi
Szkto przednie z powioka | Tak Karta katalogowa lub
antyrefleksyjna deklaracja producenta
Wytrzymato$¢ mechaniczna Niemniejsza niz5400 Pa Karta katalogowa
Wymagane normy (lub | PN-EN61730-2:2007/A1:2012PN- Karta katalogowa
rownowazne) EN61215-1:2017-01

PN-EN 62716:2014-02

Maksymalny spadek mocy po Niewiekszy niz3% Karta katalogowa lub

pierwszym roku pracy

deklaracja producenta

Gwarancja na wady ukryte

Nie mniej niz 10 lat

Warunki gwarancji

Gwarancja na moc

Nie krotsza niz 20 lat.

Warunki gwarancji




3.2Falownik:

Wartosc¢ Wartosc¢
Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1lub 3 Karta katalogowa
Maksymalne napiecie
pradu statego Niewiecejniz1000V Karta katalogowa
Minimalna sprawnos¢ euro 95% Karta katalogowa
Stopien ochrony min.IP65 Karta katalogowa

Wspotczynnik zaktécen
harmonicznych pradu

Nie wiecej niz3%

Karta katalogowa

Zabezpieczenie przed

odwrdécong polaryzacjg Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt
wysokim pradem Tak Karta katalogowa

Temperaturowy  zakres

pracy

(min.) =25°C... + (min.)
60°C

Karta katalogowa

Sposdb chtodzenia

Naturalna konwekcja ub
wymuszona wewnetrzna

Karta katalogowa

Protokot komunikacii

RS232,RS485lub
analogiczny

Karta katalogowa

Komunikacja
bezprzewodowa

Tak, WiFilubBluetooth

Karta katalogowa

Gwarancja

Nie mniej niz12lat

Warunki gwarancji

Inwerter musi umozliwiac:

-gromadzenieilokalngprezentacjedanychoiloscienergiielektrycznejwytworzonejwinstalacji,
-podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii,
- Archiwizacje danych pomiarowych.

Inwerter musi zawiera¢ wyswietlacz lub posiada¢ inng mozliwo$¢ odczytu danych
dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposéb odczytu danych
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

3.3 Wymagania dla konstrukcji

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonac systemem dopuszczonym dla danego
pokrycia dachu. Mocowanie ma zapewnic¢ kryteria jako$ciowe oraz wytrzymatosciowe

takie jak obcigzenie $niegiem i wiatrem.
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Konstrukcja wsporcza pod moduty PV wykona¢ ze stali ocynkowanej. Zaleca sie
dodatkowo zabezpieczenie konstrukcji farbg antykorozyjng odporng na dziatania
czynnikdow zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ konstrukcje dostarczone
przez Inwestora. Dopuszcza sie konstrukcje aluminiowe Ilub ze stali nierdzewne;.
Wszystkie elementy fgczgce zastosowal z e stali nierdzewnejPN-EN10088-1A2 lub lepszej
(zgodnie z normg rownowazng).

Zestaw montazowy musi by¢ dedykowany do rodzaju dachu oraz rodzaju
poszycia. Zestaw ten musi posiadac certyfikat TUV lub rownowazne.

3.3 Zabezpieczenie instalacji
- Przeciwporazeniowa zgodnie z normg :PN-HD60364-4-41(lub réwnowazng),
- Przeciwprzepieciowg zgodnie z normg : PN-HD60364-7-712:2016 (lub rownowazng),

-Ochrona odgromowa:PN-EN62305-2:2012 dla budynkdéw posiadajacych instalacje
odgromowa.

3.4 Optymalizator mocy :

Panele fotowoltaiczne mogg by¢ wyposazone w optymalizatory mocy.

3.5 Minimalna zawartos¢ projektow instalacji fotowoltaicznych

* Karty katalogowe zastosowanych urzadzen spetniajgcych wytyczne z regulaminu oraz
procedury;

» Zwiezty opis techniczny zawierajgcy informacje co do zakresu robét, technologii ich
wykonania oraz doboru urzgdzen zgodnie z wymogami programu;

* Potwierdzenie czytelnym podpisem akceptacji przyjetych rozwigzan przez Inwestora

 Rysunek/rzut dachu z lokalizacjg modutéw fotowoltaicznych, ich utozeniem wzgledem
stron $wiata. Obowigzkowo poda¢ wymiary dachu, odlegtosci modutéw do obrzezy
poszycia dachu, kalenicy. Podaé system mocowania konstrukcji montazowej instalacji PV
do konstrukgji dachu dostosowany do istniejgcego pokrycia dachu

* Rodzaj poszycia dachu,

» Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej;

* Podac¢ minimalne przekroje przewoddéw DC i AC wraz z obliczeniami na spadek napiecia
(DCdo1%)i (AC do3%);

» Opis zabezpieczen przepieciowych, przeciwporazeniowych. Opis zabezpieczen
przeciwpozarowych dla instalacji 6,5kWpi powyzej mocy;

 Miejsce montazu falownikéw zgodne z dobrg praktyka;
* Miejsce przyfacza instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej sieci elektrycznej budynku;
» Opis sposobu prowadzenia tras kablowych (DC,AC iPE);

» Wyliczenia rocznego uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;
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* Projekt musi zawieraC ocene konstrukcji dachu wydang przez uprawnionego
konstruktora.

Projekt budowlany winien by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz
aktualnie obowigzujacym prawodawstwem. Projekt budowlany musi byc¢
sporzadzony i podpisany przez projektanta branzy elektrycznej oraz
konstrukcyjnej. Projekt budowlany przed rozpoczeciem prac montazowych
musi zostaC zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Projekt musi by¢
uzgodniony z Rzeczoznawca P.Poz. oraz podpisany przez w/w Rzeczoznawce.
4. Opis wymagan.

Przygotowanie dokumentacji

W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, wykonawca sporzadzi kompletny projekt budowlany zgodnie z Ustawag
Prawo Budowlane oraz projekt techniczny.

W ramach prac projektowych Wykonawca winien opracowac :

1. Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowanych przez
Inwestora przed podjeciem dalszych prac,

2.  Ekspertyze konstrukcyjno —budowlang dachéw poszczegolnych budynkéw, na

ktérychganowana jest budowa instalacji fotowoltaicznych,

Instrukcje ruchu i eksploatacji instalacji,

Harmonogram realizacji inwestycji,

Dokumentacje powykonawczg instalacji,

Protokoty préb i pomiarédw wykonanej instalacji PV,

oukew

Wykonawca zapewni nadzdr autorski przez caty okres trwania realizowanej inwestycji
na bazie sporzadzonych projektéw,

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinien by¢ przedlozony do
akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazda z wyzej wymienionej dokumentacji powinna zosta¢ sporzgdzona w nastepujgcej
formie:

1. Na pismie w 3 egzemplarzach,

2. W wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku elektronicznym np.pendrive w
formie plikdw:

a. Nieedytowalnych(.pdf),
b. Edytowalnych(.dwglub.dxf,oraz.doc).
4.1. Przygotowanie terenu budowy, prowadzenie budowy.

Do wykonawcy nalezy przygotowanie, organizacja oraz pdzniejsze administrowanie
placem budowy. Podczas wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do
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nalezytego przygotowania placu budowy i takiej organizacji prac, aby zminimalizowaé
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzatanie,

biezacy wywoz $mieci, odpaddw oraz nalezyte przygotowanie placu budowy obejmujace:

1. Umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich w dobry
m stanie przez caty czas trwania budowy,

2.0grodzenieplacubudowy
3.Doprowadzenieniezbednychmedidw,

4.0rganizacja zaplecza budowy.

Wykonawca na swoj koszt dokona:

1. Organizacji placu budowy,

2.Ubezpieczenia budowy

4.2Wytyczne w zakresie prowadzenia robét:

» Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wiasciwym miejscowo organom administracyjnym:
zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy.

¢ Realizowane przez wykonawce prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane
zdnia7 lipca 1994r. zpdzn. zm.

» Wykonawca ma obowigzek przechowywac na terenie budowy dziennik budowy oraz
dokonywa¢ do niego wpiséw przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do
dokonywania wpisow.

e Wykonawca ma obowigzek na biezgco zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru gotowosci do odbioru:

a. robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b. robdt czeSciowych -zgodnie opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, c.
catosci przedmiotu inwestyciji.

» Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ do realizacji inwestycji kierownika budowy oraz
kierownika robdt elektrycznych w branzach: konstrukcyjno—budowlanej oraz
elektrycznej.

» Kierownik budowy winien przebywac na budowie lub by¢ osiggalny na zadanie,

e Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach Rady Budowy,

4.3 Materialy budowlane zastosowane przez Wykonawce powinny:
1. By¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. By¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreSlonymi w polskich normach lub
aprobatami technicznymi ,0 ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz
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zgodnej z whasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi

3. Odpowiada¢ wymaganiom i co do jakosci wymaganiom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016
r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego.

4. By¢ zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
zapisami PFU, oferta Wykonawcy, oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
autorskiego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na plac
budowy. Mozliwe jest zastosowanie materiatow innych producentdw z zachowaniem
wymaganych parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze
kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich zastosowania przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco dostarcza¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wnioski materiatowe wraz z niezbednymi atestami,
deklaracjami zgodnosci, DTR, oraz instrukcji obstugi i innych dokumentéw
pozwalajgcych na ocene wiasciwosci i parametréw elementdéw sktadowych przedmiotu
inwestycji.

4.4 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami w
zakresie BHP. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedtozy¢ go do weryfikacji
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego Realizacja prac powinna odbywaé
sie zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

5.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 16/9 obreb 5 miasto Limanowa o pow. 50420m2 jest wiasnoscig Powiatu
Limanowskiego przekazang w nieodptatne uzytkowanie Szpitalowi Powiatowemu w
Limanowej im. Mitosierdzia Bozego. Dziatka jest zabudowana budynkami zwigzanymi z
dziatalnoscig Szpitala.

Obiekty bedacy tematem opracowania znajduje sie w czesci potudniowozachodniej
wybudowane w latach siedemdziesigtych na bazie typowych rozwigzan architektonicznych
o uktadzie konstrukcji szkieletowej pokryty stropodachem.

Przedmiotowa dziatka jest dziatkq zagospodarowang od strony poétnocnego-zachodu
zlokalizowany jest parking oraz droga wewnetrzna ktdra jest powigzana z drogg Krajowa
poprzez istniejacy zjazd. Teren oznaczony jest symbolem UZl w Planie
Zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa.
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU-STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Mitosierdzia Bozego,
ktory sktada sie z czesSci budynku gtdwnego "A" , ktdra jest czeScig najwyzszg i posiada
pie¢ kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng. Budynku przychodni "B", ktory skfada
sie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek pulmonologii ,C”
jest trzy kondygnacyjny. Przeznaczenie w/w obiektéw do celéw medycznych.

ZDJECIE BUDYNKOW SZPITALA A", ,B”, ,C"
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7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKOW SZPITALA

Obiekty w/w wykonane sg w konstrukgji zelbetowej szkieletowej o uktadzie podtuznym. Siatka
modularna 3x6,0 w kierunku i 3x4,50 w kierunku poprzecznym. Poszczegdlne segment y
budynku o dtugosci 20 m s3 dylatowane.

a) Fundamenty

- lawy-betonowe zbrojone
b) Sciany zewnetrzne
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25[W/(m2'K)]

- Cze$¢ nadziemna murowane z pustakdw gazobetonowych i cegly dziurawki
docieplone styropianem, cze$¢ podziemnaz cegty petnej.

c) Sciany wewnetrzne
- Murowane z pustakéw gazobetonowych oraz zcegty dziurawki.
d) Nadproza, belki
- zelbetowe.
e) Schody wewnetrzne i zewnetrzne
- zelbetowe.
f) Stropy
Wspoétczynnik przenikania ciepta U= 0,23[W/(m2 *K)]
- prefabrykowane DZ-4.
g) Konstrukcja stropodachu
- Phyty korytkowe.
h) Przewody dymowe
- Wentylacyjne z ksztattek kominowych.
i) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma:
2xpapa .
J). Izolacja termiczna

- Scianyzewnetrzne-styropiangr.10cm(FS20)
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k) Tynk zewnetrzny

- Tynk cienkowarstwowy.

) STOLARKAOKIENNAI DRZWIOWA

Wspotczynnik przenikania ciepta U =1,1[W/(m2:K)]
Okna PCV-biate .

Drzwi aluminowe

t) POKRYCIE DACHU
membrana dachowa PCV FATRAFOL gr1,8 mm

- spadek okoto 5%

II CZESCINFORMACYINA PROGRAMUFUNKCIONALNO UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscia.

-Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

-Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja jest zgodna z MPZP miasta Limanowa.

3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich,

Wykonawca zobowigzany jest stosowacC wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizacjg robdt. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dotrzyma ww. wymagan, co spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. Jezeli, w zwigzku
z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

4. Przepisy i normy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji:
- USTAWA z dnia7 lipca1994r.Prawobudowlane(Dz. U. 1994 Nr89 poz. 414zpézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz.690z

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego  dane  dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz.U.2002nr108p0z.953 zpdzn.zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462zpbdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie(Dz.U.2014
poz.1278zpdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia(Dz.U.2003 nr120poz.1126).

-USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348 z p6ézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 zpdzn. zm.).

- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351zpdzn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2015poz. 2117).

-USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku (Dz.U.2016poz. 542 z pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U.2016p0z.806).

-USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pdzn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych(Dz.U.2016poz.1968).

- USTAWA z dnia26czerwcal1974r.Kodeks pracy(Dz.U.1974nr24poz.141zpdzn.zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz.U.2003nr 47poz.401).

- USTAWA z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2015
poz. 478 z pdzn. zm.).

-USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2003nr80 poz.717 z pdzn. zm.).

-USTAWA z dnia 11 wrzeSnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i
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elektronicznym (Dz.U.2015poz. 1688 z p6zn. zm.).

-PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych.

-PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych.

-PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.

- PN-EN  61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi

znamionowym i dotyczacym i zasilania elektrycznego -Wymagania
bezpieczenstwa.

-PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerterdw mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych-- Cze$¢1:Wymaganiaogdine.

-PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterdw mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych -- Cze$¢ 2: Wymagania szczegdtowe
dotyczace falownikow. IEC62116

- PN-EN  61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Charakterystyki
uniwersalnych zigczy standardowych.

-PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢é
1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

- PN-EN10088-1 Stale odporne na korozje
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