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2.0. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Budynek Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej
Adres inwestycji: Al. Armii Krajowej 17, Czestochowa
Inwestor: Politechnika Czestochowska, ul. Dgbrowskiego 69, Czestochowa

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Opis przedmiotu zaméwienia oraz inwentaryzacja istniejacych pomieszczen.

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020.r.
w sprawie: , Szczego6towego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”

3.4. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” - wydane przez Osrodek

Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCIJA Sp. z 0.0.” - Warszawa.

o ST- B-00.00.00. - , Wymagania ogdlne”  wyd. 2003 r. Warszawa,

) ST-12.01.01 - , Oktadziny z ptyt G-K” wyd. 2003 r. Warszawa,

. ST- kod 45410000 - ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa,

. ~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Czes¢ B: Roboty

Wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki Malarskie Zewnetrzne i Wewnetrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387/2003 Warszawa.

. ~Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ,, Cze$¢ B: Roboty Wykornczeniowe,
zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.

. ~Dokumentacja i Specyfikacja w zamdwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa - 2005 r. (stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt dla robét

budowlanych polegajacych na przebudowie pomieszczenn Wydziatu Elektrycznego Politechniki
Czestochowskiej.
4.2. Zakres opracowania:
e Przebudowa istniejgcych pomieszczen w pawilonie B i pawilonie E.
e remont pomieszczen z wyposazeniem remontowanej czesci obiektu w urzadzenia -
odbiorniki instalacji elektrycznej o nowe punkty elektryczne.

4.3.Czesci obiektu przeznaczone do przebudowy obejmuja:

- pawilon B parter i II pieto, pawilon E parter i I pietro ,

4.4. Program funkcjonaliny.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czeéci pomieszczen budynku
dydaktycznego Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej,
zlokalizowanego przy Al. Armii Krajowej 17 w Czestochowie. Przedmiotem
opracowanie s sale wyktadowe i laboratoryjne zlokalizowane w pawilonie B

i pawilonie E.



4.5. Zakres robét:

1. Roboty rozbiérkowe:

- rozbidrka Scianek dziatowych,

- rozbidrka wyktadziny podtogowej,
- rozbiorka stolarki drzwiowej,

- demontaz oswietlenia,

- wywdz materiatéw z rozbiorki.

2. Roboty remontowe ogdlnobudowlane:

- wykonanie nadprozy

- potozenie warstwy wyrownujacej na posadzce,

- montaz systemowych $cianek dziatowych z ptyt gipsokartonowych ,
- tynkowanie $cian, osciezy

- gruntowanie i szpachlowanie $cian i sufitéw,

- montaz stolarki drzwiowej,

- potozenie glazury,

- malowanie $cian

3 .Roboty instalacji elektrycznej:

uktadanie przewodoéw instalacji elektrycznej na gotowym podtozu p/t

- montaz osprzetu

- montaz oswietlenia ,

- montaz nagtosnieina

- montaz projektorow

4. Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej

— podtaczenia umywalek, montaz baterii, montaz podgrzewaczy przeptywowych
4.6. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny stosowalnosci
w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zastosowanych
materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
polskich lub aprobatom technicznym. Materiaty i aparaty elektryczne stosowane przy
wykonywaniu robét elektrycznych powinny spetnia¢ wymagania norm polskich i posiadaé

znak bezpieczenstwa ,,B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakosci ISO .

. Farba akrylowa silnego krycia do malowania $cian i sufitow.
.Pianka poliuretanowa -jednoskfadnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.
. Tynki wewnetrzne — wykonac tynki gipsowe kat. 4F,po uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu wodq,

. Glazura scienna - ptytki glazurowane gat.I,
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. Klej — zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem i ktéry nie powinien



oddziatywad szkodliwie na podkfad

6. Masa do fugowania - zastosowac¢ mase odporng na Scieranie i nierozpuszczalng

pod wptywem s$rodkow czyszczacych.

7. Stolarka drzwiowa - zastosowac skrzydta drzwiowe petne o wzmocnionej konstrukcji

w komplecie z zamkiem, klamka i szyldami oraz oscieznice metalowe.

5.0. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .
5.1.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
e Rozbidrki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

5.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
5.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowego,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



5.1.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

5.1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.1.4. WYKONANIE ROBOT

5.1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

e Teren oddzieli¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

e W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego
wyposazenia i instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i
wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

~Wymagania ogdlne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejacego nalezy prowadzic¢

w sposOb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspotpracy z nadzorem

w sposéb nastepujacy:

Projektowane prace rozbiérkowe

- rozbidrka istniejacych scianek dziatowych : murowanych oraz z gipso-kartonu na stelazu
metalowym
- rozbidrka z demontazem istniejgcych drzwi z o$cieznicami ,

- rozbidrke starych podidg, oktadzin scian i podtdég, ewentualne skucie tynkdéw



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogbdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdujq sie w wykazie wyrobdow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

Odbior roboét rozbiorkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiérki wg. rodzajéw materiatéw
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbiérki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” p.8.
5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.5.1. Ustalenia ogdlne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na teren budowy,



. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

5.2. SUFITY tzw. instalacje na suficie, SCIANY I OBUDOWY Z PLYT G-K., instalacje
nascienne z GK

5.2.1. WSTEP

5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania

i odbioru okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatowych z ptyt (suchych tynkéw
gipsowych) zwanych GK

5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot
5.2.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie elementow ozdobnych sufitdw oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych ponadto obudowe stupdéw, belek, podciagéw przewodow
instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Wykonanie nastepujacych Scianek dziatowych:

RIGIPS - konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

Oktadziny i sufity objete niniejszq specyfikacjq, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-wtdknowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5.2.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
« roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-widknowe nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych
i sufitow zgodnie z ustaleniami projektowymi,
« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,
« procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy , jak, kiedy, gdzie i kto” ?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona

przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.



« Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin i sufitéw .

5.2.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robot podane w ST B- 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
5.2.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Ptyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
5.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety

tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a

zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
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Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych pokrytych

plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.4. WYKONANIE ROBOT

5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$émie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

5.2.4.2. Zakres wykonania robot:

e Obudowa konstrukcji rur wentylacji,
e Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

e Sciany dziatowe .

5.2.5. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
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i KNR -ach oraz KNNR -ach.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynikac

z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.

Przy montazu ptyt nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokéty odbioréw poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

e Protokéty odbioréw materiatow i wyrobdw,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowgq i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
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ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
5.2.7.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania

ogdlne” pkt. 9.

Ustalenia ogdlne:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

5.3.7.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot wg. ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
dla wykonania okladzin z ptyt :
a) na scianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow gipsowo-kartonowych do podioza,
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrédwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania pofaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin tasma papierowg,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

- spoinowanie akrylowe ztaczy ptyt
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5.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemdw zapewnienia

Jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych i okiadzin.
6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.1.1.1.
6.1.1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.
e Tynki wewnetrzne - gipsowe

. Oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych i innych

6.1.1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

6.1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

o bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowego,

e odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

e izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych
i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy,

liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
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e PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
e Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

6.1.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”,
oraz PN-B-06250.

_Woda - do przygotowania zaczynu gipsowedo i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodq
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

_Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

6.1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry
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nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.1.4. WYKONANIE ROBOT

6.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piémie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbga wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i oktadzin

e w pomieszczeniach uzytkowych uzupetnié¢ tynki na istniejgcych scianach, na nowych
przegrodach wykonac¢ tynki gipsowe; na starych tynkach wykona¢ gipsowanie $cian z
przecieraniem.

e Przy umywalkach wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci

150 cm ptytek o wymiarach okoto 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,0 mm, klej zwykty.

e Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe ,

e Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréow

e Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt

budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.



Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podtozy

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza

nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydifa

lub przez wypalanie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Sposdéb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kat. II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy.
Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

Gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:

tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)

- tynk gipsowy 0,5 cm.
Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia okfadzin
ceramicznych) - tynk gipsowy 0,5 cm.

Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy
ptytami.

Na naroznikach wypuktych scian stosowac metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodzaj zaprawy liczbe warstw i

techniki

wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1:
Definicje i wymagania

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-70/B -10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
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e PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wifasciwosci i
znakowanie.
e PN -EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
. PN-EN 159:1996  Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.
6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.
Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
e Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokum. powykonawczej.
e Jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
o Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
e Przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,
e Grubos¢ tynku,
e Wyglad powierzchni tynku,
o Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
« Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych
w normie PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
o Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czesciowemu,
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. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja techniczna i SST,

. Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
. Protokdty odbiorow poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

. Protokdty odbiorow materiatow i wyrobow,

o Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowag i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

19



6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB - 2003 r.

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

6.2.1. WSTEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot
6.2.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg. ponizszego.
e Malowanie tynkéw wewnetrznych,
e Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne” pkt.1.5., oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003.
~Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

6.2.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
6.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywa¢ sie zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +59C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne” pkt.5, oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ B,
zeszyt 4. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farba: EMULSYIJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE
kolorach :

- sufity i sciany - kolor jasny do ustalenia z Inwestorem

Stolarka drzwiowa — wg indywidualnego wzoru z regulowang oscieznica, drzwi z ramiakiem
drewnianym o konstrukcji obtozenia z drewna klejonego,

- posadzki z wyktadziny polichlorowinylowych taczonych sznurem spawalniczym z cokotem
nasciennym wys. 10 cm.

6.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8. oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem

oraz wymaganiami.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
e Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e Protokdty odbioréw materiatow i wyrobdw,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

o Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

. Warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki techniczne wykonywania robét budowlanych”.( 2003 r.)

6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.
6.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
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przy zlecaniu i realizacji robot
6.3.1.3. Zakres robdt objetych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

e Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

e« Posadzki z wyktadzin polichlorowinylowych

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnic

obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegolnosci:
o bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowego,
o odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody

6.3.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.
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Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejacych posadzkach :
Samopoziomujacy podkiad podtogowy
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/

i zagruntowaniem podtoza Srodkiem gruntujgcym
6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

« Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen .

« Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym.

« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

« Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowgq tata przyktadang
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w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé wiekszych przeswitdw
wiekszych niz 1 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 1 mm/m mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:
Posadzki z ptytek wyktadzin polichlorowinylowych, heterogenicznych.

6.3.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami

podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jakos$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaig

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
Ocene prawidiowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw

oraz i innych materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”,
betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamietad

o pielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czesciowemu,
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. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

4. Odbiér powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prosto liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy

wykonac przez ocene wzrokowg
0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg i SST.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,

ktore ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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6.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa .

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
6.4. STOLARKA DRZWIOWA
6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét stolarki drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot
6.4.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej
W sktad tych robét wchodzi:

e drzwi wewnetrzne z drewna

6.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
6.4.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementdw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
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na pisémie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem

oraz wymaganiami
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
. Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz

z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

. Sprawdzenie jakosci materiatdow z ktérych zostata wykonana stolarka,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcji,

. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

o Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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o Odbiorowi cze$ciowemu,
o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréow poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbiorow materiatdw i wyrobow,

¢ Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgqcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie obejmowac:

. Robocizne bezposredniag lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na teren budowy,

. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5- nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator. BISPROL 2000.
7.ROBOTY INSTALACYINE
7.1. Hydraulika i roboty sanitarne
7.1.1. Wstep
- montaz rur z PCV wodociggowych wraz z podejsciami do umywalek
- montaz zaworow przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych

- montaz rurociggu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podejsciami
- montaz urzadzen sanitarnych - umywalek, podgrzewaczy przeptywowych

7.1.2. Materiat

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej
i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robét instalacyjnych naleSy stosowaé¢ nastepujace materiaty zgodnie z
Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

e rury polipropylenowe PP PN16 i ksztattki taczone przez zgrzewanie dla wody zimnej,
e rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki taczone przez zgrzewanie

dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,

e rury i ksztattki z PCV kl. N tgczone na uszczelki gumowe,

e rury i ksztattki Seliwne taczone na uszczelki,

e fgczniki przejsciowe do potaczenia z armaturg czerpalng,

e armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, umywalki
e armatura odcinajaca,

e pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

e pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja wentylacji:

O kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej
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O kanaty wentylacyjne ,spiro" z blachy ocynkowanej,
O kanaty elastyczne aluminiowe

O kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

O wyrzutnie Scienne ze stali ocynkowanej,

[0 wsporniki i wieszaki ze stali,

O Sruby i nakretki,

O regulatory transformatorowe

O wentylatory fazienkowe,

O anemostaty,

O wetna mineralna do izolacji kanatéw.
7.1.3.Sprzet i transport

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :
e zgrzewarka

ucinacze do rur

wiertarka

gwinciarka do nacinania gwintow

spawarka

nozyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatow

nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

7.1.4.Wykonanie robét

- Przebudowa instalacji wod-kan wewnetrznej

+ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ]

1 Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru
i podtaczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢é zaworem odcinajgcym natynkowym.
2 Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min

nie bedzie spadku cisnienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej
Thermacompact S, otwory zamurowac i wykona¢ tynki.

6 Zamontowaé umywalki ceramiczne z baterig sztorcowa,

Zawory odcinajace kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
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WYKONANIE INSTALACJII KANALIZACYJNE]

1 Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. N taczonych na uszczelki i
rur zeliwnych . kaczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez

ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac
przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

2 Przy taczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowac specjalne ksztattki wskazane
przez producenta rur PVC.

3 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku, zaleznego od s$rednicy projektowanego przewodu:

2.0% dla $rednicy 110 mm i mniejszej

4 Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen.

WYKONANIE INSTALACJII WENTYLACYJINE]

1 Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z kanatéw okragtych izolowanych, elastycznych. Kanaty powinny

by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,

bez wgniecen i zataman. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu,

W ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem
a przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2mm

3 Wewnatrz montowacé kratki wentylacyjne stalowe malowane.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

7.1.5. Obmiar robot

1 Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

- Atesty jakos$ciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wymagania szczegoétowe

1 Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentéw dotyczacych jakoéci Materiatéw i wyrobéw uSytych do
Robét, wynikéw pomiardéw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robdt,
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4 Dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
7.1.6.Kontrola jakosci i odbiér robét
Wymagania ogolne
 Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.
 Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardow.
- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.
- Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robot i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
2. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie poddac probie cisnieniowej.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych
7.1.7.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej

7.1.8. Przepisy zwigzane

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ciSnienie wewnetrzne po zastosowaniu

zacisku

35



PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemdw zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy

uzgodni¢ z projektantem.
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