Przedmiot umowy obejmuje dostawe:

1.

I. w ramach zamoéwienia podstawowego:

a) Komputery stacjonarne typu 1 - 128 sztuk
b) Komputery stacjonarne typu 2 — 128 sztuk
¢) Komputery stacjonarne typu 3 — 128 sztuk

d) Monitory — 192 sztuk

[I. w ramach zamowienia objetego prawem opcji:
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a) Komputeréw stacjonarnych typu 1 - 32 sztuk
b) Komputeréw stacjonarnych typu 2 — 32 sztuk
¢) Komputeréw stacjonarnych typu 3 — 32 sztuk

d) Monitoréw — 48 sztuk

Komputer stacjonarny typ 1 —tgcznie 160 szt.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wykonawca dotgczy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamodwienia
zawierajgcy wszelkie niezbedne informacje umozliwiajgce ocene zgodnosci oferty z opisem przedmiotu zamdwienia — zatgcznik nr A do SWZ (tj. w
szczegolnosci karty katalogowe oferowanych urzadzen, foldery informacyjne, zestawienie zawierajgc okreslenie producenta i modelu oferowanych urzgdzen,
konfiguracji i parametrow w jezyku polskim itp.).

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

3. Ptyta gtdbwna W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model ptyty gtéwne;j

4. Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie nalezy
podac typ procesora.

5. Wydajnos¢ obliczeniowa | Komputer powinien osigga¢ w tescie Geekbench 5 Multi-Core Score wynik min.: 7200 punktow,
(wynik testu nalezy zatgczy¢é do oferty), wynik testu musi by¢ dostepny na stronie
www.geekbench.com w dniu otwarcia ofert

6. Pamiec¢ operacyjna RAM [ Min. 16GB mozliwos$é rozbudowy do min. 128GB, min. 4 sloty z czego min. 3 wolne

7. Pamie¢ masowa Min. 500 GB SSD PCle NVME



http://www.geekbench.com/
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8. Karta graficzna Czteromonitorowa, wyposazona w min. 1.5GB pamieci (moze by¢ wspdtdzielona z pamigcig
RAM) ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4,5, wyposazona w min. 2 ztgcza

Display Port oraz min. 1 ztgcze HDML.
9. Wyposazenie karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition, min. 1 wewnetrzny
multimedialne gtosnik min. 2W w obudowie komputera. Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu

obudowy (dopuszcza sie port Combo)
10. Obudowa Matogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie

pionowym i poziomym wyposazona w wneki: min. 1 szt. 5,25” typu SLIM i min. 2 szt. 2,5”
wewnetrzne — mozliwos¢ instalacji zamiennie jednego dysku 3,5”

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekraczaé 70cm

Zasilacz o mocy max. 300W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego i sprawnosci
min. 92% przy 50% obcigzenia.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na montaz i
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i dyskéw twardych 3,5"/2,5” bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, sSrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz musi posiada¢ czujnik
otwarcia obudowy.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe;j
(np. ztacze blokady Kensington lub rownowazne).

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek, ktéry nie wystaje poza obrys obudowy lub oczko do
zatozenia ktodki.

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny lub dzwiekowy system diagnostyczny, stuzacy
do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami, a w
szczegdlnosci musi sygnalizowac co najmniej: uszkodzenie pamieci RAM, ptyty gtéwnej, awarie
procesora.

Kazdy komputer powinien by¢é oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym
na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.
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11. Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany sprzetowy, mechanizm kryptograficzny stuzgcy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania za pomocg algorytmu SHA-256
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego,

12. Zdalne zarzadzanie Whbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie

sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu
wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng
komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD, wersja
BIOS ptyty gtéwnej;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarzagdzajgcego;

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programow,
réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wigcznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;.

technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢é zgodna =z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika
z poziomu BIOS.

wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko
przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego
sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikac;ji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego  wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja
segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w
procesor, kontroler pamieci, chipset I/O i zintegrowany uktad graficzny.



http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
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o Whbudowany w piyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP
—One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

13.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI z petng mozliwoscig obstugi myszka i
klawiaturg oraz samej myszy

Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podigczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o:

wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami
RAM, typie procesora, pojemnosci zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napedow
optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odfgczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak mozliwosci zmiany
hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Wprowadzenie zmian w BIOS mozliwe wytgcznie po podaniu hasta administratora.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej,
kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
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Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwosé wytaczania portéw USB w tym: wszystkich portéw, tylko portow
znajdujgcych sie na przodzie obudowy, tylko tylnych portow.

14. Certyfikaty i standardy - Sprzet wyprodukowany przez producenta zgodnie z normg PN 1SO9001:2015 oraz
PN 1SO14001
- Sprzet posiadajgcy certyfikat CE

15. Warunki gwaranciji - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoty swiadczona

na miejscu u Zamawiajgcego (u uzytkownika) za posrednictwem Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu od chwili podpisania przez
strony bez zastrzezen protokotu odbioru danego sprzetu mozliwos¢ zgtoszenia wady/awarii
urzadzen bezposrednio u producenta po podaniu numeru seryjnego sprzetu, telefonicznie
lub internetowo.

- Zamawiajgcy wymaga zaoferowania ustugi producenta komputera uprawniajgce;j
Zamawiajgcego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy komputera
poza siedzibg Zamawiajgcego, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwaranciji.

- Gwarancja Wykonawcy min. 3 lata. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji
producenta lub innych czynnosci potrzebnych do mozliwosci korzystania z gwaranc;ji
producenta obowigzek wykonania tych czynnosci lezy po stronie Wykonawcy.

- Czas reakgcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

- Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Uzytkownika

- W przypadku niemozno$ci wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym
przez. Wykonawce w formularzu ofertowym, Wykonawca na Zzgdanie Uzytkownika
dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach.

- Serwis gwarancyjny urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,




ZP/2448/D/22

- potwierdzeniem spetnienia wymogu jakosci serwisowych ustug gwarancyjnych jest
odwiadczenie Wykonawcy dotgczone do oferty (zgodnie z zatgcznikiem nr 8 SW2Z),
potwierdzajgce, ze jako$¢ gwarancyjnych ustug serwisowych bedzie zapewniona poprzez
Swiadczenie ich przez podmiot serwisujgcy, zgodnie z normg PN ISO 9001: na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — w ofercie nalezy poda¢ link strony.

17.

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniajgcy rejestracje konta komputera w
domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy uzyciu konta administratora domeny.
Wymaganie to podyktowane jest obecng konfiguracjg sieci teleinformatycznej zamawiajgcego
funkcjonujgcej w oparciu o rozwigzania ustugi katalogowej udostepnianej przez ustugi
Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilnos¢ (bezpieczenstwo, stabilnos¢ i
wydajnos¢) nowych komputeréw z wykorzystywanymi przez zamawiajgcego rozwigzaniami
(zwlaszcza w kontekscie udziatow sieciowych i uprawnien do nich) w oparciu o Active Directory
dla Microsoft Windows.

18.

Wymagania dodatkowe

Whbudowane porty:

min. 1 x RS232,

min. 1 x HDMI min. 2.0b,

min. 2 x DisplayPort min. 1.4;

min. 10 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym min 6 portow USB

3.2; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.2 (minimum jedno z nich typu

USB-C) i min. 6 z tylu w tym min.4 porty USB 3.2, wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie

(na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze by¢ osiagnieta w wyniku

stosowania konwerteréw, przejscidwek itp.

o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna, wspierajgca
obstuge WoL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca zdalny
dostep do wbudowanej sprzetowe]j technologii zarzgdzania komputerem z poziomu
konsoli zarzgdzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - fgcznie z obstugg
stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytgczenie);

o Ptyta gtébwna wyposazona w: min. 2 zigcza PCle, min. 2 sloty M2 dedykowany dla
dysku ; min. 4 ztgcza DIMM z obstugg do 128GB pamigci RAM, min. 3 ztgcza SATA

e Zintegrowany z ptytg gtéwng kontroler RAID 0 i RAID1

o Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
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e Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolkg (scroll) min. 1000dpi
¢ Whbudowany naped DVD-RW

Zamawiajacy nie dopuszcza wariantu doposazania komputera w komponenty przez oferenta.

2. komputer stacjonarny typ 2 —tacznie 160 szt.:

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wykonawca dotgczy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zaméwienia
zawierajgcy wszelkie niezbedne informacje umozliwiajgce ocene zgodnosci oferty z opisem przedmiotu zamdwienia — zalgcznik nr A do SWZ (tj. w
szczegolnosci karty katalogowe oferowanych urzgdzen, foldery informacyjne, zestawienie zawierajgce okreslenie producenta i modelu oferowanych urzadzen,
konfiguracji i parametrow w jezyku polskim itp.).

Nazwa . . .
Lp. Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikaciji
obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna

Piyta gtéwna

W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model ptyty gtdwnej

Procesor Procesor szesciordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W
ofercie nalezy podac¢ typ procesora.
Wydajnosé Komputer powinien osiggac¢ w tescie Geekbench 5 Multi-Core Score wynik min.: 7200 punktéw (wynik

obliczeniowa

testu nalezy zatgczy¢ do oferty), wynik testu musi by¢é dostepny na stronie www.geekbench.com w
dniu otwarcia ofert

Pamiec
operacyjna RAM

Min. 16GB; mozliwos¢ rozbudowy do min 128GB, min. 4 sloty z czego min. 3 wolne

Pamie¢ masowa

Min. 500 GB SSD PCle NVME,

Karta graficzna

Czteromonitorowa, wyposazona w min. 1.5GB pamieci (moze by¢ wspotdzielona z pamiecig RAM) ze
sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4,5, wyposazona w min. 2 ztgcza Display Port oraz 1
ztgcze HDMI.

Wyposazenie
multimedialne

karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w
obudowie komputera. Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza sie port
Combo)



http://www.geekbench.com/

10.

Obudowa
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Typu Mini-Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w ukfadzie pionowym wyposazona w wneki:
min. 1 szt. 5,25” typu SLIM i min. 2 szt. 2,5” wewnetrzne — mozliwos¢ instalacji zamiennie jednego
dysku 3,5”

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 90cm.

Zasilacz o mocy max. 400W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i sprawnosci min. 92%
przy obcigzeniu 50%.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen, napedu optycznego i dyskow twardych 3,57/2,5” bez koniecznos$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np.
ztacze blokady Kensington lub rownowazne).

Obudowa musi by¢é wyposazona w zamek, ktéry nie wystaje poza obrys obudowy lub oczko do
zatozenia kiédki.

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny lub dzwiekowy system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a w szczegélnosci
musi sygnalizowa¢ co najmniej: uszkodzenie pamieci RAM, ptyty gtéwnej, awarie procesora.

Kazdy komputer powinien byé oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

11.

Bezpieczenhstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany sprzetowy, mechanizm kryptograficzny stuzgcy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania za pomocg algorytmu SHA-256 poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego,

12.

Zdalne
zarzgdzanie

Wbudowana w ptyte gtdéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu
wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:
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monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD, wersja BIOS ptyty
gtéwne;j;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarzadzajgcego;

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video,
Mouse) bez udzialu systemu operacyjnego ani dodatkowych programoéw, roéwniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wigcznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z
wbudowanej pamiegci nieulotnej.

technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna byé
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego protokotem
SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.
wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzgdzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego wykonywanego
kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset 1/O i zintegrowany
uktad graficzny.

Wbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego procesora
komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

13.

BIOS

samej myszy

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI z petng mozliwoscig obstugi myszka i klawiaturg oraz
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Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:

wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM, typie
procesora, pojemnosci zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napedéw optycznych, MAC
adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet
zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajgcego na
uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Wprowadzenie zmian w BIOS mozliwe wytagcznie po podaniu hasta administratora.

Mozliwos¢ wiagczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej,
kontrolera SATA, kontrolera audio z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ wytgczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko portéw znajdujgcych sie na
przodzie obudowy, tylko tylnych portow.

14, Certyfikaty i - Sprzet wyprodukowany przez producenta zgodnie z normg PN 1S0O9001:2015 oraz PN
standardy 1ISO14001
- Sprzet posiadajgcy certyfikat CE
15. Warunki gwarancji - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoty swiadczona na

miejscu u Zamawiajgcego (u uzytkownika) za posrednictwem Wykonawcy, z tym zastrzezeniem,
ze Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu od chwili podpisania przez strony bez zastrzezen




ZP/2448/D/22

protokotu odbioru danego sprzetu mozliwosé zgtoszenia wady/awarii urzadzen bezposrednio u
producenta po podaniu numeru seryjnego sprzetu, telefonicznie lub internetowo.

- Zamawiajgcy wymaga zaoferowania ustugi producenta komputera uprawniajgce;
Zamawiajgcego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy komputera poza
siedzibg Zamawiajgcego, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji.

- Gwarancja Wykonawcy min. 3 lata. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji producenta
lub innych czynnosci potrzebnych do mozliwosci korzystania z gwarancji producenta obowigzek
wykonania tych czynnosci lezy po stronie Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
- Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Uzytkownika

- W przypadku niemoznosci wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez.
Wykonawce w formularzu ofertowym, Wykonawca na zadanie Uzytkownika dostarczy w terminie
3 dni roboczych sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach.

- Serwis gwarancyjny urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta,

- potwierdzeniem spetnienia wymogu jakosci serwisowych ustug gwarancyjnych jest
o$wiadczenie Wykonawcy dotgczone do oferty (zgodnie z zatgcznikiem nr 8 SWZ), potwierdzajace,
ze jakos¢ gwarancyjnych ustug serwisowych bedzie zapewniona poprzez $wiadczenie ich
przez podmiot serwisujgcy, zgodnie z normg PN ISO 9001: na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiada autoryzacje producenta komputer

16. Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwaranc;ji
techniczne po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
producenta
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera — w ofercie nalezy poda¢ link strony.
17. System Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniajgcy rejestracje konta komputera w domenie
operacyjny Active Directory z poziomu stacji roboczej przy uzyciu konta administratora domeny. Wymaganie to

podyktowane jest obecng konfiguracjg sieci teleinformatycznej zamawiajgcego funkcjonujgcej w
oparciu o rozwigzania ustugi katalogowej udostepnianej przez ustugi Windows Server. Wykonawca
zapewni kompatybilno$¢ (bezpieczenstwo, stabilno$¢ i wydajnos¢) nowych komputerow 2z
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wykorzystywanymi przez zamawiajgcego rozwigzaniami (zwtaszcza w kontekscie udziatow sieciowych
i uprawnien do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

18. Wymagania Whbudowane porty:
dodatkowe
e min.1xRS232,
e min. 1 x HDMI min. 2.0b,
e min. 2 x DisplayPort min. 1.4;
e min. 10 portéw USB wyprowadzonych na zewngtrz komputera w tym min 6 portéw USB 3.2;

min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.2 (minimum jedno z nich typu USB-C) i
6 z tylu w tym 4 porty USB 3.2, wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytg gtdwng, wspierajgca
obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca zdalny dostep
do wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli
zarzgdzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg stanu S3
(uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytgczenie);

e Zintegrowany z ptytg gtéwng kontroler RAID 0 i RAID1

e Plyta gléwna wyposazona w : 2 zigcza PCle; min. 1 ztgcze M2 dedykowane dla dysku, min.
4 ztgcza DIMM z obstugg do 128GB DDR4 pamieci RAM, min. 4 ztgcza SATA.

e Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

e Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolkg (scroll) min. 1000dpi

e Wbudowany naped DVD-RW

Zamawiajacy nie dopuszcza wariantu doposazania komputera w komponenty przez oferenta.

3. Komputer stacjonarny All in One typ 3 —tacznie 160 szt.:

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wykonawca dotgczy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamdwienia
zawierajgcy wszelkie niezbedne informacje umozliwiajgce ocene zgodnosci oferty z opisem przedmiotu zamédwienia — zatgcznik nr A do SWZ (tj. w
szczegoblnosci karty katalogowe oferowanych urzgdzen, foldery informacyjne, zestawienie zawierajgce okreslenie producenta i modelu oferowanych urzadzen,
konfiguracji i parametréw w jezyku polskim itp.).

L Nazwa
P komponentu
1. Typ Komputer stacjonarny typu All-in-One.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
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2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna

3. Ptyta gtéwna W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model ptyty gtdownej

4. Matryca Matryca WVA lub IPS WLED, antyodblaskowa, rozmiar matrycy min 23", max 24", rozdzielczosé
natywna matrycy FHD (1920x1080), jasno$¢ min. 200cd/m?, maksymalny rozmiar plamki matrycy
0,275mm, typowy kontrast min. 1000:1, kagty widzenia matrycy min. pionowo 170 stopni, min. poziomo
170 stopni

5. Procesor Procesor szesciordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W
ofercie nalezy podac¢ typ procesora.

6. Wydajnosé Komputer powinien osiggac¢ w tescie Geekbench 5 Multi-Core Score wynik min.: 7200 punktow (wynik

obliczeniowa testu nalezy zatgczy¢ do oferty), wynik testu musi by¢ dostepny na stronie www.geekbench.com w
dniu otwarcia ofert

7. Pamiec Min. 16GB ; mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB

operacyjna RAM

8. Pamie¢ masowa | Min. 500 GB SSD PCle NVME

9. Karta graficzna Czteromonitorowa, wyposazona w min. 1.5GB pamieci (moze by¢ wspotdzielona z pamieciag RAM) ze
sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4,5, wyposazona w min. 1 ztgcze Display Port oraz 1
ztgcze HDMIL.

10. Wyposazenie karta dzwiekowa 2 kanatowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition, wbudowane 2

multimedialne gtosniki min. 2W na kanat. Wbudowana kamera internetowa oraz wbudowany cyfrowy mikrofon.
Port stuchawek i mikrofonu na przednim lub bocznym panelu obudowy (dopuszcza sie port Combo)
na tylnym panelu min. 1 port audio-out

11. Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem. Mozliwo$¢ instalacji wewnatrz obudowy dodatkowego

dysku typu M2.
Suma wymiaréw samej obudowy (bez podstawy) nie moze przekracza¢ 110cm.

Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 240W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pragdu zmiennego i
efektywnos$ci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50%

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np.
ztgcze blokady Kensington lub rownowazne). Blokada ma uniemozliwiaé otwarcie obudowy.
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Demontaz standu musi odbywaé sie bez uzycia narzedzi. Demontaz tylnej pokrywy musi odbywac sie
réwniez bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie stosowania srub motylkowych, radetkowanych czy
zwyktych wkretow.

Mozliwos¢ zainstalowania komputera na Scianie przy wykorzystaniu sciennego systemu montazowego
VESA 100,

Stand komputera musi umozliwia¢: regulacje pochytu matrycy w zakresie min. 25 st., regulacje
wysokosci w zakresie min. 100 mm oraz regulacje obrotu ekranu w pionie.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie,
oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny lub dzwiekowy system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami, a w szczegolnosci
musi sygnalizowac co najmniej: uszkodzenie pamieci RAM, ptyty gtéwnej, procesora.

12. Bezpieczenstwo | Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany sprzetowy, mechanizm kryptograficzny stuzgcy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwo$é szyfrowania za pomocg algortymu SHA-256 poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego,

13. Zdalne Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie

zarzgdzanie

sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecno$ci systemu operacyjnego oraz stanu
wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD, wersja BIOS ptyty
gtdwne;j;

e zdalng konfiguracje ustawieh BIOS,

e zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarzadzajgcego;

e zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video,
Mouse) bez udzialu systemu operacyjnego ani dodatkowych programoéw, rowniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wigcznie;

e zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i
zdalny odczyt tych informaciji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z
wbudowanej pamieci nieulotne;.
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technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna by¢
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego protokotem
SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS.
wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wylgcznie z serwera zarzgdzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego wykonywanego
kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset 1/O i zintegrowany
uktad graficzny.

Whbudowany w ptyte gtdwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego procesora
komputera, pozwalajagcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

14.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI z petng mozliwoscig obstugi myszka i klawiaturg oraz

samej myszy

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:

wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM, typie
procesora, pojemnosci zainstalowanego dysku twardego, MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej, kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet
zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen
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Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajgcego na
uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Wprowadzenie zmian w BIOS mozliwe wytgcznie po podaniu hasta administratora.

Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowe;j,
kontrolera audio, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢é wytaczania portow USB w tym: wszystkich portéw, tylko portéw znajdujgcych sie na
przodzie obudowy, tylko tylnych portéw.

15. Certyfikaty i - Sprzet wyprodukowany przez producenta zgodnie z normg PN 1SO9001:2015 oraz PN
standardy 1ISO14001
- Sprzet posiadajgcy certyfikat CE
16. Warunki gwarancji - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoty swiadczona na

miejscu u Zamawiajgcego (u uzytkownika) za posrednictwem Wykonawcy, z tym zastrzezeniem,
ze Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu od chwili podpisania przez strony bez zastrzezen
protokotu odbioru danego sprzetu mozliwosé zgtoszenia wady/awarii urzadzen bezposrednio u
producenta po podaniu humeru seryjnego sprzetu, telefonicznie lub internetowo.

- Zamawiajgcy wymaga zaoferowania ustugi producenta komputera uprawniajgcej
Zamawiajgcego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy komputera poza
siedzibg Zamawiajgcego, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwaranciji.

- Gwarancja Wykonawcy min. 3 lata. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji producenta
lub innych czynnos$ci potrzebnych do mozliwosci korzystania z gwarancji producenta obowigzek
wykonania tych czynnosci lezy po stronie Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
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- Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Uzytkownika

- W przypadku niemoznosci wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez.
Wykonawce w formularzu ofertowym, Wykonawca na zadanie Uzytkownika dostarczy w terminie
3 dni roboczych sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach.

- Serwis gwarancyjny urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta,

- potwierdzeniem spetnienia wymogu jakosci serwisowych ustug gwarancyjnych jest
os$wiadczenie Wykonawcy dotgczone do oferty (zgodnie z zatgcznikiem nr 8 SWZ), potwierdzajace,
ze jakos¢ gwarancyjnych ustug serwisowych bedzie zapewniona poprzez swiadczenie ich
przez podmiot serwisujacy, zgodnie z normg PN ISO 9001: na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiada autoryzacje producenta komputera

18. Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarang;ji
techniczne po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
producenta
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieh na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera — w ofercie nalezy poda¢ link strony.
19. System Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniajacy rejestracje konta komputera w domenie
operacyjny Active Directory z poziomu stacji roboczej przy uzyciu konta administratora domeny. Wymaganie to
podyktowane jest obecng konfiguracjg sieci teleinformatycznej zamawiajgcego funkcjonujgcej w
oparciu o rozwigzania ustugi katalogowej udostepnianej przez ustugi Windows Server. Wykonawca
zapewni kompatybilno$¢ (bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wydajnos¢) nowych komputerow z
wykorzystywanymi przez zamawiajgcego rozwigzaniami (zwlaszcza w kontekscie udziatéw
sieciowych i uprawnien do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
20. Wymagania Wbudowane porty:
dodatkowe

e min.1x HDMI,

e min. 1 x DisplayPort 1.4;

e min. 5 portéow USB 3.2 oraz dodatkowo min. 1 port ze zigczem USB-C, wymagana ilos¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéow USB nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytg gtdwna, wspierajgca
obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca zdalny dostep
do wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli
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zarzgdzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg stanu uspienia
oraz hibernacji i wytaczenia;

Zainstalowana wewnatrz karta WiFi 6 802.11ax 2.40 Ghz/5 GHz min. Bluetooth 5.1
Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty

Mysz laserowa USB z min 3 klawiszami oraz rolkg (scroll) min 1000dpi

Whbudowany naped DVD-RW

Zamawiajacy nie dopuszcza wariantu doposazania komputera w komponenty przez oferenta.

4. Monitor typ 1- tacznie 240 szt.:

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wykonawca dotgczy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamowienia
zawierajgcy wszelkie niezbedne informacje umozliwiajgce ocene zgodnosci oferty z opisem przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr A do SWZ (ij. w
szczegolnosci karty katalogowe oferowanych urzadzen, foldery informacyjne, zestawienie zawierajace okreslenie producenta i modelu oferowanych urzgdzen,
konfiguracji i parametréw w jezyku polskim itp.).

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
komponentu
1. Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg typu IPS 24”
2. Rozmiar plamki Max. 0,275 mm
3. Jasnos¢ Min. 250 cd/m2
4. Kontrast Min.1000:1
>. Katy widzenia Min.178/178 stopni
(pion/poziom)
6. Czas reakgciji
max 8 ms
matrycy
7. Rozdzielczos¢ .
Min. 1920 x 1200 przy 60Hz
maksymalna
8. Pochylenle W zakresie min. 25 stopni w zakresie od -5 do +23 stopni
monitora
9. Regulacja w pionie | min 150 mm
10. PIVOT Tak
11. Powtoka
powierzchni Antyodblaskowa
ekranu
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12. Podswietlenie System podswietlenia LED

13. Bezpieczenstwo Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. ztgcze
blokady Kensington),

14. Whbudowane Min.1x ztgcze VGA,

zlgcza

Min.1x ztagcze HDMI
Min.1x ztgcze Display Port
Min.5 szt. min. USB 3.2

15. Gwarancja - min.3 lata gwarancji producenta oraz Wykonawcy, na miejscu u uzytkownika za posrednictwem

Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu od chwili podpisania
przez strony bez zastrzezen protokotu odbioru danego sprzetu mozliwos¢ zgtoszenia wady/awarii
urzadzehn bezposrednio u producenta po podaniu numeru seryjnego sprzetu, telefonicznie lub
internetowo.

- Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ dostarczanych towardéw i towar nowy fabrycznie. Nie
dopuszcza sie jakiegokolwiek uszkodzenia pikseli w panelu LCD.

- Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
- Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Uzytkownika.

- W przypadku niemoznosci wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez
Wykonawce w formularzu ofertowym, Wykonawca na zadanie Uzytkownika dostarczy w terminie 3 dni
roboczych sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach.

- potwierdzeniem spetnienia wymogu jakosci serwisowych ustug gwarancyjnych jest:

- potwierdzeniem spetnienia wymogu jakosci serwisowych ustug gwarancyjnych jest oswiadczenie
Wykonawcy dotgczone do oferty (zgodnie z zatgcznikiem nr 8 SWZ), potwierdzajgce, ze jakos¢
gwarancyjnych ustug serwisowych bedzie zapewniona poprzez $wiadczenie ich przez podmiot
serwisujgcy, zgodnie z normg PN ISO 9001: na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada
autoryzacje producenta komputera
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16. Certyfikaty - Sprzet wyprodukowany przez producenta zgodnie z normg PN 1SO9001:2015 oraz PN
1SO14001
- Sprzet posiadajgcy certyfikat CE

17. Inne Odtgczana stopa, mocowanie, VESA 100mm

Mozliwo$¢ podigczenia do obudowy dedykowanych gtosnikéw lub wbudowane gtosniki




