      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy:468/22
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Monitor
Kolor Czarny 
Przekątna ekranu 21.5" 
Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 
Format 16:9 
Ekran Płaski 
Powłoka matrycy Matowa 
Typ matrycy VA 
Rodzaj podświetlenia WLED 
Synchronizacja częstotliwości AMD Free-sync 
Czas reakcji 4 ms 
Częstotliwość odświeżania 75 Hz 
Jasność 200 cd/m2 
Kontrast statyczny 4000:1 
Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178°/178° 
Rozmiar plamki 0.248 
Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln 
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła 
Podstawowe złącza D-Sub (VGA), HDMI 
Wymiary maksymalne: Szerokość [cm] 49.2, Wysokość [cm] 37.6 
Głębokość [cm] 22, Waga [kg] do 2.6 
Pobór mocy 13.3 W

Gwarancja:



2 lata

Przykładowy spełniający warunki:
Philips V-line 221V8/00
	1 szt.

	2
	Dysk wewnętrzny

1 TB SSD SATA3; klasy serwerowej (do ciągłej pracy); interfejs o przepustowości 6GB/s, pojemność 1TB; szybkość odczytu: 540 MB/s; szybkość zapisu: 520 MB/s; format: 3,5 cala z możliwością montażu 5,25 cala; 
przykład: Samsung PM983 960GB U.2 NVMe TLC 3D-NAND; lub WD Red SA500- 
	2 szt.

	3
	Dysk wewnętrzny 

4 TB HDD SATA3; klasy serwerowej (do ciągłej pracy); interfejs o przepustowości 6GB/s, pojemność 4TB; format: 5,25 cala; 
przykład: WD Black 4TB 3,5" (WD4005FZBX) lub WD Red 4 TB 3.5'' SATA III (6 Gb/s) (WD40EFAX). 
	2 szt.
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	DYSK ZEWNĘTRZNY

Pojemność: 
4 TB

Format: 
2,5 cala

Typ dysku:
zewnętrzny

Prędkość obrotowa:
co najmniej 5400 obr/min

Maksymalna prędkość odczytu: nie mniej niż 109 MB/s

Maksymalna prędkość zapisu: nie mniej niż 107 MB/s

Maksymalna prędkość interfejsu: 
około 5 GB/s

Typ podłączenia: 
minimum  USB 3.2 Gen.1 (zgodność z interfejsem USB 2.0)

Inne: 
Plug and Play,

wewnętrzny czujnik wstrząsów,
kabel USB 3.0 w zestawie,
Instrukcja użytkownika (preinstal. na dysku twardym)

Zasilanie: 
z magistrali USB (maks. 900 mA)

Wymagania systemowe:
Sformatowany w systemie plików NTFS na potrzeby systemów operacyjnego Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, 
Windows® 8.1 lub równoważnych

Gwarancja: 
co najmniej 24 miesiące

Np.  Toshiba Canvio Basics 4TB USB 3.0
	1 szt.
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	Nagrywarka BLU-RAY

Typ napędu: zewnętrzny

Funkcje napędu: nagrywanie/odtwarzanie płyt Blu-Ray/DVD

Interfejs: USB 3.1/3.2 Gen 1 z portem USB-C
Prędkość zapisu: BD-R/BD-R (DL) – 6x

Prędkość odczytu: BD-R/BD-R (DL) – 4x

Bufor danych: 4 MB

Dodatkowe informacje: 

– obsługa płyt M-Disc

– funkcja odtwarzania 4K ULTRA HD Blu-Ray

Wymiary:

– długość: 145 mm (( 2,0 mm)

– szerokość: 133 mm (( 2,0 mm)

– grubość: 11 mm (( 1,0 mm)
Masa (netto): 215 g (( 5,0 g)

Kompatybilność: Windows 11, Windows 10
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

W komplecie: 

– kabel USB-C

– przejściówka USB-A/USB-C

– oprogramowanie na płycie CD

– instrukcja obsługi na płycie CD

– skrócona instrukcja instalacji

Przykładowe urządzenie: Verbatim Ultra HD 4K External Slimline Blu-Ray Writer
	2 szt.

	6
	Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet

Liczba portów Ethernet RJ45: 16

Liczba portów Ethernet RJ45 z obsługą standardu PoE (IEEE 802.3af) : 16

Liczba portów Ethernet RJ45 z obsługą standardu PoE (IEEE 802.3at) : 16

Prędkość portów Ethernet RJ45: 10/100/1000 Mbps

Liczba portów SFP: 2

Prędkość portów SFP: 1Gbps

Liczba portów konsoli RJ45: 1

Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s

Przepustowość: 26,78 Mpps  

Obsługiwane standardy PoE: 

· IEEE 802.3af

· IEEE 802.3at

Zakres temperatur pracy: od -4(C do 40(C

Maksymalny pobór mocy z PoE: 150W

Maksymalny pobór mocy bez PoE: 28W

Montaż: rackmount (1U)

Zasilanie: od 110V do 240V

Przykładowe urządzenie: US-16-150W
	1 szt.
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	Słuchawki nauszne:

 impedancja 250 Ohm, adapter, złącze jack, mini- jack, pasmo 5Hz-35000Hz, czułość 96dB, wyrównanie pola rozproszonego

przykładowe: beyerdynamic DT-990 Pro, Kod: DT990Pro
	2 szt.
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	Karty sieciowe:

Chipset :MediaTekMT7612U, Standardy Wi-Fi : 802.11b,802.11g,802.11n,802.11a,802.11ac, 

Częstotliwość Wi-Fi: 2.4Ghz,5Ghz, 

Częstotliwość radiowa 2.4GHz: 867Mbps, Moc wyjściowa: do 23 dBm, Ochrona bezprzewodowa: WEP,WPA,WPA2, Typ anteny: Omni-Directional, 

Złącze antenowe: RPS MA Female, Wzmocnienie anteny: 5 dBi, Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 and Windows 10 32/64bit, 

macOS 10.5 to 10.14, Linux lub równoważne 

	15 szt.
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	Myszka do laptopa

Parametry myszki:

rodzaj myszy: Bezprzewodowe

komunikacja: bluetooth

Profil myszy: Praworęczna

Liczba przycisków: minimum 6

Maksymalna czułość: 1600 DPI

kompatybilność: Windows 10

przykład:

Mysz HP Envy Travel (6SP25AA) - Microsoft Precision Mouse 
	1 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe:



Łączność



Bezprzewodowe i Przewodowe 

Rodzaj łączności


Bluetooth 5.1

Budowa słuchawek


Nauszne,  Zamknięte

Składana konstrukcja


Tak

System audio



Stereo 2.0

Redukcja hałasu


Aktywna - ANC

Regulacja głośności


Tak

Wbudowany mikrofon

Tak, przy słuchawce

Odłączany mikrofon


Nie

Złącze




Minijack 2,5 mm - 1 szt.






USB typu-C - 1 szt.

Zasięg




do 9 m

Czas ładowania


ok. 150 min






15 min ładowania = 3h pracy

Maksymalny czas pracy

do 24 h

Materiał nauszników


Skóra ekologiczna

Dodatkowe informacje

Regulowany pałąk






Nauszniki składane na płasko






Przyciski sterujące na słuchawce






Przycisk wielofunkcyjny






Miękko wyściełany pałąk






Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie






Wskaźnik LED






Odbieranie połączeń






Kończenie połączeń






Sterowanie muzyką






Odrzucanie połączenia






Automatyczne wyłączanie






Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie






Współpraca z asystentem głosowym






Dedykowana aplikacja






Tryb świadomości otoczenia






Redukuje hałas otoczenia

Kolor




Czarny

Dołączone akcesoria


Etui






Kabel USB typu C






Przewód audio

Waga




240 g (tolerancja 10%)

Gwarancja



24 miesiące 
	1 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe:



Łączność



Bezprzewodowa i przewodowa

Rodzaj łączności


Bluetooth 4.0

Budowa słuchawek


Nauszne 
Półotwarte

Składana konstrukcja


Tak

System audio



Stereo 2.0

Redukcja hałasu


Aktywna - ANC

Regulacja głośności


Tak

Wbudowany mikrofon

Tak, przy słuchawce

Charakterystyka mikrofonu

Wielokierunkowy

Złącze




Minijack 3,5 mm - 1 szt.






Micro USB - 1 szt.

Odłączany kabel


Tak

Zasięg




do 100 m

Zasilanie



Wbudowany akumulator

Czas ładowania


10 min ładowania = 3h pracy

Maksymalny czas pracy

do 22 h (przy włączonym ANC)






do 40 h

Kompatybilność


Siri, iOS

Materiał nauszników


Skóra ekologiczna

Dodatkowe informacje

Regulowany pałąk






Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie






Pilot zdalnego sterowania na kablu






Odbieranie połączeń






Komunikaty głosowe






Sterowanie muzyką






Sterowanie głosem






Współpraca z asystentem głosowym

Kolor




Czarno-czerwony

Dołączone akcesoria


Kabel audio z wtykiem 3,5 mm






Przewód USB






Etui podróżne

Waga




260 g (tolerancja 10%)

Gwarancja



24 miesiące
	1 szt.
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	Głośnik

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Kompatybilne z asystentem głosowym Siri

· Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami firmy Apple

· Bluetooth: tak

· Wersja Bluetooth: 5.0

· Wi-Fi: tak 

· Standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

· Typ: bezprzewodowy

· Wbudowany mikrofon: tak

· Zasięg głośnika: Nie mniej niż 10m

· Możliwość współpracy z Apple AirPlay 2

· Zestaw głośnomówiący: tak

· Możliwość ładowania za pomocą kabla USB-C

· Maksymalne wymiary produktu (cm): 

· Wysokość – 9 cm

· Szerokość – 10 cm

· Głębokość – 10 cm

· Gwarancja przynajmniej 24 miesiące

· Maksymalna waga produktu (g) – 350 g

Przykładowy model spełniający wymagania: Apple HomePod Mini
	1 szt.
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	Głośnik

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Bluetooth: tak

· Wersja Bluetooth: 5.0

· Wi-Fi: tak

· Standard Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz)

· Wbudowany mikrofon: tak

· Kompatybilny z systemem operacyjnym Android lub równoważnym
· Maksymalne wymiary produktu (mm):

· Wysokość 180 mm

· Szerokość 130 mm

· Głębokość 85 mm

· Współpraca z asystentem głosowym Googla

· Dotykowe sterowanie: tak

· Gwarancja przynajmniej 24 miesiące

· Maksymalna waga produktu (g) – 1250 g

Przykładowy model spełniający wymagania: GOOGLE Nest Audi
	2 szt.

	14
	Wkładka światłowodowa Singlemode
Typ transmisji: duplex
Przepustowość: min. 1,25Gbit/s
Złącze: LC/UPC
Typ interfejsu: SFP
Transmisja na odległość: min. 20km
Długość fali: 1310 nm
Medium transmisyjne: singlemode
Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego switchami serii HP Aruba 6000, HP Aruba 2530, HP Aruba 2540, Aruba 5550
np. Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D)
	32 szt.
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	Zasilacz UPS
Moc pozorna: min. 1000VA
Moc: 700W
Napięcie wejściowe: min. 220-240V
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)
Napięcie wyjściowe: 230V
Kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
Czas reakcji: 2-6 ms
Zabezpieczenie termiczne: tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: tak
Gniazda: min. 2x Schuko + 2x IEC
Typ obudowy: tower
Topologia: Line-Interactive AVR
Gwarancja: 24 miesiące
np. Green Cell UPS 1000VA 700W Power Proof

	2 szt.
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	Zasilacz UPS
Moc pozorna: min. 3000VA
Moc: min. 2700VA
Napięcie wejściowe: min. 110-290V
Częstotliwość wejściowa: min. 45-65Hz (wykrywana automatycznie)
Napięcie wyjściowe: min. 200-240V AC
Kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz / 60Hz
Zabezpieczenie przed przeładowaniem: tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
Gniazda: min. 6x IEC320 C13-10A
Możliwość podziału ustawień dla grup gniazd: tak, min. 2 grupy 
Typ obudowy: rack
Topologia: online
Filtr RFI/EMI: tak
Możliwość wymiany baterii bez rozbierania urządzenia: tak
Gwarancja: 24 miesiące
np. Green Cell UPS 3000VA 2700W

	1 szt.
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	Switch (przełącznik sieciowy)
Porty:
• 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports
• 4x 1G SFP ports
• 1x USB-C Console Port
• 1x USB Type-A Host port
Zasilanie, wymiary, bezpieczeństwo:
• wbudowany zasilacz, zasilanie 230V
• pobór prądu: max 34W
• głębokość: max 21cm
• UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1, UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014
Specyfikacja:
• CPU min. 1000Mhz
• Pamięć RAM: min. 4GB
• Przełączanie (switching): 56 Gbps, 
• IPv4 Host Table (ARP): 1024, IPv6 Host Table (ND): 512, MAC table capacity: 8000
• Obsługa minimum 512 aktywnych VLANów
Standardy i protokoły:
RFC 1591 DNS (client), SSHv1/SSHv2 Secure Shell, IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3at Power over Ethernet, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), RFC 2131 DHCP client, RFC 4330 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 951 BOOTP (VLAN 1 Only), RFC 1542 BOOTP Extensions (VLAN 1 only), IGMPv2/IGMPv3, IGMP/MLD Snooping, RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery, RFC 2460 IPv6 Specification, RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only), RFC 3315 DHCPv6 (client only), RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture, RFC 3596 DNS Extension for IPv6, RFC 3176 sFlow, RFC 4022 MIB for TCP, RFC 4113 MIB for UDP (Partially), RFC 4251 SSHv6 Architecture, RFC 4252 SSHv6 Authentication, RFC 4253 SSHv6 Transport Layer, RFC 4254 SSHv6 Connection, RFC 4293 MIB for IP, RFC 4419 Key Exchange for SSH, RFC 4443 ICMPv6, RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration, RFC 1213 MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB (Partial support. MIB objects supported: ieee8021BridgeBasePort, ieee8021BridgeBasePort, ieee8021BridgePortMrpJoinTime, ieee8021BridgePortMrpLeaveTime, ieee8021BridgePortMrpLeaveAllTime), RFC 2737 Entity MIB, RFC 2863 The Interfaces Group MIB, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP), ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3, RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 2474 DiffServ precedence, with 2/4/8 queues per port, RFC 2475 DiffServ Architecture, RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF), RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF), IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, Secure Sockets Layer (SSL)
Zarządzanie:
Web GUI, MIB, CLI (SSHv2, SSL, and/or SNMPv3)
Gwarancja: 24 miesiące
Kompatybilność:
Dostarczane switche muszą pracować poprawnie i być w pełni kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego przełącznikami firmy Hewlett Packard marki Aruba, a mianowicie: HP Aruba J9773A 2530-24G-PoEP, HPE 5130 24G SFP 4SFP+, HP J9772A 2530-48G-PoEP i muszą zapewniać możliwość tworzenia zarządzalnych wież razem z posiadanymi już przez Zamawiającego ww. urządzeniami oraz zapewnić wymienność modułów między nimi.
Dodatkowe wymagania:
• oferowany model urządzenia musi znajdować się na liście wspieranych urządzeń przez producenta - w momencie jego dostawy (przed end-of-support-date);
• dostarczony sprzęt powinien być gotowy do montażu w szafie rack. W szczególności powinien posiadać  kabel zasilający 230V i uchwyty montażowe do szafy rack 19”;
• na fakturze dotyczącej sprzedaży urządzeń Wykonawca zamieści numery seryjne urządzeń.
np. HP Aruba 6000 24G 4SFP (R8N88A)

	8 szt.
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	Router bezprzewodowy dwupasmowy

Wymagania sprzętowe:
- Porty: min. 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s; min. 1 port WAN 10/100/1000Mb/s; min. 2 porty USB 2.0
- Przyciski: Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET  
- Zasilanie: 12VDC, 2,5A  
- Typ anteny: min. 3x odłączalne anteny RP-SMA  
Wymagane właściwości transmisji danych: 
- Standardy bezprzewodowe: 1) IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; 2) IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz  
- Częstotliwość pracy: 2.4GHz oraz 5GHz
- Prędkość transmisji: 1) 5GHz: do 1300Mb/s; 2) 2,4GHz: do 450Mb/s  
- Czułość odbiornika: 1) 5GHz：11a 6Mb/s-96dBm, 11a 54Mb/s: -79dBm, 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm; 2) 2,4GHz: 11g 54M: -77dBm, 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm  
- EIRP: 1) CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz); 2) FCC: <30dBm  
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej  
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK  
Wymagane funkcje oprogramowania:
- Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości  
- Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond  
- Zarządzanie: kontrola dostępu; zarządzanie lokalne; zarządzanie zdalne  
- DHCP: serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów  
- Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ  
- Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP  
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec  
- Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- Zabezpieczenia zapory sieciowej: ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC  
- Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6  
- Udostępnianie urządzeń USB:Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimediów/serwer druku  
- Funkcja Guest Network: 1) 1 sieć 2,4GHz; 2) 1 sieć 5GHz  
Pozostałe wymagania:
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, lub Windows 8/8.1, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux  lub równoważne
Gwarancja: min. 24 m-ce.
Przykład: Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1750 Archer C7
	2 szt.
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	Dysk SSD:
- Rodzaj dysku: wewnętrzny
- Typ dysku: SSD
- Format dysku: 2.5”
- Interfejs: SATA III
- Obudowa: aluminiowa, zaokrąglone boki
- Wstrząsoodporny: tak
- Pojemność [GB]: min. 256
- Maks. szybkość odczytu/zapisu [MB/s]:  min.560/min. 530
- średni czas niezawodności dysku (MTBF): min. 1500000 h
- Gwarancja: min. 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Dysk Samsung SSD 870 EVO 250GB 2,5"

	3 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	20
	Mysz laserowa bezprzewodowa
- typ: laserowa
- rodzaj: bezprzewodowa
- profil: praworęczny
- zasięg: min. 10 m
- interfejs: Bluetooth, USB
- wbudowany akumulator: tak
- czas pracy na jednym ładowaniu: do 70 dni
- rozdzielczość: min. 4000 DPI
- ilość przycisków: min. 7
- ilość rolek do przewijania: min. 2
- regulacja oporu rolek: tak
- przewijanie w pionie i poziomie: tak
- przyciski programowalne: tak
- regulacja DPI: tak
- możliwość pracy na każdej powierzchni: tak
- obsługa gestów: tak
- możliwość sparowania myszy z min. 3 kompatybilnymi urządzeniami - wbudowany przycisk zmiany urządzenia
- kolor: czarny, szaro-czarny, grafitowy
- dołączony przewód USB-C do ładowania myszy: tak
- dołączony nanoodbiornik: tak
- gwarancja: min. 24 m-ce. 
Przykład: Mysz Logitech MX Master 3 Grafit
	1 szt.

	21
	Mysz optyczna bezprzewodowa ergonomiczna
- typ: ergonomiczna (ergonomiczne usytuowanie dłoni pod kątem do podstawy, tj. pionowo dla praworęcznych)
- konstrukcja: wertykalna
- rodzaj: bezprzewodowa
- zasięg: min. 10 m
- interfejs: USB 2,4 GHz
- nanoodbiornik z możliwością chowania w podstawie myszy
- sensor: optyczny
- maksymalna czułość: min. 1600 DPI
- ilość przycisków: min. 6
- rolka do przewijania: tak
- wyłącznik ON/OFF w podstawie: tak
- kolor: czarny, szaro-czarny
- teflonowe ślizgacze: tak
- regulacja rozdzielczości DPI
- bateria/baterie w zestawie
- gwarancja: min. 24 m-ce. 
Przykład: Mysz Trust Verro Wireless Ergonomic (23507)
	1 szt.

	22
	Głośniki komputerowe

- typ: komputerowe, aktywne

- liczba głośników: min. 2

- komunikacja przewodowa: tak (złącze audio 3,5mm)

- komunikacja bezprzewodowa: tak

- wyjście słuchawkowe: tak

- regulacja głośności: tak

- regulacja basów: tak

- ekranowanie magnetyczne: tak

- moc: umożliwiająca uzyskanie dźwięku wypełniającego pomieszczenie

- kolor obudowy: czarny

- gwarancja: min. 24 m-ce. 
Przykład: Głośniki LOGITECH Z207 Czarne

	1 kpl.
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