Remont dojscia, do budynku Urzedu Gminy

Przedmiar
Ip. | Podstawa | Opisi liczenia .m.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont dojscia, do budynku Urzedu Gminy
1 Schody
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-31 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych m
d.1.1] 0818-01
43,7 m 43,700
RAZEM 43,700
2 KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie m?2
d.1.1 10101-02 betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. cm
QQQ%SH ,84*4,23+1,25*1,45+1,25*1,45+16,8*0,36+9,84*0,
34+8,46*0,3+26,64*0,13+12,69*0,16
34,09 m? 34,090
RAZEM 34,090
3 KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w m?
d.l.l |0101-03 miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o |
cm ponad 1 cm
34,09 m? 34,090
RAZEM 34,090
4 KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m?
d.1.1 | 390102-01
34,09 m? 34,090
RAZEM 34,090
5 KNR AT-39| Lokalne wypeienie ubytkow o glebokoscl 1 cm m?
d.1.1 0102-02
34,09 m? 34,090
RAZEM 34,090
6 KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy m?
d.1.1 0102-06 | polimerowocementowej
34,09 m? 34,090
RAZEM 34,090
7 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych| m?3
d.lLl 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
Obmiar: /2,95*0,25%0,7/2+/4,4*0,25*0,57/2+13,1*0,25*0,4 1+1
6*0,25*0,42+5,1*0,25*0,55
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
8 KNR 4-04 | Rozebranie oktadzin $cian pionowych z plytek
d.1.1 | 0504-03 | ceramicznych Obmiar; 15,
10,05 m? 10,050
RAZEM 10,050
1.2 Oktadzina schodéw, balustrada
9 NNRNKB | (z.Vl) Okfadziny schodow zewngtrznych z plytek |m?
d.1.2 | 202 2810- | granitowych gr. 2 cm  antyposlizgowych i
05 mrozoodpornych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
analogia | MM Obmiar:
16,8*0,36+9,84*0,34+8,46%0,3+2,25*2,35+1,84%4,23+/1,25*1,
45/2
28,6 m? 28,600
RAZEM 28,600
10 NNRNKB | (z.V1]) Cokoliki z plyt granitowych gr. 2 cm mrozoodpornych| m
d.1.2 202 2809- | na zaprawie klejowej na zewnatrz,
01
analogia
39,33 m 39,330
RAZEM 39,330
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Przedmiar
11 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. III wykonywane |m?
d.1.2| 0904-01 |recznie na $cianach ptaskich Obmiar: /5,1*0,75/2+16*0,15
analogia
10,05 m2 10,050
RAZEM 10,050
12 NNRNKB | (z.V]) Oktadziny parapetow | pow. pod porgczami/ z m?2
d.1.2 | 202 2804- |ptytek granitowych gr. 2 cm na zaprawie klejowej o gr.
01 warstwy 4 mm  Obmiar:
analogia
10,48 m2 10,480
RAZEM 10,480
13 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone | m
d. 1.2 | kalk. wlasna | zabetonowane.
43,7 m 43,700
RAZEM 43,700




