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1. WSTEP

1.1 Podstawa wykonania

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie Biura Projektow Budowlanych CADAM
z siedzibg przy ul. Opietki 3A, 42-286 Koszecin. Inwestorem planowanego
przedsiewziecia jest Gmina Koszecin z siedzibg przy ul. Powstarcéw Slgskich 10,
42-286 Koszecin.

Celem badan jest uzyskanie danych o ukladzie warstw gruntéw, ich parametrach
geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane po-
trzebne sg dla wlasciwego zaprojektowania przebudowy ul. Strzebiriskiej w miejscowosci

Psary.

Opinie opracowano w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archiwaln  ych
I literatury

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow;

- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;
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- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie
dopuszczalnych obcigzen jednostkowych;

- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
Badania makroskopowe;

- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie skat - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Badania polowe - Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogélne;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki
skat osadowych.

- Wilun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych,
GDDKIiA oraz Politechnika Gdariska-Katedra Inzynierii Drogowej,
Gdansk 2012;

- Szczegbdtowa Mapa Geologiczna Polski skali 1 : 50 000, arkusz Kalety.

1.3 Charakterystyka inwestycji

W ramach planowanej inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Strzebiriskiej

W miejscowosci Psary.




2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej. Wysokos$ci otworéw odczytano

z Geoportalu.

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m o tgcznym metrazu
9,0 mb.

Otwory odwiercono urzgdzeniem wiertniczym Wamet, koronkg i swidrem spiral-
nym, bez uzycia ptuczki ,na sucho”. W trakcie wiercen przeprowadzono badania makro-

skopowe gruntéw oraz obserwacje wod gruntowych.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warstw.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercenn opracowano dokumentacje wynikowg,

na ktérg ztozyly sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000,
- karty dokumentacyjne otwordow badawczych w skali 1 : 50,
- zestawienie parametréw geotechnicznych gruntow,
- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych,

- czeSc opisowa.




3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU ,

MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Badania wykonano w miejscowosci Psary kolo Woznik w ciggu istniejgcej ul.
Strzebinskiej. Szczegotowg lokalizacje terenu badar przedstawiono na zatgczonych ma-
pach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (zatgczniki nr 1 i 2).

Pod wzgledem morfologicznym opisywany teren potozony jest w obrebie Progu
Woznickiego. Powierzchnia terenu opada w kierunku wschodnim, a rzedne terenu w miej-

scach wykonanych wiercen zamykajg sie wartosciami 319,7 — 316,4 m n.p.m.

Hydrograficznie teren badarn nalezy do dorzecza Odry. Gléwng arterig odprowa-

dzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Babieniczka.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podioze badanego terenu do rozpoznanej gtebokosci 3,0 m budujg utwory
czwartorzedowe i triasowe.

Trias reprezentowany jest przez ity o charakterystycznej pstrej (brunatno-
czerwonej) barwie.

Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstoceriskie osady akumulacji wodnolo-
dowcowej w postaci piaskéw $rednich z wkitadkami piaskow gliniastych oraz w postaci glin
piaszczystych i pytow. Powierzchnia terenu przykryta jest nasypami zwigzanymi

Z istniejgcym uktadem komunikacyjnym




5. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie jedynie w rejonie otworu
nr 2 w przypowierzchniowej warstwie piaskow na gtebokosci 1,5 m p.p.t.. Poziom wéd
gruntowych z uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter moze ulegac¢ okresowym wa-
haniom w zaleznosci od pory roku oraz dtugosci lub intensywnosci opadéw atmosferycz-
nych. W rejonie otworu nr 3 w okresie intensywnych lub diugotrwatych opadow atmosfe-
rycznych moze okresowo pojawi¢ sie woda gruntowa na kontakcie przepuszczalnych pia-
skoéw i potprzepuszczalnych glin piaszczystych tj. na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

W otworze nr 1 do zbadanej gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podiozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime, ktére podzie-
lono na pakiety wiekowo-genetyczne i warstwy geotechniczne o zréznicowanych parame-
trach fizyko-mechanicznych.

Pakiet | obejmuje wspobiczesne nasypy antropogeniczn e

Warstwa la to nasypy budowlane stanowigce nawierzchnie istniejgcej drogi (po-
za rejonem zlokalizowanym na wschdéd od otworu nr 3 oraz poza re-
jonem zlokalizowanym na pétnoc od otworu nr 1, gdzie stwierdzono
fragmenty betonu asfaltowego mocno zniszczonego). Nasypy zbu-
dowane sg z mieszaniny kruszywa tamanego, dolomitowo-
wapiennego, zuzlowych spiekéw, piaskow srednich, destruktu as-
faltowego, kamieni i humusu. Majg one charakter gruntow niespo-
istych w réznym stopniu zageszczonych. Sg to grunty niewysadzi-
nowe. W rejonie otworu nr 3 nawierzchnia drogi zbudowane jest
Z betonu asfaltowego o grubosci 1 cm i podbudowy z kruszywa fa-
amanego dolomitowego, zuZlowych spiekéw, piaskow $rednich
i destruktu asfaltowego zalegajgcej do gtebokosci 40 cm. Sg to
grunty niewysadzinowe. Pod podbudowg w tym rejonie nawiercono
jeszcze 10 cm warstwe nasypow budowlanych ztozonych z miesza-
niny piaskow $rednich, piaskow gliniastych i zuzlowych spiekéw. Sg
to grunty mato wysadzinowe (ze wzgledu na domieszki piaskow gli-

niastych).




Warstwa Ic

Pakiet I

Warstwa lla

Warstwa llbl

Warstwa I1b2

Pakiet IlI

Warstwa Ill

to nasypy zbudowane z mieszaniny itéw, glin zwiezltych, zuzlowych
spiekéw i kamieni. Majg one charakter gruntdw spoistych o konsy-
stencji twardoplastycznej. Sg to grunty mato wysadzinowe. Sg to
nasypy niebudowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom budowla-
nym.

obejmuje plejstoce nAskie osady akumulacji wodnolodowcowej

to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski srednie
z wkiadkami piaskéw gliniastych. Sg one wilgotne, a ponizej zwier-
ciadta wod gruntowych nawodnione, $rednio zageszczone o $red-
nim stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Sg to grunty malo wysadzino-
we (ze wzgledu na wktadki piaskoéw gliniastych).

obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny
piaszczyste i pyly piaszczyste. Majg one konsystencje twardopla-
styczng o Srednim stopniu plastycznosci I, = 0,20. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe.

obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny
piaszczyste, pyty i pyly warstwowane piaskiem drobnym. Majg one
konsystencje plastyczng o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,30.
Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

obejmuje utwory triasowe

to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako ity. Majg one konsy-
stencje poéizwartg i zwartg o Srednim stopniu plastycznosci

I = 0,00. Sg to grunty mato wysadzinowe.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne

otwordéw badawczych (zatgczniki nr 3.1 - 3.3).

Parametry geotechniczne gruntdw okreslono na podstawie powszechnie

stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgc jako ceche wiodgcg stopien zageszczenia

dla gruntéw niespoistych i stopiern plastycznosci w przypadku gruntdw spoistych.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegéline warstwy

przedstawiono na zatgczniku nr 5.




b)

d)

f)

WNIOSKI

W podiozu pod nasypami (warstwy la i Ib) nawiercono grunty zréznicowane pod
wzgledem rodzaju i stanu. Pierwszg grupe gruntéw stanowig nosne i mato Scisliwe
piaski w stanie srednio zageszczonym (warstwa lla) oraz twardoplastyczne gliny
piaszczyste i pyly piaszczyste (warstwa IIbl). Do drugiej grupy gruntow S$rednio
nosnych i srednio Scisliwych zaliczono gliny piaszczyste i pyly o konsystencji pla-
stycznej (warstwa IIb2). Do ostatniej grupy gruntow nosnych i $rednio Scisliwych

zaliczono ity warstwy llI.

Woda gruntowa 0 zwierciadle swobodnym utrzymuje sie
W rejonie otworu nr 2 w przypowierzchniowej warstwie piaskédw na gtebokosci
1,5 m p.p.t. Biorgc pod uwage mozliwe wahania zwierciadta wod gruntowych
(#1,0 m) na dokumentowanym odcinku drogi (w rejonie otworéw nr 2 i 3) propo-
nuje sie przyjg¢ zte warunki wodne. W otworze nr 1 do zbadanej gtebokosci

3,0 m wody gruntowej nie stwierdzono.

Na dokumentowanym odcinku ul. Strzebiriskiej proponuje sie przyjg¢ grupe no-
$nosci podtoza nawierzchni G3-G4. W stwierdzonym ukfadzie warunkéw grunto-
wo-wodnych nalezy rozwazy¢ potrzebe poprawienia wtasciwosci podtoza np. po-
przez czesciowg wymiane gruntéw z dogeszczeniem dna wykopu i zastosowaniem
geosyntetykow.

Dla konkretnych obliczeri statycznych, podaje sie w zestawieniu tabelarycznym
(zatgcznik nr 5) wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujgcych
poszczegOlne warstwy.

Grunty gliniaste i ity pod wplywem zwiekszonego zawilgocenia mogg ulec upla-
stycznieniu, w zwigzku, z czym w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w ich
obrebie nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie. W istniejgcej sy-
tuacji zaleca sie prowadzenie rob6t ziemnych w okresach suchych i przy zapew-
nionym odprowadzeniu wéd opadowych.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla
planowanej inwestycji proponuje sie przyjgc¢ | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych. W mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
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z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorie geotechniczng ustala

Projektant obiektu.
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