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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: Wamet

Miejscowość: Psary

Gmina: Woźniki

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Strzebińskiej

Inwestor: Urząd Miasta Woźniki

Wiercenie: A.Kołodziej, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 319.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-05
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dolomitowo-wapienne + żużlowe spieki + kamienie + 
piasek średni), brunatny 
nasyp niebudowlany (ił + glina zwięzła + kamienie 
+ żużlowe spieki), brunatny 

ił, brunatno-czerwony 

ił, brunatno-czerwony 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: Wamet

Miejscowość: Psary

Gmina: Woźniki

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Strzebińskiej

Inwestor: Urząd Miasta Woźniki

Wiercenie: A.Kołodziej, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 319.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-05
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nasyp budowlany (kruszywo łamane 
dolomitowo-wapienne + humus + destrukt asfaltowy + 
piasek średni), brunatny 
pył piaszczysty, szaro-brązowy 

piasek średni z wkładkami piasku gliniastego, 
szaro-brązowy 

piasek średni z wkładkami piasku gliniastego, 
szaro-brązowy 

pył warstwowany piaskiem drobnym, j.szary 
glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Prostokąt



ko
ro

n
ka

 i 
sw

id
e
r 

sp
ir
a
ln

y 
o
 s

re
d
n
ic

y 
9
0
 m

m

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: Wamet

Miejscowość: Psary

Gmina: Woźniki

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Strzebińskiej

Inwestor: Urząd Miasta Woźniki

Wiercenie: A.Kołodziej, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 316.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-05
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beton asfaltowy, szary 
podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego + 
żużlowe spieki + piasek średni + destrukt 
asfaltowy, brunatna 
nasyp budowlany (piasek średni + piasek gliniasty 
+ żużlowe spieki), szary 
piasek średni z wkładkami piasku gliniastego, 
szaro-brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

pył, szaro-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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