Przekroj konstrukcyjny typowy w km 0+000,00 - 0+825,73 Przekroj konstrukcyjny typowy w km 0+825,73 - 0+995,00
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pobocze jezdnia pobocze pobocze jezdnia pobocze
kruszywo famane 0/31,5 gr. 15cm kruszywo tamane 0/31,5 gr. 20cm
konstrukcja drogi

konstrukcja drogi

-10,085 -10,04 0,00 -10.04 -10.085 1- warstwa $cieralna AC11S gr Secm
- 10,085 2 - pobocze utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5 gr. 15cm
. 2% 2% . 6%

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z
kruszywem C90/3 gr 20cm

istniejaca podbudowa z kamienia gr. ok. 30cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z
kruszywem C90/3 gr 20cm

istniejaca podbudowa z kamienia gr. ok. 15cm
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skala 1:20

pobocze Jezdnia pobocze pobocze Jezdnia pobocze
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1- warstwa $cieralna AC11S gr 5cm

2 - pobocze utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5 gr. 20cm
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%\%\%&WJ\% URZAD MIASTA WOZNIKI UL. RYNEK 11 42-289 WOZNIKI PW
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Przebudowa drogi dojazdowej do pdl - ulica Strzebinska w miejscowosci Psary 05/2022
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