Załącznik nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 


1.Opis urządzeń i wyposażenia adaptowanych Sal 

	LP.
	
	
	Ilość:

	A.
	Sala Kolegialna
	
	

	

	System transmisji bezprzewodowego AV + Wideokonferencja

	System transmisji bezprzewodowego AV + Wideokonferencja np. Barco ClickShare CX-50 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:
 
Współpraca z systemami operacyjnymi: 

Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.15 i wyższe wersje.
Android v11 i wyższe wersje (aplikacja )
iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja )


Wyjścia wideo : 4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Wejścia wideo : 1920x1080 przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Wyjście audio : USB, SPDIF, Jack, HDMI
USB 3 x USB-A, 1 x USB-C
Protokoły natywne : Airplay, Google Cast, Miracast
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń ze stacji klienckich : 32 
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (z przyciskami i/lub aplikacją) 32 
Poziom hałasu Maks. 25 dBA
Autentykacja : Protokół WPA2-PSK w trybie samodzielnymWPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem dedykowanego buttona w trybie integracji sieciowej
Protokół transmisji bezprzewodowej IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Zasięg : 30 m 
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Połączenia
1x Ethernet LAN 1 Gbit;
1x USB typu C 2.0 (z tyłu); 
2x USB typu A 2.0 (z tyłu); 
1x USB typu A 2.0  (z przodu)
Analogowe wyjście audio na gniazdo mini jack (3,5 mm), złącze S/PDIF o cyfrowej jakości
Zakres temperatur
System antykradzieżowy : Gniazdo Kensington Lock lub rozwiązanie równoważne
Certyfikaty FCC/CE
Obsługa ekranu dotykowego & Interaktywność
Obsługa ekranu dotykowego: Tak Interaktywność: Tak
Połączenie  za pośrednictwem Aplikacji lub dedykowanego Buttona
Połączenie sieciowe LAN & Wi-Fi (podwójne)
Wymiary 
(WxSxG)  Około 40 mm x 200 mm x 200 mm (±10% mniej lub więcej dla każdego wymiaru)
W zestawie wymagane są dwa dedykowane buttony.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	2.
	Interaktywny Monitor Dotykowy 86''

	Interaktywny Monitor Dotykowy 86'' np. Newline Naos 86'' lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Przekątna (cale) minimum 86''

Rodzaj panelu: LED 
Porty USB: minimum 1 szt. Port USB-A 2.0 , 2 szt. Port USB-A 3.0
przekątna: 86 cali
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych: Opcjonalnie- Broadcast do 200 urządzeń
Aktualizacje z Internetu (OTA)
Zarządzanie zdalne grupą monitorów
Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160 Pikseli) 
Format: 16x9 
Technologia dotyku: Pojemnościowa (P-CAP) 
Jasność: 400 cd/m2 
Kontrast: minimum 4000 
Kąt widzenia: 178 
Czas reakcji matrycy: 8 ms 
Żywotność Panelu: 50 000h 
Głębia kolorów: 1.07 mld (10 bit) 
Rozdzielczość dotyku:  
Hartowane szkło: H7 
Wsparcie HID: TAK 
Ilość pkt dotyku: 20 pkt 
Dokładność: 1 mm 
Głośniki: 2 x 15W 
Powierzchnia Antyodblaskowa: TAK 
Technologia : Optical Bonding 
Wejścia : USB-A 2.0 (Android) x 1, USB-A 3.0 x 2, HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, VGA (2K@60Hz) x 1, Audio In x 1, USB 3.0 (Touch) x 1, RJ45 In x 1, RS232 x 1, Mikrofon In x 1, USB-C (Soundbar) x 1, USB-C x 1, 
Wyjścia : HDMI 2.0 out (4k@60 Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF x 1
VESA: 800 x 400 
Pobór mocy: Maximum 311W | Standby Mode <0.5W 
Zasilanie: AC 100-240V. 50/60Hz 
Wymiary zewnętrzne: 1977 x 1150 x 86 mm (dopuszczalna tolerancja ±5%)
Waga: 80 Kg (dopuszczalna tolerancja ±8kg)

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	3.
	Komputer AIO do sterowania Interaktywnym Monitorem z pozycji 2
	Procesor wielordzeniowy w architekturze x64, max TPD 25W, Passmark –CPU Mark High End CPUs min. 6238 w teście Passmark CPUmark opublikowanym na stronie:
www.cpubenchmark.net/cpu _list.php
Pamięć minimum RAM 8 GB 2400 MHZ. Możliwa obsługiwana ilość pamięci RAM co najmniej  16 GB;
Wyświetlacz typu LED o kątach co najmniej 150o i rozdzielczości Full HD 1920x1080 HD , matowy, minimum 21,5’’
Dysk SSD min. 256 GB , NVMe M.2 PCIe Gen 3
Komunikacja 1x karta sieciowa 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 
Porty 2xUSB 3.0 1xUSB 2.0  1xHDMI, zasilanie
Multimedia: kamera internetowa min 1Mpix, wbudowane głośniki, mikrofon, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe , wejście liniowe
Gwarancja minimum 24 miesiące 
System Windows 10 PL 64-bit w wersji Pro lub równoważny system operacyjny w najnowsze oferowanej przez producenta wersji dostępnej na rynku, w języku polskim, wspierający i kompatybilny z usługą katalogową Microsoft Active Directory w zakresie przyłączania do domeny, przetwarzania polityk GPO, automatycznej dystrybucji certyfikatów cyfrowych, zdalnej instalacji oprogramowania w oparciu o rozwiązanie System Center Configuration Manager 2012R2
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	4. 
	Uchwyt ścienny do monitora 86''

	Parametry minimalne nie gorsze niż:

Uchwyty do wyświetlaczy 
Typ uchwytu Ścienny
standard vesa	100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 100, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 500, 800 x 400, 800 x 500
Max. waga monitora 90 kg
Waga	10 kg (dopuszczalna tolerancja ±3kg)
Stan	Nowy
Szerokość	40 cm
wspierana wielkość (cale/cali)	42-86

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	5. 
	Kamera Wideokonferencyjna USB z uchwytem ściennym

	Kamera Wideokonferencyjna USB  np. Logitech RallyBar lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Certyfikaty i zgodność
Microsoft Teams Rooms w systemie Android™ 5 Dla średnich pomieszczeń
Microsoft Teams Rooms w systemie Windows 6 Dla średnich pomieszczeń
Zoom Room™
Tencent Meeting Rooms

Tryb urządzenia: Obsługuje kompatybilne oprogramowanie do wideokonferencji w trybie urządzenia 
(nie wymaga komputera PC) w tym Microsoft Teams Rooms w systemie Android Zoom Rooms , 
GoToRoom® , Pokój Pexip , RingCentral Rooms™ , Tencent Meeting Rooms

Tryb USB: Łączność „plug and play” z każdą aplikacją do konferencji przez USB

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Elementy wbudowane: 6 mikrofonów formujących wiązkę, kamera PTZ, 2 głośniki, wizjer AI, system zarządzania i utrzymania przewodów, statyw stołowy,
Obudowa: Obudowa wielofunkcyjna z wbudowanym statywem stołowym i opatentowanym systemem zawieszenia głośników, eliminującym drgania filmów wideo i dźwięki otoczenia
Obsługiwane wyświetlacze: 2 (do 1080p)
Rozdzielczość wyświetlania: Do 1080p
Obsługa protokołów sieciowych: IPv4, IPv6
Obsługa serwerów proxy: Proxy oparte na IP, Proxy oparte na FQDN, Proxy używające pliku PAC
Kamera
Rozdzielczość: Rozdzielczość 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p i SD przy 30 klatkach na sekundę
Przesuwanie: Zmotoryzowane ±25°
Pochylenie: Zmotoryzowane ±15°
Zoom: Powiększanie HD 15× (5× optyczne i 3× cyfrowe)
Pole widzenia po przekątnej: 90°
Poziome pole widzenia: 82,1°
Pionowe pole widzenia: 52,2°
Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 132,1° w poziomie x 82,2° w pionie
Głośniki
Membrany: 2 x 70 mm
Czułość: Głośność 92 dB SPL przy 1 W, 99 dB SPL przy 8,0 dB, obydwa +/-2 dB w odległości ½ metra
Moc znamionowa: 8W
THD: 1kHz <2% przy 1W
Częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz
Impedancja: 4 Ohm
Mikrofony
Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz
Czułość: >-36 dBFS +/-1 dB przy 1 Pa
Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz
Zasięg przechwytywania: 7 m
Elementy formujące wiązkę: Sześć wszechkierunkowych mikrofonów z układem MEMS składających się na pięć adaptacyjnych poprzecznokierunkowych wiązek akustycznych
Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle: Algorytm usuwania szumów oparty na AI
Dodatkowe mikrofony: Obsługa do 4 dodatkowych paneli mikrofonowych i 2 koncentratorów paneli mikrofonowych na potrzeby większych sal konferencyjnych
Technologie RightSense™ lub równoważne zapewniające funkcjonalności:
RightLight: Renderuje naturalnie wyglądające odcienie barw skóry każdego uczestnika
RightSight: Główna kamera ustawia w kadrze aktywnego mówcę, podczas gdy wizjer AI uchwyci wszystkich obecnych w pomieszczeniu
RightSound: Odróżnia mowę od innych dźwięków i automatycznie poziomuje jej głośność, przyciszając dźwięki otoczenia i echo 
Interfejsy
Wyjście HDMI: 2 (do 1080p)
Wejście HDMI: 1
USB: 3x Typ A, 1x Typ C
Sieć: 10/100/1G Ethernet
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
Pilot: Technologia Bluetooth® Low Energy

Zasilanie i przewody
Zasilacz: Automatyczne wykrywanie
Moc/napięcie robocze: 100–240 V; 19 V; 4,74 A
Przewód DC: 1,5 m
Przewód AC: 1 m
Przewód HDMI 1.4: 2 m
Przewód USB-A do USB-C 3.0: 2,2 m
Środowisko pracy
Temperatura pracy: 0 to 40°C
Temperatura przechowywania: -40 do 70°C
Wilgotność: 10 to 95%
BTU/hr: 57 w trybie czuwania, 64 podczas spotkania
Bezpieczeństwo
Pełne szyfrowanie dysku: Dostępny port USB
Szyfrowanie danych: Klucze Symetryczne, PKI
Dane urządzenia: Chronione certyfikatem urządzenia
Dostęp do urządzenia: Uwierzytelnienie z zastosowaniem API
Ochrona klucza: Arm TrustZone, RPMP lub równoważne zapewniające podobne funkcjonalności.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	6.
	Mikrofony sufitowe plus uchwyty

	Parametry minimalne nie gorsze/mniejsze  niż:

Uchwyt dedykowany do urządzenia wideokonferencyjnego
WYMIARY
Wysokość: 21 mm
Szerokość: 102 mm
Głębokość: 102 mm
DANE TECHNICZNE
Mikrofony
Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz
Czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa
Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz
Zasięg przechwytywania: 4,5 m
Elementy formujące wiązkę: Cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych
Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle: Filtr AI
Interfejsy i okablowanie
Wyjście: Przewód 12-pinowy o długości 2,95 m
Wejście: Interfejs 12-pinowy do łączenia szeregowego paneli mikrofonowych lub podłączenia koncentratora do paneli mikrofonowych
Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	7.
	Kabel do mikrofonów
	Długość kabla: minimum 10 m
Kabel dedykowany do urządzenia wideokonferencyjnego z ptk.4 oraz mikrofonów z pkt. 5 , tego samego producenta co urządzenie i mikrofony . 
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	B. 
	Sala Senacka
	
	

	1.

	System transmisji bezprzewodowego AV
	System transmisji bezprzewodowego AV + Wideokonferencja np. Barco ClickShare CX-50 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:
 
Współpraca z systemami operacyjnymi: 

Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.15 i wyższe wersje.
Android v11 i wyższe wersje (aplikacja )
iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja )


Wyjścia wideo : 4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Wejścia wideo : 1920x1080 przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Wyjście audio : USB, SPDIF, Jack, HDMI
USB 3 x USB-A, 1 x USB-C
Protokoły natywne : Airplay, Google Cast, Miracast
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń ze stacji klienckich : 32 
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (z przyciskami i/lub aplikacją) 32 
Poziom hałasu Maks. 25 dBA
Autentykacja : Protokół WPA2-PSK w trybie samodzielnymWPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem dedykowanego buttona w trybie integracji sieciowej
Protokół transmisji bezprzewodowej IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Zasięg : 30 m 
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Połączenia
1x Ethernet LAN 1 Gbit;
1x USB typu C 2.0 (z tyłu); 
2x USB typu A 2.0 (z tyłu); 
1x USB typu A 2.0  (z przodu)
Analogowe wyjście audio na gniazdo mini jack (3,5 mm), złącze S/PDIF o cyfrowej jakości
Zakres temperatur
System antykradzieżowy : Gniazdo Kensington Lock lub rozwiązanie równoważne
Certyfikaty FCC/CE
Obsługa ekranu dotykowego & Interaktywność
Obsługa ekranu dotykowego: Tak Interaktywność: Tak
Połączenie  za pośrednictwem Aplikacji oraz dedykowanego Buttona
Połączenie sieciowe LAN & Wi-Fi (podwójne)
Wymiary 
(WxSxG)  Około 40 mm x 200 mm x 200 mm (dopuszczalna tolerancja
±10% mniej lub więcej dla każdego wymiaru)
W zestawie wymagane są dwa dedykowane buttony .


Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	2.
	Dodatkowe buttony do transmisji bezprzewodowej
	Dodatkowe 2 Nadajniki/buttony  kompatybilne z urządzeniem w pkt. 1  wpinane do komputera, który przekazuje zawartość ekranu i dźwięk do jednostki centralnej , zestaw wraz z trayem.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	3.
	Kamera Wideokonferencyjna USB z uchwytem ściennym
	Kamera Wideokonferencyjna USB  np. Logitech RallyBar lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ
Certyfikaty
Microsoft Teams Rooms w systemie Android™ 5 Dla średnich pomieszczeń
Microsoft Teams Rooms w systemie Windows 6 Dla średnich pomieszczeń
Zoom Room™
Tencent Meeting Rooms
Tryb urządzenia: Obsługuje kompatybilne oprogramowanie do wideokonferencji w trybie urządzenia 
(nie wymaga komputera PC) w tym Microsoft Teams Rooms w systemie Android Zoom Rooms , 
GoToRoom® , Pokój Pexip , RingCentral Rooms™ , Tencent Meeting Rooms
Tryb USB: Łączność „plug and play” z każdą aplikacją do konferencji przez USB

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Elementy wbudowane: 6 mikrofonów formujących wiązkę, kamera PTZ, 2 głośniki, wizjer AI, system zarządzania i utrzymania przewodów, statyw stołowy,
Obudowa: Obudowa wielofunkcyjna z wbudowanym statywem stołowym i opatentowanym systemem zawieszenia głośników, eliminującym drgania filmów wideo i dźwięki otoczenia
Obsługiwane wyświetlacze: 2 (do 1080p)
Rozdzielczość wyświetlania: Do 1080p
Obsługa protokołów sieciowych: IPv4, IPv6
Obsługa serwerów proxy: Proxy oparte na IP, Proxy oparte na FQDN, Proxy używające pliku PAC
Kamera
Rozdzielczość: Rozdzielczość 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p i SD przy 30 klatkach na sekundę
Przesuwanie: Zmotoryzowane ±25°
Pochylenie: Zmotoryzowane ±15°
Zoom: Powiększanie HD 15× (5× optyczne i 3× cyfrowe)
Pole widzenia po przekątnej: 90°
Poziome pole widzenia: 82,1°
Pionowe pole widzenia: 52,2°
Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 132,1° w poziomie x 82,2° w pionie
Głośniki
Membrany: 2 x 70 mm
Czułość: Głośność 92 dB SPL przy 1 W, 99 dB SPL przy 8,0 dB, obydwa +/-2 dB w odległości ½ metra
Moc znamionowa: 8W
THD: 1kHz <2% przy 1W
Częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz
Impedancja: 4 Ohm
Mikrofony
Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz
Czułość: >-36 dBFS +/-1 dB przy 1 Pa
Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz
Zasięg przechwytywania: 7 m
Elementy formujące wiązkę: Sześć wszechkierunkowych mikrofonów z układem MEMS składających się na pięć adaptacyjnych poprzecznokierunkowych wiązek akustycznych
Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle: Algorytm usuwania szumów oparty na AI
Dodatkowe mikrofony: Obsługa do 4 dodatkowych paneli mikrofonowych i 2 koncentratorów paneli mikrofonowych na potrzeby większych sal konferencyjnych
Technologie RightSense™
RightLight: Renderuje naturalnie wyglądające odcienie barw skóry każdego uczestnika
RightSight: Główna kamera ustawia w kadrze aktywnego mówcę, podczas gdy wizjer AI uchwyci wszystkich obecnych w pomieszczeniu
RightSound: Odróżnia mowę od innych dźwięków i automatycznie poziomuje jej głośność, przyciszając dźwięki otoczenia i echo 
Interfejsy
Wyjście HDMI: 2 (do 1080p)
Wejście HDMI: 1
USB: 3x Typ A, 1x Typ C
Sieć: 10/100/1G Ethernet
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
Pilot: Technologia Bluetooth® Low Energy
Zasilanie i przewody
Przewód DC: minimum  1,5 m
Przewód AC: minimum 1 m
Przewód HDMI 1.4: minimum 2 m
Przewód USB-A do USB-C 3.0: 2,2 m
Środowisko pracy
Bezpieczeństwo
Pełne szyfrowanie dysku: Dostępny port USB
Szyfrowanie danych: Klucze Symetryczne, PKI
Dane urządzenia: Chronione certyfikatem urządzenia
Dostęp do urządzenia: Uwierzytelnienie z zastosowaniem API
Ochrona klucza: Arm TrustZone, RPMP lub inne zapewniające równoważny poziom bezpieczeństwa

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
	1

	4.
	Mikrofony sufitowe plus uchwyty

	Mikrofony sufitowe plus uchwyty np. Logitech RALLY MIC + Logitech POD TABLE MOUNT lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Uchwyt dedykowany do urządzenia wideokonferencyjnego
WYMIARY (dopuszczalna tolerancja±5%)
Wysokość:  20 mm
Szerokość: 100 mm
Głębokość: 100 mm

DANE TECHNICZNE
Mikrofony
Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz
Czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa
Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz
Zasięg przechwytywania: 4,5 m
Elementy formujące wiązkę: Cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych
Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle: Filtr AI
Interfejsy i okablowanie
Wyjście: Przewód 12-pinowy o długości 3 m (dopuszczalna tolerancja ±5%)
Wejście: Interfejs 12-pinowy do łączenia szeregowego paneli mikrofonowych lub podłączenia koncentratora do paneli mikrofonowych

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	5.
	Kabel do mikrofonów
	Długość kabla: 10 m
Kabel dedykowany do urządzenia wideokonferencyjnego z ptk.3 oraz mikrofonów z pkt. 4 , tego samego producenta co urządzenie i mikrofony . 
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	6.
	Monitor Wielkoformatowy 86''
	Monitor Wielkoformatowy 86'' NEC 86'' - C860Q lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:
Przekątna (cale) minimum 86''
Informacje techniczne
Jasność minimum 350 cd/m²
Czas reakcji maksimum  8 ms
Kąt widzenia poziomy  minimum 178 °
Kąt widzenia pionowy minimum 178 °
Częstotliwość matrycy minimum 85 Hz
Przekątna ekranu 86''
Typ matrycy TFT IPS
Powierzchnia matrycy Matowa 
Technologia podświetlania Diody LED
Kontrast statyczny  minimum 1 200:1 
Gniazda we/wy minimum:  1 x 3,5 mm minijack , 1 x RJ-45 LAN , 1 x RS-232 (COM) , 1 x USB 2.0 , 2 x DisplayPort , 4 x HDMI
Wbudowane głośniki Tak
Standard VESA 400 x 400 , 600 x 400
Rozdzielczość minimum 3840 x 2160
Wysokość 1100 mm (dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Szerokość 1930 mm(dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Głębokość 75 mm(dopuszczalna tolerancja±5% mniej lub więcej)
Kolor  Czarny
Certyfikaty : CE , EAC , EMC , TUV , UL/C-UL or CSA , VCCI
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	7.
	Komputer AIO do sterowania Interaktywnym Monitorem z pozycji 7
	Procesor wielordzeniowy w architekturze x64, max TPD 25W, Passmark –CPU Mark High End CPUs min. 6238 w teście Passmark CPUmark opublikowanym na stronie:
www.cpubenchmark.net/cpu _list.php
Pamięć minimum RAM 8 GB 2400 MHZ. Możliwa obsługiwana ilość pamięci RAM co najmniej  16 GB;
Wyświetlacz typu LED o kątach co najmniej 150o i rozdzielczości Full HD 1920x1080 HD , matowy, minimum 21,5’’
Dysk SSD min. 256 GB , NVMe M.2 PCIe Gen 3
Komunikacja 1x karta sieciowa 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 
Porty 2xUSB 3.0 1xUSB 2.0  1xHDMI, zasilanie
Multimedia: kamera internetowa min 1Mpix, wbudowane głośniki, mikrofon, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe , wejście liniowe
Gwarancja minimum 24 miesiące 
System Windows 10 PL 64-bit w wersji Pro lub równoważny system operacyjny w najnowsze oferowanej przez producenta wersji dostępnej na rynku, w języku polskim, wspierający i kompatybilny z usługą katalogową Microsoft Active Directory w zakresie przyłączania do domeny, przetwarzania polityk GPO, automatycznej dystrybucji certyfikatów cyfrowych, zdalnej instalacji oprogramowania w oparciu o rozwiązanie System Center Configuration Manager 2012R2
	1

	8.
	Uchwyt ścienny monitora
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Typ uchwytu	Ściana
standard vesa	100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 100, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 500, 800 x 400, 800 x 500
Max. waga monitora	90 kg
Kolor	Czarny
Waga	10 kg dopuszczalna tolerancja  (±5% mniej lub więcej)
Szerokość	40 cm (±5% mniej lub więcej) dopuszczalna tolerancja

wspierana wielkość (cale/cali)	42-86
Typ produktu	Uchwyty do wyświetlaczy

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	9.
	Monitor Wielkoformatowy 43''
	Monitor Wielkoformatowy 43'' np. NEC 43'' - ME431 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Typ produktu Wyświetlacz
Typ wyświetlacza Monitor dotykowy
Przekątna (cale) 42- 43
Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 UHD
Format 16:9
Max. jasność minimum 400 cd/m²
Wejścia 2 x ,1 x typu A,1 x Display Port,1 x 3,5 mm Mini Jack
Czas reakcji 8 ms
Kontrast 8000 : 1
vesa norm 200 x 200
Szerokość 97 cm (dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Wysokość 56 cm (dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Szerokość 6,3 cm (dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Waga produktu 14 (dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Kolor Czarny

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	10.
	Uchwyt ścienny
	
Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Typ uchwytu	Ściana
standard vesa	100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 100, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 500, 800 x 400, 800 x 500
Max. waga monitora	90 kg
Kolor	Czarny
Waga	10 kg (dopuszczalna tolerancja ±5% mniej lub więcej)
Szerokość	40 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)
wspierana wielkość (cale/cali)	42-86
Typ produktu	Uchwyty do wyświetlaczy

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	11.
	Rozdzielacz sygnału video - hdmi
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Rozdzielacz HDMI zgodny z HDCP dzięki czemu można go używać ze wszystkimi wyświetlaczami HDMI w zastosowaniach kina domowego, a także w środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych Zastosowanie: Wideo
Porty wejścia: minimum 1 x HDMI
Porty wyjścia: minimum 2 x HDMI
Kabel HDMI

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
	1

	[bookmark: _Hlk109911921]C.
	Sala wykładowa B
	
	

	[bookmark: _Hlk109911762]1.
	Projekcyjny Ekran Elektryczny
	Projekcyjny Ekran Elektryczny  np. Ekran ADEO Professional 333x187 VisionWhite B05 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja
Typ ekranu ELEKTRYCZNY
Sposób mocowania ŚCIENNY LUB SUFITOWY
Szerokość obrazu  333 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)

Szerokość całkowita 350 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)

Wysokość obrazu 187 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)

Format obrazu 16:9
Typ projekcji PRZEDNIA
Powierzchnia projekcyjna VISION WHITE lub równoważny
Przekątna obrazu 150cali

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	2.
	Laserowy Projektor Multimedialny plus obiektyw
	Laserowy Projektor Multimedialny plus obiektyw np. Epson EB-PU1007W + ELPLM08 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Typ produktu Projektor
Technologia
Typ lampy Laser
Ansi Lumen minimum 7000 Ansi Lumen
Rozdzielczość minimum 1920 x 1200 WUXGA
Format 16:10
Kontrast minimum 2500000 : 1
Szumy urządzenia: maksimum 35  dB
Szumy urządzenia maksimum eco 30 dB
Żywotność lampy minimum 20000 h
Korekcja trapezu w poziomie minimum 50 °
Korekcja trapezu w pionie minimum 100 °
Wejścia: 
USB  typu A 2.0 (2x), USB 2.0 typu B (1x), RS-232C, Ethernet,  Wejście VGA, Wejście DVI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (HDCP 2.3), NFC. 


Szerokość 54,5 cm dopuszczalna tolerancja ±3%
Wysokość 18,9 cm  dopuszczalna tolerancja ±3%
Szerokość 43,6 cm dopuszczalna tolerancja ±3%
Waga produktu nie więcej niż 17 kg

Obiektyw do projektora : 
Współczynnik rzutu: 1,45 - 2,32: 1 
Liczba F: 1,65 - 2,27 
Ogniskowa (mm): 24.0 - 38.2 
Zakres rozmiarów ekranu (cale): min 50 - 300 
Przesunięcie obiektywu: V: ± 67% / h: ± 30% 
Waga: 1,2 kg,  dopuszczalna tolerancja ±5% 

Gwarancja minimum 60 miesięcy.
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	3.
	Uchwyt do projektora
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Przechylenie: 3°, Nachylenie: 20°, Odchylenie: 360°
Certyfikaty Certyfikat TÜV, UL Listed
Udźwig minimum do 22,7 kg
Regulowana kolumna przedłużająca około 30 - 46 cm.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	4.
	System bezprzewodowej transmisji AV
	System bezprzewodowej transmisji AV np. Barco ClickShare C-10 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Wspierane systemy operacyjne :

Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.13 i wyższe wersje.
Android v9 i wyższe wersje (aplikacja)
iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja)

Wyjście wideo : 
4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output minimum: HDMI , USB
minimum 1 x USB-A, 1 x USB-C
Button x 1
Wspierane protokoły minimum:  Airplay, Google Cast, Miracast
Autentykacja : WPA2-PSK in stand alone mode , WPA2-PSK or IEEE 802.1X 
Wifi : IEEE 802.11 a/g/n/ac ,  IEEE 802.15.1
Zasięg do  30m 
Częstotliwości pracy : 2.4 GHZ oraz  5 GHz
Porty minimum : 1x Ethernet LAN 1Gbit
Wymiary (HxWxD) :  34 mm x 135 mm x 135 mm (±5% mniej lub więcej)
Pobór mocy : 5-10W, 24W Max
Waga 0,9 kg ±5%

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	[bookmark: _Hlk108515138]5.
	Jednostka centralna systemu sterowania z Matrycą AV
	Jednostka centralna systemu sterowania z Matrycą AV np. AMX DVX 3250 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja 

Wejścia wideo : 
Minimum 4x Multi-Format DVI-I
Minimum 6x HDMI,
wsparcie HDMI/HDCP

Wyjścia wideo :  
Minimum 4x HDMI, wsparcie HDMI/HDCP
2x  Cat6

Wspierane rozdzielczości :  do 1920 x 1200 @ 60 Hz 
Wejścia Audio : 
minimum 4x  1/8" stereo mini-jacks, 
minimum  4x 3.5 mm 5-pin  terminal,
minimum 2x 3.5 mm 3-pin złącze mikrofonowe ,
minimum 6x HDMI typ A

Wyjścia Audio  
Min. 1 wyjście wzmacniacza mocy audio ( 4 pinowe );  Min 3 wyjście lineout ( 5 pinowe );  Min 1 HDMI;     Min 1 wyjście S/PDIF
 Porty sterujące:
 Min. 6 portów RS232 ( 5 pinowe );     Min. 2 porty RS323/422/485 ( 10 pinowe );    Min. 2 porty Relay (  8 pinowe );   Min. 2 porty I/O ( 6 pinowe )

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	6.
	Tablet do sterowania funkcjami Sali
	Parametry minimalne i nie gorszych niż:

Specyfikacja:
Typ panelu	TFT LCD IPS
Rozdzielczość min. 1280 x 800
Rozmiar: 10,1 cala 
Współczynnik proporcji	16:10 szerokości
Podświetlenie:	
Podświetlenie krawędziowe LED
Jasność	500 cd/m2
Kąt widzenia	wys. 160° / pion. 160°
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Typ dotykowy	10-punktowy projekt pojemnościowy dotykowy
Procesor	Cortex A17, czterordzeniowy, RK3288 lub równoważny 
GPU	               MALI T764 / Silnik graficzny 3D (4K) lub równoważny 
Pamięć systemowa	minimum 2 GB pamięci DDR3 SDRAM
Pamięć wewnętrzna	minimum 16 GB pamięci flash eMMC
Dysk zewnętrzny	Gniazdo kart SD 
OS	                              Android 8 lunnb nowszy (opcjonalnie Linux)
Porty we/wy	Micro-USB,USB,HDMI,port GPIO,wyjście audio 3,5 mm,RJ45,wejście 12 V DC
Sieć LAN RJ45	Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	BT 4.2 lub nowszy
Zasilanie przez Ethernet (PoE)	IEEE 802.3at (PoE+)
Wideo/audio
Wsparcie wideo	3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, VOB, WMV, MP4, MPG, RM, TS
Wsparcie audio	AAC, ASF, MP2, OGG, WAV, WMA
Obsługa zdjęć	JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
Mikrofon	TAK
Głośniki	2x2W
Wyjście audio jack 3,5 mm	TAK

Wymiary	256 x 181 x 27 mm  dopuszczalna tolerancja ±5% 
Montaż / VESA	VESA 75
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS

Wbudowane oprogramowanie umożliwiające sterowaniem multimediami Sal

Dedykowany uchwyt do tabletu
Specyfikacje
Fizyczny
Kolor	w kolorze tabletu do sterowania funkcjami Sali
Waga	    540g dopuszczalna tolerancja  ±5%
Wymiary	135x110x40mm dopuszczalna tolerancja  ±5%
Montaż / VESA	VESA 75

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	7.
	Moduł wykonawczy do oświetlenia
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie:             12 – 48 VDC max 160 mA @ 12 V, 97 mA @ 24 V, 80 mA @ 48 V
Wyjścia 0 – 10 V obciążenie:       Max. 20 mA / kanał
Wyjścia PWM obciążenie:            Max. 8 A/ kanał, 12 – 48 VDC
Komunikacja:    TCP (proste komendy ASCII TCP)
                               Wbudowany serwer sieciowy (http)
                               Lokalne wejścia dla przełączników chwilowych
Konektory:
Bloki wejściowe: 1,5 mm² zacisk śrubowy
Wyjścia sterujące 0-10 V: 1,5 mm² zacisk śrubowy
Wyjścia zasilające: 2,5 mm² zacisk śrubowy
Wyjścia sterujące RGB(W) : 2,5 mm² zacisk śrubowy
Ethernet : RJ45 konektor Ethernetowy

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	8.
	Przyłącza AV w stole
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Napięcie : 230 V
Wymiary elementu dł. x szer. x wys	około 22 x 7 x 9 cm
Listwa zasilająca minimum: 3 x styk ochronny, 2 x CAT6 aluminium/czarne , minimum 2 x HDMI 

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	9.
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy Np. Sennhesier EW-D 835 SET lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy o parametrach nie gorszych niż :
Dynamika	134 dB
Zasilanie	2 baterie AA 1,5 V lub akumulator BA 70
Liczba kanałów	Do 90 kanałów
Pasmo przenoszenia	20 - 20000 Hz (-3 dB)
Czułość	2,1 mV/Pa
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤ -60 dB przy 1 kHz @ -3 dBfs poziomu wejściowego
Wymiary	212 x 44 x 189 mm (odbiornik), 405 x 350 x 73 mm (nadajnik)
Waga	ok. 1000 g (odbiornik bez anten i zasilacza), ok. 304 g (nadajnik z kapsułą)
Rodzaj mikrofonu	Mikrofon do ręki
Przetwornik mikrofonowy	dynamiczny
Charakterystyka kierunkowości	kardioidalna
Częstotliwości transmisji	470,2 - 526 MHz
Cechy transmisji	Cyfrowa
Zakres przestrajania	56 MHz
Pobór mocy	≤ 300 mA
	2

	10.
	Nakładki na mikrofony AntyRoll
	Opis:

Pierścień zabezpieczający przed poślizgiem mikrofonu
Chroni mikrofon przed wyślizgnięciem się z dłoni
Zapobiega staczaniu się mikrofonu na ziemię ze śliskiego biurka
Chroń swój mikrofon przed wstrząsami, uderzeniami i upadkami
Może być używany do mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych
Materiał: tworzywo sztuczne;

Gwarancja minimum 12 miesięcy.
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	11.
	Głośniki Frontowe  
	Głośniki Frontowe  Np. Biamp Desono ENT220 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja 
 Opcja transformatora - Tak
 Symetria pozioma - Tak
 Symetria pionowa - Tak
 Konfiguracja głośników — usztywniona
 Napięcie głośnika - 70V
 Napięcie głośnika — 100 V
Maksymalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 22 kHz
Maksymalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 22000 Hz
Minimalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 80 Hz
Minimalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 0,08 kHz
Krany 100V: 120, 60, 30, 15 W
Odczepy 70 V: 120, 60, 30, 15, 7,5 W
Konstrukcja: PVC do malowania na wysoki połysk
Pokrycie w poziomie: 140 stopni
Pokrycie w pionie: 15 stopni
Symetria pozioma: tak
Impedancja: 8 omów
Maksymalny SPL (poziom ciśnienia akustycznego): 130 dB
Obsługa mocy: 500 watów
Czułość: 97 dB
Opcja transformatora: Tak
Symetria pionowa: Tak

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	12.
	Wzmacniacz
	Wzmacniacz Np. RevAmp 2600 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

DANE TECHNICZNE
- Topologia wzmacniacza mocy: klasa H
- Zintegrowany cyfrowy procesor sygnału (DSP)
- Moc wyjściowa RMS: 2 x 600 W przy 4 Ohm
- Minimalna impedancja obciążenia: 4 Ohm
- Czułość wejściowa: 0 dB / 1 V RMS
- Stosunek sygnał / szum: >90 dB przy pełnej mocy, A-ważony
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 10 Hz – 24 kHz
- Separacja kanałów: >67 dB przy pełnej mocy, dla 1 kHz
- Wejścia sygnału: 2 x liniowe niesymetryczne ze złączami typu RCA; 2 x symetryczne ze złączami Euroblock
- Wejścia przepuszczające sygnał: 2 x niesymetryczne ze złączami typu RCA
- Wyjścia głośnikowe: ze złączami typu Euroblock i SpeakOn
- System chłodzenia: wymuszony – wentylator sterowany termicznie
- Obudowa o wysokości 2U do montażu w 19-calowych szafkach
- Pobór mocy: maksymalnie 1.840 W
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 480 x 90 x 330 mm dopuszczalna tolerancja ±5%

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	13.
	Procesor DSP
	Procesor DSP Np. TESIRAFORTÉ AI lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Charakterystyka częstotliwościowa (20Hz~20kHz @ +4dBu)	+0/-0.4dB
THD+N (20Hz~20kHz @ +4dBu)	Poziom liniowy < 0.006%, Poziom mikrofonu < 0.05%
Częstotliwość próbkowania	48kHz
Przetworniki A/D - D/A	24-bit
EIN (20Hz~20kHz, wzmocnienie 66dB, 150Ω)	-125dBu
Zakres dynamiki (20Hz~20kHz, 0dB)	> 105dB
Impedancja wejściowa (zbalansowana)	8kΩ
Maksymalne wejście	+24dBu
Maksymalne wzmocnienie	66dB
Zakres wzmocnienia wejściowego (zmienny)	0 - 66dB
Impedancja wyjściowa (zbalansowana)	200Ω
Maksymalny poziom wyjściowy	+24dBu
Pełnoskalowy poziom wyjściowy	-31dBu ~ +24dBu
Zasilanie fantomowe	+48 VDC (7mA/input)
Przesłuch (kanał do kanału @ 1kHz)	Poziom liniowy < -80dB, Poziom mikrofonu < -75dB
Zużycie energii (100~240VAC 50/60Hz)	65W

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	14.
	Szafa Rack 19'' – 12U  z wyposażeniem
	Parametry nie mniejsze niż:
Wysokość RACK: 12U
Wysokość: około 630 mm
Szerokość: około 570 mm
Głębokość: około 450 mm

Wyposażenie i układ  minimalny:
2 x Listwy zasilające 
2 x Półki do szafy rack 19’’ 
System wentylacji 

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	15. 
	Access Point 
	Przełącznik sieciowy MicroTik RB951g  lub równoważny
Wymagania równoważności:
Minimum 5 portów Ethernet gigabitowych 10/100/1000 Mb/s
Port USB typu  A
Standardy bezprzewodowe        IEEE 802.11 b/g/n
Zasilanie PoE     Tak
Zakres napięcia wejściowego     9 - 30 V
Maksymalny pobór mocy             około 7 W
Anteny - minimum dwie wbudowane anteny dookólne o zysku  minimum 2,5 dBi
System operacyjny         RouterOS lub równoważny
Właściwości transmisji bezprzewodowej:
Czułość toru  odbioru      minimum 6 Mb/s -96 dBm
Moc nadawcza 30 dBm  1000 mW

	1

	D. 
	Sala wykładowa C
	
	

	1.
	Projekcyjny Ekran Elektryczny
	Projekcyjny Ekran Elektryczny  np. Ekran ADEO Professional 333x187 VisionWhite B05 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja
Typ ekranu ELEKTRYCZNY
Sposób mocowania ŚCIENNY LUB SUFITOWY
Szerokość obrazu 333 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)

Szerokość całkowita 350 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)

Wysokość obrazu 187 cm (dopuszczalna tolerancja  ±5% mniej lub więcej)

Format obrazu 16:9
Typ projekcji PRZEDNIA
Powierzchnia projekcyjna VISION WHITE lub równoważny
Przekątna obrazu 150cali

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	2.
	Laserowy Projektor Multimedialny plus obiektyw
	Laserowy Projektor Multimedialny plus obiektyw np. Epson EB-PU1007W + ELPLM08 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Typ produktu Projektor
Technologia
Typ lampy Laser
Ansi Lumen minimum 7000 Ansi Lumen
Rozdzielczość minimum 1920 x 1200 WUXGA
Format 16:10
Kontrast minimum 2500000 : 1
Szumy urządzenia: maksimum 35  dB
Szumy urządzenia maksimum eco 30 dB
Żywotność lampy minimum 20000 h
Korekcja trapezu w poziomie minimum 50 °
Korekcja trapezu w pionie minimum 100 °
Wejścia: 

USB  typu A 2.0 (2x), USB 2.0 typu B (1x), RS-232C, Ethernet,, Wejście VGA, Wejście DVI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (HDCP 2.3), NFC. 

Szerokość 54,5 cm dopuszczalna tolerancja ±3%
Wysokość 18,9 cm  dopuszczalna tolerancja ±3%
Szerokość 43,6 cm dopuszczalna tolerancja ±3%
Waga produktu nie więcej niż 17 kg

Obiektyw do projektora : 
Współczynnik rzutu: 1,45 - 2,32: 1 
Liczba F: 1,65 - 2,27 
Ogniskowa (mm): 24.0 - 38.2 
Zakres rozmiarów ekranu (cale): min 50 - 300 
Przesunięcie obiektywu: V: ± 67% / h: ± 30% 
Waga: 1,2 kg,  dopuszczalna tolerancja ±5% 

Gwarancja minimum 60 miesięcy.
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	3.
	Uchwyt do projektora
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Przechylenie: 3°, Nachylenie: 20°, Odchylenie: 360°
Certyfikaty Certyfikat TÜV, UL Listed
Udźwig do 22,7 kg
Regulowana kolumna przedłużająca 30,4 - 45,7 cm.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	4.
	System bezprzewodowej transmisji AV
	System bezprzewodowej transmisji AV np. Barco ClickShare C-10 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Wspierane systemy operacyjne :

Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.13 i wyższe wersje.
Android v9 i wyższe wersje (aplikacja )
iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja )

Wyjście wideo : 
4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output : HDMI , USB
1 x USB-A, 1 x USB-C
Button x 1
Wspierane protokoły :  Airplay, Google Cast, Miracast
Autentykacja : WPA2-PSK in stand alone mode , WPA2-PSK or IEEE 802.1X 
Wifi : IEEE 802.11 a/g/n/ac ,  IEEE 802.15.1
Zasięg do  30m 
Czestotliwości pracy : 2.4 GHZ oraz  5 GHz
Porty : 
1x Ethernet LAN 1Gbit
Wymiary (HxWxD) :  34 mm x 135 mm x 135 mm (±5% mniej lub więcej)
Pobór mocy : 5-10W, 24W Max
Waga 0,9 kg ±5%

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	5.
	Jednostka centralna systemu sterowania z Matrycą AV
	Jednostka centralna systemu sterowania z Matrycą AV np. AMX DVX 3250 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja 

Wejścia wideo : 
Minimum 4x Multi-Format DVI-I
Minimum 6x HDMI,
wsparcie HDMI/HDCP

Wyjścia wideo :  
4x HDMI, wsparcie HDMI/HDCP
2x  Cat6

Wspierane rozdzielczości :  do 1920 x 1200 @ 60 Hz 
Wejścia Audio : 
Minimum 4x  1/8" stereo mini-jacks, 
Minimum 4x 3.5 mm 5-pin  terminal,
Minimum 2x 3.5 mm 3-pin złącze mikrofonowe ,
6x HDMI typ A

Wyjścia Audio  
Min. 1 wyjście wzmacniacza mocy audio ( 4 pinowe );  Min 3 wyjście lineout ( 5 pinowe );  Min 1 HDMI;     Min 1 wyjście S/PDIF
 Porty sterujące:
 Min. 6 portów RS232 ( 5 pinowe );     Min. 2 porty RS323/422/485 ( 10 pinowe );    Min. 2 porty Relay (  8 pinowe );   Min. 2 porty I/O ( 6 pinowe )

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	6.
	Tablet do sterowania funkcjami Sali
	DVXPro + DS-75 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja:
Typ panelu	TFT LCD IPS
Rozdzielczość min. 1280 x 800
Rozmiar: 10,1 cala 
Współczynnik proporcji	16:10 szerokości
Podświetlenie:	
Podświetlenie krawędziowe LED
Jasność	500 cd/m2
Kąt widzenia	wys. 160° / pion. 160°
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Typ dotykowy	10-punktowy projekt pojemnościowy dotykowy
Procesor	Cortex A17, czterordzeniowy, RK3288 lub równoważny 
GPU	               MALI T764 / Silnik graficzny 3D (4K) lub równoważny 
Pamięć systemowa	2 GB pamięci DDR3 SDRAM
Pamięć wewnętrzna	16 GB pamięci flash eMMC
Dysk zewnętrzny	Gniazdo kart SD 
OS	                              Android 8 (opcjonalnie Linux)
Porty we/wy	Micro-USB,USB,HDMI,port GPIO,wyjście audio 3,5 mm,RJ45,wejście 12 V DC
Sieć LAN RJ45	Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	BT 4.2 lub nowszy
Zasilanie przez Ethernet (PoE)	IEEE 802.3at (PoE+)
Wideo/audio
Wsparcie wideo	3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, VOB, WMV, MP4, MPG, RM, TS
Wsparcie audio	AAC, ASF, MP2, OGG, WAV, WMA
Obsługa zdjęć	JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
Mikrofon	TAK
Głośniki	2x2W
Wyjście audio jack 3,5 mm	TAK

Wymiary	256 x 181 x 27 mm  ±5%
Montaż / VESA	VESA 75
Zasilacz	12 V / 2 A 
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS

Wbudowane oprogramowanie umożliwiające sterowaniem multimediami sal

Dedykowany uchwyt do tabletu
Specyfikacje
Fizyczny
Kolor	w kolorze tabletu do sterowania funkcjami Sali
Waga	    540g dopuszczalna tolerancja ±5%
Wymiary	135x110x40mm dopuszczalna tolerancja ±5%
Montaż / VESA	VESA 75

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	7.
	Moduł wykonawczy do oświetlenia
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie:             12 – 48 VDC max 160 mA @ 12 V, 97 mA @ 24 V, 80 mA @ 48 V
Wyjścia 0 – 10 V obciążenie:       Max. 20 mA / kanał
Wyjścia PWM obciążenie:            Max. 8 A/ kanał, 12 – 48 VDC
Komunikacja:    TCP (proste komendy ASCII TCP)
                               Wbudowany serwer sieciowy (http)
                               Lokalne wejścia dla przełączników chwilowych
Konektory:
Bloki wejściowe: 1,5 mm² zacisk śrubowy
Wyjścia sterujące 0-10 V: 1,5 mm² zacisk śrubowy
Wyjścia zasilające: 2,5 mm² zacisk śrubowy
Wyjścia sterujące RGB(W) : 2,5 mm² zacisk śrubowy
Ethernet : RJ45 konektor Ethernetowy

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	8.
	Przyłącza AV w stole
	Parametry minimalne nie gorsze niż/nie mniejsze niż:

Kolor : Aluminium/czarny
Napięcie : 230 V
Waga	0.51 Kg
Wymiary elementu dł. x szer. x wys	22.5 x 7 x 9 cm
Listwa zasilająca 3 x styk ochronny, 2 x CAT6 aluminium/czarne , 2 x HDMI 

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	9.
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy Np. Sennhesier EW-D 835 SET lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy o parametrach nie gorszych niż :
Dynamika	134 dB
Zasilanie	bateryjne lub akumulatorowe
Liczba kanałów	Do 90 kanałów
Pasmo przenoszenia	20 - 20000 Hz (-3 dB)
Czułość	2,1 mV/Pa
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤ -60 dB przy 1 kHz @ -3 dBfs poziomu wejściowego
Wymiary	212 x 44 x 189 mm (odbiornik), 405 x 350 x 73 mm (nadajnik)
Waga	ok. 1000 g (odbiornik bez anten i zasilacza), ok. 304 g (nadajnik z kapsułą)
Rodzaj mikrofonu	Mikrofon do ręki
Przetwornik mikrofonowy	dynamiczny
Charakterystyka kierunkowości	kardioidalna
Częstotliwości transmisji	470,2 - 526 MHz
Cechy transmisji	Cyfrowa
Zakres przestrajania	56 MHz
Pobór mocy	≤ 300 Ma

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	10.
	Nakładki na mikrofony AntyRoll
	Opis:

Pierścień zabezpieczający przed poślizgiem mikrofonu
Chroni mikrofon przed wyślizgnięciem się z dłoni
Zapobiega staczaniu się mikrofonu na ziemię ze śliskiego biurka
Chroń swój mikrofon przed wstrząsami, uderzeniami i upadkami
Może być używany do mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych
Materiał: tworzywo sztuczne;

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	11.
	Głośniki Frontowe  
	Głośniki Frontowe  Np. Biamp Desono ENT220 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Specyfikacja 
 Opcja transformatora - Tak
 Symetria pozioma - Tak
 Symetria pionowa - Tak
 Konfiguracja głośników — usztywniona
 Napięcie głośnika - 70V
 Napięcie głośnika — 100 V
Maksymalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 22 kHz
Maksymalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 22000 Hz
Minimalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 80 Hz
Minimalna odpowiedź częstotliwościowa (przepustowość): 0,08 kHz
Krany 100V: 120, 60, 30, 15 W
Odczepy 70 V: 120, 60, 30, 15, 7,5 W
Konstrukcja: PVC do malowania na wysoki połysk
Pokrycie w poziomie: 140 stopni
Pokrycie w pionie: 15 stopni
Symetria pozioma: tak
Impedancja: 8 omów
Maksymalny SPL (poziom ciśnienia akustycznego): 130 dB
Obsługa mocy: 500 watów
Czułość: 97 dB
Opcja transformatora: Tak
Symetria pionowa: Tak

Gwarancja minimum 36 miesięcy.


	2

	12.
	Wzmacniacz
	Wzmacniacz Np. RevAmp 2600 lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

DANE TECHNICZNE
- Topologia wzmacniacza mocy: klasa H
- Zintegrowany cyfrowy procesor sygnału (DSP)
- Moc wyjściowa RMS: 2 x 600 W przy 4 Ohm
- Minimalna impedancja obciążenia: 4 Ohm
- Czułość wejściowa: 0 dB / 1 V RMS
- Stosunek sygnał / szum: >90 dB przy pełnej mocy, A-ważony
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 10 Hz – 24 kHz
- Separacja kanałów: >67 dB przy pełnej mocy, dla 1 kHz
- Wejścia sygnału: 2 x liniowe niesymetryczne ze złączami typu RCA; 2 x symetryczne ze złączami Euroblock
- Wejścia przepuszczające sygnał: 2 x niesymetryczne ze złączami typu RCA
- Wyjścia głośnikowe: ze złączami typu Euroblock i SpeakOn
- System chłodzenia: wymuszony – wentylator sterowany termicznie
- Obudowa o wysokości 2U do montażu w 19-calowych szafkach
- Zasilanie: prąd zmienny 230 V
- Pobór mocy: maksymalnie 1.840 W
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 480 x 90 x 330 mm  dopuszczalna tolerancja ±5%

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	13.
	Procesor DSP
	Procesor DSP Np. TESIRAFORTÉ AI lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Charakterystyka częstotliwościowa (20Hz~20kHz @ +4dBu)	+0/-0.4dB
THD+N (20Hz~20kHz @ +4dBu)	Poziom liniowy < 0.006%, Poziom mikrofonu < 0.05%
Częstotliwość próbkowania	48kHz
Przetworniki A/D - D/A	24-bit
EIN (20Hz~20kHz, wzmocnienie 66dB, 150Ω)	-125dBu
Zakres dynamiki (20Hz~20kHz, 0dB)	> 105dB
Impedancja wejściowa (zbalansowana)	8kΩ
Maksymalne wejście	+24dBu
Maksymalne wzmocnienie	66dB
Zakres wzmocnienia wejściowego (zmienny)	0 - 66dB
Impedancja wyjściowa (zbalansowana)	200Ω
Maksymalny poziom wyjściowy	+24dBu
Pełnoskalowy poziom wyjściowy	-31dBu ~ +24dBu
Zasilanie fantomowe	+48 VDC (7mA/input)
Przesłuch (kanał do kanału @ 1kHz)	Poziom liniowy < -80dB, Poziom mikrofonu < -75dB
Zużycie energii (100~240VAC 50/60Hz)	65W

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	14.
	Szafa Rack 19'' – 12U  z wyposażeniem
	Parametry nie mniejsze niż:
Wysokość RACK: 12U
Wysokość: około 630 mm
Szerokość: około 570 mm
Głębokość: około 450 mm

Wyposażenie i układ  minimalny:
2 x Listyw zasilające 
2 x Półki do szafy rack 19’’ 
System wentylacji 

Gwarancja minimum 36 miesięcy.
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	15. 
	Access Point
	Przełącznik sieciowy MicroTik RB951g  lub równoważny
Wymagania równoważności:
Minimum 5 portów Ethernet gigabitowych 10/100/1000 Mb/s
Port USB typu  A
Standardy bezprzewodowe        IEEE 802.11 b/g/n
Zasilanie PoE     Tak
Zakres napięcia wejściowego     9 - 30 V
Maksymalny pobór mocy             około 7 W
Anteny - minimum dwie wbudowane anteny dookólne o zysku  minimum 2,5 dBi
System operacyjny         RouterOS lub równoważny
Właściwości transmisji bezprzewodowej:
Czułość toru  odbioru      minimum 6 Mb/s -96 dBm
Moc nadawcza 30 dBm  1000 mW
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[bookmark: _GoBack]2.Wykonawca zamontuje i zainstaluje całość systemu multimedialnego w terminach opisanych w umowie. Montaż niezbędnej instalacji w korytkach kablowych naściennych. Zamawiający  przewiduje eobowiązkową wizję lokalną zgodnie z zapisami w SWZ.            

3. Wykonawca przeszkoli 6 administratorów, 60 użytkowników końcowych.  Szkolenie minimum 3 godziny, Zamawiający  zapewnia salę wykładową oraz Catering. Szkolenie odbędzie się w  nowo doposażonej Sali wykładowej B lub C, koszt użytkowania sal po stronie Zamawiającego. Szkolenie Użytkowników końcowych powinno składać się w pierwszej części opisującej poszczególne elementy, działanie systemu, możliwości poszczególnych urządzeń i podstawy obsługi. W drugiej części szkolenia sposób wykorzystania, formy prezentacji, możliwości oraz w jaki sposób zaadaptować obecne formy prezentacji w nowej formie aby skutecznie wykorzystać nowe możliwości.
Organizacja użytkowników oraz ich liczba po stronie Uczelni.

Szkolenie tzw. Administratorów nowych systemów multimedialnych:
Zasady organizacji j.w.
Różnice :
a) liczebność -  minimum 6 osób 
b) tematyka – działanie sprzętu, obsługa, konserwacja, podstawowa konfiguracja, administrowanie i zarządzanie urządzeniami.

