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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup wraz z dostawą, instalacją systemu multimedialnego do obsługi Sal” – znak sprawy K-2.381/16/2022.
Zamawiający, AWF Kraków, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Pytanie - Czy Zamawiający dopuści monitor z Technologią dotyku: Pozycjonowanie w podczerwieni (IR)?
Uzasadnienie.
OPZ poz. 2 Interaktywny Monitor Dotykowy 86" np. Newline Naos 86" lub równoważy
Wskazane parametry wskazują na dwa różne modele, z których żaden nie spełni wymaganych minimalnych parametrów.
Model Newline NAOS TT-8619IP - posiada np. (wymaganą) Technologię dotyku: Pojemnościowa (P-CAP), ale nie posiada wymaganych wejść i wyjść (np. Wejścia : USB-A 2.0 (Android) x 1, USB-A 3.0 x 2, HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, VGA (2K@60Hz) x 1, Audio In x 1, USB 3.0 (Touch) x 1, RJ45 In x 1, RS232 x 1, Mikrofon In x 1, USB-C (Soundbar) x 1, USB-C x 1, 
Wyjścia : HDMI 2.0 out (4k@60 Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF x 1.
Model Newline MIRA TT-8620HO - posiada wszystkie wymagane wejścia i wyjścia. Natomiast posiada Technologię dotyku: Pozycjonowanie w podczerwieni (IR). 
Poniżej linki do parametrów monitorów:
https://agraf-it.pl/produkty/4310-newline-trutouch-tt-8619ip.html?search_query=8619IP&results=1 
https://agraf-it.pl/monitory-interaktywne/4657-newline-mira-tt-8620ho.html?search_query=8620ho&results=1 


 

  
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w części A Sala Kolegialna  pkt :2
interaktywny monitor dotykowy 86”

Jest:
	Interaktywny Monitor Dotykowy 86''

	Interaktywny Monitor Dotykowy 86'' np. Newline Naos 86'' lub równoważny o parametrach minimalnych i nie gorszych niż:

Przekątna (cale) minimum 86''

Rodzaj panelu: LED 
Porty USB: minimum 1 szt. Port USB-A 2.0 , 2 szt. Port USB-A 3.0
przekątna: 86 cali
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych: Opcjonalnie- Broadcast do 200 urządzeń
Aktualizacje z Internetu (OTA)
Zarządzanie zdalne grupą monitorów
Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160 Pikseli) 
Format: 16x9 
Technologia dotyku: Pojemnościowa (P-CAP) 
Jasność: 400 cd/m2 
Kontrast: minimum 4000 
Kąt widzenia: 178 
Czas reakcji matrycy: 8 ms 
Żywotność Panelu: 50 000h 
Głębia kolorów: 1.07 mld (10 bit) 
Rozdzielczość dotyku:  
Hartowane szkło: H7 
Wsparcie HID: TAK 
Ilość pkt dotyku: 20 pkt 
Dokładność: 1 mm 
Głośniki: 2 x 15W 
Powierzchnia Antyodblaskowa: TAK 
Technologia : Optical Bonding 
Wejścia : USB-A 2.0 (Android) x 1, USB-A 3.0 x 2, HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, VGA (2K@60Hz) x 1, Audio In x 1, USB 3.0 (Touch) x 1, RJ45 In x 1, RS232 x 1, Mikrofon In x 1, USB-C (Soundbar) x 1, USB-C x 1, 
Wyjścia : HDMI 2.0 out (4k@60 Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF x 1
VESA: 800 x 400 
Pobór mocy: Maximum 311W | Standby Mode <0.5W 
Zasilanie: AC 100-240V. 50/60Hz 
Wymiary zewnętrzne: 1977 x 1150 x 86 mm (dopuszczalna tolerancja ±5%)
Waga: 80 Kg (dopuszczalna tolerancja ±8kg)

Gwarancja minimum 36 miesięcy.





Winno być: 
	Interaktywny Monitor Dotykowy 86''

	Zamawiający dopuści model NewLine NAOS TT-8619IP lub inny równoważny o parametrach nie gorszych niż :  

Przekątna: 86 cali
Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160 Pikseli)
Format: 16x9
Rodzaj panelu: LED
Jasność: 400 cd/m2
Kontrast: 4000
Kąt widzenia: 178
Czas reakcji matrycy: 8 ms
Powierzchnia Antyodblaskowa: TAK
Hartowane szkło: H7
Żywotność Panelu: 50 000h
Technologia dotyku: Pojemnościowa (P-CAP)
Ilość pkt dotyku: 20 pkt
Wsparcie HID: TAK
Współpraca z Windows Ink: Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi
Głębia kolorów: 1.07 mld (10 bit)
Dokładność: 1 mm
Głośniki: 2 x 15W
Pozycja głośników: dół
WiFi Android: Nie
Newline Cast 
Wsparcie dla drukarek WIFI: TAK
Wejścia HDMI: 2 szt. (HDMI 2.0 x 2)
Wejścia VGA: 1 szt.
Porty USB: 1 szt. (Port USB-A 2.0)
USB (Dotyk): 1 szt.
Wejścia jack 3.5mm: 1 szt.
VESA: 800 x 400
Pobór mocy: Maximum 450W | Standby Mode 0.5W
Zasilanie: AC 100-240V. 50/60Hz
Waga: 60 Kg (dopuszczalna tolerancja ±6kg)

Gwarancja minimum 36 miesięcy.







Zamawiający, AWF Kraków, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z modyfikacją zapisów SWZ  informuje, że zmianie ulegają terminy:
· składania ofert, z dnia 2022-08-16 godz. 10:00 na dzień 2022-08-17 godz. 10:00.
· otwarcia ofert, z dnia  2022-08-16 godz. 10:30 na dzień 2022-08-17 godz. 10:30.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert. 
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