Załącznik 4 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	ZADANIE 1

	Nazwa sprzętu 
	Zestaw anten

	Ilość
	1 zestaw – 5szt.

	Opis
(wymagane parametry)
	I. Antena GSM – 1szt.
1. Antena działająca w paśmie GSM,
2. Zysk energetyczny min. 3 dB,
3. Częstotliwość pracy 433 MHz,
4. Rodzaj złącza SMA męski,
5. Impedancja równa 50Ω,
6. Maksymalna moc wejściowa min. 49 W,
7. Temperatura pracy min. od -8 °C do 57 °C,
8. Wymiary w zakresie 105x15 ÷ 125x30 mm,
9. Długość przewodu min. 480 mm,
10. Posiada warstwę taśmy samoprzylepnej,

II. Antena GSM czterozakresowa – 1 szt.
11. Antena czterozakresowa działająca w paśmie GSM,
12. Rodzaj złącza SMA męski,
13. Zakresy pracy: GSM/850E zakres min. 825÷892 MHz, GSM zakres min. 882÷958 MHz, DCS zakres min. 1715÷1875 MHz, PCS zakres min. 1855÷1985 MHz,
14. Długość w zakresie 55÷60 mm,

III. Antena teleskopowa – 1szt.
15. Rodzaj złącza SMA męski,
16. Materiał wykonania tworzywo sztuczne,
17. Zakres pasma pracy min. 80÷990 MHz,
18. Długość anteny regulowana w zakresie min. 210÷870 mm,

IV. Antena magnetyczna – 1 szt.
19. Podwójna antena dookólna,
20. Rodzaj złącza SMA,
21. Zakresy pracy: min. 805÷955 MHz, min. 1715÷2165 MHz i min. 2505÷2695 MHz,
22. Wysokość anteny w zakresie 290÷210 mm,
23. Impedancja równa 50Ω,
24. Współczynnik fali stojącej wynosi 3,5:1,
25. Kabel o długości w zakresie 1÷5 m,

V. Antena WiFi – 1 szt.
26. Zysk energetyczny min. 10 dB,
27. Częstotliwość pracy 2,4 GHz,
28. VSWR do 50 Average,
29. Impedancja równa 50Ω,
30. Maksymalna moc wejściowa min. 49 W,
31. Rodzaj złącza RP-SMA żeńskie,
32. Temperatura pracy min. od -8 C do 57 °C
33. Długość w zakresie 265÷275 mm



	ZADANIE 2

	Nazwa sprzętu 
	Pamięć zewnętrzna RAID

	Ilość
	1 szt.

	Opis
(wymagane parametry)
	
1. Pojemność min. 20 TB,
2. Typ dysku HDD,
3. Format 3,5”,
4. Prędkość obrotowa min. 7200 obr/min,
5. Maksymalny transfer do min. 420 MB/s,
6. Wbudowany wentylator służący do chłodzenia urządzenia,
7. Interfejs Thunderbolt 3, obsługa macierzy RAID, szyfrowanie danych,
8. RAID: fabrycznie HFS+ RAID 0, sprzętowo RAID 0/1/JBOD,
9. Kompatybilność z komputerami PC i Mac,
10. Złącza: min. 2x Thunderbolt 3, min. 1x czytnik kart SD/CompactFlash, min. 1x USB typu A, min. 1x DisplayPort, min. 3x USB typu C,
11. Metalowa obudowa,
12. Waga netto nie większa niż 4 kg,
13. Wymiary w zakresie 200x110x90 ÷ 230x130x100 mm,
14. Wyposażenie: min. 1x przewód Thunderbolt 3 (zgodny z USB-C), min. 1x adapter USB 3.0 (zgodny z USB 2.0), min. 1x zewnętrzny zasilacz,




	[bookmark: _GoBack]ZADANIE 3

	Nazwa sprzętu 
	Wielokanałowy hydroakustyczny wzmacniacz napięciowy 


	Ilość
	1

	Opis
(wymagane parametry)
	
Liczba niezależnych kanałów wzmacniania co najmniej pięć
Każdy z kanałów posiada filtr górnoprzepustowy z ustawianą granicą częstotliwości na panelu frontowym przynajmniej o wartościach: 10 Hz; 100 Hz, 1000 Hz; 10000 Hz
Wejścia i wyjścia kanałów BNC
Zasilanie bateryjne zapewniające pracę przez przynajmniej 10 godzin
Ładowarka akumulatorów w zestawie
Górna częstotliwość wzmacniaczy co najmniej 350 kHz
Regulowane wzmocnienie przedwzmacniacza skokowo w zakresie: +10 dB; +20 dB
Regulowane wzmocnienie wzmacniacza skokowo co najmniej w zakresach: 0dB;+10 dB; +20 dB; ;+30 dB; +40 dB;
Względny szum wejściowy: <1uVolt rms @ 1kHz (bw=500Hz...8kHz)
Całość w wodoszczelnej walizce



