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Zatacznik nr 1

OPIS PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

DANE OGOLNE

Interfejs urzadzenia dla bibliotekarza udostepniony jest w jez. polskim. Urzgdzenie jest zintegrowane

z systemem bibliotecznym HORIZON funkcjonujagcym w bibliotece umozliwiajac bibliotekarzowi

sprawdzanie biezgcego stanu zatadowania ksigzkomatu.

Specyfikacja ogdlna:

Lp. | Opis produktu Liczba
Ksigzkomat zewnetrzny do odbioru i zwrotu wypozyczonych ksigzek z min 42 skrytkami
wraz z oprogramowaniem i aplikacja webowa. 1
Montaz, instalacja oprogramowania, szkolenie personelu, integracja z systemem
bibliotecznym. Gwarancja minimum 24 miesigce. 1

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Ksigzkomat zewnetrzny do odbioru i zwrotu wypozyczonych ksigzek z min 42 skrytkami wraz z

oprogramowaniem i aplikacja webowa.

Ksigzkomat umozliwia odebranie zarezerwowanych wczesniej pozycji ksigzkowych réwniez po

zamknieciu Biblioteki. Ksigzkomat jest urzagdzeniem wolnostojgcym zawierajgcym 42 niezaleznych

skrytek, do ktérych dostep, po procesie autoryzacji majg uprawnieni czytelnicy biblioteki. Z uwagi

na dynamiczne przypisanie poszczegélnych skrytek czytelnikom, powiadamianie ich o czekajgcych

w skrytkach dokumentach, ksigzkomat jest funkcjonalnie zintegrowany z systemem bibliotecznym

i obstugiwany przez bibliotekarzy z poziomu tego systemu.

Ksigzkomat ma umozliwi¢ czytelnikowi:

e QOdbidr ksigzek (wczesniej zamdwionych przez niego w systemie bibliotecznym);

o Zwrot ksigzek do skrytek (tych samych, ktére wykorzystywane sg przy odbiorze — wykluczony
jest zwrot do szuflady, wrzutni, czy tez innego pojemnika wspdlnego dla wszystkich ksigzek).

. Sposdb korzystania z urzadzenia:

Czytelnik rezerwuje ksigzke w systemie bibliotecznym. Bibliotekarz, po odszukaniu ksigzki w

magazynie wprowadza do systemu informacje o przekazaniu ksigzki do ksigzkomatu.

Okresowo (np. raz dziennie) przekazane ksigzki umieszczane sa w odpowiednich skrytkach

ksigzkomatu. Skrytka automatycznie zostaje zaprogramowana w taki sposdb, aby dostep do niej

miat tylko oczekujgcy na pozycje czytelnik badz administrator systemu. Z systemu bibliotecznego

w momencie umieszczenia ksigzki w skrytce, generowane jest powiadomienie dla czytelnika o tym,

ze ksigzka oczekuje na niego w jednej ze skrytek. Ksigzka oczekuje na czytelnika przez czas okreslony

przez biblioteke. Czytelnik w tym czasie moze odebrac ksigzke ze skrytki urzadzenia.

. Wymiary urzadzenia:

e Wysokos¢ 2000 mm + 10 mm,

e Szerokos$¢ 1900 mm + 10 mm,

o Gtebokos¢ 500 mm + 10 mm,

e Dach wysuniety na min. 240 mm od czota urzadzenia,

o llosc¢ skrytek min 42,
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Waga max. 320 kg,

Wykonanie: blacha nierdzewna z gatunku AISI 304 lub lepsza, malowana proszkowo; drzwi
i elementy frontu z blachy o grubosci min. 1,0 mm,

Zamawiajgcy dostarczy gotowy projekt naklejki do druku w formacie wektorowym,
a Wykonawca zobowigzuje sie do wydrukowania i naniesienie naklejki na urzadzenie zgodnie
z przestanym projektem,

Min. 42 skrytki o min. wymiarze: wysokos¢ 115mm, szeroko$¢ 385 mm, gtebokos$¢ 470 mm.

4. Urzadzenie musi zawiera¢:

Monitor z ekranem dotykowym min. 17 cali,

Komputer stacjonarny klasy PC,

Elektrozamki do kazdej ze skrytek wraz ze sterowaniem,

Pobdr mocy mniejszy niz 500 V,

Zasilanie bezpiecznym napieciem (maks 24V) — za posrednictwem zasilaczy obnizajgcych
napiecie zainstalowanych wewnatrz budynku , podtgczonych do sieci jednofazowej 230 V/50Hz,
Podfaczenie do sieci komputerowej LAN,

Czytniki kart czytelnika — czytniki kodow kreskowych, QR oraz RFID (MIFARE). Wszystkie te
czytniki majg umozliwia¢ odczyt zaréwno z karty czytelnika jak i ze zbiorow bibliotecznych, jak i
ze smartfonéw. Czytelnik musi mie¢ opcje identyfikacji takze poprzez sczytanie QRcode z
urzgdzenia przenosnego,

Kamere wbudowang wewnatrz nad monitorem, tak aby pokazywata uzytkownika. Musi posiadaé
przetwornik i slot na karte pamieci — tak aby tydzien byt zawsze zapisany. Po tygodniu nowy
obraz ma zapisywac sie na najstarszym. Do kamery ma by¢ dotgczone oprogramowanie —
umozliwiajgce w kazdej chwili podglad w czasie rzeczywistym, jak i przeglagdanie zapisu zdalnie,
Kolorystyka blachy numer RAL wybrany przez Zamawiajacego,

Drukarka pokwitowan, wylot z drukarki iluminowany,

Wersje jezykowe: polska, angielska, niemiecka, ukrainska.

5. Udogodnienia dla oséb z niepetnosprawnosciami:

Monitor z funkcja dla stabowidzacych. Gérna krawedzZ monitora na wysokosci maksymalnej 1370
mm liczonej od podtoza, tak aby osoby poruszajgce sie na wozku miaty do niego lepszy dostep.

Minimalne parametry monitora:

— Przekatna ekranu min. 17”

— Rozdzielczo$é min. 1280 x 1024

— Jasno$¢é max nie mniejsza niz: 1000 cd/m?2

— Automatyczna regulacja jasnosci ekranu w zaleznosci od oswietlenia zewnetrznego.

— Kontrast 1000:1 lub lepszy

— Ekran dotykowy — PCT pojemnosciowy lub réwnowazny

— llos¢ punktéw dotyku min. 8

— Temperatura pracy — 20°C + 60°C

Podswietlenie ledowe przy daszku wyposazone w automatyke zmierzchowsg,

W aplikacji bibliotekarz ma mie¢ mozliwos¢ wskazania nizszych skrytek na odbiér dla osoby
niepetnosprawnej ruchowo.

6. Wykonawca ma obowigzek petnej integracji urzgdzenia z systemem bibliotecznym HORIZON, a

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie potrzebne licencje systemu bibliotecznego.



Znak sprawy: ZP/3966/D/22

7. Zamawiajacy doprowadzi LAN i zasilanie 230V wewnatrz budynku i zrobi otwér przez $ciane gdzie
bedzie mozliwos¢ przeprowadzenia 4 kabli (Srednica 30mm) na zewnatrz w miejscu gdzie bedzie
stat ksigzkomat. Wykonawca wewnatrz zamontuje skrzynke elektryczng z zasilaczami, tak aby
ksigzkomat byt zasilany ostatecznie bezpiecznym napieciem 24V. Wyprowadzenie kabli na zewnatrz
dokona Wykonawca podczas montazu ksigzkomatu.

8. Aplikacja webowa:

Aplikacja webowa umozliwia z poziomu przegladarki internetowej zarzadzanie jednym lub grupg

urzadzen. Dane z urzadzen powinny byé w trybie on-line przesytane i synchronizowane z danymi w

chmurze w celu umozliwienia generowania raportéw i zarzagdzania urzagdzeniami bez generowania

obcigzenia sieci i komputerdw sterujgcych urzadzeniami. Rozwigzanie powinno umozliwi¢ wspdlny

backup danych na wypadek awarii bez koniecznosci ,,backupowania” danych osobno dla kazdego z

urzadzen.

Podstawowe funkcjonalnosci aplikacji webowej:

e dostep do informacji opisujacych stan poszczegdlnych ksigzkomatéw i do raportéw z jednego
miejsca,

e zarzgdzanie kartami administracyjnymi — dodawania/usuwanie kart oraz przypisywanie PIN6w,

o przegladanie zawartosci skrytek poszczegdlnych ksigzkomatéow wraz z informacjg o statusie
pojedynczej skrytki (pusta, do odbioru, zwrot, przeterminowana) oraz stanie drzwiczek (otwarte

/ zamkniete),

e sprawdzanie stopnia zapetnienia poszczegdlnych ksigzkomatédw — sumaryczna informacja

o liczbie skrytek pogrupowana wg statusu skrytek (pusta, do odbioru, zwrot, przeterminowana),

e dostep do szczegétowych logdw ksigzkomatédw wraz z mozliwoscia filtrowania wg zadanego
okresu czasu, nr skrytki, ident. czytelnika, ident. ksigzki i typu operacji (zwrot, wypozyczenie)
oraz ich eksport do plikéw w formacie csv,

e generowanie raportdw umozlwiajgcych analize wykorzystania zasobdéw i statystyki transakcji dla
wybranego ksigzkomatu:

A. Raportu prezentujgcego sumarycznie liczbe wypozyczen lub zwrotéw woluminéw dla
zadanego okresu czasu w podziale na lata, kwartaty, miesigce, tygodnie, dni, dni tygodnia lub
godziny.

B. Raportu prezentujgcego Srednig dzienng liczbe wypozyczen i zwrotow woluminéw dla
zadanego okresu czasu.

C. Raportu prezentujgcego liste egzemplarzy wg liczby przeprowadzonych transakcji dla
zadanego okresu czasu.

W czasie trwania gwarancji infrastruktura chmurowa jest bezptatna.

9. Wymagana funkcjonalnos¢ obstugi Ksiazkomatu przez bibliotekarza i czytelnika:
Integracja Ksigzkomatu z systemem bibliotecznym HORIZON musi zapewnic realizacje nastepujacych
procedur uzytkowania:

1. Procedura zamawiania i rezerwowania, przygotowywania i wypozyczania ksigzek do

ksigzkomatu:
1) Czytelnik, z poziomu modutu systemu bibliotecznego zamawia (kolejka) lub rezerwuje

(dostepng) wybrang ksigzke z miejscem odbioru , Ksigzkomat”.

2) Bibliotekarz w module Wypozyczalnia systemu przeglada liste zarezerwowanych ksigzek,
z ktorych wybiera te, ktére majg zostaé przekazane do ksigzkomatu. Opcjonalnie drukuje liste
rewersow dla ksigzek, ktdre majg by¢ dostarczone do , Ksigzkomatu”.
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3) Dla kazdej wskazanej rezerwacji bibliotekarz przygotowuje ksigzke do umieszczenie w
ksigzkomacie poprzez nadanie jej statusu ,waiting on hold shelf"
4) W przypadku naliczonych kar i optat, badz przekroczonych przez czytelnika limitow
wypozyczen, bibliotekarz moze odmdoéwic¢ przekazania ksigzek do ksigzkomatu.
2. Procedura umieszczania ksigzek w ksigzkomacie:

1) Bibliotekarz skanuje karte administratora,

2) Po zalogowaniu na konto administratora bibliotekarz wybiera opcje ZAtADUJ,

3) Bibliotekarz skanuje ksigzke czytnikiem znajdujgcym sie w ksigzkomacie, jesli ksigzka nie jest
przeznaczona do zatadunku zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat (sprawdzenie
statusu ksigzki odbywa sie za posrednictwem serwera SIP)

4) W zaleznosci of wybranej opcji ksigzkomat otwiera automatycznie jedng ze skrytek lub
bibliotekarz wybiera samodzielnie skrytke ,w ktérg nalezy wtozy¢ ksigzke, a nastepnie
zatrzasng¢ drzwi skrytki,

5) Procedure z punktéw 3 i 4 nalezy powtarza¢ dla wszystkich ksigzek przeznaczonych do
zatadowania,

6) Po zatadowaniu wszystkich ksigzek bibliotekarz wybiera opcje wyloguj — nastepuje
wylogowanie z konta administratora (UWAGA: w przypadku nie zeskanowania kolejnej ksigzki
po uptywie okreslonego czasu bezczynnosci nastepuje automatyczne wylogowanie z konta).

3. Procedura zwrotu do biblioteki ksigzek nieodebranych i zwréconych:

1) Bibliotekarz skanuje karte administratora,

2) Po zalogowaniu na konto administratora bibliotekarz wybiera opcje WYtADUJ,

3) W zaleznosci od wybranej opcji ksigzkomat otwiera po kolei wszystkie skrytki, w ktdrych
znajdujg sie nieodebrane lub zwrécone ksigzki,

4) Po wyjeciu wszystkich ksigzek bibliotekarz zatrzaskuje wszystkie skrytki,

5) Po zatadowaniu wszystkich ksigzek bibliotekarz wybiera opcje wyloguj lub wykonuje inne
czynnosci administracyjne

4. Procedura odbioru ksigzki przez czytelnika:

1) Czytelnik skanuje karte czytelnika,

2) Jesli w ksigzkomacie znajdujg sie ksigzki przeznaczone dla tego czytelnika nastepuje
wykonanie operacji wypozyczenia ksigzek w systemie bibliotecznym poprzez serwer SIP

3) W przypadku pomyslnego wypozyczenia ksigzek automatycznie otwierajg sie drzwi
odpowiedniej skrytki, w przeciwnym razie na ekranie zostanie wyswietlony stosowny
komunikat

4) Po zabraniu ksigzki ze skrytki czytelnik zamyka skrytke.

5) Jesli w ksigzkomacie jest wiecej skrytek zawierajgcych ksigzki przeznaczone dla tego czytelnika
powtdrzone zostang kroki 2-5

5. Procedura zwrotu ksigzki przez czytelnika:

1) czytelnik skanuje karte czytelnika,

2) czytelnik skanuje ksigzki przeznaczone do zwrotu (maks. liczba ksigzek w skrytce jest
konfigurowalna) czytnikiem znajdujgcym sie w ksigzkomacie,

3) ksigzkomat otwiera jedng ze skrytek, w ktdrg nalezy wtozy¢ ksigzki, a nastepnie zatrzasngc
drzwi skrytki,

4) jesli zwracanych ksigzek jest wiecej, procedure z punktéw 2) i 3) nalezy powtarzac¢ dla
wszystkich ksigzek przeznaczonych do zwrotu,
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5) po zwrdceniu wszystkich ksigzek czytelnik wybiera opcje zakonicz (UWAGA w przypadku nie
wybrania opcji zakoncz po uptywie okreslonego czasu bezczynnosci nastepuje automatyczne
zakonczenie procedury zwrotu)

UWAGI:
1. Po przeprowadzeniu procedur 4-5 mozliwy jest wydruk potwierdzenia.
2. Procedury 2-5 realizowane sg bezposrednio przy ksigzkomacie.



