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Przedmiar robót

Budowa: Remont drogi gminnej nr 200620K relacji Żurowa-Dobrocin w km 2+250-2+580 o dł 330 mb

Obiekt lub rodzaj robót: Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg

Lokalizacja: Gmina Szerzyny,Żurowa

Inwestor: Gmina Szerzyny



Remont drogi gminnej nr 200620K relacji 
Żurowa-Dobrocin w km 2+250-2+580 o dł 330 mb

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00054CAD)
strona nr: 2

Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 23 Element Remont drogi gminnej nr 200620K relacji Żurowa-Dobrocin w km 

2+250-2+580 o dł 330 mb

1.1 SEK 601/103/6 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki 
"Wirtgen˙W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, 
frezowanie na głębokości 6˙cm, samochód 10,0-15,0˙t m2 400,00

1.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 250,00

1.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 250,00

1.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości
Krotność=5 m2 250,00

1.5 23 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, 
samochód 5-10˙t-grubosc 3 cm
Krotność=0,75 m2 630,00

1.6 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 630,00

1.7 23 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 630,00

1.8 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, 
samochód 5-10˙t m2 630,00

1.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm-wykonanie poboczy m2 110,00

1.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości-wykonanie poboczy
Krotność=7 m2 110,00

1.11 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe 
uliczne szt 1

1.12 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1

1.13 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii
III, samochód 5-10˙t-wykonanie koryta m3 35,2

1.14 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t-wykonanie 
koryta
Krotność=20 m3 35,2

1.15 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 300,00

1.16 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości
Krotność=9 m2 300,00

1.17 KNNR 6/308/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, 
samochód 5-10˙t m2 300,00

1.18 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, 
samochód 5-10˙t-grubość po zagęszczeniu 3 cm
Krotność=0,75 m2 1 215,00

1.19 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1 215,00

1.20 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, 
samochód do 5˙t m2 1 215,00

1.21 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm-wykonanie poboczy m2 270,00

1.22 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości-wykonanie poboczy
Krotność=7 m2 270,00

1.23 SEK 601/103/6 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki 
"Wirtgen˙W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, 
frezowanie na głębokości 6˙cm, samochód 10,0-15,0˙t m2 400,00

1.24 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 5


