Specyfikacja elektronicznej tablicy wyników sportowych typu multisport:
1. Tablica główna o wymiarach: ok. 2200x1250x65 mm (+/- 5%). Widoczność tablicy wyników min. 70 m. Obudowa PCV, płyta czołowa z poliwęglanu anty-refleksyjnego odporna na uderzenia piłką. Wysokość modułów LED 220 mm, 130 mm. Diody jasne. Kąt świecenia 120 stopni. Ilość kolorów (czerwony i żółty). Zasilanie 230V.
2. Tablice 24/14 sek. (2 sztuki zainstalowane na istniejących koszach podwieszanych do koszykówki)               o wymiarach ok. 500x400x65 mm (+/- 5%).
3. Pulpit sterowniczy oraz 2 sztuki manipulatora.
4. Elementy mocowania wraz z montażem we wskazanym miejscu oraz niezbędna instalacją potrzebną do podłączenia i obsługi.
5. Dyscypliny: wielofunkcyjne, w tym: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, futsal, unihokej itp.
6. Przeznaczenie: obiekty sportowe.
7. Wyświetlane parametry:
- czas gry z dokładnością do 0,1 sek., czas rzeczywisty,
- wskaźnik zatrzymania czasu,
- wskaźnik zagrywki,
- wynik gry (od 0 do 199),
- numer części gry (od 0-9),
- faule drużynowe,
- faule na żądanie wynik w setach,
- koniec czasu akcji – odliczanie 24/14 sekund na oddzielnych tablicach dźwiękowych.
8. Sterowanie bezprzewodowe – pilot radiowy (zasięg min. do 100 m).
9. Gwarancja min. 2 lata.
10. Obsługa po montażu– przeszkolenie 2 osób.
11 .Dostawa i montaż kompletnego zestawu u zamawiającego w terminie 30-40 dni od daty zakupu.
