Załącznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW I ODBIORU ROBÓT

Zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych w ramach remontu i modernizacji szatni rodzinnej i niepełnosprawnych w budynku krytej pływalni w Niepołomicach.
Roboty budowlane dotyczą remontu i modernizacji szatni rodzinnej i osób  niepełnosprawnych w istniejącym budynku pływalni w Niepołomicach. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na koszt własny zabezpiecza obszar objęty zakresem robót przed dostępem osób trzecich. Zabezpieczenie ma umożliwiać funkcjonowanie pozostałej części obiektu przez cały okres prowadzenia robót.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg, zmianie kierunków komunikacji pomiędzy szatnią rodzinną i natryskami, wyodrębnienie szatni dla osób niepełnosprawnych. W zakres wykonania projektowego wchodzi budowa ścianek zgodnie z projektem, wykonanie spadków powierzchni płaskich w kierunku punktów odbioru wody, montaż armatury natryskowej wandaloodpornej, wykonanie izolacji, ułożenie nowej glazury, montaż drzwi, montaż sufitu podwieszanego, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia typu LED (lampy LED do sufitu modułowego), wentylacyjnej, sanitarnej i C.O. według projektu oraz wykonanie powłok malarskich. Posadzki i ściany obłożyć ceramiką przeznaczoną do obiektów basenowych z przeznaczeniem do użytku publicznego i grupie antypoślizgowości C tzn. trakty prowadzące pod natryski, brodzik do dezynfekcji stóp, korytarz komunikacyjny. Płytki ceramiczne w strefie mokrej tj. natryski i szatnia niepełnosprawnych zarówno szkliwione jak i nieszkliwione powinny być wykonane z materiału mało nasiąkliwego o poziomie nasiąkliwości Grupa I. Ścieralność - należy przyjąć V klasę ścieralności z oznaczeniem PEI 3, oznaczone nią płytki można stosować na podłogach w miejscach publicznych. Zastosowana ceramika musi posiadać antypoślizgowość min. R10, natomiast pod natryskami i traktach na których może wystąpić woda R10/B z reliefem i odporność na ścieranie PEI 4. Przy doborze fugi do wypełnienia należy wziąć pod uwagę fakt, że fuga musi być chemoodporna. 

1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy w porozumieniu z administratorem obiektu odłączyć                                        i zabezpieczyć wszystkie instalacje związane z zakresie remontu szatni rodzinnej i niepełnosprawnych. Należy wykonać zabezpieczenie obszaru objętego remontem. Wszelkie odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
2. Przygotowanie powierzchni.  
Należy wykonać przegrody pionowe zgodnie z projektem, następnie ułożyć izolację termiczną                                   i wykonać wylewki w formie szybkowiążącej z uwzględnieniem spadków wg projektu. Powierzchnia konstrukcji ścian i posadzek powinna mieć odpowiednią wilgotność zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii wykonania izolacji. Po wykonaniu ewentualnego osuszenia należy wyrównać za pomocą zaprawy wyrównująco-szpachlowej, zmodyfikowanej emulsją na bazie polimerów syntetycznych, posadzki należy pokryć szlamem na bazie emulsji, a następnie ułożyć warstwę wyrównującą. Należy wykonać osadzenie przepustów odwodnień liniowych, kratek ściekowych                             i odpływów z armatury oraz wszelkie przejścia stropowe z odpowiednim marginesem warstwy izolacyjnej. 
3. Wykonanie izolacji przeciwwodnej.

Warstwę izolacji przeciwwodnej w miejscach szczególnie narażonych należy wykonać poprzez naniesienie dwóch warstw dwuskładnikowej, elastycznej masy uszczelniającej.
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji przeciwwodnej musi zostać wykonane 
w oparciu o materiały systemowe przeznaczone do wykonywania jednolitej izolacji przeciwwodnej                                       z zachowaniem wszelkich parametrów i ich właściwości. Zamawiający dopuszcza łączenie systemów                  i wyrobów różnych producentów z zachowaniem gwarancji prawidłowego wykonania. Wszystkie rozwiązania należy konsultować z doradcami technicznymi producentów wybranych systemów izolacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na izolacje i uszczelnienia krawędzi kratek spustowych i liniowych oraz wszelkich załamań powierzchni.

4. Roboty okładzinowe

Wykonanie nowej glazury na posadzce i ścianach do wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie obiektu. Szatnie, korytarz obłożyć ceramiką w grupie antypoślizgowości C. Płytki ceramiczne zastosowane przy remoncie zarówno szkliwione jak i nieszkliwione powinny być wykonane z materiału mało nasiąkliwego. Przy doborze fugi należy wziąć pod uwagę fakt, że fuga musi być chemoodporna.
Do montażu mozaiki ceramicznej należy użyć szybkowiążącego kleju odkształcalnego wysokiej klasy, pozwalający na skrócenie czasu oczekiwania na osiągnięcie maksymalnych parametrów. Do spoinowania należy użyć nienasiąkliwej fugi epoksydowej o wysokiej trwałości koloru (nawet w przypadku długoletniej ekspozycji na ciągły kontakt z wodą) oraz dużej odporności na ścieranie.
5. Prace wykończeniowe.

Do prac wykończeniowych należy zaliczyć biały montaż, montaż pochwytów i siedziska dla osób niepełnosprawnych, malowanie ścian powyżej okładzin ceramicznych, montaż systemowego sufitu podwieszanego, montaż oświetlenia i rozprowadzenie wentylacji w suficie.

6. Materiały:

Wbudowane materiały muszą posiadać aprobaty i atesty dopuszczające ich do obrotu  i użytkowania 
z uwzględnieniem specyfiki budynku jakim jest pływalnia.
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