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Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 

 

 

Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania drewna zawierają 
załączniki nr 2.3.2 – 2.3.6 do SWZ. Należy podkreślić, że mimo, iż Zamawiający nie ogranicza 
technologii pozyskania drewna, z uwagi na charakter drzewostanów (w szczególności wiek, 
zadrzewienie, zwarcie) wiele pozycji objętych niniejszym zamówieniem wymagało będzie 
pozyskania drewna za pomocą pilarki lub maszyn wielooperacyjnych o parametrach 
dostosowanych do istniejących warunków. 

Przewidywany rozmiar prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna według grup czynności: 
 

Grupa czynności 
Ilość (m3) 

Pakiet I Pakiet II Pakiet IV 

IB        301,00 159,00 1 506,00 

IIAU          134,00 

IIIA      633,00   341,00 

IIIAU         1 079,00 

IIIB          246,00 

IVD       188,00 233,00   

IVDU        534,00 1 979,00 

PR        93,00 110,00   

TPP       2 124,00 1 146,00 3 357,00 

TWP       839,00 660,00   

PTP 5,00 50,00   

PTW 5,00 50,00   

Razem 4 188,00 2 942,00 8 642,00 

 

 
 


