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www.pracowniainzynierska.com e-mail; hodurek@pracowniainzynierska.com
hodurek@poczta.onet.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt : DOM REGIONALNY ,STARA POLANA”
Zakopane, ul. Nowotarska 59

Adres : - dz. nr 530/4, obr. 3, j.ew. Zakopane

Stadium : Projekt wykonawczy

Przebudowa budynku Domu Regionalnego
Temat : Instalacje elektryczne wegtrene

Branza : Elektryczna

Politechnika Krakowska im. TadeuszasKioszki
Inwestor : 31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

inz. ADAM BIEY/A”

Uprawniony do sporz 27ia

projektéw, nadzoru i kibrbwania
robotami elektrygZnimi
inz. Adam Biela 341 Kri’szbJo\‘ -
Projektant : nr upr. 220/78 tel. 012 64 54
U mgr inz, JAKWB K
mgr ire. Jakub Kaminski gg;i‘gc Nr }
Sprawdzajacy : nr upr.MAP/0176/POOE/08 ., waes

Wspoipraca: Tomasz Biela

Krakoéw: czerwiec 2021




ZAWARTO SC  DOKUMENTACJI

A. Czesé opisowa

1. Dokumentacja prawna
- kserokopie uprawniebudowlanych projektanta i sprawdaaggo
- kserokopie przynaimosci do Matopolskiej Okggowej Izby Irzynierow
Budownictwa projektanta i sprawdzeggo
- kserokopia uprawniedo zabytkow projektanta
- oswiadczenia o sposrzeniu projektu technicznego
- uzgodnienie z Rzeczoznaavds. zabezpiecheprzeciwpaarowych — rys. E5 poziom
nr 0 — gniazda
2. Podstawy prawne
3. Opis techniczny
4. Obliczenia techniczne
4.1. Bilans mocy i mdow — tabela 1
4.2. Obliczenia natenia gwietlenia
5. Wykaz — zestawienie produktéw firmy ELEKTRA
5.1. Ogrzewanie pomieszarze tabela 2
5.2. Ogrzewanie rynien — tabela 3
5.3. Ogrzewanie zjazdu — tabela 4

B. Czs$¢ rysunkowa

0. Oznaczenia
0.1. Wykaz opraw wg LUXMEDIA POLAND Sp. z o.0.

E1l. Sytuacja w skali 1:250
E2. Schemat ideowy obiektu

E3. Poziom nr (-1) — gniazda wliskeb0
E4. Poziom nr (-1) —swvietlenie w skali 1:50
E5. Poziom nr 0 — gniazda w skahio
E6. Poziom nr O —$wvietlenie w skali 1:50
E7. Poziom nr 1 — gniazda w skaho
E8. Poziom nr 1 —swietlenie w skali 1:50
E9. Poziom nr 2 — gniazda w skahio
E10. Poziom nr 2 —swvietlenie w skai50
E1l. Poziom nr 3 — gniazda w skediol
E12. Poziom nr 3 —$wvietlenie w Skiai50
E13. Rzut dachu w skali 1:50

E14. Schemat ideowy tablicy T(-1) — poziom (-1)

E15. Schemat ideowy tablicy TSK- poziom (-1)

E16. Schemat ideowy tablicy TK— poziom (-1)

E17. Schemat ideowy tablicy TOG ( poziom -1) — egranie zjazdu
E18. Schemat ideowy rozdzielnicy RW (wentylacja)



E109.
E20.
E21.
E22.
E23.
E24.
E25.
E26.
E27.

Schemat ideowy tablicy TO — poziom 0

Schemat ideowy tablicy TOG1 ( poziom 1) — egranie rynien
Schemat ideowy tablicy T2 — poziom 2

Schemat ideowy tablicy T3 — poziom 3

Schemat ideowy tablicy typ TP (p.1-4, 7-91%116)

Schemat ideowy tablicy typ TP1 (p.10)

Schemat ideowy tablicy typ TP2 (p.15)

Schemat ideowy tablicy typ TP3 (p.5, 6)

Schemat ideowy rozdzielnicy RCO — poziom (-1)
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MAX.OPOLSKI URZAD WGJEWODZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAL ARCHITEKTURY, BUROWNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENMMEJ

AB.II.7137/24/02 ; Krakow, dnia 20 lutego 2002 r.

Pan Adam Biela
ul. Wyslouchdw 10/8
30-611 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 lutego br. dot. posiadanych uprawnien budowiu-
nych Nr Up. 220/78 z dnia 13 pazdzicrnika 1978 r. wvdanych na podstawie przepisdow Prawa
budowianego z 1974 r. — Wvdzia} Architektury. Budownictwa i Gospodarki Przesurzennej Ma-
topolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie informuje. ze zgodnie z art. 104 obecnie
obowiazujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (tekst jednolitv' Dz. U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane, badz decyzje o stwierdzeniu przy-
gotowania zawodowego do pehnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic.
wvdane przed dniem wejscia w zycie usiawy, zachowuja moc w dotychczasowvm zakres:

ey
(.

Zatem, zgodnic z trescig wiw. uprawnien budowlanych jest Pan upowazniony do sporzadzania
projektow instalacji elektrycznych.

Ponadto informuje si¢ ., ze zakres uprawnien budowlanych wynikajacy z § 13 ust. | pkt 4
lid. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochronv Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 1. (Dz. U. Nr §, poz. 46 z pézn. zm.) zostat zmieniony w wyniku nowelizacji pow. roz-
porzadzenia w dniu 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 334) i otrzymal brzmienie: ..sicci i
instalacji elektrycznych — obejmujacej instalacje elektryczne. napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenergetvizne™.

Otrzvmuja:

Q)Adresat
aa

31-156 Krakow, ul. Basatowa L2 *tel 12y 61 50 269 *fax. (12} 61 60 581



. MALOPQLSKA : _ Krakéw, dnia 17 czerwca 2008 .
¢ OKREGOWA
N1 278 A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KX/0054-0057/08

DECYZJA

_ Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr. 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust..1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technjcznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowama
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Pawel Kuzminski

urodzony dnia 16.05.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0176/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub KuzZminski
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objgte niniejsza decyzja i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Kuzminski
ul. Stachiewicza 27/44
31-303 Krakéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Sl INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9GW-DYG-NIZ *

Pan Adam Biela o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4869/01

adres zamieszkania ul. Wystouchéw 10/8, 30-611 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pray
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6YS-TE6-YGY *

Pan Jakub Kuzminski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0418/08

adres zamieszkania ul. Taklinskiego 58, 30-499 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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PSOZ-1/4851/96 ' Krakéw, 02.12.1996r.

ZASWIADCZENIE Nr 12196

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
i §17.1 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. -
o zasadach i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia .-
i kwalifikacjach 0sob, ktére friaja prawo prowadzenia tej dzialalnoici /Dz.U. Nr 16, poz.55/

stwierdza si¢, ze Pan/Pant inz. Adam BIELA

fur.16 maja 1948r.w Krakowie/ zamieszkaty/ta w Krakowie, ul. Wystouchéw 10/8
jest uprawniony/a do wykonywania prac projektowych przy zabytkach

nieruchomych wspecjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych.

Pan/Pani posiada uprawnienia budowlane nr Up.220/78 oraz wykazal/a si¢ wigcej niz
czteroletnia praktyka projektows przy zabytkach nieruchomych.
Powyzsze zaswiadczenie wydaje si¢ jedno'razowo. _
Zaswiadczenie wystawia si¢ na wniosek zainteresowanego/ne;.

Nalezng optate skarbowa w wys. 3,- zi. ska_sowanb na wniosku. |
Z up.- \* O EWC DY

Otrzymuja;

1 x Pan/Pani
Adam Biela
30-611Krakow
ul. Wystouchow 10/8

I xala.

Vujewcdshi hense 3ot
O (VRTINS




Data2021-06-07

Adam Biela

imie, nazwisko

220/78

nr uprawnié

MAP/IE/4869/01

nr cztonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTALUB - OSOBY SPRAWDZAYCEJPROJEKT
WYKONAWCZYY

Zgodnie z art. ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994awl budowlane (Dz.U. nr 207
poz. 2016 z 2003 r z pAiejszymi zmianami) niniejszynmswiadczamze projekt
wykonawczy przebudowy:

pn: instalacje elektryczne wewsgtrzne w budynku DOMU REGIONALNEGO
.S TARA POLANA” Zakopane, ul. Nowotarska 59

poda& nazw projektu budowlanego i adres inwestycji

sporzadzony w dniu: 07-06-2021
dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza K&ciuszki
z siedzily 31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

poda inwestora

zostat wykonany zgodnie z oba&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inz. ADAM BIEY/

Uprawniony do sporzg "?«53
projektdw, nadzoru i kibrpwania
robotami elektrygZnymi
BPP Up. 7

30611 Krakdw, ul. V
01

tel. 012 64 54

imquisko, piecg




Data2021-06-07
Jakub KuzminskKi

imie, nazwisko

MAP/0176/POOE/08

nr uprawnié

MAP/IE/0418/08

nr cztonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE PROJEKTFANTALUBOSOBY SPRAWDZAACEJ PROJEKT
WYKONAWCZY

Zgodnie z art. ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994awB budowlane (Dz.U. nr 207
poz. 2016 z 2003 r z pAiejszymi zmianami) niniejszynmswiadczamze projekt
wykonawczy przebudowy:

pn: instalacje elektryczne wewgtrzne w budynku DOMU REGIONALNEGO
.S TARA POLANA” Zakopane, ul. Nowotarska 59

podanazv; projektu budowlanego i adres inwestycji

sporzadzony w dniu: 07-06-2021
dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kaciuszki
z siedzily 31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

podénwestora

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

imig, nazwisko, piecg



2. PODSTAWY PRAWNE

2.1. Dyrektywy UE

ok ow

Nr 73/23/EWG — w sprawie zasadniczych wymadk sprztu elektrycznego,

Nr 89/336/EWG — w sprawie dokonywania oceny zgddnaparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotycymi kompatybilndci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania,

Nr 2004/2008/WE — niskonagmiowe wyroby elektryczne,

Nr 93/68/EEC — kompatybil$é elektromagnetyczna,

RoSH nr 2002/95/EC (Parlament i Rada Europy z &rial.2003) — w sprawie ograniczenia
wykorzystania w spkgie elektrycznym i elektronicznym substancji mogch negatywnie
wptywa¢ nasrodowisko naturalne.

2.2. Ustawy i Zaradzenia

1. Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. — wrazz@jszymi zmianami.
2.
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw

Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. — wrazai@@zymi zmianami.

technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie — wraz z foejszymi
zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnial®0r. w sprawie dokonywania
oceny zgodngri aparatury z zasadniczymi wymaganiami dodggmi kompatybilnéci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowanza (Dz dnia 22 maja 203 r).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagdla sprztu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz.414).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey

(Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 .VI. 2010 r.

(Dz. U. Nr 109 poz. 719 ) w sprawie ochrony przgmaarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Rodzaj obiektow, w ktorystnieje obowizek stosowania instalaciji
elektrycznych dla celéw pgarowych.

2.3. Wykaz norm dla branzy elektrycznej

1.

2.

_PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne nistiiagpecia, Czs¢ 1, Wymagania
podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk nitgé

PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczndieigo napicia, Czs¢ 4-41, Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed pasemiem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczn&iego naptcia, Cz$¢ 4-42, Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczndieigo napicia, Czs¢ 4-43, Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa, Ochrona przed gglem przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2011 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpiatstaa.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pofaniem psdem elektrycznym.



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

PN-HD 60364-4-44:2012 — Instalacje elektryczn&irgo napicia, Czs¢ 4-444, Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa, Ochrona przed zaktoceniami rgmwymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Stosowanigodkdw ochrony zapewnigej bezpieczestwo —
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-INC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Dobokrodkéw ochrony w zalanosci od wptywow
zewrgtrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczn&ieigpo napicia, Czs¢ 5-52, Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczn&ieigo napicia, Czs¢ 5-54, Dobor i
monta& wyposaenia elektrycznego, Uktady uziemgeg i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 — Instalacje elektrycznéiego naptcia, Czs¢ 5-56, Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpiéstea.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektrycais&iego napicia, Czs¢ 5-345, Dobor |
monta wyposaenia elektrycznego. Ogqtizanie izolacyjne atzenie i sterowanie. Ugdzenia
do ochrony przed przajiowymi przepgciami.

PN-IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemiag i pohczenia wyrGwnawcze instalacji
teleinformatycznych.

PN-HD-60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczndipigo napicia, Czs¢ 6, Sprawdzenie
PN-HD 60364-7-706:2007 — Instalacje elektryczrskiego napicia, Czs¢ 7-706, Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezauia przewodgce i ograniczajce
swoboa ruchu.

PN-HD 60364-7-701:2010 — Instalacje elektryczrekieigo napicia, Czs¢ 7-701,
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomiegania wyposane w
wanrg lub natrysk.

PN-EN1838- 2005 i PN-EN1838:2013-11 oraz PN-EN202D05 — normy dotyeze
oswietlenia awaryjnego i péwvietlanych znakéw ewakuacyjnych.

PN-76/E-05125 i SEP SEP-E-004 — linie kablowe dval

PN-86/E-05003/01,02,03 oraz PN-IEC61024-1 | PN@S05 — normy dotyeze instalacji
odgromowej,

20.PN-IEC 12464-1 —davietlenie wretrz.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczyanky elektrycznej zwgzanym z
przebudow budynku DOM REGIONALNY ,STARA POLANA” w Zakopanem,
ul. Nowotarska 59. Wielobraowy projekt przebudowy obejmuje wymiarstniepcych instalacji
elektrycznych wraz z instalacpdgromows, instalacji sanitarnych wraz z moagan instalacji
wentylacji mechanicznej. Przebudowa budynku obegrzajiany budowlane i konstrukcyjne
zgodnie z ekspertyzechniczia bezpieczastwa paarowego. Po przebudowie budynekibie
penit funkcg hotelows z sah konferencyji dla 50 oséb.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmmuymagania ogolne, wspdlne dla robét
instalacyjnych oljtych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

- CPV 45310000-3 — roboty w zakresie instalagkt&ycznych.

Rodzaj obiektow, w ktérym istnieje obayzek stosowania instalacji elektrycznych dla celow
pozarowych okréla Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia

7.VI1. 2010 r. ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ) w sprawehrony przeciwpzarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

Réwnolegle z projektem instalacji elektrycznychiammwuje s projekty instalacji SSP
(System Sygnalizacji Paru) wraz z oddymianiem klatki schodowej i inst@latabopadowych.
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot i specyfikamdbioru stanovdi oddzielne teczki.

Remont instalacji elektrycznychdizie wykonywany w ramach zgkszonej mocy
przylaczeniowej (umownej) z 30 kW do 75kW. Dysponentetmiégacej mocy jest Akopol
Sp. z 0.0. O dodatkayymoc w wysokéci 40 kW z upowanienia Akopolu wysipita Pracownia
Inzynierska.

Niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu z TauBystrybucja S.A. — jest projektem
instalacji elektrycznych zalicznikowych. Uzgodniemiedzie podlegata dokumentacja techniczna
zasilania ZZP wraz z istniglym kablem YAKY 4x120 mrhpodhczonym do rozdzielni RNN stacii
transformatorowej nr KRT 5234. Dokumentacja zasilamviazana jest z przebudavkabla YAKY
4x120 mn3, na kton Akopol Sp. z 0.0. winien uzyskavarunki przebudowy:.

Projektowany pomiar w ukfadzie péyednim z przektadnikami pdowymi 150/5 A/A kedzie
zamontowany w zestawie ZZP.

Przed przysipieniem do robét demontawych i budowlanych budynek nalepozbawé
napkcia elektrycznego. Przy zgodzie Tauron Dystryb&ja kabel zasilagy YAKY 4x120 mnf
nalezy wypia¢ z rozdzielni RNN stacji transformatorowej nr KRZ3!.

3.2. Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostajcy o wysokéci 11,52m i o kategorii zagzenia ludzi ZLV jest wpisany
do rejestru zabytkow. Budynek 5-cio kondygnacypogpiwniczony (1 kondygnacja podziemna)
posiada 2 wégia. Budynek zt@ony jest z czsci drewnianej (cgs¢ pierwotna) i cgsci murowanej
(dobudowana). Dach pokryty jest gontem.

Budynek jest 1 strefpozarowq o catkowitej powierzchniytkowej 641,33 rh Brarza
budowlana uszczelni przeja przez stropyidciany o @ 4cm masogniowg EI-60.

Budynek ledzie wyposaony w instalacje SSP, oddymiania klatki schodaovesjvietlenia
awaryjnego (zgodnie z zaleceniem Matopolskiego Kudaata Wojewddzkiego PSP).

Projektuje s instalacg odgromows z uzyciem kabli wysokonagciowych.



3.3. Istniejace zasilanie i istniegcy pomiar enerqii elektrycznej

Wewnmtrz budynku na poziomie (-1) zamontowana jest regdia elektryczna wykonana
jako szafa metalowa whkowa. Wewitrz rozdzielni zamontowany jest pomiar energii glgkznej
w uktadzie pétpérednim. Pomiar jest w grupie taryfowej C11. Rozthiez pomiarem naley
zdemontowa ze wzgtdu, ze w jej miejscu bdzie wybity otwor drzwiowy do pokoju hotelowego.
Licznik energii elektrycznej naty zdemontowéai zwrécic do Wydziatu Pomiarow Tauron
Dystrybucja S.A.

Pomkdzy rozdzielma RNN stacji transformatorowej nr KRT 5234 a przekikami
pradowymi uktadu pomiarowego utony jest kabel YAKY 4x120 mfaKabel ten jest wtasroia
Tauron Dystrybucja S.A. Ze wzglu na zmiaa zasilania i lokalizacji uktadu pomiarowego
Odbiorca winien wysipi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. o warunki przebudowplka
YAKY 4x120 mnt.

Napicie zasilania U=3x400/230 V.
Siet pracuje w uktadzie TNC.

3.4. Istniejace instalacje elektryczne i demontse

Istniepce instalacje elektryczne w budynku wykonasgie s

- W czsci murowanej pod tynkiem z osgiem melaminowym podtynkowym,

- W czsci drewnianej na drzewie z osptem bakelitowym natynkowym.

Instalacje elektryczne pagizone § do tablic elektrycznych wikowych (obudowy metalowe na
klatce schodowej) z zabezpieczeniami topikowyrgputS. Gwietlenie ogolne realizowane jest
oprawamiswietlowkowymi (piwnica) izarowymi. W recepcji i pokojach zamontowane s
zyrandole i lampy zwieszakowe (lata siedemdzatesiib. wieku) nie mage zadnej wartéci
zabytkowej i historycznej. W budynku nie m@weetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. \dfja
kierunkowe oznaczone samoprzylepnymi znakami fluorescencyjnymi.

Budynek posiada instalaopdgromow wykonary z drutu DFe/Zn@6mm. Instalacja
odgromowa nie spetnia wymogdéw zawartych w normieBENN62305. Instalacja tacbizie
zdemontowana.

Istniejace instalacje sity i AKPIA wraz z natynkowymi rozelniami wymiennikowni ciepta
pozostag bez zmian.

Demontaowi podlega ospkg elektryczny pt i nt oraz oprawy. W&zi murowanej istniejce
przewody umartwi ( czsciowo zostan zdemontowane przy rozbiorkach budowlanych). \As@z
drewnianej przewody uimne na drzewie natg zdemontowé& Zdemontowane materiaty nale
ztomowa lub zwréct do magazynu Bytkownika. Ewentualne wykorzystanie zdemontowanych
materiatébw do dalszego moatamaze by tylko za zgod Inspektora nadzoru.

3.5. Zakres opracowania

- ZZP — zestaw ztzowo-pomiarowy wraz z kablem zasieym,

- zasilanie budynku wraz z zestawem tablic elektrychrRG +T(-1),

- wytacznik pazarowy WP,

- wewrxtrzne linie zasilajce,

- tablice elektryczne,

- okablowanie elektryczne dla gniazd wtykowych 230& akléw ogolnych, socjalnych i
zasilania komputerow,

- okablowanie elektryczne dlgwietlenia og6lnego. miejscowego i awaryjnego z§podtlanymi
znakami ewakuacyjnymi,

- okablowanie elektryczne dla sity 230V i 400V,

- instalacje ogrzewania elektrycznego,



- korytka kablowe,

- kanat podpodtogowy w wylewce betonowej,

- puszki podtogowe,

- instalacja odgromowa,

- uziemienia i ochrona przed paemiem padem elektrycznym i przegiiami,
- oswietlenie zewntrzne,

- kable nN zalicznikowe.

3.6. ZZP — zestaw z4czowo-pomiarowy wraz z kablem zasilajcym

Obok stacji transformatorowej nr KRT 5234 projektag zamontowa ZZP ztazony z czsci
ztaczowej i czsci pomiarowej (pomiar w uktadzie potgednim z przektadnikami pdowymi
150/5 A/A). ZZP zgodny z kartkatalogow podam na rys. nr E29 — zatwierdzony do stosowania
przez Tauron Dystrybucja S.A. Pagdzy rozdzielra RNN stacji transformatorowej nr KRT 5234 a
ZZP utazony kabel YAKY 4x120 mrhwykorzysta si po jego wypiciu z budynku. Nadmiar kabla
umartwi.

Kabel YAKY 4x120 mnt wraz z ZZP bdzie stanowit oddzielne opracowanie projektowe po
uzyskaniu warunkéw przebudowy od Tauron Dystryb &

3.7. Zasilanie budynku wraz z zestawem tablic elektryczych ziozonych z RG +T(-1)

Pomkdzy ZZP a zestawem tablic elektrycznychzeloych z RG +T(-1) projektujesutozy¢
kabel YKY 4x50 mm. Kabel YKY 4x50 mni stanowi wewatrzng lini¢ zasilajca.

3.7.1. Roboty ziemno- kablowe

Kabel YKY 4x50 mni na catej diugéci uktada w rurze ochronnej DVR110 (wewtnzna linia
zasilapca) w ziemi i pod kostktarasu. Kabel w rurze ochronnej ukiagaziemi na gt. 0,7m (na
podsypce z piasku o gr. 10cm) zgodnie z PN-76/E285Rrojektuje sirure AROT DVR110 mm
koloru niebieskiego. Rgrzaopatrzy w oznaczniki kablowe. Tekst na oznacznikach wykare
robét kablowych winien uzgodhiz Inspektorem nadzoru.
Utozenie linii kablowych zaprojektowano oraz nalge wykonywa zgodnie z:
- PN-76/E-05125 : 1976 — Elektroenergetyczne i syigaayjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
- norma SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnaljpadjnie kablowe.
Ziemig z wykopu naley zagospodarowgprzy zasypywaniu rowu kablowego i niwelacji terenu
Kabel wraz z rug i otworem wscianie budynku nafegy uszczelnt masami wodno i
gazoszczelnymi.

3.7.2. Zestaw tablic elektrycznych RG +T(-1)

W korytarzu wejciowym do narciarni projektujeegszamontowa gtowna tablice budynku RG
przeznaczomdla zabezpieczewew. linii zasilagcych. W zestawie tablicy RGbzie
zamontowany wycznik HHA 125H 3P z wyzwalaczem wzrostowym HXHO0£3w/g katalogu
HAGER-POLO. Wykcznik ten spetnia relwytacznika gtdbwnego budynku i watznika
pozarowego.

Dla zabezpieczeobwoddwswietlnych, gniazd 230V i DATA poziomu (-1) we wdpéj wrece
projektuje s tablice T(-1) i TPQ@ (tablica dla odbioréw poazonych sprzed wytznika
pozarowego). Wszystkie tablice elektrycznglpwyposaone w wyhczniki réznicowo-padowe i
nadmiarowo pdowe ( aparatura¢zeniowa o zdolniei zwarciowej 6kA i charakterystyce AC ).



Projektuje st aparatug w/g katalogu HAGER-POLO. Projektujezsiestaw rozdzielnic w
obudowie metalowej o stopniu ochrony IP30 i IK10 kasie ochronngci na cokole 100mm o
wymiarze 1780x980x290mm. Zestaw w/w tablidbie na wspdlnej ramie w wykonaniu
warsztatowym i wkomponowany w wytynkowawneke w/g projektu architektonicznego. Tablice
tego typu wykonuje min. PRE E. Biel. Do niniejszgmyojektu dodczono rysunek nr E30. Zestaw
WP+RGWLZ+T(-1).

Nad w/w zestawem tablic brza konstrukcyjna winna zamontoévaadprae.

3.8. Wylacznik pozarowy WP

Projektuje s przycisk wyhcznika paarowego zamontowany w sieni e gtobwnego do
budynku. Projektuje siprzycisk w typowej obudowie gaiennej w kolorze czerwonym z szypk
napisem ,wyt. paar.”. Projektuje si obudowe z mioteczkiem o stopniu ochrony IP65 typu
OP1-WO02-B-10-230VAC-M produkcji SPAMEL. Przyciskjayowy WP projektuje sipodhczy¢
przewodem niepalnym HDGs 2x1,5mm?2 o klasie odp@inmgniowej 90 min do wycznika
HHA 125H 3P z wyzwalaczem wzrostowym HXHO004H125.

3.9. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje s} wew. linie zasilaggce kablami watrzowymi bezhalogenowymi 0,6/1kV.
Projektuje st kable typu N2XH-J odporne na nierozprzestrzesigiomienia. $to kable 5-cio
zytowe zzyta ochronm koloru zétto-zielonego (kable unipalnione). Kable te ukiadarurkach
RVKLnN lub RVS pt.

Zasilanie pokojoéw hotelowych w ¢&i drewnianej wykonakablami typu N2XH-J. Kable te
uktad& w pustce stropowej portzy poziomem 1 a poziomem 2. W pustce tej kablerée z
przewodami instalacyjnymi uktadav korytkach H60. Zggia od i do pustki midzy stropowej przy
pofaczeniu z tablicami pokojowymi wykotgrzy pomocy metalowych uchwytéw ognioodpornych
EI60 prod. np. HILTI. Uchwyty montowaco 50cm.

3.10. Tablice elektryczne

Zaprojektowano tablice elektryczne wypasiae w wyhczniki réznicowo-padowe i
nadmiarowo prdowe ( aparatura¢zeniowa o zdolrkei zwarciowej 6kA i charakterystyce AC ).
Projektuje st aparatug w/g katalogu HAGER-POLO. Projektujeesibudowy produkcji HAGER-
POLO wrekowe o stopniu ochrony IP30 i IP44 w Il klasie omindci oraz nacienne w
wymiennikowni, dla ogrzewania zjazdu i w wentylation IP65 i IKO7. W pokojach hotelowych
projektuje s¢ rozdzielnice ngcienne o IP40 i IKO7. W eZci drewnianej pod rozdzielnicami TP-
TP3 naley zamontowa podktadki z blachy stalowej o grudmp 1,5mm.

Wytynkowane wagki tablic winny by wykonane przez bran budowlan. Wysokaci
montau tablic od podtogi oraz wymiary wk zgodnie z rysunkami elewacji rozdzielnicefiej w
projekcie technicznym).

3.11. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wykonywagodnie z wieloarkuszawnormy PN-HD 60364.
Projektuje st przewody YDYpo w tynku i YDYzo na tynku (wentylatornia, wymiennikownia i
poziom 3) oraz w korytku kablowym [poziom (-1) izsom 3]. Przewody YDYpo do PEL2 i PEL3
w sali konferencyjnej uktadav kanatach kablowych w posadce betonowej.



W czsci drewnianej przewody instalacyjne w pustcedny stropowej wraz z kablami N2XH-J
uktada& w korytkach H60.

Zejscia od i do pustki midzy stropowej przy podézeniach z ospetem elektrycznym i oprawami
wykona przy pomocy metalowych uchwytow ognioodpornych(Epéod. np. HILTI. Uchwyty
montowa co 50cm. Stosowauchwyty podwojne. Ponadto przewody o ile to jestliwe uktada
na belkach drewnianych podstropowych (od gdgjany tazienek wykonane g ptyt GK.
Proponuje si w czsci drewnianej przewody ukitadav scianach z GK. Wsciankach z GK
przewody uktadaw rurkach RVKLn. W cgsci drewnianej zdgia do hcznikéw i gniazd
wykonywa za listwami écieznic drzwi lub na drewnie stosig uchwyty HILTI. Do gniazd i
punktéw PEL przewody uktadaa listwami przypodtogowymi. Dobor i wzor listeest po stronie
projektanta architektury.

W czsci drewnianej (wszystkie poziomy) — stosavwazewody N2XH-J z ospeiem 1P44.

W czgéci murowanej projektuje siosprzt elektryczny podtynkowy o IP20. W
pomieszczeniach wilgotnych i przejowo wilgotnych stosow@osprzt szczelny (hermetyczny o
stopniu ochrony IP44) montowany pod tynkiem luldyrku. W czsci drewnianej projektuje si
osprzt (gniazda,dczniki i puszki rozgaizne) o stopniu ochrony IP44 montowany na drzewiel. Po
w/w osprztem zamontowapodkiadki z blachy stalowej o grums 1,5mm.

W czesci murowanej gdzieas wyktadziny z kamienia przewody uktadae fugach.
Zaprawianie bruzd z ukonymi przewodami jest po stronie bzgrbudowlane;.

a) oswietlenie ogélne i miejscowe
oprawy dobrano zgodnie z PN-IEC 12464-1 w opardiatalog opraw firmy LUXMEDIA
POLAND Sp. z 0.0. Zastosowano oprawyzrédtem LED. Zaprojektowane oprawy podano
na rysunku 01 (wykaz opraw). Producentem i dystiytam zaprojektowanych opraw jest
firma LUXMEDIA POLAND Sp. z 0.0. Do wykonania obliexr natzenia gwietlenia
pomieszcze positkowano si katalogiem opraw w/w firmy. Oprawywietlenia miejscowego
przeznaczoneaslo montau naciennego nad umywalkami i na elewacji budynkuaZzag¢nie
istniejacej oprawy z numerem budynku oraz opraw na balkeejéciowym do recepcji
projektuje st przy pomocy przekanika zmierzchowego typu EEN 100 z fotoelementend pro
HAGER-POLO (tablica T2). Zatzenie opraw na elewacji budynku oraz przysaiech
projektuje st przy pomocy przekanika zmierzchowego z programatorem typ EE171 prod.
HAGER-POLO {tablica T(-1)} wraz z fotoelementemsWetlenieklatki schodowej i
korytarzy lzdzie zahczane przy pomocy czujki ruchu (obeécip typ Presencelight 360WH
(kolor biaty) + ramka do monta nr kat. 9070513 (prod. theben) lub oprawami vegaoenymi
w czujki ruchu. Qwietlenie korytarza pomdzy sad konferencyjma a toaletami poziomu (-1)
bedzie zakczane przefkcznikami schodowymi. Zgodnie z zaleceniami nie wadtosowa
czujek obecngi na korytarzach przy salach konferencyjnych.dlasije elektryczne
o$wietlenie ogllnego i miejscowego zaprojektowanemadami YDYpo 4/3x1,5 mmz2 i
N2XH-J 4/3x1,5 mmz2 (w ggci drewnianej).

b) oswietlenie awaryjne i paavietlane znaki ewakuacyjne
dla cwietlenia awaryjnego komunikacji i sali konferenugj zaprojektowano oprawy LED.
Oprawy awaryjne &a wyposaone w inwerter o czasiéwiecenia 1h. Projektujegoprawy
awaryjne i ewakuacyjne firmy HYBRYD. Dostawa jestgz LUXMEDIA POLAND Sp.
Z 0.0. w porozumieniu z firmHYBRYD.
Ponadto projektuje sioprawy awaryjne montowane nad drzwiami §gygwymi z budynku od
strony zewntrznej — odporne na niskie temperatury. Oprawy a mswietla¢ teren po wy4ciu
ewakuacyjnym z budynku. Istnigie hydranty na klatce schodoweph oswietlane opraw
awaryjm na suficie spocznika. ietlenie awaryjne (wraz z pé&dietlanymi znakami
ewakuacyjnymi) natey wykona zgodnie z PN-EN1838- 2005 i PN-EN1838:2013-11 oraz
PN-EN50172: 2005. @vietlenie awaryjne musi spehdiavarunki:
natzenie gwietlenia awaryjnego winno wyndasi5 Ix (zgodnie z wytycznymi podanymi w
Postanowieniu MKW PSP) ,




c)

d)

wzdhtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek&/ E min < 40 (Gwietlenie drogi

ewakuacyjnej),

na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynstefy otwartej natzenie

oswietlenia E musi wynosimin. 0,5 Ix (8wietlenie strefy otwartej),

w strefie otwartej stosunek fax/ E min < 40 (Gwietlenie strefy otwartej).
Na oprawach @wietlenia awaryjnego natg namalowa kropke w kolorze zielonym d@rednicy
@5mm. Projektuje gioprawy awaryjne indywidualnie testowane (autotd$) drogach
ewakuacyjnych &da zamontowane pddiietlane znaki ewakuacyjne wypasae w inwertery o
czasieswiecenia 1 h. Oprawy tegla zamontowane n&ianach, na sufitach i nad wgjami
ewakuacyjnymi. Na kloszach oprawda naklejone piktogramy zgodne ze scenariuszem
ochrony paarowej. Poéwietlane znaki ewakuacyjne i oprawy awaryjredindywidualnie
testowane (autotest). Projektuje pockwietlane znaki ewakuacyjrsviecace tylko w czasie
zaniku napjcia sieciowego. Pawvietlane znaki ewakuacyjne ( zgodnie z PN-EN183®52i
PN-EN1838:2013-11 oraz PN-EN50172: 2005) winn§ bgmontowane:

przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wgja ewakuacyjnego,

w poblizu schoddw,

obowiazkowo przy wygciach ewakuacyjnych ,

przy kadej zmianie kierunku,

przy kadym skrzyowaniu korytarzy,

w poblizu kazdego wygcia kaacowego (na zewgtrz).
Znak| przy wszystkich wygiach ewakuacyjnych i wzdhudrég ewakuacyjnych powinny by
tak podwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty dregvakuacji do bezpiecznego miejsca.
Instalacje elektryczne opraw awaryjnych i ewakuaggh zaprojektowano przewodami
YDYpzo 3x1,5 mm2i N2XH-J 3x1,5 mm?2 (w i drewnianej).

gniazda wtykowe 230V

przeznaczoneadlla zasilania elektrycznego spia socjalnego i kuchennego, pgdkowego i
urzadzena teletechnicznych. Do gniazd 230¥da podhczone zasilacze wdzen
teletechnicznych.

Dla podhczenia komputeréw projektujecgijniazda wtykowe DATA. Gniazda wtykowe
DATA winny by¢ w kolorze czerwonym oraz mgposiadé kluczyk do blokady. W pokojach
hotelowych i na sali konferencyjnej projektuje sestawy PEL — Punkt Elektryczno-Logiczny
ztozony z gniazd 230V DATA i RJ45 dla sieci struktugIgLAN).

W czgsci murowanej gniazda PEL montowangldw puszkach kacowych pt we wspélnych
ramkach. W sali konferencyjnej gniazda PEL2 i Ppt§ektuje s¢ w puszkach podtogowych
np. firmy ELECTRAPLAN SMT. W/w puszki mana montowa w kanatach o szeroko max.
240mm. Do puszki podtogowej przewody YD(p3x2,5 mm?2 uktadaw kanale
podpodiogowym zagbionym w posadce betonowej.

Instalacje elektryczne gniazd wtykowych zaprojelkdaw przewodami YDYjn 3x2,5 mm? i
N2XH-J 3x1,5 mm? (w agci drewnianej).

sita 230VAC i 400VAC

przeznaczona jest dla padtenia urzdzen 230V ( klimatyzatory, centrale wentylacyjne,
pompy co) oraz uggdzer 400V (piec sauny, centrala wentylacyjna, pongiekdw).
Projektuje s zasilanie klimatyzatora — jednostka zewmna (230V). Dla zasilania pomp i
sauny (400V) projektuje sdoprowadzi zasilanie do skrzynek zasiap-sterowniczych.
Podhczenie pomp jest po stronie dostawcy. Zgodnie ze@zytymi dostawcy sauny pogaizy
szaflg SS a dachem sauny nalaloprowadzt przewody zgodnie ze schematem tablicy T(-1).
Dla sauny projektuje sizapas przewodow w wysod@ 6mb. Dla podiczenia urzdzen
wentylacyjnych i pomp (montgpo stronie dostawcy) projektuje: giozostawé zapas
przewodu zasilapego (dt. ok. 3 mb)Jrzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w czasie
pozaru keda wytaczone. Sygnat wykzenia zostanie podany z centrali UCS instaladp.SS




3.12. Instalacje ogrzewania elektrycznego

Projektuje si ogrzewanie tazienek i zaplecza sauny, rynien iskgoa dachowych oraz zjazdu

na parking posesji od ulicy Nowotarskiej. Proporakegrzejniki, maty i przewody grzejne wraz z

regulatorami temperatury produkcji ELEKTRA.

Konsultacje i wykonawstwo w zakresie paxitenia regulatorow, czujnikdw, mat i kabli grzejhyc

mozna uzyské u specjalisty f-my Elektra, in Piotr Godawa, ul. Klimeckiego 14 paw. 2 , Krakéw,

tel. 012 6527715.

- ogrzewanie tazienek i zaplecza sauny - dla ogrzes@rienek i zaplecza sauny projektuje si
maty grzejne typu MD160 wone pod posadak Wewratrz pomieszczenia projektujesi
zamontowa regulator temperatury OCD5 z wbudowanym czujnikwietrza. Pod posadzk
nalezy zamontowa czujnik podtogowy. Pakzenie z regulatorem jest przewodem fabrycznym.
Dla dogrzania tazienek projektuje gjirzejniki (cznikowiec) typu 2012 SLIM o mocy 300W i
500W i stopniu ochrony IP24. Grzejniki padta s¢ poprzez gniazdo wtykowe przewodem o
dt. 80cm.

- ogrzewanieynien i wpustow dachowych projektuje girzy pomocy przewoddw grzejnych typu
VCDR 20 sterowanych termostatem ETO2-4550 zamonigmav tablicy TOG1. Z w/w
termostatem patzone g czujniki wilgoci i temperatury typu ETOR-55 i cnilg powietrza typu
ETF-744/99. Czujniki te zamontowaa dachu zgodnie z rys, nr E13.

- ogrzewanie zjazdu projektujezgorzy pomocy przewodow grzejnych typu TuffTec 30
sterowanych regulatorem ETR2-1550 zamontowanynblctaTOG. Z w/w regulatoremdalzie
pofaczony czujnik typu ETOG-56/ETOK-T. Dodatkowo digrbewania odwodnienia liniowego
w korycie sanitarnym montow&abel grzejny typu Selftec PRO 33.

3.13. Korytka kablowe

Na poziomie (-1) wewgirzne linie zasilajce oraz instalacje elektryczne sitywoetlenia i
gniazd wtykowych 230V i 400Vdala wykonane kablami N2XH-J, YKX0 oraz przewodami
YDYpzo. Wiw kable i przewodydala utozone w korytkach kablowych o szer. 400 i 500mm (w
stropie podwieszonym korytarza) oraz o szer. 38@mm (narciarnia i wentylatornia).

Na poziomie 3 instalacje elektryczne siywetlenia i gniazd wtykowych 230V i 400\tta
wykonane kablami N2XH-J. W/w kableds utozone w korytkach kablowych o szer. 100 i 200mm.
W pustce mydzy stropowej cgci drewnianej uktadana stropie korytka kablowe o szer. 200mm.
Dla ewentualnych wymian przewodow w podtodze pozidhbrarza architektoniczno-
konstrukcyjna winna wykomaotwory rewizyjne. Otwory rewizyjne winny By wymiarze
400x400 mm.

Projektuje s} perforowane korytka kablowe prod. BAKS Karczew.

Projektowane korytka perforowane mbjy¢ wykonane z blachy stalowej:

- 0 minimalnej grubéci 1,0mm systemu H60. Korytka o szerégol00mm, 200mm i 300mm
oraz o dtugéci 3mb lzda montowane nécianach lub podwieszone do sufitu. Zawiesia suiow
i wysiegniki scienne montowaco 1,5m. Korytka te przeznaczonedta przewodow gwietlenia
i gniazd wtykowych,

- 0 minimalnej grubéci 1,5mm systemu HB80. Korytka o szer&go400 i 500mm i diugai 3mb
beda montowane do sufitu co 1,5iorytka te przeznaczona dla wiz-6w zalicznikowych,
instalacji gwietlenia i gniazd wtykowych.



3.13.1. Korytka kablowe systemu H60

projektuje st korytka systemu H60 o szeraioo 100mm, 200mm i 300mm oraz wysékp60mm
typu KG...H60 w/g katalogu BAKS Karczew. Korytka cesakasci 100mm i 200mm przeznaczone
sq dla przewodéw @wietlenia i gniazd wtykowych. W korytkach 300mm wifvgtalacje uktada
wspolnie zza licznikowymi liniami kablowymi. Projeke sk korytka perforowane (perforacja
7x20) dla odprowadzenia ciepta wydzielanego przeewody i kable.

Projektuje s korytka o dtugéciach 3000mmaczone:

- tacznikami prostymi typu LPM...,-atznikami lkgtowymi typu LK,

- tacznikami przegubowymi typu LG

Na zatomach projektujegkolanka 90° (pétokigte) typu KKP...H60 lub kolanka 45° (potaigte)
typu KKMP...H60. Przy rozgakieniach stosowatréjniki typu TKP...H60. Przy zmianach
szerokdci korytka stosowaredukcje typu RKL...H60.

Jednostkowy ezar korytka np. 100mm wraz z przewodami aglprzyja¢ w wysokdaci 2,6kg/m.
Korytka 300mm montow@ado sufitu przy pomocy wspornika typu WPCW/WPCO .3D6 sufitu
wspornik montowéaprzy pomocy &rub rozporowych typu PSRM10x90 co 1,5m. Korytka 100
200mm montowadocian przy pomocy wysggnikasciennego typu WWCN 100 lub 200mm. Do
scian GK wysggnik montowa przy pomocy &rub typu KKG5 co 1,5m.

3.13.2. Korytka kablowe systemu H80

dla wickszej ilgsci przewodow i wiz-6w uktadanych na poziomie (-i9jpktuje s¢ w korytka

kablowe systemu H80 w/g katalogu BAKS Karczew. &ktgjwane korytka perforowane radgyc¢

wykonane z blachy stalowej o minimalnej grédidl,5mm dla korytek o szerokm 400mm i

500mm (padczone 4cznikami) i wysokéci 80mm oraz dtugai 3mb.

W/w korytka lgda montowane do sufitu. Projektuje giawiesia sufitowe montowane co 1,5m.

Projektuje s korytka systemu H80 o szeragko400 i 500mm i wysokiai 80mm typu

KCP....H80/3N (blacha 1,5mm). Dla odprowadzenia @urytka posiadajperforacg wykonar

Z otworow 7x26mm. Jednostkowyeegar np. korytka 400mm wraz z przewodami aglprzyja¢ w

wysokaci 4,4kg/m.

Na zatomach projektujegkolanka 90° (potokigte) typu KKP....H80 z blachy perforowanej

grubasci 1,5mm. Dla rozgakienia korytek projektuje sitrojniki typu T . Dla rozgaizienia korytek

projektuje st tréjniki typu TKP (blacha 1,5mm). Przy zmianie sdesci korytka projektuje si

redukcje symetryczne typu RKSP,,,,/....H80. Przy meiavysokdci montau (korytek H80)

nalezy zastosowatuki przegubowe LLP o gruBoi blachy 1,5mm.

Zawiesia sufitowe montowan zaleznosci od maliwosci technicznych (zbkenia do kanatow

wentylacyjnych). Dla monta sufitowego korytek projektujeestawiesia ztaone z:

- ceownikdw wzmocnionych 40x40mm typu CWOP szer. 5800 mm.

- 2 uchwytow sufitowych typu USW12 na 1 ceownik,

- 2 kompletow nakitek NSM10 z podktadkami PP10 na 1 ceownik,

- 2 stalowe pgty PG M10 z gwintem metrycznym o didgtach 1000mm. Rty nalezy docina
do diugdci montau od sufitu. Dogite prty nagwintowa i taczy¢ nakietkami NL,

- 2s$ruby rozporowe typu STR M10 na 1 uchwyt USW12.

Pomkdzy korytkami elektryki i teletechniki zachowadlegta¢ 20cm-25cm.

3.14. Kanat podpodtogowy H48

Projektuje sj kanaty dwutorowe (osobno dla elektryki i osobna dAN) systemu H48 o
szerokdci 240mm oraz wysokai 48mm typu KNd240H48/2 (dtugé 2mb) w/g katalogu BAKS
Karczew. Projektuje sikanaty z blachy stalowej o grudm 1mm przykryte pokryw kanatu typu
PKN240/2. Pokrywa o gruloi 1,5mm i dlugéci 2mb.



Przy rozgagzieniu kanatu stosowarojnik typu TKN240H48 wykonany klachy stalowej o
grubaci Imm. Pokrywa tréjnika typu PTKN 240 madxy blachy o grubgei 1,5mm. Przy zalomie
kanatu w kierunku gniazd 230V (geianie) stosowakolanka dwutorowe 43ypu
KKNMd240H48 wykonane z blachy stalowej o gréabidlmm. Pokrywa kolanka typu PKKN 240
ma by z blachy o grubgei 1,5mm.

Kanat podpodtogowy wraz z trgjnikiem, kolankiemugzkami UDH montowaw posadce
betonowej sali konferencyjnej naggbkasci 205mm wespét z robotami budowlanymicBdkas¢
105mm zwazana jest z posadowieniem puszki podtogowej. Pzeunlio kanatu (z przewodami)
podtog; betonow wyrowna. Kanat podpodtogowy winien yujety w projekcie
architektonicznym.

3.15. Puszki podiogowe

W sali konferencyjnej dla gniazd DATA i RJ45 (PELRELS3) projektuje & puszki
zamontowane w kanale podpodtogowym pod stotem kentgjnym. Dla podiczenia s z puszlg
w stole naley wycia¢ otwér. Projektuje sipuszki typu UDH Q2.1 do podtdg betonowych o
wymiarach 250x250mm zaggionych na gibokas¢ 105mm dla gniazd 230V standardu M45 firmy
ELECTRAPLAN SMT oraz gniazd RJ45. W/w puszkiima stosowado kanatow podtogowych o
maksymalnej szerokoi 240mm. Puszki podtogowe montoéwaspolnie z uktadanym kanatem
podpodiogowym.

W w/w puszkach montowa
gniazda wtyczkowe 2-bieg 16A/250V pojedyncze zoeeniem DATA koloru czerwonego
standardu M45,

- gniazdo komputerowe kat 6 typu RJ45 standardu M45.

Dla PEL2 projektuje gipuszk podtogowa na tapach typu UDH Q2.1 z kasgetchylm z
blachy nierdzewnej typu ECO 250 Q12 GLK (dla 5xDA¥AXRJ45). Puszkpodtogova
wyposay¢ W puszlk montaowa gniazd typu PM12Q M8.

Dla PEL3 projektuje sipuszk podtogows na tapach typu UDH Q2.1 z kageichylra z blachy
nierdzewnej typu ECO 250 Q08 GLK/LE (dla 4xDATA xRJ45). Puszkpodtogovw wyposay¢
w puszk montaowa gniazd typu PM12Q M8.

Projektuje st gniazda w standardzie M45 DATA pojedyncze z Zaem uziemiggcym, z
przestonami w kolorze czerwonym. Dla w/w gniazdeisazamowe co najmniej 4 kotki
otwierapce (kluczyki). Gniazda RJ45 zostatgtg w projekcie instalacji stabogmtowych. Kasety
ECO 250 z blachy nierdzewnej wypasae 8 w ramki dociskajce wyktadzir lub maskujca
nierbwndaci ciecia. Projektowane puszki podtogowe stosugedsi podtdg czyszezych na sucho.

3.16. Ochrona odgromowa

Przed wytadowaniami atmosferycznymi budynelzie chroniony instalagjodgromows. Na
dachu wykonanym z gontu zaprojektowano instalagkonarn z przewodu wysokonagziowego
o przekroju 25mrhw izolacji z polietylenu iyta Cu (nr kat. AH39000) zakezony gtowia
(nr kat. AH39000). Przewdd wysokonagibwy przeznaczony jest dla padienia iglicy
odgromowej ze zttzem kontrolnym ZK. Przewdd wysokonegibwy na dachu uktadav
odlegtaciach 30cm przy pomocy:

- uchwytow gsiorowych dgrzewodu wysokonageiowego (nr kat. AH39061),

- uchwytow dachéwkowych profilowanych do przewodu ek@napéciowego (nr kat.
AH39031).

Projektuje st iglice odgromowe:

- kominowe o wysokéri 2,0m (nr kat. AH40321),

- szczytowe o wysokii 1,5m (nr kat. AH41311) montowane obok drewnidmigtic.



Zwody pionowe odprowadzgje wykong przewodem wysokonagiiowym o przekroju 25mfi
sprowadz je do zhcza kontrolnego. Przewdd ukitadaa elewacii (jeeli jest maliwosé to
uktada w poblizu rur spustowych od rynien) stoscjuchwyty mocujce boczne M20 (nr kat.
AH41691) w odlegtéci 30cm. Zkcza kontrolnegrubowe) montowana elewacji. Od ztza
kontrolnego do otoku uky¢ ptaskownik Fe/Zn 25 x 4mm.

Ztacze kontrolne 4 otworowe drut-bednarka Cu/Mo (dapi®bierczy srubowy). Jest to ztze B
do 30mm @5-12 mm (nr kat. AH03022).

Jako uziom odgromowy zaprojektowano uziom otokovek& budynku. Projektuje si
utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 25 x 4mm naghlokasci 0,8mb. Przy skrzxowaniu ptaskownika z
wejsciami do budynku oraz kablami nN za licznikowymdbarlk; uktada w rurach PCV @34 mm
( rury do odgromowki 3000x40mm) prod. ELKO-BIS. genie w ziemi ptaskownikow wykoéa
jako spawane. Spawy zabezpiecnyas asfaltovs.

Instalacg ochrony odgromowej wykoidagodnie z PN-EN 62305.Wasktorezystancji
uziemienia nie mee przekroczy 10Q. Projektuje si osprzt odgromowy w/g katalogu firmy AH
Hardt sp.j.

UWAGA: Zabrania si¢ przebywania ludzi na dachu w trakcie burzy z udzigem piorunodw,

gdyz grozi to smiercia. Nalezy umiesci¢ na obiekcie odpowiednie tabliczki
informacyjne.

3.17. Uziemienia techniczne i ochrona przed porseniem pradem elektrycznym

Sie pracuje w uktadzie TNC. Zastosowano szybkieaazgnie dla sieci TN-C-S. W
tablicach rozdzielczych oprécz szyny N montéwayre PE. Przewody N i PE¢zy¢ w rozdzielni
gtéwnej budynku (RG) do wspélnej uziemionej szyigNP(rozdziat przewodow N i PE) wakid
uziemienia R< 10Q. Dla wszystkich obwodowswietlenia, grzania i gniazd wtykowych 230V oraz
sity 230V i 400V przewidziano wyézniki réznicowo-pradowe o czutéci 0,03A o charakterystyce
AC.

Na klatce schodowej pagdry tablicami elektrycznymi projektujecsitozy¢é magistrad
uziemiapca z linki LgYzo25mm2 (tablica T3). Na poziomie 3 do w/w magisipaldiaczy¢ drut
DYzo 6 mm? w korytku i w rurce RVS22 nt. Do & 6 mm? wykoné podiczenie drutem D¥o
4 mm2 uradzenia wentylacyjne, obudewvodnej nagrzewnicy i punkt dystrybucyjny PD. Drate
DYz02,5 mnf podhczyt centraé oddymiania i urgdzenia sanitarne. Do listwy uziemiegj
Punktu Dystrybucyjnego doprowadzirzewddzéto-zielony DYzo 4mnf.

Uziemienia techniczne przewiduje sila uradzen stabopgdowych. Centrale zamontowane w
recepcji naley uziemt drutem DYz02,5 mm?2 gotto-zielony) w rurce RVS18 nt. W/w drut
podhczy do pohczen wyrGwnawczych w tazience pom. nr 2.9.

3.17.1. padczenia wyrdéwnawcze

Na poziomie (-1) projektuje sszyre wyrownawca wykonan z linki LgYzo25mmz2 g6tto-
zielona) w korytku i w rurce @ 16mm pt. W wymiekonvni, wentylatorni i pod schodami do TOG
szyre wyrdwnawca wykona z ptaskownika Fe/Zn 40 x 3mm nt i Fe/Zn 25 x 4mmDo szyny
wyroéwnawczej podiczy¢ metalowe rury instalacji sanitarnych (wymiennikosn metalowe
korytka instalacyjne, metalowe puszki podiogowejsa PE tablic RG, T(-1), TK, TOG, TSK i
rozdzielni RW oraz RCO. W wymiennikowni do szynyrawnawczej podiczy¢ metalowe
wymienniki i rozdzielacze co oraz metalowe obudgeynp. Do projektowanej szyny
wyroéwnawczej podiczy¢ obudowy central wentylacyjnych i metalowe kanantylacyjne.
Podhczenia do Lg¥o25mm? i ptaskownika wykokeDYzo 4 mm?2 i (uradzenia wentylacyjne,
obudowe wodnej nagrzewnicy, obudowa pieca sauny wraz lctaBS oraz pompy) i drutem
DYz02,5 mnf @11mm p{ urzadzenia sanitarne i kuchenne). Metalowe obudowy &jatoréw
uziemi (zotto-zielony drut DY¥02,5mm w rurce @11mm pt).



Ulozy¢ magistrat pionowa wykonar z linki LgYzo25mmz ¢6#to-zielona) w rurce @ 16mm pt
wzdhuz wewrgtrznych linii zasilagcych.

W pokojach hotelowych, sanitariatach i pom. sogjelin(metalowe zlewozmywaki i metalowe
rury sanitarne, metalowe miski natryskow) wykénaejscowe paiczenia wyrownawczezfto-
zielony drut DYz202,5mm2 w rurce @11mm pt

W 2 punktach projektuje eszyre wyrownawca podhczy¢ do otoku instalacji odgromowe.
Catads¢ ochrony wykonywé zgodnie z normp PN-HD 60364.

3.18. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed falami przegiowymi w rozdzielni RG projektuje i zamontowa
odgromniki przepiciowe 1°. Projektuje siodgromniki przepiciowe SPN 801. Odgromniki te
nalezy zabezpieczybezpiecznikami 125A.

W tablicach i rozdzielniach dla zasilania obwodglektrycznych projektuje siochronniki

przepeciowe 2°. Projektuje siochronniki przegiciowe SPN 415 typ2 TNS.

Odgromniki i ochronniki podczy¢ do szyny wyréwnawczej i magistrali uzienjeg).
Projektowane odgromniki i ochronniki dobrano w/gatagu firmy HAGER POLO.

3.19. Odwietlenie zewretrzne

Oswietlenie zewntrzne stanowi oprawy LED o mocy 12W ze stupkami o wysé&io

- 1,5mb wokét budynku,

- 1,8mb przy miejscach postojowych na parkingu.

Projektuje st lampy ogrodowe o IP44 z bagéwiatta 3000K i optylk asymetryczatypu

WAY 160 LED 12W produkcji Luxmedia Poland. Lampy keyane § z aluminium w kolorze
grafitowym. Lampy posiadajklosz PMMA. Lampy montow@przy pomocy fundamentu typu
FBK-50/80.

Kable zasilajce gwietlenie zewntrzne lzda podhczone do tablicy rozdzielczej T(-1)
zamontowanej na poziomie (-1). W tablicy T(-1) agleamontowa aparatug taczeniows prod.
Hager Polo. Projektujeskable YKYz03%2,5mm2 w rurze AROT DVR50/50 koloru niebieskiego
Lampy (przewod 3x0,75 mim- 3x1,5 mm) - beda podhczone do kabla YKY03x2,5mm?2 przy
pomocy mufy rozga¥nej z dtawikami (trojnik typ T) produkcji ELCAN. W/ mufa jest o stopniu
ochrony IP68. Projektowane kable wraz z ruramiovnkva: zgodnie z punktem 3.7.1. (roboty
ziemno- kablowe) niniejszej dokumentacji.

Zalczenie @wietlenia zewrtrznego kdzie przy pomocy programatora cyfrowego
astronomicznego (programator cyfrowy 16A Hager Rdtoogramator ddzie zamontowany w
T(-1). Fotoelement montowanascianie zewntrznej — fotoelement natg ostont od swiatta
sztucznego.

3.20. Linie kablowe nN zalicznikowe

Projektuje s linie kablowe dla:

- zasilania bramy wjazdowej. Projektuje &abel YKYz03%x2,5mm? w rurze AROT DVR50/50
koloru niebieskiego (do rury tej ma@y¢ wprowadzone réwniekable sterownicze i
teletechniczne w/g projektu instalacji stabgmwych). Kabel YKY203%2,5mm?2 naley
podiczy¢ do tablicy T(-1). Zasilanie to jest przygotowatla podiczenia nagdu i sterowania
bramy. Naped dostarczany jest razem z begm

- zasilanie kablowe wraz z rozdziegdrRE jest propozygjdla podiczenia altany (po za zakresem
zlecenia). Traskablows zaprojektowano ze wzgdu na koordynagjz innym uzbrojeniem



poziemnym. Proponujeekabel YKYz05%2,5mm? w rurze AROT DVR50/50 koloru
niebieskiego, ktory dzie podiczony do tablicy T(-1),

- zasilania drutéw grzejnych ogrzewania zjazdu. Rtaje sk przewody YKYz03x2,5mm2 i
YDY 6x1,5mnf w rurze AROT DVR75 koloru niebieskiego. W/w przedyonaley podhczy¢
do tablicy TOG,

- dla zasilania kablowego dla padkenia pomgciekéw (kable i podiczenia § po stronie
dostawcy pomp) projektujeesiury AROT DVR50/50 koloru niebieskiego. Pompydh
podkczone do szafek zasigp-sterowniczych zamontowanych w narciarni. Szafehtowa
na wysokeci 1,5 mb.

Projektowane kable wraz z rurami wykonywagodnie z punktem 3.7.1. (roboty ziemno-
kablowe) niniejszej dokumentacji.

3.21. Wysokosé instalowania od podiogi

taczniki, przyciski i regulatory temperatury 4fn
taczniki wraz z gniazdami 230V przy#kach 0.8m
gnlazda wtykowe 230V:

pokoje hotelowe ¢&¢ murowana 0,3m
- pokoje hotelowe ¢&¢ drewniana nad listwprzypodtogovy
- gniazda porgzdkowe cz$¢ murowana 0,3m
- gniazda poradkowe czs$¢ drewniana nad listywprzypodtogovy
- gniazda PEL a®¢ murowana 0,3m

- gniazda PEL ¢g¢ drewniana
- gniazda PEL4 ¢g¢ drewniana

nad lisiprzypodtogovy
0,5m pod kackcepcji

- gniazda dla TV montowanego beanie 2,0m
- sala konferencyjna 0,3m
- balkony i tarasy 0,5m
- kuchni, pralnia 1,2m
- pom. techniczne i na poziomie 3 1,2m
obok umywalek i dlagcznikowcow (grzejniki SLIM) ,@m
klnklety
scienne 1,8m
nad umywalkami 2,2m
- na zewatrz budynku 2,5m
oprawy awaryjne:
na zewntrz budynku 2,5m
- nad wygciami 2,3m
- §cienne 1,8m
fotoelement programatora i przékéka zmierzchowego 2,5m
(ostonkty od promiengwiatta sztucznego)
Wypusty elektryczne:
dla podwietlania szafek kuchennych w pok. nr5i 6 2,0m
dla podiczenia central w recepcji 1,6m
dla podiczenia centrali oddymiania 1,6m
dla podhczenia szaf zasilago-sterupcej pompsciekdw 1,6m
dla podiczenia szafy zasilago-sterugcej sauny 1,6m
dla podhczenia suszarki elektrycznej 1,5m
dla punktu dystrybucyjnego 1,5m
ztacze kontrolne instal. odgromowej 0,8m



3.22. Wykaz odbiornikdw

1. - piec sauny

2. - jednostka zew. klimatyzatora
3 - jednostka wew. klimatyzatora
4 - centrala wentylacyjna NW1
5 - centrala wentylacyjna NW2
6 - centrala wentylacyjna NW3
7 - centrala wentylacyjna NW4
8 - pompy obiegowa MAGNA3
9 - pompy obiegowa ALPHA2
10 - przepompowniéciekow 1

11 - przepompowniéciekéw 2

PR - pralka

V4 - zelazko

ZM - zmywarka

PE2 - plyta elektryczna 2-palnikowa
CE - czajnik elektryczny

SE - suszarka elektryczna ddkr
LD - lodéwka

MF - mikrofala

BR - nagd bramy wjazdowej

WZ - wzmacniacz nagémienia

RZ - rzutnik

EK - ekran rolowany

PD - punkt dystrybucyjny

R1 - recznikowiec (grzejnik SLIM)
R2 - recznikowiec (grzejnik SLIM)
X - drukarka lub ksero

CO - centrala oddymiania

CSP - centrala parowa

UCS - centrala p@arowa

CA - centrala alarmowa

CAS - centrala alarmowa sauny

3.23. Uwagqi koncowe

9,00kw/400V
5,57kW/230V
0,08kW/230V
2x0,385kW/230V
(0,57 + 0,75) kw/400V
2>8HBW/230V
2XBRW/230V
0,05kW/230V
0,018kwW/230V
4,0kw/400V
4,0kW/400V
2,0kW/230V
2,0kW/230V
2,0kW/230V
2,0kW/230V
2,0kW/230V
1,5kwW/230V
1,0kw/230V
1,0kwW/230V
1,0kw/230V
0,8kW/230V
0,5kW/230V
0,5kW/230V
1,0kwW/230V
0,5kW/230V
0,3kW/230V
2,0kW/230V
0,6kW/230V
0,6kW/230V
0,6kW/230V
0,6kW/230V
0,6kW/230V

a) catai¢ robot elektrycznych wykonywav koordynacji z brarami (budowlana, sanitarna,
wentylacyjna i stabopdowa) zgodnie z wielobraowa norma PN-HD 60364 (w zakresie
instalacji i ochrony p. posgniem) w porozumieniu z Inspektorem nadzoru PK,

b) wyposaenie tablic elektrycznych z rozdzielnicami zapregskano w/g katalogu Hager Polo.
Mozna stosowarozdzielnice z wypos@niem innych producentow pod warunkiem

zapewnienia tych samych parametrow technicznyakokciowych,

c) zestaw RG (wykonanie warsztatowe) zaprojektowarpkatalogu PRE E.Biel. Wypaganie
w aparatug taczeniows zaprojektowano w/g katalogu Hager Polo.Ada zaproponowa
innego producenta konstrukcji pod warunkiem zapewiai tych samych parametréw

technicznych i wizualnych w uzgodnieniu z Inspe&torNadzoru,

d) oswietlenie ogolne oraz lampy zewtrzne zaprojektowano w/g katalogu LUXMEDIA
POLAND Sp. zo.0. Mana stosowa oprawy innych producentow pod warunkiem
zapewnienia tych samych parametrow technicznydauainych. Zamiana opraw wina dy
poprzedzona obliczeniami Raenia gwietlenia (inna sprawrsd, barwaswiatta, rozsykwiatta

itp.),



f)

9)

h)

)

K)

)

osprzt elektroinstalacyjny projektujegsivg katalogu firmy Hager Polo typu Fiorena IP20 z
ramkami 1-5 w kolorze biatym. W sanitariatach, éaiach i pomieszczeniach technicznych
osprzt szczelny w kolorze biatym lecz o IP44. Wegz drewnianej stosowaosprzt o IP44
w kolorze bgzowym. Dopuszcza szamienniki materiatowe innych producentéw o nie
gorszych parametrach technicznych i wizualnych,

instalacje grzejne zaprojektowano w oparciu o katéirmy Elektra. M@gna stosowainnych
producentow pod warunkiem zapewnienia tych samwchrpetrow technicznych,

instalacje odgromowe zaprojektowano w oparciu alkgtfirmy AH Hardt. Mana stosowa
wyroby innych producentow pod warunkiem zapewniéych samych parametrow
technicznych.

wykona& badania i pomiary po moriawe,

wskazane jest aby nadzo6r nad realizgepjektu w zakresie ochrony garowej miata
specjalistyczna firma dga potwierdzenie wykonania zgodnie z projektemavaibzujacymi
przepisami,

dla wypustéw elektrycznych pozostawieapasy przewodow dt. ok. 2,5m +3,0m, dla zasalani
pieca sauny oraz przewoddéw sterowniczo-sygnalingeyy sauny zapasy z przewodow #naj
by¢ o dt. 6,0m (wymdg dystrybutora sauny,

przewody instalacji elektrycznych uktaida odlegtéci 0,20 m od przewoddw instalacji
teletechnicznych i stabogowych,

prace zwizane z tynkowaniem bruzd i wkisa po stronie braky budowlanej,

dla iluminacji pozostawiono rezegewv zabezpieczeniu i sterowaniu {tablica T(-1)}. \Mw«
wykonania prawidtowej iluminacji budynku (liczneasdy | zatamania) Inwestor winien zléci
do specjalistycznej firmy wizualizacjPo zatwierdzonej wizualizacji nalewykona probne
oswietlenie elewacji i dachu w porze wieczornej.

Opracowat:
ire. Adam Biel

inz. ADAM BiE} ,7"
Uprawniony do sporzgdz? -ia
projektdw, nadzoru i kibspwania

30611 Krakdw, ul
12 63

tel. 012684 54 71



4. OBLICZENIA TECHNICANE
4.1. Bilans mocy i padow TABELA 1 - STRONA 1
Tablice Moc Wspo6tczynnik Moc Prad Prad Moc Dlugosé Spf’ﬂ}d?l‘ ‘
Poz. | Nr linii rozdzielcze Odbior zainstalowana jednoczesnii | obliczeniowa| cosp | tgy | obliczeniowy| bezpiecznikg bierna Linia [mb] napkcia Uwagi
Pi [kW] kz Po [kW] lo [A] Ib [A] Q [kVAr] AU [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 T(-1) POZIOM (-1) 32,10 0,90 16,100,95 24,50 40 4xLgY10+Lg¥010 2,0( 0,04
2 2 TSK S. KONFERENCYJNA 14,20 0,9( 12,90 0,95 20,00 40 N2XH-J5x10 19,0D 0,30
3 3 TK KUCHNIA 25,20 0,6( 15,30 0,95 23,3( 40 N2XH-J5x10 23,00 0,42
4 4 TOG OGRZEW. WJAZDU 7,70 1,00 7,700 0,95 11,7( 25 N2XH-J5x6 39,00 0,60
5 5 RW WENTYLACJA 14,7( 1,0D 14,70 0,93 22,80 40 N2XH-J5x10 8,00 0,14
6 6 T0 POZIOM O 21,00 0,6( 12,6p 0,95 19,20 40 N2XH-J5x10 13,00 0,03
7 7 TOG1 OGRZEW. RYNIEN 6,00 1,00 6,00 0,95 9,10 25 N2XH-J5x6 18,00 0,22
8 8 T2 POZIOM 2 69,20 0,5( 34,60 0,95 52,60 63 N2XH-J5x25 25,00 0,42
9 9 T3 POZIOM 3 14,90 0,4% 6,7D 0,95 10,4( 40 N2XH-J5x10 30,00 0,24
10 10 RCO WYMIENNIKWANIA 10,60 0,6% 6,90 0,93 10,Y0 25 N2 X3xb 28,00 0,40
11 RG Y POZ. 1-1C 215,9( 0,62 133,5(
12 RG CENTRALKI 2,40 1,00 2,40 0,93
13 11 7P > POZz.11; 12 218,3( 135,90x0,55 kj = 0,55 rézne
218,3( 0,34 75,00 0,95 11400 125 YKY4x50 35,00 (& zyty obcazen
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STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.11 NARCIARNIA / Podsumowanie

T3.23m
300
200 iy 200
/ / 300
150 250 300 \ 150
\ 300 L
200 . / 250 200
250 \
’ 300
300
/ 3\00 290
200 250 .00 / / 200
\ C 300
150
\ 200 \250/200
™~ o /
, . 0.00
0.00 293 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 221 114 330 0.516
Podtoga 20 159 106 201 0.669
Sufit 70 64 39 166 0.610
Sciany (4) 50 120 61 291 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 20
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 22 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > 2411000000;() TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH 2001 2000 20.0

W sumie: 4002 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.22 W/m? = 1.91 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.48 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.10 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE / Podsumowanie

T3.25m
/ a0 120
—— — ~
180 ,240°240-549
~300 180
300 300 \
240 ( O )
240
\ vOO\wO 240/
180 240-240° 180
\\180_180/ A
120
120120
, . 0.00
0.00 1.99m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 172 69 354 0.403
Podtoga 20 114 70 157 0.613
Sufit 70 36 25 46 0.675
Sciany (4) 50 81 28 197 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 25 25
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 26 26
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE

1 1 VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000)

2000 2000 22.0
W sumie: 2000 W sumie: 2000 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.41 W/m? = 1.98 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.46 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.9 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

U N P > 180 140 1@ T126m
180 180 N
~ L 180
/ 180 / \
140 - 18{ O ) 180 O 180
180 A 160
\ > 180 —l 180 S ( i ﬂ
180
r\ ) ™~ N / 4
7 0.00

0.00 546 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 168 116 199 0.688
Podioga 20 168 115 199 0.684
Sufit 70 69 43 95 0.618
Sciany (4) 50 143 54 474 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 > THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE 2000 2000 290

VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000)
W sumie: 4000 W sumie: 4000 44.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.38 W/m? = 3.79 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.90 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE

DIALux

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.12 ZAPLECZE SAUNY / Podsumowanie

/ / 320 3.77m
320
40
240
160 160
240
400
320 O
4oo
240
160 240 320 160
\\\@/ 240
, . 0.00
0.00 3.90m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 271 113 479 0.416
Podtoga 20 205 115 298 0.560
Sufit 70 56 36 83 0.644
Sciany (4) 50 126 43 481 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 28 28
Siatka: 6 x 5 Punkty Dolna Sciana 28 28
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE
1 3 VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000) 2000 2000 22.0
W sumie: 6000 W sumie: 6000 66.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.50 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.67 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.14 NATRYSKI / Podsumowanie
. -
160 > / S
200
\/ ” /240——_\240\
240
280— 280 49
/ \ 200
200 280 280
240 / \ 240
280 280
k | | ) 200
200 2'40 280 289 240 \
, . 0.00
0.00 220 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 226 138 322 0.611
Podtoga 20 128 96 148 0.755
Sufit 70 116 54 436 0.465
Sciany (4) 60 146 45 3661 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 xlh(l)gtl)\g LED GK LED IP44 585mm OPAL 3000K 1380 1380 17.0

W sumie: 1380 W sumie: 1380 17.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.00 W/m? = 3.54 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.12 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
WC / Podsumowanie
T2.67m
| 180—1g0
240
_240/ \240_
/-300\
300
/360 ~
360 360
[ 1
360 360
\
360 360/
R 300
240—240
\180——-/180
, . 0.00
0.00 1.03m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 264 137 415 0.517
Podtoga 20 148 105 180 0.714
Sufit 70 81 43 125 0.526
Sciany (4) 50 147 52 693 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 24 24
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 26 26
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE 2000 2000 220

VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000)
W sumie: 2000 W sumie: 2000 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.97 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.76 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.1 SALA KONFERENCYJNA / Podsumowanie

T4.46m

, .~ 0.00

0.00 12.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.360 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 477 296 638 0.620
Podtoga 20 406 233 513 0.573
Sufit 70 91 67 100 0.739
Sciany (4) 50 212 69 400 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 25

Siatka: 16 x 6 Punkty Dolna Sciana 23 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXMEDIA POLAND SEDUM 1 LED WS 36W
1 12 3000K (1.000) 3085 3085 34.0

W sumie: 37018W sumie: 37020 408.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.17 W/m? = 1.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.93 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.6a SALA KONFERENCYJNA / Podsumowanie

450/_\450 360
\_540 -~ R40 \
K 630 630
\ \_540

360 450

O\ 540 540
/'540 54

\_

360 360 /
. 0.00

0.00 443 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 482 228 655 0.472
Podtoga 20 384 237 468 0.617
Sufit 70 92 63 101 0.686
Sciany (4) 50 215 66 354 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 24

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 23 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXMEDIA POLAND SEDUM 1 LED WS 25W
1 6 3000K (1.000) 2320 2320 27.8

W sumie: 13919W sumie: 13920 166.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.58 W/m? = 1.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.44 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.6b SALA KONFERENCYJNA / Podsumowanie

//_/36o~—j\360 \ 490

/] 42 \\ \
360 /
420 || 360
/ 4p0 L N \
/ 480/ 480 \
| | \ 120
420
o 480 )

4
\ 480 /
o8y | 420 |

N | 420} 60

\\360_'360—//,
, . 0.00
0.00 3.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.350 m, Wysoko$¢é montazu: 2.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 421 240 531 0.569
Podtoga 20 324 218 399 0.673
Sufit 70 88 59 96 0.676
Sciany (4) 50 210 62 371 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 23

Siatka: 8 x 6 Punkty Dolna Sciana 23 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXMEDIA POLAND SEDUM 1 LED WS 23W

1 9 3000K (1.000)

1171 1171 21.0
W sumie: 10539W sumie: 10539 189.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.12 W/m2 = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.60 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.4 KORYTARZ / Podsumowanie
T433m
T1.78
N\ e w 4]
L i i -_O'OO
0.00 1.22 3.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.390 m, Wysoko$¢é montazu: 2.390 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 169 76 227 0.449
Podtoga 20 166 75 228 0.452
Sufit 70 78 35 132 0.447
Sciany (6) 50 142 42 615 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 6 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96631866 (4000 K) LENA VARIO LED

1 2 380 2500 830/35/40 (1.000)

2550 2550 30.0
W sumie: 5100 W sumie: 5100 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.47 W/m? = 3.82 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.27 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.5 LAZIENKA NPS / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

/ \ T241m
180
1807 g0
—240
/ /240 240 \
180 240 30030030, 180
/ 300 N\ 240 \
300
240 300 @
\ 300 240
300_ 300 /
240 ~300-300"
N
180 240240
\180_—180 1201
, . 0.00
0.00 2.04 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 210 106 363 0.506
Podioga 20 132 92 165 0.699
Sufit 70 46 33 54 0.705
Sciany (4) 50 103 40 199 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE

1 1 VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000)

2000 2000 22.0
W sumie: 2000 W sumie: 2000 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.48 W/m? = 2.13 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.91 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE

DIALux

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.5 LAZIENKA NPS / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/ \ T241m
10— 10—
/ 15719715 \
10 / \15 10
15 \ \
| s
\ 15 /
15
\ ~15—15-"
10 10
10 10/
, . 0.00
0.00 204 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 4.07 19 0.361
Podioga 20 5.87 3.78 7.16 0.644
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.57 0.03 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA FL LED - AR-1W-CW-9016

(1.000) 148 148 1.0

W sumie: 148 W sumie: 148 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 1.81 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.91 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE / Podsumowanie

/ / =160 T3.10m

200 \
120
\ 160
‘\ ( )./
7\
120
AN e
A\ \ 157
240
200

200//
160—/
) ) ©0.00
0.00 2.58 391 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.620 m, Wysoko$¢é montazu: 2.620 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 196 104 276 0.534
Podioga 20 131 76 171 0.585
Sufit 70 68 35 194 0.514
Sciany (6) 50 118 47 439 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96631714 (4000 K) TOM VARIO LED

1 2 300 2000 830/40 WH (1.000)

2001 2000 20.0
W sumie: 4002 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.72 W/m? = 2.42 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.47 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



STARA POLANA HOTEL ZAKOPANE B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.2 WC DAMSKIE / Podsumowanie

150 257m
/ - 150 |
200/ T 200
/ /—250——\250 \
250 300~ 300 \
/ 350 \
D (o) o
300 350~/3-50
\300~,,—300 250
\ 250\-—250—/200/
200 200/
, . 0.00
0.00 243 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 247 140 377 0.567
Podtoga 20 166 119 205 0.717
Sufit 70 62 38 207 0.615
Sciany (4) 50 131 51 714 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 24 24
Siatka: 6 x 7 Punkty Dolna Sciana 25 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 THORNeco 96632686 (STD - standard) ZOE 1000 1000 12.0

VARIO LED DL 170 1000 830/35/40 (1.000)
W sumie: 3000 W sumie: 3000 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.75 W/m? = 2.33 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.26 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 15.06.2021
Edytor:



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0

HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
PRZEDSIONEK
Sceny swietlne
PODST.
Podsumowanie
AW
Podsumowanie
RECEPCJA
Sceny swietlne
PODST.
Podsumowanie
AW
Podsumowanie
POKOJ 2
Podsumowanie
POKOJ 4
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALUX

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

F
Strona 2



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0 B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEDSIONEK / PODST. / Podsumowanie

55 T4.88m
/ % T
80
120
— P
120 o
/ 160 160
160
160 200 Q-/QOO
\\200
\ 160 160
120 120
\ 80 ,80/
, . 0.00
0.00 3.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.670 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:63
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 142 73 243 0.512
Podioga 20 107 71 147 0.662
Sufit 70 26 17 32 0.678
Sciany (4) 50 62 17 169 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUKOMO 80CM 8XE27 (1.000) 4080 4080 80.0

W sumie: 4080 W sumie: 4080 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.47 W/m? = 3.86 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.63 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0 B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEDSIONEK / AW / Podsumowanie

_——147——] T488m

1 96— 1.96—
2.45 2.45

gq—2.94—

3.43——

2, 94
3.43 —]
2.94 2.94-
\2 45
1 96
T 06—
e e
, ~~0.00
0.00 3.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.670 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:63
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.59 1.25 3.7 0.482
Podioga 20 1.79 1.18 218 0.660
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.48 0.01 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

(1.000)
W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.64 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.63 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2021

RECEPCJA / PODST./ Podsumowanie

7 N T487m
240 160
240
240 400/'
80 240
320 400 320
4
400
24<20 \‘/400 320/
, . 0.00
0.00 4.60 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.670 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 304 154
Podioga 20 252 156
Sufit 70 56 39
Sciany (4) 50 133 38
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 3 LUKOMO 80CM 8XEZ27 (1.000) 4080
W sumie: 12240

Wartosci Lux, Skala 1:63

Emax [|X] Emin / Em
529 0.507
348 0.619

67 0.688
339 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
4080 80.0
W sumie: 12240 240.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.71 W/m2 = 3.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.40 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 5



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0 B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

RECEPCJA / AW/ Podsumowanie

T487m
, . 0.00
0.00 460m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.670 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:63
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.56 1.92 9.17 0.346
Podioga 20 4.08 2.00 5.36 0.491
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.64 0.02 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 :YOIBCJFE);(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.41 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.40 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0 B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

POKOJ 2 / Podsumowanie

T502m
280
210 //// 280
o~
i’lll'k 140
é:ll.’ 210
350

280 1
350 2.53
L 350
210
210
S 280
140
280 ,///

L 4 i __O'OO
0.00 1.59 522m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 276 112 432 0.407
Podtoga 20 217 111 304 0.514
Sufit 70 57 33 82 0.572
Sciany (6) 50 132 32 517 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LUKOMO 80CM 8XE27 (Typ 1)* (1.000) 5760 5760 80.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 11520 W sumie: 11520 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.39 W/m? = 2.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.66 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



HOTEL ZAKOPANE - POZIOM 0

0 210
210 \280
350
280 359 Q
210 ! 210

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T497m

~0.00

410m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

DIALux

15.06.2021

POKOJ 4 /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 245 129 437
Podtoga 20 178 110 267
Sufit 70 39 27 46
Sciany (4) 50 93 27 186
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 5 x 6 Punkty Dolna Sciana 20 20
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im]
1 1 LUKOMO 80CM 8XE27 (Typ 1)* (1.000) 7920 7920
*Zmienione dane techniczne W sumie: 7920 W sumie: 7920

Emin / Em
0.528
0.615
0.689

/

do osi oswietlenia

P W]
80.0
80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.93 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.37 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
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HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 15.06.2021
Edytor:



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
4.15 KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Podsumowanie
OSWIETLENIE AWARYJNE
Podsumowanie
4.20 POKOJ 20SOBOWY
Podsumowanie
4.21 WC
Podsumowanie
4.18 POKOJ 10SOBOWY
Podsumowanie
419 WC
Podsumowanie
4.17 POKOJ 10SOBOWY
Podsumowanie
4.16 PRZEDSIONEK
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Podsumowanie
OSWIETLENIE AWARYJNE
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E— DIALUX

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

10

11

F
Strona 2



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

DIALux

15.06.2021

4.15 KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

/ 100
~120._ N

120 120
/ N

4o %O 140

\\_/

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.450 m, Wysoko$¢é montazu: 2.450 m,

216m

T672m

~0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pra
Podtoga

Sufit

Sciany (6)

cy

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 2

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

14 x 5 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

THORNeco 96631866 (4000 K) LENA VARIO LED
380 2500 830/35/40 (1.000)

E,, [IX]
119
121
53
113

Ein [IX]
76
75
29
43

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Eax [X]

167
167
122
432

® (Lampy) [Im]
2550

5100 W sumie: 5100

Wartosci Lux, Skala 1:87

Emin / Em
0.636
0.621
0.544

/

P W]
30.0
60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.18 W/m? = 3.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.36 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 3



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - PozioM 2 [[IEEGE D | A I_ UX

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4.15 KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/ 4971] T6.72m

568" \
~
568 4.97

\4.97/4-26,/

\3.55/3'5i

q 2.84
284

—2.84
N

~——3.55-
3.55

ao—N\\

4.26
568 5.68

b ‘1@4.97

"/

~0.00
_
0.00 2.16m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.450 m, Wysoko$¢é montazu: 2.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:87
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.41 242 5.99 0.549
Podioga 20 4.40 2.29 6.04 0.521

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.320
Sciany (6) 50 4.01 0.01 32 /

Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 14 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > HYBRYD OWA FL LED - AR-1W-CW-9016

(1.000) 148 148 1.0

W sumie: 296 W sumie: 296 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 3.16 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.36 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

Telefon

faks

e-Mail

Edytor

DIALux

15.06.2021

4.20 POKOJ 20SOBOWY / Podsumowanie

\ T427m
7T 120
) 120
/\ \ \ e
180 343
/ // 180 60
60 180 2@ 120
‘ 120
. 240
60 120
\\ 180
N 240 5o | T144
240
0 180
240 \
b I [ [ i -_O'Oo
0.00 1.35 2.39 342 511 m

Wysokos$¢ pomieszczenia

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (10)

Ptaszczyzna pracy:

: 2.330 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

p [%]
/

20
70
50

Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 X 6 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

2 1

E, [IX]
170
130
39
83

THORNeco 96631866 (4000 K) LENA VARIO LED
380 2500 830/35/40 (1.000)
THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE
VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000)

Ein [IX]
53
50
22
30

Wartosci Lux, Skala 1:55

Emax [|X] Emin / Em
342 0.309

194 0.388

73 0.559

453 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

2550 2550 30.0

2000 2000 22.0
4550 W sumie: 4550 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.30 W/m? = 1.94 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.74 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 5



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\) ) 250 200 T164m
250
300
—
300 \300
=350
/ /350 350 \ 250
250 300 N
350 \ 300
( ( 350 \
350 Q 350 300
300 \ /
350 350 /
\ 350350~ 300 /—
300 s / 250
250 300300
/7 \ 200
\ 1
, 70,00
0.00 1.72m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE
VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000)

E,., [IX]
287
162

77
157

Ein [IX]
185
129

55
66

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

15.06.2021

4.21 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:22

Eax [X]
400

187

87

311

2000

® (Lampy) [Im]

2000 W sumie:

Emin / Em
0.646
0.798
0.712

/

P W]
22.0
22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.79 W/m? = 2.71 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.82 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 6



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - Poziov 2 [ IEEGD D | A I_ UX

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4.18 POKOJ 10SOBOWY / Podsumowanie

140\ T2.65m
70 210
( 140
70
140
N To.s2
140 — 140
L i i -_O'OO
0.00 1.82 3.96 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 157 30 333 0.190
Podioga 20 104 35 165 0.341
Sufit 70 39 16 80 0.401
Sciany (6) 50 76 20 224 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96631866 (4000 K) LENA VARIO LED

1 1 380 2500 830/35/40 (1.000)

2550 2550 30.0
W sumie: 2550 W sumie: 2550 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.33 W/m? = 2.11 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2021

4.19 WC / Podsumowanie

7
180 / / \ \ \
240 s 30~ _
240
360
/ 360 300
0 360 Q 3)50

240
\ 300 248
360 360
900 Ty
\ 300
240
Y

"\

T1.18m

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

~0.00
2.38m

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 273 156 408 0.573
Podioga 20 153 113 183 0.738
Sufit 70 79 46 109 0.588
Sciany (4) 50 150 58 537 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE
1 T VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000) 2000 2000 22.0
W sumie: 2000 W sumie: 2000 22.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.80 W/m? = 2.86 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.82 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - Poziov 2 [ IEEGD D | A I_ UX

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4.17 POKOJ 10SOBOWY / Podsumowanie

T269m
/ 140
40

210

/’ 70
210 140
\
140
140 210
80 o
280" ) /

210 7 To7s

\140 L210 140 -
v / 1

[ I 4 i 000

0.00 0.33 2.51 3.72m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 157 44 345 0.283
Podtoga 20 110 48 163 0.436
Sufit 70 40 21 76 0.530
Sciany (8) 50 79 28 169 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96631866 (4000 K) LENA VARIO LED
1 1 380 2500 830/35/40 (1.000) 2550 2550 30.0

W sumie: 2550 W sumie: 2550 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.42 W/m? = 2.18 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.78 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - POZIOM 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2021

4.16 PRZEDSIONEK / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

T128m
/ 140
160
160 \
140 120
120
140 ( 160
120 140 160 :
140
120
\ 160
160 —
\ 140 100
, . 0.00
0.00 275m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 141 97 175 0.689
Podioga 20 141 98 175 0.696
Sufit 70 64 36 94 0.564
Sciany (4) 50 127 44 473 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
THORNeco 96632688 (STD - standard) ZOE
1 T VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 (1.000) 2000 2000 220
W sumie: 2000 W sumie: 2000 22.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.26 W/m? = 4.45 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.52 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" - Poziov 2 [ IEEGD D | A I_ UX

15.06.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

4.16 PRZEDSIONEK / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

7 544 l 6.80 \\ T128m
4.08
6.12 /

6.80

4.76
6.80
612 544
| 4.76
544 6.12 r@ ‘ 6.80
08 80

4. 6.
\ 6.12
476
5.44
\ \ 6.80 6.80
408 476 544 6.12
LN N W yallgl

, ~~0.00

0.00 275m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.87 3.72 714 0.634
Podioga 20 5.87 3.72 7.14 0.634
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.52 0.00 34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 11 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 :YOIBCJFE);(D OWA FL LED - AR-1W-CW-9016 148 148 10

W sumie: 148 W sumie: 148 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 4.85 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.52 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA"

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 15.06.2021
Edytor:



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA"

HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA"
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
5.1 KOMUNIKACJA
Podsumowanie

5.2 PRALNIA ODZIEZY OSOBISTEJ

Podsumowanie

5.3 WENTYLATORNIA
Podsumowanie

5.4 KOMUNIKACJA
Podsumowanie

5.5 POM. MAGAZYNOWE
Podsumowanie

5.6 MAGAZYN
Podsumowanie

5.7 MAGAZYN POSCIELI CZ.
Podsumowanie

5.8 MAGAZYN POSCIELI B.
Podsumowanie

5.9 SERWEROWNIA
Podsumowanie

5.10 WENTYLATORNIA
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2021

Spis tresci

—_

10

11

12

F
Strona 2



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA"

DIALux

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.1 KOMUNIKACJA /| Podsumowanie

T725m

210 350
210
280/
210 —210"
140 140

3.59
140440

210~
210/ 350 10

zao(@zso\

\\280 10
*140-140

140

) 000
0.00 244m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,

Wartosci Lux, Skala 1:94
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 188 71 420 0.377
Podioga 20 138 78 192 0.566
Sufit 70 47 31 84 0.670
Sciany (6) 50 98 47 261 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LENAVARIO LED 380 2500 830/35/40 (1.000) 2550 2550 30.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.65 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.43 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 3



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

5.2 PRALNIA ODZIEZY OSOBISTEJ / Podsumowanie

/} 250 (\ /;> T152m
150 /7 300 "300 \ 20 L\\\\
\\ oo

L 250 300

250
300 //’350\ 300 250 /// 350 3

200 | ! 35&:::>3§0 300 | 250 300 35o<:::§ l
300 50/ 250

v ~350 1 250 N
\ 3507 3oot/ G

350— 300

\\\\) 250\\300-—300 250 500 25Cl\:oo 3007 250<// r//

.~ 0.00
000 516 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 242 127 371 0.526
Podioga 20 161 110 189 0.687
Sufit 70 74 45 179 0.600
Sciany (4) 50 133 64 321 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 > THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM 2001 2000 200

VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000)
W sumie: 4002 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.09 W/m? = 2.10 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.86 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.3 WENTYLATORNIA / Podsumowanie

) 300 ~ 400 \ T194m
300
100 Q \
400
400 T
200 300
100 500 Q
>
300
300
400
200 400/ / /

, . 0.00

0.00 515m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢é montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 317 68 538 0.214
Podioga 20 224 89 323 0.398
Sufit 70 93 35 281 0.376
Sciany (4) 50 170 46 1406 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM
1 3 VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000) 2001 2000 20.0

W sumie: 6004 W sumie: 6000 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.00 W/m? = 1.89 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.00 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.4 KOMUNIKACJA /| Podsumowanie

T4.56m
160~
/ 240—__|
320
320 /400
O
( 400
~__400
320
> 320 -
320 SZO 240
400 T 1.22
/320 400, 320 \ /320 )
240 4000 320 240 240 0400
400 240
240 400 320 240 320 \400 (
b i i -_O'OO
0.00 3.85 574 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 290 101 466 0.348
Podtoga 20 199 104 259 0.524
Sufit 70 86 46 159 0.535
Sciany (6) 50 165 65 769 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 (1.000) 2550 2550 30.0

W sumie: 7650 W sumie: 7650 90.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.05 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.77 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA"

DIALux

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.5 POM. MAGAZYNOWE / Podsumowanie

T1.13m
/ /300\ \ \ (
300 300 120
AN

240
300 360 300 184
Y
180 36 l

300
120 240 3% Frgedod Ty 40 ) 120
\ 360" / 180

300 300

180 240 \300_,300/ f“o /
{

~0.00
0.00 328m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢é montazu: 2.250 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:24

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 208 91 370 0.435
Podioga 20 124 81 163 0.656
Sufit 70 74 34 199 0.454
Sciany (4) 50 115 43 547 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM
VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 2001 2000 20.0

W sumie: 2001 W sumie: 2000 20.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.41 W/m? = 2.60 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.70 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA"

DIALux

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.6 MAGAZYN /| Podsumowanie

\ 4 1 T1.04
> ) 300 300 \ ( 120 m
[ 300 / 300 240 \
240 300 @60 3oo 180 120
180 240
120 \ /
300
sdp 300
LD 0w

, . 0.00
0.00 3.45m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 205 84 375 0.409
Podioga 20 121 78 162 0.642
Sufit 70 76 31 21 0.408
Sciany (4) 50 115 39 631 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM
1 1 VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000) 2001 2000 20.0
W sumie: 2001 W sumie: 2000 20.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.55 W/m? = 2.71 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.60 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.7 MAGAZYN POSCIELI CZ. /| Podsumowanie

T4.06m
—140 140
140
|
| 280—280—— 280280 \_
280/ B0ggg 3507380, 260
35g> 350 350 ®50
-350” 350
\ —280—280~~280—" 210]]
210——210——210—"
218 140
O k0 120—"
, . 0.00
0.00 3.18 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 190 69 382 0.361
Podtoga 20 143 79 210 0.550
Sufit 70 49 28 156 0.573
Sciany (4) 50 94 44 290 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 23
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 23 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM 2001 2000 20.0

VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000)
W sumie: 4002 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.10 W/m? = 1.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.92 m?)
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5.8 MAGAZYN POSCIELI B. / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 155 49 356 0.314
Podtoga 20 121 59 190 0.490
Sufit 70 38 22 144 0.574
Sciany (4) 50 74 34 224 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 23

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 23 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM
1 2 VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000) 2001 2000 20.0

W sumie: 4002 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.39 W/m? = 1.54 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.75 m?)
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5.9 SERWEROWNIA / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 361 276 432 0.764
Podtoga 20 177 155 193 0.871
Sufit 70 175 123 262 0.703
Sciany (4) 50 243 78 580 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM
1 1 VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000) 2001 2000 20.0

W sumie: 2001 W sumie: 2000 20.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.83 W/m? = 3.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.45 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



HOTEL ZAKOPANE "STARA POLANA" B D | A I_ 9 ), 4

15.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5.10 WENTYLATORNIA / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 371 207 489 0.557
Podtoga 20 289 187 350 0.649
Sufit 70 101 70 199 0.695
Sciany (4) 50 207 118 351 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 24 24
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 24 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

THORNeco 96668716 (STD - standard) TOM

1 6 VARIO LED 300 2000 830/40 BK (1.000)

2001 2000 20.0
W sumie: 12007W sumie: 12000 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.04 W/m? = 1.63 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.87 m?)
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