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. XNa podstaﬁie § 4 ;st.¢,§ 71§ 13 ust..l pkt. 4 11. td
rozpurzadzania Ministra Ge poaa ki Tarenawea 1 Ochreny Srodowiska
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MALOPQLSKA y Krakéw, dnia 17 czerwca 2008 r,
OKREGOWA
72 B A
T. INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0034-0057/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13

ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolrty Dz U
22006 ». Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 i § 29 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzwinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postqpowama
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Pawel Kuzminski

urodzony dnia 16.05.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0176/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Mafopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jakub Kuzminski
posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objgte niniejsza decyzja i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz, Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja;

i Pan Jakub KuZminski

ul. Stachiewicza 27/44

31-303 Krakow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9GW-DYG-NIZ *

Pan Adam Biela o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4869/01

adres zamieszkania ul. Wystouchoéw 10/8, 30-611 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
y 1§ pop p 3 Y 8

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HR1-FMW-JN7 *

Pan Jakub Kuzminski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0418/08
adres zamieszkania ul. Taklinskiego 58, 30-499 Krakow
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PSOZ-1/4851/96 . Krakow, 02.12.1996r.

ZASWIADCZENIE Nr 12196

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
i §17.1 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. -
o zasadach 1 trybie udzielania zezwolef na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac arche.ologlcznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia
i kwalifikacjach 0s6b, ktére friaja prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz.U. Nr 16, poz.55/

stwierdza si¢, ze Pan/Pamt inz. Adam BIELA

Jur.16 maja 1948r.w Krakowie/ zamieszkaty/la w Krakowie, ul Wyslouchéw 10/8
jest uprawniony/a do wykonywania prac projektowych przy zabytkach

nieruchomych wspecjalnoici instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie

instalacji clektrycznych.

Pan/Pani posiada uprawnienia budowlane nr Up.220/78 oraz wykazal/a si¢ wigcej niz
czteroletniq praktyks projektowg przy zabytkach nieruchomych.
Powyzsze zaswiadczenie wydaje sig jedno.razowo.

Zaswiadczenie wystawia si¢ na wniosek zainteresowanego/nej.

Nalezng oplatg skarbowa w wys. 3,- zl. skasowano na wniosku.

Z up. LV CDY
Otrzymujy; ‘_‘{{' ""T“w ragr iz, erch. Mde
1 x Pan/Pani . \\\\:’,,. R ‘I-_\"\ - ““im\llll’i.l“mi::.:_“‘\l
: P epm gl o e ey
Adam Biela L o
30-611Krakow BG4 T S R
ul. Wystouchow 10/8 e S e, 0¥
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2. WPROWADZENIE,
PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY

2.1. Wprowadzenie

Dokumentacja niniejsza jest projektem techniczngygnalizacji SSP (System
Sygnalizacji Pgaru) i oddymiania klatki schodowej w budynku DOMEGIONALNY
.S TARA POLANA” w Zakopanem, ul. Nowotarska 59. Wobkrarrowy projekt przebudowy
obejmuje wymian istniejpcych instalacji elektrycznych wraz z instalpoglgromovd, instalacji
sanitarnych wraz z moram instalacji wentylacji mechanicznej. Przebudowdymku
obejmuje zmiany budowlane i konstrukcyjne zgodnekgpertyz techniczia bezpieczéstwa
pozarowego. Po przebudowie budyneidbie petnit funkag hotelows z sah konferencyji dla
50 o0sob.
W budynku nie ma instalacji systemu sygnalizaojigsu SSP i nie ma oddymiania klatki
schodowej. Ze wzgtlu, ze w budynkach PK zainstalowarecentrale pgarowe POLON, to w
budynku DOM REGIONALNY projektuje sirozproszony system sygnalizacjizaoowe]
POLON 6000. Zastosowane czujki POLON 6000 pozwalagikry¢ dym widzialny jak rownig
niewidzialny. System sygnalizacji paru zwiksza szansszybkiego i bezpiecznego opuszczenia
obiektu oraz umdiwia szybkie przysfpienia do akcji ratowniczej we wkasnym zakresie.
Przy przetargu na roboty zygiane z instalacjami SSP najerzyja¢ kod:
CPV 45312100-8 — instalowanie przeciwpmwych systemow alarmowych.
Wykonawca robot SSP do zatwierdzenia kart matength ma dadczy¢ certyfikaty i
dopuszczenia zastosowanych materiatow adem. Dla oddymiania zastosowano system
MERCOR. Okno oddymiage w dachu zaprojektowane zostato przez dgranchitektonicza

Projektowany system SSP nalepodhczy¢ do systemu monitoringu Rstwowej Stray
Pazarnej w Zakopanem poprzez projektowaentra¢ pazarows.

2.2. Zagrozenia pazarowe

Zagrazenie p@arowe mog stanowé nastpujace czynniki:
nieostranos¢ przy postugiwaniu giogniem,
przecikzona instalacja elektryczna,
pozostawione odbiorniki elektryczne bez nadzoru,
celowe podpalenie itp.

2.3. Podstawy prawne :

- PKN-CEN/TS 54-14 z maja 2006r — Systemy sygnalizazjarowej - Czs¢ 14 —
Wytyczne planowania, projektowania, instalowardaioru, eksploatacji i konserwacji,

- PN-EN 54-1-12 — Systemy sygnalizacjizaoowe] (Czs¢ od 1 dol2),

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygaeji pazarowej (CNBOP) -
opracowanie mgr in Jerzy Ciszewski,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 . VI. 2010 r.
(Dz.U. Nr 109 poz. 719 ) w sprawie ochrony przgm#arowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.



- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwpgarowej z dnia 2.12.2015
(Dz.U. z 2015r p0z.2117).

- Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiegistwowej Stray Pazarnej
z dnia 09.01.2017 — nr pisma WZ.5595.606.2016(z¢oine do projektu budowlanego).

- Uzgodnienia z Wytkownikiem.

2.4. Dostawca uradzen :

Dostawe@ urzadzen dla instalacji SSPdalzie Wykonawca.

- Producentem centrali sygnalizacjizaoowej,UCS, czujek, gniazd itd., jest:
Zaktad Urzdzer Dozymetrycznych ,Polon — Alfa” sp. z o. o.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155.

- Producentem puszek PIP-1AN i sygnalizatorow akustych jest firma:
Alarm-Tech Systemy ZabezpiedzNAPAD.PL) Bolea
30-086 Wegrzce, ul. Graniczna 4,

- Producentem puszek rozgahych FK jest:
Hensel Polska sp. z o.0.
61-248 Pozn@ ul. W. Jankowskiego 1,
Dostawe@ centrali oddymiania z przewietrzaniem jest MERCB®R. Gdask,
ul. Grzegorza z Sanoka 2.

- Dostawg sitownikéw do drzwi jest AFG Elektronika Przemysi# z Poznania ul.
Krzywa 31

2.5. Dokumenty :

a) Warunki ochrony przeciwparowej ,

b) Obowiazujace Prawo Budowlane, Normy i Przepisy,

c) Podkiady budowlane dostarczone przez Inwestora

d) Dokumentacja techniczno — ruchowa:

- centrali sygnalizacji paru Polon 6000 + akumulatory,
moduly zasilajce i transmisji CSP,
uniwersalna centrala stegap UCS 6000 + akumulatory,
obudowy central,
gniazdo G - 40 i podstawa PG- 40,
adresowalna optyczna czujka dymu DOR — 4046,
adresowalna liniowa czujka dymu DOP —6001 wraZleksorem E39-R8,
adresowalnyeczny ostrzegacz parowy ROP — 4001 M(H),
sygnalizator akustyczny SA-K5,
puszka rozgatna FK,
puszka PIP-1AN,
centrala oddymiania MCR9705-3x5A + akumulatory,
centrala przewietrzania MCRP054,
przycisk oddymiania RPO-1,
przycisk przewietrzania LT,
sitowniki wrzecionowe do okna w dachu MCR-W26G,
- siowniki do drzwi BS.
e) Karty katalogowe ospetu.



3. OPIS TECHNICZN

3.1. Stan projektowany systemu sygnalizacji pgaru SSP

3.1.1. Wprowadzenie

Warunki techniczne projektowania instalacji sygradii pazaru % objcte w naszym kraju
normami jak rOwnig innymi przepisami pestwowymi. Z tego powodu podstawlo
projektowania przyjto:

- opracowanie Centrum Naukowo — Badawczego Ochropngd®vpaarowej w Jézefowie pod
nazwg ,Wstep do automatycznych systemow sygnalizacjigsowej”,

- norma PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacjgnowych — czs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwacji. Zasono
system sygnalizacji parowej tlowy adresowalny .

Projektowana instalacja sygnalizacji alarmowejgra obejmuje nagpujacy zakres
rzeczowy:
- monta 1 centrali sygnalizacji p@aru Polon - 6000 ,
- monta 2 uniwersalnych central stegaych Polon — UCS 6000 ,
- monta gniazd G- 40,
- monta podstaw PG - 40 do gniazda G -40 (tylko w porchtgécznych),
- monta adresowalnych optycznych czujek dymu DOR — 4046,
- monta adresowalnych liniowych czujek dymu DOP -6001 wraeflektorem,
- monta adresowalnychecznych ostrzegaczy parowych ROP — 4001 M
- monta sygnalizatoréw akustycznych SA-K5 i puszek PIP-1AN
Przygty system sygnalizacji garowej zapewnia :
- prawidtowy dobor czujek dymu z punktu widzenia fojgkowania obiektu jakim jest
budynek hotelowy i panagych w nim warunkow,
- aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowanizhvanie przeciwpzarowej ,
- mozliwos¢ podhczenia monitoringu parowego,
- mozliwos¢ wysterowania innych ugdzen takich jak:
sygnalizacja akustyczna,
klapy oddymiajce i paarowe,
wentylatory bytowe wraz z klimatyzagj
etc

o

O O O

3.1.2. Opis przyjetych rozwiazan

Zaprojektowano instalagsygnalizacji p@aru oparg na systemie ,Polon 6000” z
zastosowaniem linii dozorowyckeiowych podhczonych do centrali typu Polon — 6000.
Projektuje s§ 1 centrale Polon 6000 zamontowana w recepcji azéomie 0 . tla adresowalna
obstuguje optyczne czujki dymugazne ostrzegacze parowe. Do centrali parowej eda
podkczone uniwersalne centrale stgng UCS6000, podézone do linii dozorowej LD3 i LDA4.
Do uniwersalnej centrali steagiej UCS 6000 &da podhczone akustyczne sygnalizatory
akustyczne, centrala oddymiania i styczniki zagtajwentylatory i jednostkzewretrzna
klimatyzacji. Instalacje SSP wykahagodnie z zalczonymi rzutami i schematami.



Uwzgledniajgc prawdopodobigstwo powstania p@ru oraz charakter zjawisk
towarzysacych jego pierwszej fazie, jak rowaigvarunki budowlane i wyposganie obiektu
przewidziano zastosowanie adresowalnych czujek dyypu DOR-4046 . W cZci drewnianej
w pom. z belkami oraz w ¢gci murowanej na poziomie (-1) ze stropami tukowat{ieina)
beda zamontowane liniowe czujki dymu DOP-6001 z refte&t. Liniowe czujki wraz z
reflektorem montowé@na wysokéci 2,5m — 2,8m od podtogi.

Na drogach komunikacyjnych kondygnacji oraz prageiach do budynku projektujecsi
reczne ostrzegacze paru adresowalne ROP-4001 M montowane na wysmkgdm od
podtogi. W/w przyciski zapewni@amazliwos¢ recznego uruchomienia sygnalizacjizaoowe]
przez osob, ktéra zauwayta pazar.

3.1.3. Charakterystyka urzadzen instalacji SSP.

a) Centrala sygnalizacji garu o architekturze rozproszonej typu Polon - 6000

Centrala sygnalizacji garu o architekturze rozproszonej typu Polon - 6(0&xi
urzadzeniem mikroprocesorowym o prostej obstudze ,alim@jacej elastyczne
dostosowanie do specyfiki chronionego obiektu. ékinjje s¢ 1 centrat w obudowie
OM-62 z drzwiami z otworem; umbwia to zamontowanie panelu operatora PSO-60,
drukarki MD-60 i modutow. Panel operatora PSO-6htowa w drzwiach obudowy
OM-62. Centra wyposay¢ w element monteowy SM-60 (szyna na 4 moduty).

Projektuje s modut zasilagcy MZ-60-300 o wydajngci pradowej 10A/24V. Centrala
Polon 6000 pozbawiona napia sieciowego ma pracowarzez 72 godziny. Zasilanie
rezerwowe bdzie z akumulatoréw na nagie 24V. W obudowie centralktzie
zamontowany zasilacz. Projektuje baterie ztaone z 2 akumulatoréw po 12V o
pojemndci do 90Ah. Dla w/w akumulatoréw projektuje: iojemnik typu OA-62.
Pojemnik na akumulatory montowpod central. Pohczenie akumulatorow z zasilaczem
wykona: linka 2xLgY 25 mm2 w rurce RVKLn @ 23 mmAkumulatory naleéy zamawig
osobno.

Po zadziataniu czujki lulzcznego ostrzegaczajayu w adresowalnejgli dozorowej
uruchomi s¢ sygnalizacja najpierw 1 stopnia a potem 2 stopfDéntrat montowad na
wysokaci 1,5mb w recepcji.

Dane techniczne :

Napiccie zasilania podstawowego — 230 V AC +10%-15%/50Hz
Napkcie zasilania rezerwowego — 24 V DC +25%-10%
Maksymalny pobor pidu podczas dozorowania przy PSO-60 — 0,45A
temperatura pracy — -5st. C do +40 st. C

Szczelné¢ obudowy — IP30

Wymiary podstawowe:

- OM-62 445x445x177mm

- OA-62 445x522x199mm

b) Gniazdo typu G — 40 i podstawa PG-40
Gniazdo typu G — 40 przeznaczone jest do mocowamigi na suficie i
doprowadzenia do niej instalacji linii dozorowepi@zdo jest uniwersalne i me laczyt
wszystkie rodzaje czujek szeregu 40 w linie doze@ovealizuje funkcje zasilania czujki.
Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie B@&dze by instalowane w
pomieszczeniach technicznych i sanitarnych. PodsR®+40 stosowaw pomieszczeniach,
w ktorych na suficie skraplaesivoda. Na korytarzach i klatkach schodowych montowa
gniazda bez podstaw PG-40.




d)

Dane techniczne :

Srednica przewodéw linii dozorowej — @ 4,5 mm — @& |
Maksymalnarednicazyt przewodow — & 1 mm ,

Masa gniazda -0, 10 kg,

Srednica gniazda — @ 107 mm .

Adresowalna optyczna czujka dymu typu DOR — 4046.

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optgozzujka dymu DOR-4046 jest
przeznaczona do wykrywania dymu, towarzysgo powstawaniu wkszaci pazarow.
Umozliwia wykrycie pazaru w jego pocgkowym stadium, gdy materiat jeszcze 8i, co
nastpuje na og6t dtugo przed wybuchem otwartego ptoraiemauwaalnym wzrostem
temperatury. Czujka charakteryzuje shaczm odporndcia na wiatr, na zmiany &nienia i
kondensagj pary wodne;.

Czujka ma dia czutas¢ na dym. Czujki wyposane & w wewretrzny izolator zwat.

Dane techniczne :

napkcie pracy — 16,5V -24,6 V

prad dozorowania — 0,150 mA
programowanie adresu — z centrali
temperatura pracy — - 25st. C do + 55 st. C
liczba progéw czukxi — 3

Adresowalna liniowa czujka dymu typu DOP — 6001.

Adresowalna liniowa czujka dymu DOP-6001 jest preezona do wykrywania
dymu, towarzysacego powstawaniu wkszasci pazarow. Umaliwia wykrycie pazaru w
jego pocatkowym stadium, gdy materiat jeszcze 8i, co nas¢puje na ogoét diugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zausadnym wzrostem temperatury. Liniowa czujka
dymu DOP-6001 sktadaest nadajnika i odbiornika promieniowania podczeregmn,
umieszczonych w jednej obudowie oraz wspotprgaago reflektora pryzmowego E39-R8.
Czujka wyposzona jest w wewgtrzny izolator zwat.

W/w czujki i reflektory montow&na wysokéci 2,5 mb — 2,8mb od podtogi.

Dane techniczne :

napkcie pracy — 16,5V - 24,6 V

maksymalny pobor pdu z linii dozorowania — 0,300 mA
zastg pracy z w/w reflektorem — 5mb - 50 mb
programowanie adresu — z centrali

temperatura pracy — - 25st. C do + 55 st. C

liczba progdéw czultci — 3 (18%; 30%; 50%)

Reczny ostrzegacz parowy typu ROP — 4001 M (_‘adresowalny )

Reczny ostrzegacz parowy typu ROP — 4001 M jest przeznaczony do
przekazywania informacji o parze do wspotpracagej centrali sygnalizacji parowe;j
przez osob, ktéra zauwayta pazar i recznie uruchomita ostrzegacz.

Ostrzegacz ROP — 4001 M jest przeznaczony do montawratrz obiektéw (projektuje si
na korytarzach kondygnaciji i klatkach schodowyétgsiada stopfeochrony IP30.




g)

h)

Przyciski ROP montowana wysokéci 1,4mb.
Dane techniczne :
Napkcie pracy — 16,5V —-24V
Prad dozorowania — 0,14 mA
Temperatura pracy : - 40 st.C - + 70 st.C (4001MH)
Temperatura pracy : - 25 st.C - + 55 st.C

Sygnalizator akustyczny typu SA — K5

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji glazsiej w systemach sygnalizacji
pozarowej. Sygnalizator ma mlbwos¢ wyboru jednego z czterech sygnatdw akustycznych
Jakozrodio dwigku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. famdinie
sygnalizatorow wykonaprzy pomocy puszki PIP-1AN naagach komunikacyjnych i na
poziomie 3.

Sygnalizator wraz z puszknontowa& na wysokéci 2,2m.

Dane techniczne :

Napkcie pracy — 16 V-32,5V
Pobor pgdu ~ 50 mA
Natezenie dwigku — 100 dB
Szczelné¢ obudowy — IP21C

Uniwersalna centrala steagp typu UCS 6000
Obok centrali CSP projektujegstamontowé centrat UCS 6000 w wersji do 16A
(obudowa do 16A) z kompletami akumulatorow 2x12%Ah.
Centrale UCS 6000 przeznaczonealk np.:
instalacji oddymiania (sterowanie sitownikami drawkna oddymiajcego),
odfaczenia od nagcia wentylatoréw bytowych i klimatyzacji,
Centrat wyposay¢ w modut MPW-60 (x4). Central montowa na $cianie na
wysokaci 1,5mb. Projektowancentrat UCS6000 naley podhczy¢ do centrali pgarowe]
CSP.

Dane techniczne :

Napkcie zasilania podstawowego — 230 V AC +10%—-15%/50Hz
Napiccie robocze centrali — 24 V DC +25% -25%

Maksymalny pobor pdu z sieci — 1,5A

Maksymalny pobor pidu podczas dozorowania — 120mA
Temperatura pracy — - 10st. C do + 55 st. C

Szczelné¢ obudowy — IP30

Puszki rozgatzne FK7105 (prod. HENSEL)

Puszka FK7105 przeznaczona jest dla gex#nia rozgakien przewodow dla
sygnalizatorow akustycznych. Dla pactenia przewodow 2x1,5mm? projektuje puszki
wyposaone w 4 diawice EDKF 40 (zakres uszczelnienia @B30irm ).

Puszki te 8 0 wytrzymaitadci ogniowej 90 minut ( E90 ), montowg na wysokeci
uktadania przewodéw.

Dane techniczne :

Liczba dtawic EDKF - 4

podiczenia — 4 x @0,8mm/1,5mmz2 Cu ( dla FK7045)
podkczenia — 1,5 + 4mm?2 Cu ( dla FK7105)
Szczelné¢ obudowy — IP65



i) Puszka instalacyjna PIP-1AN
Puszka instalacyjna PIP-1AN przeznaczona jestalapzenia sygnalizatoréw
akustycznych typu SA-K5 montowanych nagach komunikacyjnych. Puszki te
zapewnig ciagtos¢ linii sygnatowej po spaleniugbygnalizatora i niedopuszczeniu do
wyeliminowania sygnalizatorow znajdgych st poza stref pazaru. Sygnalizator wraz z
puszk, montow& nawysokdci 2,2m.

Dane techniczne :

Napkcie zasilania — max 125V AC
podhczenia — max @10mm
podikczenia — max 2,5 mmz2 Cu

3.2. Stan projektowany oddymiania z przewietrzaniem klaki schodowej

3.2.1. Odymianie klatki schodowej

W sieni wefciowej brara architektoniczna zaprojektowata drzwi napowaghce
(poziom 0) z sitownikami 24V- 1,32A. Projektuje sitowniki typu BS (nagd ramieniowy do
drzwi) produkcji AFG Elektronika Przemystowa z Pamia ul. Krzywa 31. Dobor i monta
sitownika dla drzwi winien dokorgavykonawca robot budowlanych w porozumieniu z firm
AFG w oparciu o parametry drzwi (wymiarygzar, materiat itp.).

Projektuje s sitowniki do drzwi o lcie otwarcia 95°:

typu BS-LI/95 dla nagdu drzwi lewych — kpl 2,
typu BS-RE/95 dla najplu drzwi prawych — kpl1.

Dla oddymiania klatki schodowej bramarchitektoniczna zaprojektowata okno
oddymiajce, ktore naley wyposay¢ w 2 sitowniki wrzecionowe typu MCR-W26G prod.
MERCOR. Projektuje sisitowniki =24V DC o poborze pdu 2,6A.

Sterowanie sitownika ozn. S i S1 (od cektratidymiania) projektuje siprzewodem nie
palnym o wytrzymatéci ogniowej 90 minut typu HDGs 2x 1,5 mm?2 w rurcéh.n13,5 mm
pt/nt. Centra} oddymiania peaiczy¢ z centrad pozarowa CSP przy pomocy przewodu HTKSekw
4x2x0,8 mm w rurce RVKLN16 mm pt. W raziezaou na sygnat z centrali UCS majec
otworzy¢ drzwi napowietrzaice. Central oddymiania peaiczy¢ z ryglami drzwi przy pomocy
przewodu HDGs 2x15 mhw rurce RVKLN13,5 mm pt.

W skifad instalacji oddymiania wejd

- centrala oddymiania (oznaczenie CO) typu MCRO7{®A3(natynkowa w obudowie z
blachy stalowej w wykonaniu modutowym 3x5A). Cetkkeaoddymiania jest o stopniu
ochrony IP54 (klasa ochron$w I) i przeznaczona jest dla sterowaniagdzeniami
oddymiapcymi. Centrat zamontowa na klatce schodowej (ostatnia kondygnacja —
poziom 3) na wysokii 1,6m. Central wyposay¢ w zasilacz 230/24V oraz w batgri
akumulatorow 2x12V, 45Ah. Centrala oddymiania bagilania sieciowego ma pracaiwa
przez 72h.
5 przyciskéw stluczeniowych uruchomiengznego typ RPO-1 prod. MERCOR o stopniu
ochrony IP30. Projektujeeprzyciski za szybkw obudowie w kolorze czerwonym.
Przyciski RPO-1 montowana klatce schodowej na wysako 1,4m. Przyciski RPO-1 z
centrah oddymiania przelotowatzye przewodem YnTKSYekw 4x2x0,8 mm w rurce
RVKLN16 mm pt.
2 sitowniki 2,6A/24V dla okna oddymigego,
3 sitowniki 1,32A/24V dla drzwi napowietrzagych.



3.2.2. Przewietrzanie klatki schodowej

W skifad instalacji przewietrzania wejd

- centralka przewietrzania typu MCRPO054 (natynkowabwdowie z blachy stalowej).
Centrala przewietrzania jest o stopniu ochrony If&&lsa ochronnii |) | przeznaczona jest
dla sterowania uszizeniami oknem oddymiggym. Centraj zamontowa obok centrali
oddymiania. Centralwyposay¢ w zasilacz 230/24V.

- 2 przyciski przewietrzania uruchomienigznego typ LT prod. MERCOR o stopniu
ochrony IP30. Projektujeeprzyciski za szylbkw obudowie w kolorze zielonym. Przyciski
LT montowa na klatce schodowej na wysako 1,4m. Przyciski LT z centrabddymiania
przelotowo 4czy¢ przewodem YnTKSYekw 4x2x0,8 mm w rurce RVKLN16 rpm

- czujnik pogodowy typu WM1RS1 zamontowany na dachu.

3.3. Montaz urzadzen i instalacji

3.3.1. Urzadzenia

samoczynny sygnalizator paru naléy montowa na suficie w gnigdzie , gniazdo

mocowa do podida za pomogwkretow z kotkami rozporowymi lub wigtami ,

reczne ostrzegacze parowe naley montowa na wysokéci 1,4 m. nad podieg,

centrat sygnalizacji paaru CSP montowa nascianie na wysoksi 1,5 m nad podtag

Centrat UCS 6000 montowana $cianach na wysokeai 1,5mb.

sygnalizatory i puszkiatzace mocowa nascianie na wysokii 2,2 m, nad podiag,

urzadzenia oddymiania i przewietrzania klatki schodqwej

przewody uktad&

0 na poziomie 3 na tynku i na drzewie stasunpetalowe kotwy o EI90 np. HILTI. Kotwy
montowa co 50cm,

0 W czsci drewnianej ndcianach i stropach drewnianyalw czgsci murowanej w
pomieszczeniach technicznych stasupetalowe kotwy,

o w rurach instalacyjnych z RVS22 mm lub karbowangd8,5mm przy przégiach
przez strop,

0 pod tynkiem w pomieszczeniach i na korytarzagg@zmurowane;.

3.3.2. Montaz instalacji

Zastosowano linie dozorowe dwustronnie zasilaranidolowane. Wszystkie przewody
zaprojektowano zytami miedzianymi. Obwody dozorowe nayewykona przewodem
HTKS ekw.1 x 2 x 0,8 mm.

Polaczenie sygnalizacyjne z centralami CSP i UCS padam typu
HTKS ekw.1 x 2 x 0,8 mm . Pgdzenie ze stycznikami (cewka 24V DC) w tablicydi@
wytaczenia central wentylacyjnych NW2 i NW3 oraz celatma wentylacyjnymi i klimatyzagj
projektuje st przewodami HDGs 2x1,5 mm&/13,5mm pt . Sygnalizagpkustycza projektuje
si¢ przewodami HDGs 2x1,5 mm?2/ @13,5mm pt.

To samo dotyczy instalacji oddymiania i przewietiaa Przewod HTKS ekw 1 x 2 x 0,8
mm jest to kabel w powtoce z polwinitu nie rozptzesniajcy ogier , dwuzytowa sketka ze
wspolnym ekranem .Budowa tego przewodu zapewniamgdhe parametry elektryczne ,
mechaniczne i parowe.



Na poziomie 3, w pomieszczeniach technicznych arazesci drewnianej przewody prowadzi
na tynku i na drzewie przyzyciu uchwytow odsfpowych (kotew). Metalowe kotwy magj
posiadé atesty wytrzymakxi ogniowej (90 minut). Kotwy montowaco 0,5mb. Projektuje si
kotwy np. prod. HILTI.

Pokczenia przewodow w instalacji nalewykonywa jako lutowane lutem rakkim.
Niedopuszczalne jesidzeniezyt przez skecanie.

3.3.3. Zasilanie centrali POLON 6000 i uniwersalnej centrd sterujacej UCS 6000.

Zasilanie w/w central SSP wykahprzewodem niepalnym o wytrzymaep ogniowej 90
minut typu HDGs 3x2,5 mmz pt. Jako zabezpieczprogktuje s¢ wytaczniki nadmiarowo-
pradowe B10. W/w wydczniki w tablicy RG naley oznakowa ,Zasilanie SSP” oraz natg je
pomalowa kolorem czerwonym.

Dla awaryjnego zasilania zastosowano akumulattary
CSP o pojemnizi 90Ah ztazone z 2 ogniw 12V,
UCS o pojemngci 9Ah ztazone z 2 ogniw 12 V dla 16A

Jako ochroa przed poraeniem padem elektrycznym zastosowano szybkieagyanie w
uktadzie TN-C-S. Zasilanie i ochrep. poraeniem wykona zgodnie z norm PN-HD-60364.
Zasilania 230V AC i uziemienia technicznetojw projekcie instalacji elektrycznych
wewrgtrznych — opracowanie PPE.

3.3.4. Dyspozycje budowlano — montazowe

czujki instalow& na suficie w odlegkzi nie mniejszej i 20 cm. od belek przegrodowych
oraz innych przeszkéd ,

obwody dozorowe sygnalizacji paru | sterowania prowadzw odlegt@ci nie mniejszej ri
10 cm od instalacji elektrycznych 400/230 V i @mniej 50 cm. od zwoddéw poziomych i
pionowych instalacji odgromowej,

prace montzowe powinien wykonywauprawniony zespot montawy.

3.4. Zalecenia ogélne

- Przed odbiorem natg dokon& probnego alarmu.

- Po wykonaniu i przekazaniuytkownikowi instalacji sygnalizacji paru naley zlecic
uprawnionej firmie jej konserwagjPrzeghd instalacji SSP winien Bywykonywany jeden
raz w kwartale ( cztery razy w roku).

- Nalezy zwrdci szczeg6la uwag: na biegunowst polaczen w czasie montau.

- W przypadku malowania pomieszézezujki naley zdemontowé, a gniazda zabezpieczy
przed zamalowaniem (np. falmalarsl).

- W pomieszczeniach zabezpieczonych czujkami dyneiypaabroné palenia tytoniu,
aby uchroni si¢ przed fatszywym alarmem.

- Nadzor nad realizagprojektu w zakresie ochrony parowej winna mié specjalistyczna
firma dapca potwierdzenie wykonania zgodnie z projektemavahzujacymi przepisami
oraz normami.

- Centrala sygnalizacji garu winna by monitorowana. Projektujecspolaczenie
telefoniczne lub radiowe z Komeniiejskiej Pastwowej Stray Pazarnej w Zakopanem.
Proponuje si pofaczenie radiowe z zastosowaniem Dialera i antenipwagj.

- Klapy pazarowe wraz z sitownikami wg projektu wentylacji rhaaiczne;.



