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Opis do czesci architektonicznej

1. Dane ogélne

Ogdlne dane odnosnie inwestycji, oraz bezpieczenstwo pozarowe w czesci drugiej
projektu budowlanego tj. w projekcie architektoniczno-budowlanym

2. Zestawienie warstw podtogowych i dachowych

Dopuszczalne materiaty, co najmniej rownorzedne

P1

Pomieszczenia magazynowe

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17. Fugi cementowe CE43. Elastyczne uszczelnienia
potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy wykonad
uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit (CS25. Cokoty
przyscienne minimum wys. 8 cm z ptytek gresowych. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R10.

1,5

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od $cian i w
miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg
systemowgq

5,5

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm

0,02

Izolacja termiczna - styropian EPS 100

8,0

Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii
producenta

0,015

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego

25,0

Mata bentonitowa

0,2

Zageszczone podtoze gruntowe

P2

Komunikacja i sauna na poziomie

Ptytki gresowe wielkoformatowe na kleju CERESIT CM16 po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17.
Fugi cementowe CE43. Elastyczne uszczelnienia potaczen
posadzki gresowej z cokotem nalezy wykona¢ uzywajac
silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty przyscienne
minimum wys. 8 cm z ptytek gresowych. Klasa $cieralnosci 1V,
klasa antyposlizgowosci R10.

1,5

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od $cian i w
miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg
systemowaqg

5,5

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm

0,02

Izolacja termiczna - styropian EPS 100

8,0

Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii
producenta

0,015

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego

25,0

Mata bentonitowa

0,2

Zageszczone podtoze gruntowe
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P3 Narciarnia
Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17,
fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy
wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty 1,5
przyscienne na $cianach niewykanczanych ptytkami, minimum
wys. 8 cm z ptytek gresowych. Pole spadkowe w obrebie kratki
odptywowej min. 1%. Klasa Scieralnosci 1V, klasa
antyposlizgowosci R11.
Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od $cian i w min.5.0
miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmag !
systemowaq
Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 8,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta
Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0
Mata bentonitowa 0,2
Zageszczone podtoze gruntowe

P4 Zespot sanitarny
Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS z
wtopiong mata grzewcza wg projektu elektrycznego po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17,
fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne 2.0
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z oktadzing $cian !
nalezy wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25.
Pole spadkowe w obrebie kratki odptywowej min. 0,5 %. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.
Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od $cian i w min.5.0
miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg Y
systemowgq
Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 8,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta
Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0
Mata bentonitowa 0,2
Zageszczone podtoze gruntowe
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P5 Pomieszczenie wypoczynkowe

Ptytki gresowe wielkoformatowe na kleju CERESIT CM16 z
wtopiong matg grzewcza wg projektu elektrycznego po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17,
fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy

wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty 2,0
przyscienne na S$cianach niewykanczanych ptytkami, minimum

wys. 8 cm z ptytek gresowych. Pole spadkowe w obrebie

kratek odptywowych min. 0,5%. Klasa Scieralnosci 1V, klasa
antyposlizgowosci R11.

Jastrych anhydrytowy Knauf FE 50 Largo z wtopionym
ogrzewaniem wodnym wg projektu instalacji sanitarnych .

. . L .. | min.5,0
oddylatowany od scian i w  miejscach  dylatacji
technologicznych tasma systemowg
Papier parafinowy na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - Synthos XPS Prime S (A = 0,032 W/mK) 2x4,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta
Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0
Mata bentonitowa 0,2

Zageszczone podtoze gruntowe

P6 Natrysk

Ptytki gresowe wielkoformatowe na kleju CERESIT CM16 po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17 i
uszczelnieniu podioza izolacja w ptynie CERESIT CL51 wg
technologii producenta, fugi typu szczelnego Ceresit CE40
aquastatic. Elastyczne uszczelnienia potaczen posadzki 1,5
gresowej z olicowaniem $cian nalezy wykonaé uzywajac
silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Spadek w kierunku
odwodnienia liniowego min. 0,5 %. Klasa scieralnosci IV, klasa
antyposlizgowosci R12.

Jastrych anhydrytowy Knauf FE 50 Largo z wtopionym
ogrzewaniem wodnym wg projektu instalacji sanitarnych

oddylatowany  od écian i w miejscach dylatacji min.>,0
technologicznych tasma systemowg

Papier parafinowy na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - Synthos XPS Prime S (A = 0,029 W/mK) 2x4,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0
Mata bentonitowa 0,2

Zageszczone podtoze gruntowe
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P7 Wymiennikownia

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17, fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy
wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty 2,0
przyscienne na Scianach niewykanczanych ptytkami, minimum
wys. 8 cm z ptytek gresowych. Pole spadkowe w obrebie kratki
odptywowej min. 1%. Klasa Scieralnosci 1V, klasa
antyposlizgowosci R11.

Istniejace warstwy pod posadzkowe bez zmian

P8 Komunikacja i jadalnia z aneksem kuchennym

Ptytki gresowe wielkoformatowe na kleju CERESIT CM16 po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17.
Fugi cementowe CE43. Elastyczne uszczelnienia potaczen
posadzki gresowej z cokotem nalezy wykona¢ uzywajac 1,5
silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty przyscienne
minimum wys. 8 cm z ptytek gresowych. Klasa $cieralnosci 1V,
klasa antyposlizgowosci R10 (w kuchni R11)

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od Scian i w

miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg S
systemowgq

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 10,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0
Mata bentonitowa 0,2

Zageszczone podtoze gruntowe

P9 WC dla mezczyzn i oséb ON

Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17,
fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z oktadzing $cian 1,5
nalezy wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25.
Pole spadkowe w obrebie kratki odptywowej min. 0,5 %. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od scian i w

miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg min.>,0
systemowaqg

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 10,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0

Mata bentonitowa 0,2
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Zageszczone podtoze gruntowe

P10 WC dla kobiet

Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17,
fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z oktadzing $cian 1,5
nalezy wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25.
Pole spadkowe w obrebie kratki odptywowej min. 0,5 %. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od $cian i w

miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg min.>,0
systemowaq

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 10,0
Wypetnienie - gruzobeton zatarty na gtadko 12,0

Istniejace warstwy pod posadzkowe bez zmian

P11 Sala konferencyjna

Linoleum w rolce grubosci min. 2,5 mm. Ognioodporno$¢ min.
Bfl-s1, klasyfikacja uzytkowa min. 34, klasa antyposlizgowosci
R9 DS, izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych AlLw 6 dB,
klejone do podtoza dyspersyjnym, niskoemisyjnym klejem
EC1, na przyktad UZIN LE 44 NEU. Cokoty lakierowane z MDF. 1,0
Wylewka samopoziomujgca CERESIT CN 72 wytrzymato$¢ na

$ciskanie C35 po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem
Ceresit CT17 wilgotnos¢ podtoza < 4%

Jastrych cementowy min. C25 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od scian i w

miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmg 6,0
systemowaqg

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 5,0
Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 wg technologii 0,015
producenta

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 25,0
Mata bentonitowa 0,2

Zageszczone podtoze gruntowe

P12 Schody z podestem posrednim

Ptyty kamienne wg schoddw powyzej grubosci 2 cm CERESIT
CM 49 WHITE S2 PREMIUM FLEXIBLE po uprzednim
zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17. Fugi
cementowe CE40. Elastyczne uszczelnienia potaczen posadzki 2,5
gresowej z cokotem nalezy wykona¢ uzywajac silikonu
sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty przyscienne jak na schodach
powyzej. Klasa scieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.

Schody zelbetowe wg projektu konstrukcji 20,0
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Podesty i biegi klatki schodowej, oraz przedsionek

P13 e
wejsSciowy

Istniejgce ptyty kamienne do renowacji

Konstrukcja bez zmian

P14 Pokoje hotelowe w nowej czesci

Wyktadzina dywanowa grubosci min. 5 mm klejona do podtoza
dyspersyjnym, niskoemisyjnym klejem EC1, na przyktad UZIN
UZ 57 WORLD. Widkna poliamidowe, klasa 33, komfort LC1,
izolacyjnos$¢ akustyczna min. 28 dB, ognioodpornos$¢ min. Bfl-
s1. Cokoty lakierowane z MDF

Wylewka samopoziomujgca CERESIT CN 72 wytrzymato$¢ na
$ciskanie C35 po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem
Ceresit CT17 wilgotnos¢ podtoza < 4%

1,0

Jastrych cementowy min. C30 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od scian i w
miejscach dylatacji technologicznych lub formalnych tasma
systemowaqg

4,5

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02

Izolacja akustyczna - styropian Austrotherm STK EPS-T 22/20

Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego 29 dB 2,0

Istniejgca ptyta zelbetowa 12,0

P15 Lazienki w nowej czesci

Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS z
wtopiong mata grzewcza wg projektu elektrycznego po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17 i
uszczelnieniu podioza izolacja w ptynie CERESIT CL51 wg
technologii producenta, fugi typu szczelnego Ceresit CE40
aquastatic. Elastyczne uszczelnienia potaczen posadzki
gresowej z oktadzing sScian nalezy wykona¢ uzywajac silikonu
sanitarnego Ceresit CS25. Pole spadkowe w obrebie kratki
odptywowej min. 0,5 %. Klasa Scieralnosci 1V, klasa
antyposlizgowosci R11.

2,0

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od $cian i w
miejscach dylatacji technologicznych Iub formalnych tasmag
systemowaqg

min.3,5

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02

Izolacja akustyczna - styropian Austrotherm STK EPS-T 22/20

Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego 29 dB 2,0

Istniejaca ptyta zelbetowa 12,0
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P16 Pokoj przy tarasie
Deski szlifowane taczone na pioro wpust (gatunek wg
opracowania konserwatorskiego) grubosci min. 32 mm na
legarach 50x50 mm. Cato$¢ impregnowana przeciw grzybom, 8,2
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczona ogniochronnie do
klasy Bfl-s1
Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od Scian i w
o - ) . 4,0
miejscach dylatacji technologicznych lub formalnych tasma
systemowgq
Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
do
Styropian EPS 100 poziomu
-0,122
Istniejgca ptyta zelbetowa
P17 Komunikacja i pokoje
Deski szlifowane taczone na pioro wpust (gatunek wg
opracowania konserwatorskiego) grubosci min. 32 mm na
legarach 50x50 mm. Cato$¢ impregnowana przeciw grzybom, 8,2
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczona ogniochronnie do
klasy Bfl-s1
Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od Scian i w
L - ) . 4,0
miejscach dylatacji technologicznych lub formalnych tasma
systemowaq
Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
L. L - do
Keramzyt z czesciowym wypetnieniem pach sklepienia .
. poziomu
betonem lekkim
-0,122
Istniejace sklepienie
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P18 tazienki w pokojach

Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS z
wtopiong matg grzewcza wg projektu elektrycznego po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17 i
uszczelnieniu podioza izolacja w ptynie CERESIT CL51 wg
technologii producenta, fugi typu szczelnego Ceresit CE40
aquastatic. Elastyczne uszczelnienia potaczen posadzki
gresowej z oktadzing sScian nalezy wykona¢ uzywajac silikonu
sanitarnego Ceresit CS25. Pole spadkowe w obrebie kratki
odptywowej min. 0,5 %. Klasa S$cieralnosci IV, klasa
antyposlizgowosci R11.

2,0

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od scian i w
miejscach dylatacji technologicznych lub formalnych tasma
systemowag

5,0

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02

Keramzyt z czeSciowym wypetnieniem pach sklepienia do
poziomu

betonem lekkim -0,07

Istniejace sklepienie

P19 Komunikacja i pokoje

Deski szlifowane fgczone na pioro wpust (gatunek wg
opracowania konserwatorskiego) grubosci 24 mm na legarach
50x50 mm. Deski impregnowane przeciw grzybom, owadom,
plesni i wilgoci, oraz zabezpieczone ogniochronnie do klasy Bfl-
sl mocowane do podtoza na kleju zapewniajgcym klase
niepalnosci podtogi

2,4

Ptyty podtogowe Duripanel A2 (A2-s1,d0) wg technologii

producenta 2,4

Istniejgce legary podtogowe do sprawdzenia, uzupetnienia i
korekty wysokosci i rozstawu. Cato$¢ impregnowana przeciw
grzybom, owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczona
ogniochronnie do klasy Bfl-s1

Istniejgce warstwy stropowe

Istniejgce deskowanie do zaimpregnowana przeciw grzybom,
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczenia ogniochronnego
do klasy Bfl-s1
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P20 Ltazienki

Ptytki gresowe 30x30 cm na kleju CERESIT CM12 PLUS z
wtopiong matg grzewcza wg projektu elektrycznego po
uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit CT17 i
uszczelnieniu podioza izolacja w ptynie CERESIT CL51 wg
technologii producenta, fugi typu szczelnego Ceresit CE40
aquastatic. Elastyczne uszczelnienia potaczen posadzki
gresowej z oktadzing sScian nalezy wykona¢ uzywajac silikonu
sanitarnego Ceresit CS25. Pole spadkowe w obrebie kratki
odptywowej min. 0,5 %. Klasa S$cieralnosci IV, klasa
antyposlizgowosci R11.

2,4

Plyty podtogowe Duripanel A2 (A2-s1,d0) wg technologii

producenta 2,4

Istniejace legary podtogowe do sprawdzenia, uzupetnienia i
korekty wysokosci i rozstawu. Cato$¢ impregnowana przeciw
grzybom, owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczona
ogniochronnie do klasy Bfl-s1

Istniejgce warstwy stropowe

Istniejgce deskowanie do zaimpregnowana przeciw grzybom,
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczenia ogniochronnego
do klasy Bfl-s1

P21 Pomieszczenie gospodarcze na poddaszu w nowej czesci

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17, fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy
wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty 1,5
przyscienne na Scianach niewykanczanych ptytkami, minimum
wys. 8 cm z ptytek gresowych. Pole spadkowe w obrebie kratki
odptywowej min. 0,5 %. Klasa Scieralnosci IV, klasa
antyposlizgowosci R11.

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od scian i w

miejscach dylatacji technologicznych lub formalnych tasmg min.4,0
systemowaq

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja akustyczna - styropian Austrotherm STK EPS-T 22/20 2.0

Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego 29 dB

Istniejgca ptyta zelbetowa 12,0




&%ﬂ?ﬁ@'&\\\\\\\ 30-116 KRAKOW, ul. Kasztelariska 20 tel. 12 634 09 27 www.pracowniainzynierska.com

P22 Wentylatornia na poddaszu w nowej czesci

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17, fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy 1,5
wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty
przyscienne minimum wys. 8 cm z ptytek gresowych. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.

Jastrych cementowy min. C20 ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym zatarty na gtadko oddylatowany od Scian i w

miejscach dylatacji technologicznych lub formalnych tasmgag 4,0
systemowgq

Czarna folia budowlana na zaktad 10 cm 0,02
Izolacja akustyczna - Highmat 20 Poprawa izolacyjnosci od 20

dzwiekdéw (ALw) 34 dB

Istniejgca ptyta zelbetowa 12,0

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne poza

P23 wentylatornig na poddaszu w starej czesci

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17, fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy
wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty 1,6
przyscienne minimum wys. 8 cm z ptytek gresowych. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.

Izolacja akustyczna - Sylcer Poprawa izolacyjnosci od
dzwiekdéw (ALw) 17 dB

Ptyty podiogowe Duripanel A2 (A2-s1,d0) wg technologii

producenta 2,4

Legary podtogowe impregnowane przeciw grzybom, owadom,
plesni i wilgoci, oraz zabezpieczone ogniochronnie do klasy
Bfl-s1 92,0

Istniejgce warstwy stropowe

Istniejgce deskowanie do zaimpregnowana przeciw grzybom,
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczenia ogniochronnego
do klasy Bfl-s1
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P24

Wentylatornia na poddaszu w starej czesci

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17, fugi typu szczelnego Ceresit CE40 aquastatic. Elastyczne
uszczelnienia potaczen posadzki gresowej z cokotem nalezy
wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty
przyscienne minimum wys. 8 cm z ptytek gresowych. Klasa
$cieralnosci 1V, klasa antyposlizgowosci R11.

Izolacja akustyczna - Sylcer Poprawa izolacyjnosci od
dzwiekdéw (ALw) 17 dB

1,6

Ptyty podtogowe Duripanel A2 (A2-s1,d0) wg technologii
producenta

2,4

Legary podtogowe impregnowane przeciw grzybom, owadom,
plesni i wilgoci, oraz zabezpieczone ogniochronnie do klasy
Bfl-s1

Izolacja termiczna i akustyczna pomiedzy legarami -
ROCKWOOL SUPERROCCK PREMIUM AD=0,034 W/mK
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, = 0,9. Klasa reakcji na
ogien Al - ptyty grubosci 75 mm + ROCKWOOL SUPERROCCK
PREMIUM AD=0,035 W/mK - ptyty grubosci 2 cm

9,0

Istniejgce deskowanie do zaimpregnowana przeciw grzybom,
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczenia ogniochronnego
do klasy Bfl-s1

P25

Czerpnia powietrza na poddaszu w starej czesci

Ptytki gresowe techniczne 30x30 cm na kleju CERESIT CM11
PLUS po uprzednim zagruntowaniu betonu preparatem Ceresit
CT17 i uszczelnieniu podioza izolacjg w ptynie CERESIT CL51
wg technologii producenta, fugi typu szczelnego Ceresit CE40
aquastatic. Elastyczne uszczelnienia potaczen posadzki
gresowej z cokotem nalezy wykona¢ uzywajac silikonu
sanitarnego Ceresit CS25. Cokoty przyscienne minimum wys. 8
cm z ptytek gresowych. Klasa Scieralnosci 1V, klasa
antyposlizgowosci R11.

Izolacja akustyczna - Sylcer Poprawa izolacyjnosci od
dzwiekéw (ALw) 17 dB

1,6

Ptyty podtogowe Duripanel A2 (A2-s1,d0) wg technologii
producenta

2,4

Legary podtogowe wysokosci 9 cm impregnowane przeciw
grzybom, owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczone
ogniochronnie do klasy Bfl-s1

Izolacja termiczna i akustyczna pomiedzy legarami -
ROCKWOOL SUPERROCCK PREMIUM AD=0,034 W/mK
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, = 0,9. Klasa reakcji na
ogien Al - ptyty grubosci 200 mm

20,0

Istniejgce deskowanie do zaimpregnowana przeciw grzybom,
owadom, plesni i wilgoci, oraz zabezpieczenia ogniochronnego
do klasy Bfl-s1
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Bl Taras nad salq konferencyjna (bez spadkowy)

Deski tarasowe TWINSON MASIVE kolor 502 grafitowy
grubosci 2 cm ognioodporno$¢ min. Cfl-s1  wraz z

wykonczeniem krawedzi. Montaz systemowy zapewniajacy 6,0
sptyw wody na legarach aluminiowych i podkfadkach
dystansowych

Geowtdknina TYPAR SF 56

Membrana EPDM Superseal 0,21
Termoizolacja - termPIR AL (A = 0,022 W/mK) 15,0

Paroizolacja -np. BauderKOMPAKT DSK po zagruntowaniu

podtoza emulsjg gruntujacq Burkolit V (Sd 21500 m) 0,25

Ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcyjnego 16,0
B2 Balkony i chodniki frontowe

Deski tarasowe TWINSON MASIVE kolor 502 grafitowy

grubosci 2 cm ognioodporno$¢ min. Cfl-s1  wraz z min

wykonczeniem krawedzi. Montaz systemowy zapewniajacy 65l

sptyw wody na legarach aluminiowych i podkfadkach !

dystansowych

Geowtdknina TYPAR SF 56

Membrana EPDM Superseal 0,21

Geowtdknina TYPAR SF 56

Deski szlifowane faczone na pidéro wpust grubosci 32 mm
impregnowane przeciw grzybom, owadom, plesni i wilgoci, 0,32
oraz zabezpieczone ogniochronnie do klasy Bfl-s1

Konstrukcja drewniana no$na do wymiany i wzmocnienia

SD1 Stropodach w nowej czesci

Gont modrzewiowy tupany podwdjny dtugosci min. 100 cm
impregnowany przeciw grzybom, owadom, plesni i wilgoci, 5,0
oraz zabezpieczony ogniochronnie do klasy Bfl-s1

taty 50x50 cm zabezpieczone jw. 5,0

Kontrtaty 8x2,5 cm zabezpieczone jw.

Folia dachowa AQUA-PROTECT Sd=0,12 klasa W1 0,21

Izolacja termiczna wetna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK
PREMIUM A D= 0,034 [W/m- K] 15 cm pomiedzy krokwiami+5 20,0
cm pod krokwiami

Paroizolacja -BauderKOMPAKT DSK po zagruntowaniu podfoza
emulsjg gruntujaca Burkolit V (Sd 21500 m)

Istniejacy strop zelbetowy 12,0
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SD2 Stropodach w starej czesci (poddasze i poziom +3,825)
Gont modrzewiowy tupany podwdjny dtugosci min. 100 cm
impregnowany przeciw grzybom, owadom, plesni i wilgoci, 5,0
oraz zabezpieczony ogniochronnie do klasy Bfl-s1
taty 50x50 cm zabezpieczone jw. 5,0
Kontrtaty 8x2,5 cm zabezpieczone jw.
Folia dachowa AQUA-PROTECT Sd=0,12 klasa W1 0,21
Izolacja termiczna wetna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK
PREMIUM A D= 0,034 [W/m- K] 15 cm pomiedzy krokwiami+5 20,0
cm pod krokwiami
Konstrukcja nos$na zabudowy poddasza - system KNAUF D612
na profilach CD 60x27
Folia paroizolacyjna AQUA STOPPER Sd = 140
Liczac od zewnatrz - piyta ogniochronna F15 + ptyta
impregnowana ogniochronna HF15 - odporno$¢ ogniowa 3,0
REI6O

S1 Schody zewnetrzne do klatki schodowej
Ptyty kamienne do renowacji lub odtworzenia na kleju CERESIT
CM 49 WHITE S2 PREMIUM FLEXIBLE
Istniejgca konstrukcja zelbetowa

S2 Schody frontowe
Bloki kamienne ptomieniowane 15x30x119,5 cm z granitu
strzegomskiego na kleju CERESIT CM 49 WHITE S2 PREMIUM 15,5
FLEXIBLE
Konstrukcja zelbetowa wg projektu konstrukcji
Taras przed sala konferencyjng (uktadanie w spadku min. 2

T1 . o
% w kierunku odwodnienia)
Deski tarasowe TWINSON MASIVE kolor 502 grafitowy
grubosci 2 cm ognioodporno$¢ min. Cfl-s1 wraz z min
wykonczeniem krawedzi. Montaz systemowy zapewniajacy 6 5
sptyw wody na legarach aluminiowych i wspornikach !
regulowanych PCV
Kostka jasnoszara 10x10x10 cm cieta ptomieniowana z granitu
strzegomskiego na 5 cm podsypce piaskowej stabilizowanej 15,0
cementem
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 150
mechanicznie !

. max.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0+63 mm 20.0
Geowtdknina TYPAR SF 56
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Chodniki (ukftadanie w spadku min. 2 % w Kkierunku

T2 odwodnienia)
Kostka jasnoszara 10x10x10 cm cieta ptomieniowana z granitu
strzegomskiego na 5 cm podsypce piaskowej stabilizowanej 15,0
cementem
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 150
mechanicznie !

. max.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0+63 mm 20.0
Geowtdknina TYPAR SF 56
Opaska przy budynku (uktadanie w spadku min. 2 % od

T3
budynku)
Kostka surowo-tupana szara 5x5x5 <c<cm z granitu
strzegomskiego na 3 cm podsypce piaskowej stabilizowanej 8,0
cementem
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 150
mechanicznie !
Ciagi jezdne i parking (ukfadanie w spadku min. 2 % w

T4 ! S
kierunku odwodnienia)
Kostka jasnoszara 16x16x16 cm cieta ptomieniowana z granitu
strzegomskiego na 5 cm podsypce piaskowej stabilizowanej 21,0
cementem
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 250
mechanicznie !
Podbudowa z kruszywa tamanego 0+63 mm 45,0
Geowtdknina TYPAR SF 56

T4a Pasy podgrzewane na wjezdzie
Zelbet dylatowany w pola nie diuzsze niz 4 m z zatopionymi 16.0
matami grzewczymi !
Styrodur XPS Synthos Prime S 70 L 5,0
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 250
mechanicznie !
Podbudowa z kruszywa tamanego 0+63 mm 45,0

Geowltdknina TYPAR SF 56

3.1.

3.2.

Opis rozwiazan technicznych

Fundamenty

Podbicie fundamentéw w nowej czesci wg projektu konstrukcyjnego.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pozioma z maty bentonitowej wg technologii producenta.

Izolacja pionowa szlam MB 2K, w razie potrzeby wykona¢ przepone poziomag
catos$¢ wraz z materiatami uzupetniajgcymi wg technologii REMMERS

Na nowej czesci odtworzy¢ przepone z foli kubetkowej.
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3.3.

3.4.

3.5.

Sciany zewnetrzne

Wg programu konserwatorskiego. Ponadto:

SZ1 - w nowej czesci na balkonach w strefie poddasza wymienic izolacje
zewnetrzng wraz z deskowaniem licowym. Zastosowaé wetne
mineralng. ROCKWOOL SUPERROCK PREMIUM A D= 0,034 [W/m-K]
15 cm i pod deskami elewacyjnymi folie dachowa AQUA-PROTECT
Sd=0,12 klasa W1. Zapewni¢ wentylacje obudowy $ciany.

SZ2 - nowy fragment Sciany pomiedzy salg konferencyjng, a tarasem -
éciana warstwowa liczac od wewnatrz - bloczek wapienno-piaskowy
SILIKAT N15 klasy 15 grubosci 15 cm na zaprawie murarskiej do
cienkich spoin Silka-YTONG M10 (w przypadku murowania w zimie
Silka-YTONG zimowa) murowane na petng spoine + izolacja
termiczna termPIR EXT - FIT A D= 0,026 [W/m-K] grubosci 10 cm +
olicowanie kamienne wg istniejgcego cokotu.

SZ3 - zabudowa centrali wentylacyjnej w $cianie sali konferencyjnej -
éciana warstwowa liczac od wewnatrz - cegta kratéwka K1 kl. 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M10 murowana na peilng spoine +
izolacja termiczna termPIR EXT - FIT A D= 0,026 [W/m-K] grubosci
10 cm + olicowanie kamienne wg istniejgcego cokotu.

SZ4 - zabudowa trojkatow przy dachu na poddaszu w sali frontowej w
starej czesci - $ciana warstwowa liczac od wnetrza — deski 2,5 cm na
piéro-wpust + Paroizolacjia + welna mineralna ROCKWOOL
SUPERROCK PREMIUM A D= 0,034 [W/m:K] 15 cm pomiedzy
konstrukcjg drewniang + folia dachowa AQUA-PROTECT Sd=0,12
klasa W1 + deskowanie elewacyjne grubosci 2,5 cm na zaktad na
nadbitkach grubosci 1 cm. Zapewni¢ wentylacje obudowy $ciany.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

W starej czesci bez zmian - zabezpieczy¢ wg programu konserwatorskiego

W nowej czesci przemurowania zwigzane z korektg otwordéw drzwiowych i
prowadzeniem instalacji — z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej min. M10. Wzmocnienia stalowe wg projektu konstrukcji.

Sciany wewnetrzne nie konstrukcyjne

W obiekcie zaprojektowano nastepujace rodzaje $cian wewnetrznych, ktérych
rodzaj wykonczenia podano w pkt. 15.22.

S1 - obudowa klatki schodowej na kondygnacji podziemnej - cegta
kratowka K1 kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10 murowana
na petng spoine. REI 60.

S2 - S$ciany wewnetrzne bez instalacji wodno-kanalizacyjnych pomiedzy
pomieszczeniami ,wilgotnymi” - grubosci 10 cm w systemie W112
firmy Knauf. Obustronne optytowanie 2x1,25 HA13 na ruszcie CW50
wypetnionym wetng mineralng grubosci 50 mm. REI60.

S3 - sciany wewnetrzne bez instalacji wodno-kanalizacyjnych pomiedzy
pomieszczeniami ,suchymi” i ,wilgotnymi” - grubosci 10 cm w
systemie W112 firmy Knauf. Obustronne optytowanie 2x1,25 A13 (od
strony pomieszczenia wilgothnego 2xHA13) na ruszcie CW50
wypetnionym wetng mineralng grubosci 50 mm o gestosci min.
50kg/m3. REI60.
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S4 - sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ,,suchymi” — grubosci
10 cm w systemie W112 firmy Knauf. Obustronne optytowanie 2x1,25
A13 na ruszcie CW50 wypetnionym wetng mineralng grubosci 50 mm o
gestosci min. 50kg/m?3. REI60.

S5 - sciany wewnetrzne z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi pomiedzy
pomieszczeniami ,wilgotnymi” - grubosci 15 cm w systemie W112
firmy Knauf. Obustronne optytowanie 2x1,25 HA13 na ruszcie CW100
wypetnionym wetng mineralng grubosci 50 mm o gestosci min.
50kg/m3.

S6 - sciany wewnetrzne wydzielajgce jednostki hotelowe pomiedzy
pomieszczeniami ,suchymi” - grubosci 15,5 cm w systemie W115
firmy Knauf. Obustronne optytowanie 2x1,25 AKUSTIK na podwdjnym
ruszcie CW50 wypetnionym wetng mineralng grubosci 2x50 mm o
gestosci min. 50kg/m?3. Ra2 min. 54 dB, REI60.

S7 - sciany wewnetrzne bez instalacji wodno-kanalizacyjnych wydzielajgce
jednostki  hotelowe  pomiedzy  pomieszczeniami  ,suchymi” i
~wilgotnymi” - grubosci 15,5 cm w systemie W115 firmy Knauf.
Optytowanie 2x1,25 AKUSTIK od pomieszczenia suchego i 2x1,25
AKUSTIK impregnowana od strony pomieszczenia sanitarnego na
ruszcie 2xCW50 wypetnionym wetng mineralng grubosci 2x50 mm o
gestosci min. 50kg/m3. Ra2 min. 57 dB, REI6O0.

S8 - sciany wewnetrzne z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi wydzielajace
jednostki  hotelowe  pomiedzy  pomieszczeniami  ,suchymi” i
Jwilgotnymi” - grubosci 18 cm w systemie W115 firmy Knauf.
Optytowanie 2x1,25 AKUSTIK od pomieszczenia suchego i 2x1,25
AKUSTIK impregnowana od strony pomieszczenia sanitarnego na
ruszcie CW50+CW75 wypetnionym wetng mineralng grubosci 2x50 mm
o gestosci min. 50kg/m3. Ra2 min. 62 dB, REI6O0.

S9 - Scianki instalacyjne wydzielajace jednostki hotelowe pod zabudowy
geberitow i obudowy szachtow instalacyjnych — grubosci min. 7,5 cm w
systemie W116 firmy Knauf. Optytowanie 2x1,25 AKUSTIK
impregnowana na ruszcie CW50. Plyty tacznikowe montowaé na
tasmach akustycznych. 62 dB, REI60.

S$10 - przedscianki od strony konstrukcji drewnianej bez instalacji wodno-
kanalizacyjnych - grubosci min. 7,5 cm w systemie W626 firmy Knauf.
Optytowanie 2x1,25 HA13 na ruszcie CW50. Przedscianke stawia¢ po
zakonserwowaniu konstrukcji drewnianej i zabudowaniu jej pojedynczg
ptyta HF13.

S11 - przedscianki od strony konstrukcji drewnianej z instalacjami wodno-
kanalizacyjnymi - grubosci min. 10 cm w systemie W626 firmy Knauf.
Optytowanie 2x1,25 HA13 na ruszcie CW75. Przedscianke

S12 - przedscianki pod zabudowy geberitow i obudowy szachtow
instalacyjnych - grubosci min. 7,5 cm w systemie W626 firmy Knauf.
Optytowanie 2x1,25 HA13 na ruszcie CW50.

S12 - przedscianka w sali konferencyjnej - grubosci min. 7,5 cm w systemie
W623 firmy Knauf. Optytowanie 2x1,25 AKUSTIK na ruszcie CW50.

Nadproza wg projektu konstrukcyjnego. Wszystkie roboty murowe wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano —
montazowych ITB oraz wytycznych producenta elementéw murowych i
systemow sciennych.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Schody wewnetrzne

Ze wzgledu na obnizenie poziomu piwnic pod nowg czescig, schody klatki
schodowej z podestem posrednim pomiedzy poziomem -4,115, a -1,395 do
wyburzenia. Schody zelbetowe wylewane na mokro, zbrojenie i klasa betonu
wg projektu konstrukcyjnego.

Stropy i stropodachy

Stropy i stropodachy wzmocnione wg projektu konstrukcyjnego. Konstrukcja
drewniana do impregnacji przeciw grzybom, owadom, plesni i wilgoci, oraz
zabezpieczenia ogniochronnego do klasy Bfl-sl. Szczegoétowe rozwigzania
techniczne wg projektu konstrukcyjnego.

Wykonczenie wg zestawienia warstw podfogowych i dachowych /poz. 5 opisu/.

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Cato$¢ wg projektu
branzowego.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi prawe i lewe wg zestawienia. Dopuszczalny inny producent - wyrdb, co

najmniej réwnorzedny.

DWO1 - drzwi do magazynku pod schodami na poziomie -4,115 (60,4x201,6
cm w Swietle osScieznicy, 72,7x207 cm w Swietle otworu nad
wykonczong podtogg) - INTER-DOOR ATENA jednoskrzydtowe,
petne, bez przylgowe, w okleinie HPL jednobarwnej grubosci 0,8
mm. Zamek na wktadke patentowa. Obustronna klamka z szyldem
dobrana na etapie realizacji inwestycji. Oscieznica drewniana stata.
Dwa zawiasy. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji.
Mechaniczny prég opadajacy. Samozamykacz. Wykonaé¢ wraz z
montazem w klasie odpornosci ogniowej EI30. Wytrzymatosc
mechaniczna minimum klasa 2.

DWO02 - drzwi do kabin wc w zespotach sanitarnych na poziomie -4,115
(80,4x201,6 cm w swietle oscieznicy, 92,7x207 cm w Swietle otworu
nad wykorniczong podfoga) - INTER-DOOR PYASKIE jednoskrzydiowe,
petne z podcieciem wentylacyjnym na catg szeroko$¢ drzwi, bez
przylgowe, w okleinie HPL jednobarwnej grubosci 0,8 mm. Zamek z
blokadgq fazienkowa. Obustronna klamka z szyldem dobrana na
etapie realizacji inwestycji. Oscieznica bez przylgowa regulowana
VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydtem)
obejmujaca. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji.
Wytrzymatos$¢ mechaniczna minimum klasa 2.

DWO3 - drzwi do tazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w Swietle
oscieznicy, 92,7x207 cm w $wietle otworu nad wykornczona podtoga)
- INTER-DOOR PLASKIE jednoskrzydtowe, petne z podcieciem
wentylacyjnym na catg szerokos$¢ drzwi, bez przylgowe, w okleinie
NATURA zblizonej do scian drewnianych. Zamek 2z blokadg
tazienkowg. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie
realizacji inwestycji. Oscieznica bez przylgowa regulowana VERA
100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydtem) obejmujaca.
Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymatosc
mechaniczna minimum klasa 2.
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DWO04 - drzwi techniczne ukryte do wymiennikowni na poziomie -2,925
(90x200 cm w sSwietle oScieznicy, 102x207 cm w Swietle otworu nad
wykonczong podfogg) - NTER-DOOR PrASKIE petne ukryte,
jednoskrzydtowe, bez przylgowe. Zamek na wktadke patentowa.
Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji
inwestycji. Oscieznica ukryta z zawiasami chowanymi (zlicowana ze
skrzydtem). Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji.
Wytrzymatos$¢ mechaniczna minimum klasa 2.

DWOS5 - drzwi techniczne ukryte do centrali wentylacyjnej na poziomie -
2,925 (90x200 cm w Swietle osScieznicy, 102x207 cm w Swietle
otworu nad wykoriczong podtogg) - NTER-DOOR PLASKIE petne
ukryte, jednoskrzydtowe, bez przylgowe. Zamek na wkiadke
patentowg. Jednostronna klamka z szyldem dobrana na etapie
realizacji inwestycji. Oscieznica ukryta z zawiasami chowanymi
(zlicowana ze skrzydtem). Mechaniczny prog opadajacy. Kolorystyka
dobrana na etapie realizacji inwestycji. Rw=36 dB. Wytrzymatos¢
mechaniczna minimum klasa 2.

DWO06 - drzwi do zespotu sanitarnego na poziomie -4,115 (90,4x203,7 cm w
Swietle oscieznicy, 102,9x209,1 cm w swietle otworu nad
wykonczong podfogg) - NTER-DOOR PLASKIE petne z podcieciem
wentylacyjnym o powierzchni wg wytycznych projektanta instalacji
sanitarnych, jednoskrzydtowe, bez przylgowe, w okleinie HPL
jednobarwnej grubosci 0,8 mm. Zamek z blokadg tazienkowa.
Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji
inwestycji. Oscieznica bez przylgowa regulowana VERA 100 z
zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydtem) obejmujaca.
Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymatosc¢
mechaniczna minimum klasa 2.

DWO7?7 - drzwi do narciarni i magazynu na poziomie -4,115 (90,4x203,7 cm
w Swietle oscieznicy, 102,9x209,1 cm w Swietle otworu nad
wykonczong  podtoga) - NTER-DOOR PLASKIE petne,
jednoskrzydtowe, bez przylgowe, w okleinie HPL jednobarwnej
grubosci 0,8 mm. Zamek na wktadke patentowa. Obustronna
klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. OsScieznica
bez przylgowa regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi
(zlicowana ze skrzydtem) obejmujaca. Kolorystyka dobrana na
etapie realizacji inwestycji. Wytrzymato$¢ mechaniczna minimum
klasa 2.

DWOS8 - drzwi do zespotow sanitarnych na poziomie -2,925 (90,4x203,7 cm
w Swietle oscieznicy, 102,9x209,1 cm w Swietle otworu nad
wykonczong podfogg) - NTER-DOOR PLASKIE petne z podcieciem
wentylacyjnym o powierzchni wg wytycznych projektanta instalacji
sanitarnych, jednoskrzydtowe, bez przylgowe, w okleinie NATURA
grubosci 0,8 mm. Zamek z blokada tazienkowg. Obustronna klamka
z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Oscieznica bez
przylgowa regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana
ze skrzydtem) obejmujgca. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji
inwestycji. Wytrzymato$¢ mechaniczna minimum klasa 2.
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DWO09 - drzwi do pomieszczenia wypoczynkowego przed saung (90,8x205
cm w Swietle oscieznicy, 105,5x211,1 cm w Swietle otworu nad
wykonczong podtogg) - NTER-DOOR PrASKIE jednoskrzydiowe,
petne, z odwrotng przylga, w okleinie HPL jednobarwnej grubosci
0,8 mm. Zamek na wkiadke patentowq. Obustronna klamka z
szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. O$cieznica MDF 550
regulowana z zawiasami chowanymi, obejmujgca do drzwi z
odwrotng przylga. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji
inwestycji. Wytrzymato$¢ mechaniczna minimum klasa 2.

DW10 - drzwi do sali konferencyjnej (90,8x205 cm w Swietle oScieznicy,
105,5x211,1 cm w swietle otworu nad wykonczong podfoga) -
NTER-DOOR PLASKIE jednoskrzydtowe, petne, z odwrotng przylga,
w okleinie NATURA grubosci 0,8 mm. Zamek na wktadke patentowa.
Obustronna klamka 2z szyldem dobrana na etapie realizacji
inwestycji. Oscieznica MDF 600 regulowana z zawiasami chowanymi,
obejmujaca do drzwi z odwrotng przylga. Mechaniczny prég
opadajacy. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji.
Rw=37 dB. Wytrzymato$¢ mechaniczna minimum klasa 2.

DW11 - drzwi do zespotu kuchni z jadalniq na poziomie -2,925 (90,4x203,7
cm w Swietle oscieznicy, 102,9x209,1 cm w swietle otworu nad
wykonczong  podtoga) - NTER-DOOR PLASKIE petne,
jednoskrzydtowe, bez przylgowe, w okleinie NATURA grubosci 0,8
mm. Zamek na wktadke patentowa. Obustronna klamka z szyldem
dobrana na etapie realizacji inwestycji. Oscieznica bez przylgowa
regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze
skrzydtem) obejmujgca. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji
inwestycji. Wytrzymato$¢ mechaniczna minimum klasa 2.

DW12 - drzwi do jednostek hotelowych (90,8x205 cm w Swietle oScieznicy,
110x209 cm w Swietle otworu nad wykoriczong podfogga) - INTER-
DOOR PLASKIE VENUS jednoskrzydtowe, petne, z odwrotng przylga,
w okleinie zblizonej do kolorystyki $cian drewnianych. Zamek na
wktadke patentowg. Obustronna z szyldem dobrana na etapie
realizacji inwestycji. Oscieznica petna regulowana z zawiasami
chowanymi, obejmujaca do drzwi z odwrotng przylga. Wytrzymatosé
mechaniczna minimum klasa 4. Mechaniczny prog opadajacy.
Samozamykacz. Wykona¢ wraz z montazem w klasie odpornosci
ogniowej EI30. Rw=42 dB.

DW13 - drzwi do jednostek hotelowych (121x219 cm w Swietle oscieznicy) -
dwuskrzydtowe, peilne, drewniane. Zamek na wkiadke patentowa.
Obustronna z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji.
Oscieznica petna z trzema zawiasami. Wytrzymato$s¢ mechaniczna
minimum klasa 2. Mechaniczny prog opadajacy. Samozamykacz na
skrzydle czynnym. Drzwi do odtworzenia (zachowanie wygladu -
podziatdw) wraz z montazem w klasie odpornosci ogniowej EI3O0.
Rw=42 dB.

DW14 - drzwi na komunikacji (122x214 cm w Swietle oscieznicy) -
dwuskrzydiowe, szklone, drewniane. Zamek na wktadke patentowa.
Drzwi do konserwacji wg programu konserwatorskiego.

DW15 - drzwi z ganku do recepcji (122x214 cm w sSwietle oScieznicy) -
dwuskrzydtowe, szklone, drewniane. Zamek na wkfadke patentowa.
Drzwi do konserwacji wg programu konserwatorskiego. Rozwazy¢
mozliwos$¢ wprowadzenia szyb zespolonych 4/10K/4.
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3.10.

3.11.

DW15 - drzwi do przedsionka klatki schodowej (122x214 cm w S$wietle

oscieznicy) - dwuskrzydtowe, szklone, drewniane. Zamek kulowy.
Drzwi do odtworzenia z jednoczesnym wprowadzeniem automatu
otwierajgcego oba skrzydta w przypadku alarmu pozarowego. Drzwi
ociepli¢ i wprowadzi¢ szyby zespolone 4/10K/4.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi prawe i lewe wg zestawienia. Dopuszczalny inny producent - wyrdb, co
najmniej réwnorzedny.

DA1 -

DS1 -

DS2 -

drzwi wewnetrzne z komunikacji do klatki schodowej (90x200 cm w
Swietle oscieznicy, 113,5x213 cm w Swietle otworu nad wykoriczong
podfogg) - w systemie ALUPROF MB-78EI na wktadach CI. Szklenie
Vetrotech Contraflam 30-2 Y7223604 grubosci 28 mm. Odpornos¢ na
uderzenia 1(B)1. Klasa antywtamaniowosci min. RC2. Prég opadajacy,
samozamykacz. Obustronna klamka, typu antypanik od zewnatrz.
Zamek zgodnie z wytycznymi Inwestora. Okucia min. 3 zawiasy.
Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Drzwi wykonac¢
wraz z montazem w klasie odpornosci ogniowej EI30S200.

drzwi wewnetrzne na poddaszu do klatki schodowej (92,5x201 cm w
Swietle osScieznicy) - MCR ALPE Ss 60-1 jednoskrzydtowe petne z
wyposazeniem obejmujgcym: klamki KL5001 i szyldy ze stali
nierdzewnej, zawiasy regulowane 3D ze stali nierdzewnej, wykonczenie
z blachy 0,75 mm powlekanej, odbojnik podtogowy lub $cienny, zamek
na wkiladke patentowg, listwe samo opadajacq, samozamykacz.
Wytrzymatos$¢ mechaniczna klasa min. 3, wytrzymatos$¢ korozyjna C5.
Oscieznica katowa. Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji.
Drzwi wykona¢ wraz z montazem w klasie odpornosci ogniowej
EI260S200.

drzwi wewnetrzne do pomieszczen na poddaszu (92x201 cm w Swietle
oscieznicy) - MCR ALPE Sp 0-1 jednoskrzydtowe petne z wyposazeniem
obejmujacym: klamki KL5001 i szyldy ze stali nierdzewnej, zawiasy
regulowane 3D ze stali nierdzewnej, wykonczenie z blachy 0,75 mm
powlekanej, odbojniki podiogowe, Scienne, zamek na wktadke
patentowg. Wytrzymatos¢ mechaniczna klasa min. 3, wytrzymatosc
korozyjna C5. Oscieznica obejmujaca. Kolorystyka dobrana na etapie
realizacji inwestycji.

Stolarka zewnetrzna

Drzwi
DZ1 -

drzwi wejsciowe do ganku (min. 90x200 w Swietle przejscia) do
odtworzenia z zachowaniem aktualnych wymogoéw technicznych -
drewniane z modrzewia syberyjskiego, Szklenie skrzydta zewnetrznego
Insulight Therm Triple grubosci 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%,
g=50%, Ug=0,5 W/m2K. Skrzydta wewnetrznego float 4 mm, U drzwi
max. 1,0 W/m2K, Zamki na klucz patentowy do uzgodnienia z
Inwestorem. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw. Profile
listew i szprosow typowe dla stylu podhalanskiego. Montaz ciepty
Wymiary, podziaty i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutow.
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DZ2 - drzwi wejsciowe do klatki schodowej (min. 90x200 w Sswietle
oscieznicy) do odtworzenia z zachowaniem aktualnych wymogdéw
technicznych - drewniane z modrzewia syberyjskiego, Szklenie
Insulight Therm Triple grubosci 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%,
g=50%, Ug=0,5 W/m2K. U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek na klucz
patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Klamka od wewnatrz typu
antypanik. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdéw. Profile
listew i szprosow typowe dla stylu podhalanskiego. Montaz ciepty
Wymiary, podziaty i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutow.

DZ3 - drzwi wejsciowe do piwnic (min. 90x200 w Swietle przejscia,
120x236,5 cm w Swietle otworu nad wykoriczong podfoga) - drewniane
z modrzewia syberyjskiego, petne z naswietlem statym. Szklenie
naswietla Insulight Therm Triple grubosci 36 mm (4/12K/4/12K/4)
Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K. U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek
na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Okucia w
uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. Profile listew i szprosow
okiennych typowe dla stylu podhalanskiego. Montaz ciepty Wymiary,
podziaty i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutow..

D24 - drzwi wejsciowe do sali konferencyjnej(min. 185x200 w Swietle
oscieznicy, 284,5x230 cm w Swietle otworu nad wykoriczong podtoga)
- drewniane z modrzewia syberyjskiego, rozwierane, szklone z
bocznymi przeszkleniami. Szklenie Insulight Therm Triple grubosci 36
mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K. U drzwi max.
1,0 W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem.
Niski prég. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. Profile
listew i szprosow typowe dla stylu podhalanskiego. Montaz ciepty
Wymiary, podziaty i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutow.

DZ5 - drzwi wyjsSciowe na taras (min. 180x200 w Swietle przejscia 214,5x230
cm w Swietle otworu nad wykoriczong podfogg) - drewniane z
modrzewia syberyjskiego, rozwierane, szklone. Szklenie trzyszybowe
CONTRAFLAM 60-3 Climatop ZZ001083. Lt min 68%; g =50%; Ug=0,5
W/m2K; Odporno$¢ na uderzenia 1(C)2/1(B)1. U drzwi max. 1,0
W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem.
Niski prog. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdéw. Profile
listew i szprosow typowe dla stylu podhalanskiego. Wykonanie z
montazem w klasie odpornosci ogniowej EI60. Montaz ciepty
ogniochronny. Wymiary, podziaty i kierunek otwierania wg zestawienia
i rzutéw.

Okna i drzwi balkonowe

Okna drewniane z modrzewia syberyjskiego na profilu min. 78 mm. Szklenie
Insulight Therm Triple grubosci 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%,
Ug=0,5 W/m2K, U okna max. 1,0 W/m2K, Ra2 min. 37 dB. Odpornos$¢ na
wiatr 4C. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw. Ilo$¢ zawiasow
dopasowana do ciezaru skrzydta. Profile listew i szproséow okiennych typowe
dla stylu podhalanskiego. Montaz ciepty, w starej czesci chowany w
drewnianej obudowie okna. Wymiary, podziaty i kierunek otwierania wg
zestawienia i rzutéw.

Ola - Okno rozwierno-uchylne - 4 szt.
O1b - Okno rozwierno-uchylne - 1 szt.
Oic - Okno uchylne - 4 szt.

oid - Czerpnia stylizowana na okno - 1 szt.
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02 - Okno balkonowe rozwierno-uchylne - 2 szt.
O3a - Okno rozwierne - 2 szt.

O3b - Okno rozwierne przeciwpozarowe - 2 szt.
O4a - Okno rozwierno-uchylne - 2 szt.

04b - Okno rozwierno-uchylne - 3 szt.

O4c - Okno rozwierno-uchylne - 7 szt.

04d - Okno rozwierno-uchylne - 4 szt.

O4e - Okno rozwierno-uchylne -2 szt.

O5a - Okno rozwierne -3 szt.

O5b - Okno rozwierne -2 szt.

O5c - Okno rozwierne -1 szt.

O5d - Okno rozwierne -2 szt.

O6a - Okno rozwierno-uchylne -2 szt.

O6a - Okno rozwierno-uchylne -2 szt.

07 - Okno rozwierno-uchylne -4 szt.

O8a - Okno rozwierno-uchylne -3 szt.

08b - Okno rozwierno-uchylne -2 szt.

09 - Okno zabytkowe - 2szt.

ZBO1 - Zestaw Okienny Balkonowy — 1 szt.
ZB02 - Zestaw Okienny Balkonowy - 2 szt.

Parapety podokienne

Zewnetrzne - kamienne do konserwacji i odnowienia, drewniane do
wymiany.

Wewnetrzne — do zachowania lub odtworzenia bez zmian.

Tynki wewnetrzne

Uwaga! Tynki powinny posiada¢ grubos¢ umozliwiajaca przykrycie
prowadzonych podtynkowo przewodow elektrycznych i stabopradowych.

Do renowacji, naprawy i uzupetnien tynk cementowo-wapienny.

Wykonczenie scian wewnetrznych

Sciany drewniane po usunieciu zamurowan i drewnianych boazerii do
konserwacji i odnowienia wg programu konserwatorskiego. Sciany tynkowane
po oczyszczeniu, naprawie i uzupetnieniu tynku, dwukrotne malowane farbg
akrylowgq po uprzednim gruntowaniu odpowiednim podkiadem. Nalezy
rozwazy¢ wykonczenie $cian pokoi hotelowych w nowej czesci tapetami
jednobarwnymi po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

tazienki hotelowe i pomieszczenia sanitarne w podziemiu i suterenach
flizowane na petng wysoko$¢. Plytki na kleju CERESIT CM 12 po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatem CT17 (fuga 2 mm CE40 aquastatic). Przed
utozeniem ptytek w strefach umywalek (pola 90x150 cm za umywalkami) i w
natryskach wykona¢ izolacje $ciany z folii w ptynie CERESIT CL 50 wraz z
wklejeniem w naroza systemowej tasmy CL 52.

Sciana z zabudowa w kuchni i w pralni, oraz $ciana z wieszakami na narty w
narciarni — wykona¢ olicowanie w technologii jw.

Kolorystyka i materiat wykonczeniowy do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji. W przypadku dobrania materiatu na olicowanie $cian,
ktory wymaga innego kleju, zastosowan wtasciwy dla danego rozwigzania.
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Zgodnie z § 258 ust. 1 rozporzadzenia MI (poz. 3.8.1 opisu) stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Sufity

W budynku sg cztery wykonczenia sufitdow: tynkowane, podwieszane,
drewniane i odstoniete odcinkowe. Lokalizacja sufitow podwieszanych wg
opisu i oznaczen na rzutach sufitow.

Tynkowane - tynk cementowo wapienny. Jak Sciany - do renowacji,
uzupetnien i naprawy.

Sufity podwieszane:

e Na korytarzu i klatce schodowej na poziomie -4,115 - jednopoziomowy
sufit podwieszany w systemie KNAUF D113 na wieszakach noniuszowych
na profilach CD60/27 z pojedynczg ptytg Al13.

e Pomieszczenia sanitarne - konstrukcja jednopoziomowa w systemie KNAUF
D113 na profilach CD60/27 z wieszakami noniuszowymi i pojedynczg ptyta
HA13.

o Korytarze i pokoje w nowej czesci - konstrukcja jednopoziomowa w
systemie KNAUF D113 na profilach CD60/27 z wieszakami noniuszowymi i
pojedynczg ptyta SILENTBOARD F13.

W sufitach monolitycznych w miejscach lokalizacji elementéw regulacyjnych
instalacji sanitarnych i w sytuacji, kiedy przestrzen nad sufitowa przekracza
20 cm (czujki pozarowe nadstropowe) wykonac rewizje - systemowe klapy
Knauf Alutop REVO 12,5 mm wbudowane w sufit podwieszany - lokalizacja i
wymiary wg opracowan branzowych.

Uwaga w sufitach przewidzie¢ zamkniecie otwartej przestrzeni nad sufitowej w
przypadku, gdy sufit nie obejmuje catego pomieszczenia.

Drewniane - zabezpieczenie wg warstw podtogowych i ekspertyzy
konserwatorskiej.
Stropy odcinkowe - usungé¢ tynk bez naruszania konstrukcji ceglanej.

Wyspoinowac¢ i zakonserwowac konstrukcje ceglang stropu wg wytycznych
konserwatorskich. Wyczysci¢ stopki belek stalowych, zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie i i do odpornosci ogniowej REI6O. Nastepnie pomalowacé na
kolor czarny.

Balustrada wewnetrzna

Balustrada gtownej klatki schodowej - do konserwacji. Odtworzenie dolnego
fragmentu balustrady w miejscu wymiany schodoéw, przy najnizszym biegu
zastosowac tylko pochwyt.

Sauna

Sauna Sucha: Seria BASIC Edition Konstrukcja drewniana z izolacjg termiczng
0 grubosci 50 mm. Sufit ptaski. Drzwi 800 x 2250 mm ze szkta hartowanego
bezpiecznego 10 mm kolor bezbarwny. Wykonczenia Scian i sufitu z swierka
skandynawskiego 85/13mm - uktad pionowy. Siedziska dwa poziomy utozone
w L o wzmocnionej konstrukcji. Podgtdwki 2 szt. Termo-higrometr 1 szt.
Zegar piaskowy, czas do ok.15 min 2 szt., kubetek z drewna 51 1 szt., chochla
z drewna 1 szt. Oswietlenie gorne - kinkiet 2 szt. System alarmowy, gtosnik
saunowy SpaZONE. Piec EOS moc 9 kW - typ stojacy z drewnianym relingiem
z dwéch stron Sterownik Eos Econ Wentylacja z anemostatem gérnym /
regulacja reczna/ kratka nawiewna.
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Balustrady zewnetrzne

Cze$¢ drewniana do zabezpieczenia, konserwacji i w duzej mierze
rekonstrukcji wg programu konserwatorskiego. Ze wzgledu na wysokos¢
niezgodng z aktualnie obowigzujacymi przepisami, przewiduje sie na
balustradach szklane nadstawki do wysokosci 110 cm. Dwie szyby ESG
grubosci 8 mm o zeszlifowanych krawedziach na folii PVB 4x0,38 mm.
Mocowanie dolne na profilu ze stali nierdzewnej grubosci 7 mm lakierowanej
proszkowo na kolor zblizony do drewnianych balustrad. Cato$¢ czesciowo
wpuszczona w gorny profil balustrady drewnianej i do niego przykrecona.

Nowe balustrady przy schodach frontowych w czesci wg rozwigzan przyjetych
dla pozostatych balustrad zewnetrznych, a w czesci zelbetowe licowane
kamieniem jak cokét starego budynku.

Odwodnienie

Odwodnienia tarasu nad salg konferencyjng wpustem tarasowym HL5100T
DN75 (zestaw grzewczy HL155) podpietym do kanalizacji opadowej z dachu.

Odwodnienia dachu system rynien i rur spustowych miedzianych
oksydowanych. Srednice winien dobra¢ dostawca systemu. Wpusty i rury
spustowe podgrzewane wg projektu instalacji elektrycznej.

Elewacje.

Wg programu konserwatorskiego.

Zadaszenie nad schodami i placykiem gospodarczym na elewacji pétnocno-
zachodniej — pokrycie wg rozwigzania dla dachu starej czesci. Konstrukcja wg
branzy konstrukcyjnej. Zabezpieczenie jak wiezba w starym budynku.

Instalacje

Instalacje wg opracowan branzowych

Opracowat: arch. Mirostaw Stepien



