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I. CZESC OPISOWA



IT\J%?\I%?%N;@A\\\\\\\ 30-116 KRAKOW, ul. Kasztelariska 20 tel. 12 634 09 27 www.pracowniainzynierska.com

1.

2.1.
2.2

2.3.

24.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

PODSTAWY OPRACOWANIA
Umowa nr KA-2/049/2020 z dn. 24.06.2020r.

,Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana budynku Domu Regionalnego ,,Stara
Polana” w Zakopanem w ramach zadania ,,Przebudowa budynku Domu Regionalnego
,»Stara Polana ,, przy ul. Nowatorskiej 59 w Zakopanem potozonego na dziatce 530/4
obr.3 Zakopane” — opracowana przez JN Projekt Joanna Nytko z kwietnia 2018r.
Ekspertyza budowlana. Przebudowa budynku Domu regionalnego ,,Stara Polana” przy
ul. Nowatorskiej 59 w Zakopanem. — opracowana przez Agat¢ Mamon-Prokop —
z czerwca 2015r.

Program funkcjonalno — uzytkowy. Przebudowa budynku wraz z instalacjami
wewnetrznymi  (elektryczng, wod.-kan., c.0.) ,Stara Polana ,zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen 1 adaptacja nieuzytkowanego poddasza na Centrum
Konferencyjne Politechniki Krakowskiej z zapleczem noclegowym i rekreacyjnym,
zmiana zagospodarowania terenu — utwardzenia (doj$cie dojazd, miejsca postojowe)
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Przebudowa budynku domu
regionalnego ,,Stara Polana” PZ(33-1), ul. Nowatorskiego 59 Zakopane. Dz. nr ew
530/4 obr. 3 Zakopane. — opracowany przez mgr inz. arch. Tomasza Malca — 2 marca
2020 r.

Inwentaryzacja wtasna

Dokumentacja architektoniczna rozbudowy budynku ,,Stara Polana” — fragmenty —
opracowane przez doc dr hab. inz. arch. Zychonia z Zespotem — z grudnia 1979r.
Projekt budowlany architektoniczny przebudowy budynku wraz z instalacjami
wewnetrznymi (elektrycznymi wod.-kan., c.0.) ,,Stara Polana”, zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen i adaptacja nieuzytkowanego poddasza na centrum konferencyjne Politechniki
Krakowskiej z zapleczem noclegowym i rekreacyjnym, zmiana zagospodarowania terenu —
utwardzenia (doj$cie, dojazd, miejsca postojowe) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg
,,Przebudowa budynku domu regionalnego ,stara Polana” PZ (33-1), ul. Nowotarskiej 59
Zakopane, dz. nr ew. 530/4 obr.3 ZAKOPANE” — opracowany przez Pracowni¢ Inzynierskg
Czestaw Hodurek ze stycznia 2021r.

Willa ,,Stara Polana” (Dawniej ,,Ptazowka”), przy ul. Nowotarskiej 59 w Zakopanem. Program
prac konserwatorskich wnetrza budynku - opracowany przez mgr Katarzyne Sutkowska —
z kwietnia 2021.

,Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku ,,Stara Polana” przy ul.
Nowatorskiej 59 w Zakopanem, w zwiazku z projektowang przebudowa i remontem” —

opracowana przez Pracowni¢ Inzynierskg Czestaw Hodurek — z grudnia 2020r.
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2.10. Projekt budowlany-konstrukcyjny ,,Przebudowa budynku wraz z instalacjami
wewngtrznymi (elektrycznymi wod.-kan., c.0.) ,,Stara Polana”, zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen 1 adaptacja nieuzytkowanego poddasza na centrum
konferencyjne Politechniki Krakowskiej z zapleczem noclegowym i rekreacyjnym,
zmiana zagospodarowania terenu — utwardzenia (dojscie, dojazd, miejsca postojowe)
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Przebudowa budynku domu
regionalnego ,,stara Polana” PZ (33-1), ul. Nowotarskiej 59 Zakopane, dz. nr ew. 530/4
obr.3 ZAKOPANE” - opracowany przez Pracownia Inzynierska Czestaw Hodurek — ze
stycznia 2021

2.11. Prawo budowlane, Polskie Normy Budowlane, Eurokody oraz literatura techniczna —

zwigzane z tematem opracowania.

2. OPIS ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Pensjonat ,,Stara Polana” w Zakopanem sktada si¢ z dwoch czgsci:
- cze$¢ starsza (pierwotna)
- cz¢$¢ nowsza (dobudowana)

Cz¢$¢ starsza (pierwotna) to jednopigtrowa willa z poddaszem mieszkalnym

(adoptowanym w 2 pol. XX w.) i pigtrowa, przeszklong weranda od frontu wysunigty
ryzalitowo. Ustawiona na wysokiej ok. 2m podmuréwce z kamienia tamanego. Podmuréwka
pod werandg przepruta arkadg. Piwnice murowane z kamienia na zaprawie wapiennej.
W $cianach podmuréwki okna prostokatne zwienczone tukowymi nadprozami.

Sciany zbudowano z drewnianych ptazéw z konstrukcji zrebowe;.

Wysuniete rysie podtrzymuja spadzisty dach kryty gontem. We frontowej potaci dachu
znajduja si¢ wyglady. Na bocznych §ciankach wygladow motyw wschodzacego stonca. Szczyty
kalenic dachu zdobione pazdurami.

Po obu stronach werandy wystepuja drewniane chodniki z balustradami. Wej$cie na nie
dostgpne sa betonowymi schodami obtozonymi ptytkami ceramicznymi zabezpieczone,
metalowymi balustradami.

W szczytach dachu balkony ostonigte wydatnymi daszkami. W goérnym poéiszczycie
strzeszka ostania rzad potkoliScie u gory zamknietych okienek. Przy elewacji pdinocnej
znajduje si¢ taras dostgpny ze starszej czesci przez drzwi w $cianie zachodniej, a z nowszej
przez dwuskrzydlowe szerokie drzwi w $cianie poinocnej. Taras o nawierzchni kamienne;.
Balustrady tarasu, chodnikéw, balkonow bogato zdobione ornamentyka snycerskg —

wyrzezbione motywy lelui, czerpaka i lilii ztotogtow.
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Budynek zostat ufundowany w 1906 roku przez gérala o nazwisku Ptaza (stad pierwotna
nazwa obiektu ,Plazowka”). Zostal wzniesiony prawdopodobnie, przez ciesle Jana
Ustupskiego ,,Kubecka”, w stylu Witkiewiczowskim wg wtasnego projektu. Budynek do lat
siedemdziesigtych XX wieku nalezat do rodziny Ptazow. W 1976 roku zostal zakupiony przez
Politechnik¢ Krakowska, ktora urzadzita tu Pracowni¢ Regionalng , kierowang do 1990 r. przez
doc. dr hab. inz. arch. Stefana Zychonia, a nastepnie przez prof. dr hab. inz. arch. Przemystawa
Szafera.

Cz¢$¢ nowsza zostata dobudowana w latach osiemdziesigtych XX wieku — od strony
potnocno wschodniej czgsci starszej w formie osobnego skrzydta. Projektantem cze$ci nowszej
byt doc. dr hab. inz. arch. Stefan Zychon. Architektura skrzydta jest $wiadomym nawigzaniem
do budownictwa regionalnego i dlatego mozna ja uwaza¢ za nawarstwienie historyczne.

Nowsza cz¢$¢ zabudowy posiada na wszystkich elewacjach okladzing z kamienia
famanego.

Wyglady i1 balkony posiadaja dekoracj¢ podobnag do starszej czesci willi. Pokrycie

dachowe wykonano jako gontowe na fatach drewnianych.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dokumentacj¢ badan poditoza gruntowego wykonata firma GEONEC Badania
Geologiczne Gruntu — geolog uprawniony Krzysztof Potoniec — w 2018r. Ta sama firma
wydata geotechniczne warunki posadowienia i opini¢ geotechniczng dla terenu inwestycji.

W ramach w/w dokumentacji wykonano dwa otwory wiertnicze.

W otworach, do poziomu posadowienia nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.
Stwierdzono , ze zabudowa (zaré6wno czesci starszej jak i nowszej) posadowione sg w warstwie
geotechnicznej II, ktérg stanowig S$redniozaggszczone zwiry przewarstwione zwirami
gliniastymi o stopniu zaggszczenia Ip = 0,60. Sg to czwartorzgdowe utwory rzeczne. Powyzej
wystepuja nasypy niebudowlane.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25. Kwietnia 2012r. ,,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” — istniejace warunki gruntowe okreslono jako proste. Obiekty

zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. CZESC STARSZA (PIERWOTNA)

5.1.1. Rozbiorka istniejacych komindw.

5.1.2. Poglebienie istniejgcych pomieszczen przyziemia:
Wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej o grubosci 25 cm. Plyta fundamentowa powinna
by¢ wykonana pasami o szer. ok. 1,0m wg zasad podbijania fundamentow, tj. z pozostawieniem
czterech nienaruszonych pasow (4m) — pomiedzy aktualnie wykonanymi odcinkami. Pod ptyta
wykonac izolacje przeciwwodng z maty bentonitowe;.

5.1.3. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w przyziemiu.

5.1.4. Wykonanie stalowego podciggu w stropie nad przyziemiem — pod S$ciang
podituzng srodkowag w Sali konferencyjne;.

5.1.5. Rozbiorka istniejgcego stropu tarasu.

5.1.6. Wykonanie nowego stropu zelbetowego, monolitycznego tarasu.

Roboty nalezy wykona¢ wedtug ponizszego opisu:
Podparcie stropéw odcinkowych przy $cianie podtuznej srodkowej przyziemia deskowanie na
krazynach
Rozbiorka warstw podtogowych przy przy $cianie podtuznej srodkowej (drewnianej parteru)
Wykonanie gniazd betonowych, zbrojonych na $cianach murowanych poprzecznych
przyziemia (dla osadzenia belek stalowych)
Ustawienie dwoch dwuteownikow IPE 360 z podklinowaniem $ciany drewnianej parteru,
skrecenia dwuteownikow IPE 360 srubami M20 co 600mm
Wykonanie stalowej konstrukeji podwieszenia oparcia stropéw odcinkowych
Wypehienie betonem wienca pod belkami stalowymi
Rozbiorka $ciany podtuznej srodkowej — pod powstatym nadprozem
Rozbiodrka podparcia stropow odcinkowych (deskowanie na kragzynach)
Osiatkowanie 1 otynkowanie blachy dolnej nadproza (jako zabezpieczenie przed korozja
1 ogniem).
5.1.7. Wykonanie nowych nadprozy stalowych w pomieszczeniach przyziemia
5.1.8. Rozbiorka $cianek dziatowych przyziemia
5.1.9. Rozbiorka istniejacych zniszczonych schodow zelbetowych prowadzacych na chodniki
parteru.

5.1.10. Wykonanie nowych schodow zelbetowych prowadzacych na chodniki parteru.
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5.1.11 Wzmocnienie ceownikami stalowymi drewnianych wspornikéw no$nych chodnikow
parteru

5.1.12. Rozbidrka $cianek dziatlowych parteru i I pigtra

5.1.13. Rozbiorka istniejacej podtogi parteru i I pietra.

5.1.14. Wykonanie stalowych wzmocnien w przestrzeni stropu nad parterem.

5.1.15. Rozbidrka istniejacych warstw podtogowych na strychu.

5.1.16. Wzmocnienie stalg stropu nad I pigtrem (w warstwach podtogowych)

5.1.17. Wykonanie nowych warstw podtogowych na parterze, I pi¢trze i strychu.

5.1.18. Rozbiorka istniejgcego pokrycia dachowego z gontu, obrobek blacharskich, rynien, rur
spustowych oraz tat.

5.1.19 . Przeglad szczegotowy wiezby dachowej. Naprawa lub wymiana na zasadzie ,,1” za ,,1”
zniszczonych elementéw drewnianych.

5.1.20. Wykonanie nowego tacenia i pokrycia dachowego z gontu modrzewiowego, recznie
tupanego, uktadanego podwdjnie. Wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

5.2. CZESC NOWSZA (DOBUDOWANA)

5.2.1. Wykonanie dodatkowego wyj$cia awaryjnego z przyziemia ze §ciang zelbetowa oporowa
1 schodami Zelbetowymi — zewnetrznymi.

5.2.2. Poglebienie istniejacych pomieszczen przyziemia:

Obcigcie odsadzek taw zelbetowych

Wykonanie podbicia pod fundamentami do poziomu spodu projektowanej ptyty i wykonanie
ptyty fundamentowej zelbetowej o grubosci 25 cm. Podbicia i ptyta fundamentowa powinna
by¢ wykonana pasami o szer. ok. 1,0m wg zasad podbijania fundamentow, tj. z pozostawieniem
czterech nienaruszonych pasow (4m) — pomiedzy aktualnie wykonanymi odcinkami. Pod ptyta
wykonac izolacje przeciwwodng z maty bentonitowe;.

Wykonanie nowego biegu schodowego do poz. posadzki przyziemia

5.2.3. wykonanie nowych nadprozy stalowych nad otworami przyziemia. Wykonanie otworéw
pod nowymi nadprozami.

5.2.4. Wykonanie koniecznych zamurowan w przyziemiu

5.2.5. Rozbiodrka $cian dziatowych na kondygnacjach nadziemnych.

5.2.6. Rozbiorka istniejacych warstw podlogowych na wszystkich kondygnacjach.

5.2.7. Wykonanie nowych nadprozy stalowych na kondygnacjach nadziemnych.

5.2.8. Wykonanie wzmocnien stalowych pozostawianych stupow ceglanych.

5.2.9. Wykonanie stupa stalowego na poziomie +2.
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5.2.10. Wykonanie nowych warstw podtogowych w catym budynku.

5.2.11. Rozbiodrka istniejacego pokrycia dachowego i wykonanie nowego jak to opisano w p.
2.1.18 = 2.1.20.

5.2.12. Wykonanie nowych warstw posadzkowych na tarasie.

5.2.13. Rozbiorka istniejgcych 1 wykonanie nowych schodéw zelbetowych z poziomu -1 na
parter.

Ponadto w obu czgéciach zabudowy nalezy naprawi¢ lub odtworzy¢ balkony, chodniki i

barierki drewniane (balkonow, chodnikéw 1 tarasu).

5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

BETON:
Beton konstrukcyjny: fundamenty W8, C30/37 (B37)
pozostate elementy monolityczne C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA: zbrojenie glowne, rozdzielcze i1 strzemiona  A-IIIN (EPSTAL)
STAL PROFILOWA: S235

Konstrukcje zelbetowe wykonaé zgodnie z normami:

1) PN-EN 206-1 ,,Beton, Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

2) PN-EN 13670-1:2011 ,,Wykonywanie konstrukcji z betonu”

3) PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz¢$¢
1: Zasady oceny zgodno$ci elementdéw konstrukcyjnych”

4) PN-EN 1090-2+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz¢$¢
2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”

WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN
Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z EUROKOD :

PN-EN 1997-1 »Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogolne”

PN-EN 1990:2004/A1:2008 ,,Podstawy projektowania konstrukcji”

PN-EN 1991-1-1:2004 ,,Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogo6lne — Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach."

PN-EN 1991-1-3:2005 ,,0ddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne
Obcigzenia $niegiem.”
PN-EN 1991-1-4:2008 ,,0ddzialywania na konstrukcje -- Cz¢$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru”
PN-EN 1992-1-1:2008 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-2: Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe”
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2011  "Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow"
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010  "Projektowanie konstrukeji stalowych - Czgs¢ 1-1:
Reguty ogolne i1 reguty dla budynkow”
EN 1995-1-1 Czgs¢ 1-1 "Postanowienia og6lne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkow"
EN 1995-1-2 Czes¢ 1-2 "Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe"
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II. CZESC RYSUNKOWA



