      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-603/22
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Kamera internetowa USB

Komunikacja 

- złącze kompatybilne z USB 2.0, sterowniki standardowe zgodne z UVC

Zasięg przewodu
- nie mniej niż 1,8 m

Typ matrycy

- CMOS lub równowazny
Rozdzielczość zdjęć
- nie mniej niż 1920x1080 pikseli (full HD)

Rozdzielczość video
- osiągalna nie mniej niż 1080p 30klatek/sekundę

Pole widzenia

- co najmniej 75 stopni, uchwyt umożliwiający obrót lewo-prawo o 360 stopni w obu kierunkach, 

regulacja góra-dół co najmniej 15 stopni w obu kierunkach

Audio


- wbudowany mikrofon stereo wielokierunkowy

Kolor 


- czarny lub szary

Focus/ostrość

- automatycznie ustawiana przez urządzenie

masa


- do 100g

Inne


- osłona na obiektyw chroniąca przed kurzem i nieupoważnionym podglądem, uchwyt do montażu na monitorze LCD oraz przystosowany do montażu na standardowym statywie, programowa redukcja migotania 50 Hz i 60 Hz,

Gwarancja 

- co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający specyfikację: Creative Live! Cam Sync 1080p V2


	2 szt.

	2
	Zewnętrzny czytnik DVD-RW:
Obsługiwane formaty:   CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Photo CD, Video CD
Standardy zapisywanych płyt: CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Photo CD, Video CD
Prędkość zapisu  8XDVD, 16X, 24X, 5X, 6X,
Prędkość odczytu 24X, 5X, 8X
Typ podłączenia USB 2.0
	1 szt.

	3
	Monitor

Ekran do pracy codziennej, jako wyświetlacz zewnętrzny do komputera/laptopa

Przekątna ekranu 34 cale

Rodzaj matrycy VA lub IPS

Format ekranu 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu Minimum 120 Hz

Wielkość plamki Maksymalnie 0,25 mm

Jasność Minimalnie 250 cd/m2

Kąt widzenia w poziomie Do 178 stopni

Kąt widzenia w pionie Do 178 stopni

Czas reakcji Maksimum 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów Minimum 15 mln

Rodzaj wejść/wyjść Minimum:
HDMI - 1 szt.; DisplayPort - 1 szt.; DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Brak lub wbudowane

Pobór mocy podczas spoczynku Maksymalny 1 W

Wymiary Maksymalne: Szerokość do 950 mmm

Wysokość do 500 mm, Głębokość do 300 mm

Waga Do 10kg

Dołączone akcesoria: Kabel DisplayPort, Kabel zasilający

Gwarancja Minimum 24 miesięcy
	1 szt.
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	4
	Karta SD
Standard: microSDHC/microSDXC 
Pojemność: min. 64 GB 
Klasa szybkości: min. UHS-I (U3) 
Szybkość zapisu: min. 80 MB/s 
Szybkość odczytu: min. 170 MB/s 
Wyposażona w adapter do rozmiaru SD. 
Gwarancja: min. 5 lat 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:  SanDisk microSDXC 64GB Extreme 170/80MB/s 


	25 szt.

	5
	Dysk SSD

Przeznaczenie produktu PC

Pojemność 1000 GB

Format 2.5"

Interfejs 2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 530 MB/s

Odczyt losowy 98,000 IOPS

Zapis losowy 88,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: QLC (umożliwiająca zapisanie 4 bitów informacji w jednej komórce pamięci)
Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Radiator Nie

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Wymmiary maksymalne: Wysokość - 6,8 mm

Szerokość 69,85 mm; Głębokość 100 mm

Waga do 46 g

Gwarancja 36 miesięcy 

Np. Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 QVO – 3 szt
MZ-77Q1T0BW


	3 szt.

	6
	Pamięć RAM 
Rodzaj pamięci DDR3 
Pojemność całkowita 8 GB (1x8 GB) 
Pojemność kości 8 GB 
Liczba modułów 1 
Taktowanie 1333 MHz (PC3-10600) 
Opóźnienia (cycle latency) CL 9 
Napięcie 1,5 V


	1 szt.

	7
	Router bezprzewodowy

klasy SOHO o parametrach nie gorszych niż poniższe 
- Wejścia/wyjścia RJ-45 100/1000 MB/s: co najmniej 1xWAN + 4xLAN
- Co najmniej 1 port USB
- Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6  
- Obsługiwane standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
- Częstotliwość pracy 2.4/5 GHz (DualBand)
- Co najmniej trzy anteny zewnętrzne
- Prędkość transmisji bezprzewodowej co najmniej 750 Mb/s
- Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Zarządzanie i konfiguracja przez stronę WWW
- Obsługa VPN Pass-Through, firewall, DMZ, QoS  
- Zasilacz sieciowy wbudowany lub dołączony
- Gwarancja co najmniej 24 miesiące

  Minimalne wymagania spełnia np.: routera TP-Link Archer C2 AC750

	5 szt.
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	8
	Przełącznik biurkowy przewodowej sieci Ethernet o parametrach nie gorszych niż poniższe
- Co najmniej 5 portów RJ-45 10/100/1000 MB/s
- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX
- Standardy IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- Obudowa bezwentylatorowa, moc nie większa niż 5W, generowane ciepło nie większe niż 15 BTU/h
- Dołączony lub wbudowany zasilacz
- Kontrola przepływu 802.3X
- Wydajność przełączania co najmniej 10 Gb/s
- Tablica adresów MAC  co najmniej 2K
- Bufor pakietów co najmniej 1,5 Mb
- Ramki jumbo 16 KB
- Sposób transmisji: Store and Forward
- Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Wymagania spełnia np.: przełącznika TP-LINK LS1005G
	5 szt.

	9
	Głośniki komputerowe

Materiał obudowy: MDF

Wymiary głośników [mm]: 152 x 246 x 203

Kolor obudowy: brązowy

Wyposażenie: Pilot, Kabel 2RCA - mini-jack, Kabel 2x 2RCA - 2x 2RCA, Kable głośnikowe

Gwarancja: 24 miesiące

Funkcje dodatkowe: DSP

Moc głośników (RMS): Satelitarnego 30W

Typ zestawu: 2.0

Liczba głośników: 2

Komunikacja bezprzewodowa: Tak

Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 60

Moc głośnika satelitarnego (RMS) [W]: 30

Moc zestawu (RMS) [W]: 66

Zasilacz: Wewnętrzny

Rodzaj złącza: 2 RCA, Bluetooth, wejście liniowe audio

Przykładowy zestaw: EDIFIER R1700BT 2.0


	1 szt.

	10
	ZESTAW Z KLAWIATURĄ BEZPRZEWODOWĄ I MYSZĄ

Klawiatura

Wymiary maksymalne: Wysokość: 242 mm

Szerokość: 460 mm, Głębokość: 31 mm

Masa: do 905 g (z bateriami)

Konstrukcja odporna na zalanie

Wyświetlacz LCD

Podpórka pod nadgarstki

Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami

Typ klawiszy: głębokoprofilowe

Wyłącznik zasilania

2 baterie AA (alkaliczne)

Żywotność baterii: 36 miesięcy

Mysz

Wymiary maksymalne: Wysokość: 109 mm

Szerokość: 71 mm, Głębokość: 42 mm

Masa: 135 g z baterią AA

Technologia czujnika: Precyzyjne optyczne śledzenie ruchu

Liczba przycisków: 5

Przewijanie: Błyskawiczne

Kółko przechylane: Tak, z przyciskiem środkowym

Połączenie/zasilanie: Przycisk zasilania

2 baterie AA (alkaliczne)

Akumulator: 36 miesięcy

Odbiornik kompatybilny z oferowanym urządzeniem

Przykładowy zestaw: Logitech MK710


	1 szt.
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	11
	Monitor 4K

· Rodzaj monitora: LED lub OLED 42,5” – 43”

· Typ panela: IPS

· Współczynnik kształtu: 16:9

· Jasność: min. 350 cd/m2

· Powłoka: antyrefeleksyjna

· Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160 przy min. 60 Hz)

· Współczynnik kontrastu: min. 1000:1

· Czas reakcji matrycy: maks. 8ms, tryb szybki 5ms

· Paleta kolorów: min. 1,06 mlrd

· Wejścia: min. 2x HDMI, DisplayPort 1.4 lub wyższy, USB-C (moc min. 90W), wyjście audio, min. 2 x USB 3.1 lub wyższy

· Regulacja pozycji ekranu: wysokość (min. 60 mm), odchylenia (min. 40 stopni)

· Zgodność z normami: RoHS, NFPA 99, bez BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free, bez Rtęc lub równoważnymi
· Wbudowany koncentrantor USB 3.0

· Kąt widzenia: min. 178 w pionie i poziomie

Przykładowy model spełniający wymagania: Monitor DELL U4320Q 43" 3840x2160px IPS


	1 szt.

	12
	Mysz optyczna bezprzewodowa ergonomiczna

· Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa

· Profil myszy: Praworęczny

· Typ myszy: Optyczna

· Możliwość pracy na dowolnej powierzchni, w tym na szkle

· Wbudowany akumulator: Tak

· Interfejs: Bluetooth, USB

· Rodzaj zasilania: Akumulatorowe

· Zasięg: min. 10m

· Rozdzielczość: 8000 dpi

· Liczba przycisków: 7

· Liczba rolek: 1

· Programowalne przyciski: Tak

· Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: 

Mysz LOGITECH MX Master 3S Universal Graphite (jasnoszary)


	1 szr.

	13
	Klawiatura ergonomiczna

· Klawiatura ergonomiczna do codziennej pracy ze zintegrowaną podpórką na nadgarstki

· Typ połączenia: Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.1) lub odbiornik Logi Bolt USB

· Zasięg łączności bezprzewodowej: min. 10 m 

· Żywotność baterii/akumulatora: 36 miesięcy 

· Wskaźniki świetlne: włączony Caps Lock, klawisz łączenia i stan baterii

Przykładowy model spełniający wymagania: 

LOGITECH SIGNATURE K650 (białawy)

	1 szt.
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	14
	Drukarka kodów kreskowych (etykiet)

Rodzaj druku termotransferowy i termiczny

Rozdzielczość
203 dpi

Prędkość druku
do 127 mm/s

Max. szerokość druku
108 mm

Max długość druku
1727 mm

Max. śr. zew. rolki z etykietami
127 mm

Taśma termotransferowa (dł./śr.gilzy)
300m/25,4mm

Waga
2,72 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
226x285x171 mm

Rodzaj obudowy
plastikowa

Temperatura pracy
5-40º C

Pamięć
16 MB SDRAM, 8 MB Flash

Interfejs
RS232, USB, Ethernet

Zasilacz
100-240V, 50-60 Hz

Język programowania
GEPL, GZPL, EZPL

Drukowane kody kreskowe
LINIOWE Code 39, Code 93, EAN-8/13 (add on 2&5), UPC-A (add on 2&5), I2 of5&I2of% with Shipping,Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A,B,C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-mart, Random, Weight, PostNET, ITF 14, China PostalCode, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM i GS1Databar

DWUWYMIAROWE PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417, Data Matrix , Micro QR code, Aztec code

Oprogramowanie do projektowania etykiet:GoLabel. Driver: Windows XP, Vista, Win7, Win8 i Windows Server 2003&2008DLL: Windows 2000, XP i Vista lub równoważne
przykładowy model Godex G500

	1 szt.

	15
	Skaner kodów bezprzewodowy 

Napięcie wejściowe
DC 5V ± 0.25V

Moc
1.6W (praca); 0.4W (standby)

Bateria
120-200 mAh (praca); 10-20mAh (standby)5 plus/-10% VDC s 130-350mA

Rozdzielczośćmin.
752x480 pikseli

Kąt skanowania
±60 stopni, ±40 stopni, ±42 stopni (lewa, prawa, od tyłu, okrągłe powierzchnie)

Pojemność baterii
2000mA

Zasięg działania bezprzewodowego
50-80 m

Standbay działania bezprzewodowego
30 dni

Pamięć bezprzewodowa
5000-20000

Sygnalizacja
Dźwięk, dioda LED

Interfejsy
RS-232 serial port, USB keyboard, USB virtual serial port

Wykonanie skanu
manualne (przycisk)

Wymiary max.
90mm x 66mm x 160mm

Waga max.
128g (bez kabla)

Standard kabla
kabel prosty, 1.5 m

Typ interfejsu
USB

Materiał
PC+ABS

Temperatura pracy
0~50 stopni Celcjusza (praca); -40 ~60 stopni celcjisza (przechowywanie)

przykładowy model: Skaner kodów bezprzewodowy 2D Edikson
	1 szt.
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	16
	Dysk zewnętrzny
Dysk zewnętrzny HDD
Pojemność 1TB
Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 5400obr/min
Interfejs USB 3.0
Format: 2.5 cala

Np. Dysk Toshiba Canvio Basics 1TB USB 3.0

	5 szt.

	17
	Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa
Klawiatura

Typ: membranowa

Układ klawiszy: QWERTY

Klawisze multimedialne: dopuszczalne, nie wymagane

Klawisze numeryczne: tak

Zasilanie: bateryjne

Połączenie bezprzewodowe: Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”

Mysz

Sensor: optyczny

Rodzaj: bezprzewodowa

Czułość: 1000 dpi lub więcej 

Liczba przycisków myszy: 3

Rolka przewijania w myszce Tak

Połączenie bezprzewodowe: Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”

Np. Zestaw Logitech MK235

	10 szt.

	18
	Zestaw klawiatura i mysz przewodowa
Klawiatura

Typ: membranowa

Układ klawiszy: QWERTY

Klawisze multimedialne: dopuszczalne, nie wymagane

Klawisze numeryczne: tak

Kabel o długości: 1.5 m

Mysz

Sensor: optyczny

Rodzaj: przewodowa

Liczba przycisków myszy 3

Rolka przewijania w myszce Tak

Czułość: 1000 dpi lub więcej

Np. P 150 Keyboard


	5 szt.

	19
	Zasilacz awaryjny UPS:

Topologia Line-interactive
Moc pozorna1500 VA
Moc skuteczna865 W
Napięcie wejściowe176 - 294 V
Kształt napięcia wyjściowego Sinusoida schodkowa
Gniazda wyjściowe

230 V EU - 6 szt.

RJ-11 (in/out)

RJ-45

RJ-45 (in/out)

Czas przełączania 10 ms
Czas podtrzymania dla obciążenia 50% 12,4 min
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 3,7 min
Średni czas ładowania 8 h
Interfejs komunikacyjny USB
Zabezpieczenia

Przeciążeniowe

Przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenie przed przeładowaniem

Sygnalizacja pracy Wyświetlacz LCD
Dźwiękowa

Typ obudowy Tower
Dodatkowe informacje:

Zimny start

Zabezpieczenie linii LAN (RJ45)

Zabezpieczenie linii tel. (RJ11)

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora

Alarmy dźwiękowe

Automatyczny test

Wbudowany wyświetlacz LCD

Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych

Wysokość max. 301 mm
Szerokość max. 112 mm
Głębokość max. 380 mm
Waga do 12,8 kg
Dołączone akcesoria

Podręcznik użytkownika

Kabel RJ-11

Kabel USB

Gwarancja24 miesiące (gwarancja producenta)
Przykładowy model spełniający wymagania: APC Back-UPS Pro 1500 (1500VA/865W, 6xPL, AVR, LCD)


	1 szt.

	20
	Klawiatura plus mysz

Typ 



Multimedialna

Niskoprofilowa

Klasyczna

Łączność 


Bezprzewodowa

Interfejs 



2,4 GHz

Klawisze numeryczne 


Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne 
Tak

Podpórka pod nadgarstki 

Nie

Kolor 




Szary

Obsługiwane systemy 


Windows

Linux

Chrome OS lub równowazne

Mysz w zestawie 


Tak

Sensor myszy 



Optyczny

Profil myszy 



Uniwersalny

Dołączone akcesoria 


Nanoodbiornik

1 bateria typu AA

2 baterie typu AAA

Waga 




do 495 g

Gwarancja 



24 miesiące 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Logitech MK235 Wireless, 920-007931


	2 szt.
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	Dysk zewnętrzny SSD



Pojemność, 


1000 GB

Interfejs 


USB 3.2 Gen. 2

Złącza 



USB Type-C

Prędkość odczytu (maksymalna) 1050 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 
1000 MB/s

Dodatkowe informacje 

Zwiększona odporność na drgania

Sprzętowe szyfrowanie

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje i upadki

Kompatybilność z Windows i Mac OS

Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria 

Instrukcja obsługi

Oprogramowanie

Kabel USB-C

Kabel USB-C > USB-A

Wymiary maksymalne:

Wysokość 8 mm, Szerokość 57 mm, Głębokość 85 mm

Waga 
do 58 g

Gwarancja 


36 miesięcy 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania:  Samsung Portable SSD T7 1TB USB 3.2 Gen. 2 Szary, MU-PC1T0T/WW


	5 szt.

	22
	Monitor + przewód HDMI

Przekątna ekranu


23,8"

Powłoka matrycy


Matowa

Rodzaj matrycy



LED, IPS

Typ ekranu



Płaski

Rozdzielczość ekranu


1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu



16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu
60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw
Brak informacji

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

HDR




Nie

Czas reakcji



5 ms (GTG)

Wbudowany kalibrator


Nie

Technologia synchronizacji

Nie posiada

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego



Wielkość plamki


0,275 x 0,275 mm

Jasność




250 cd/m²

Kontrast statyczny


1 000:1

Kontrast dynamiczny


Brak informacji

Kąt widzenia w poziomie

178 stopni

Kąt widzenia w pionie


178 stopni

Złącza




VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Tuner TV



Nie
Obrotowy ekran (PIVOT)

Tak

Regulacja wysokości (Height)

Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Tak

Możliwość montażu na ścianie – VESA
VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna


D

Pobór mocy podczas pracy

18 W

Pobór mocy podczas spoczynku

< 0,3 W

Kolor




Czarny

Dodatkowe informacje




Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Dołączone akcesoria 


Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel DisplayPort

Kabel USB 3.0

Szerokość



max. 538 mm

Wysokość (z podstawą)


max. 487 mm

Głębokość (z podstawą)

max. 166 mm

Waga




3,3 kg

Gwarancja



36 miesięcy 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: DELL P2419H+przewód HDMI


	1 szt.
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	Klawiatura


Rodzaj przełączników 


Membranowe

Typ 




Niskoprofilowa

TKL (tenkeyless)

Łączność 



Bezprzewodowa

Interfejs 



Bluetooth

Klawisze numeryczne 


Nie

Klawisze multimedialne / funkcyjne 
Tak

Obsługa makr 



Nie

Podświetlenie klawiszy 


Nie

Podpórka pod nadgarstki 

Nie

Kolor 




Biały

Czas pracy na baterii 


Do 2 lat

Obsługiwane systemy 


Mac OS X

iOS 

Dodatkowe informacje 


Niski profil klawiszy

Stopki antypoślizgowe

Klawisze multimedialne

Kompatybilna z Apple TV

Kompatybilna ze smartfonami oraz tabletami

Cicha praca klawiszy

Klawisze Easy-Switch - podłączenie nawet trzech urządzeń

Dołączone akcesoria 


2 baterie typu AAA

Długość 



max. 279 mm

Szerokość 



max. 124 mm

Wysokość 



max. 16 mm

Waga 




do 423 g

Gwarancja 



24 miesiące 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Logitech K380 for Mac biały 920-010407
	2 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	24
	Mysz





Typ myszy 


Mobilna

Łączność 


Bezprzewodowa

Sensor 



Optyczny

Rozdzielczość 


1000 dpi

Liczba przycisków 

3

Rolka przewijania 

1

Interfejs 


2,4 GHz

Bluetooth

Unifying

Zasięg pracy 


do 10 m

Zasilanie 


Bateria AA x1

Czas pracy na baterii 

Do 18 miesięcy

Profil 



Uniwersalny

Podświetlenie 


Brak

Dodatkowe informacje 

Odbiornik nano

Dołączone akcesoria 

1x bateria AA

Nanoodbiornik

Kolor 



Biały

Długość 


max. 107 mm

Szerokość 


max. 59 mm

Wysokość 


max. 26,5 mm

Waga 



do 100 g

Gwarancja 


24 miesiące 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Logitech M350 biały,910-005716 


	2 szt.

	25
	Monitor
Przekątna ekranu min 28" max 30"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Płaski

Rozdzielczość ekranu

3840 x 2160 (UHD 4K)

Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

Czas reakcji 1 ms

Technologia ochrony oczu: 

Redukcja migotania

Filtr światła niebieskiego

Jasność 400 cd/m²

Złącza:

HDMI 2.1 - 2 szt.

DisplayPort 1.4 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

USB Type-C - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

Głośniki: Tak

Regulacja wysokości (Height): Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak

Np. Acer Nitro XV282KKV HDMI 2.1


	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	26
	Dysk zewnętrzny SSD – 4 TB

Pojemność 4000 GB

Interfejs USB 3.2 Gen. 2 x 2

Złącza USB Type-C

Prędkość odczytu 2000 MB/s

Prędkość zapisu 2000 MB/s

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje i upadki

Odporność na zachlapanie

Wodoodporność

Kurzoodporność

Np SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 4TB USB 3.2 Gen 2x2 


	1 szt.

	27
	Pendrive

Pojemność 1 TB

Interfejs USB 3.2 Gen. 2

Prędkość odczytu 1000 MB/s

Prędkość zapisu 900 MB/s

Gwarancja: min. 36 miesiące

Sprzęt ma sprawnie i bez zakłóceń pracować w systemach operacyjnych: Win11 lub równoważnych
Np. Kingston 1TB DataTraveler Max Typ A (USB 3.2) 1000MB/s


	1 szt.

	28
	   Dysk SSD

   Format: 2.5 cala
Interfejs: SATA III 6Gb/s
Pojemność: Minimum 480 GB
Prędkość odczytu: Minimum 550 MB/s
Prędkość zapisu: Minimum 510 MB/s
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Kioxia Exceria 480GB


	2 szt.

	29
	Stacji dokująca/replikator portów dla USB-C
Typ
Replikator portów
Kompatybilność Uniwersalny
Interfejs USB-C
Rodzaje wejść / wyjść
USB 3.0 - 3 szt.
USB 3.1 Typ C - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wejście / wyjście audio - 1 szt.
Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.
Czytnik kart pamięci Micro SD - 1 szt.
Zasilanie USB
Dodatkowe informacje
Obsługa monitora Ultra HD 4K
Plug & Play
Funkcja Power Delivery
	1 szt.

	30
	Zasilacz

Do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Dell XPS 13 (USB C)
Kompatybilność Dell
Moc 90 W
Liczba wtyczek 1
Rodzaj wtyczki USB-C
	1 szt

	31
	DYSK ZEWNĘTRZNY

Pojemność: 
4 TB

Format: 
2,5 cala

Typ dysku:
zewnętrzny

Prędkość obrotowa:
co najmniej 5400 obr/min

Maksymalna prędkość odczytu: nie mniej niż 109 MB/s

Maksymalna prędkość zapisu: nie mniej niż 107 MB/s

Maksymalna prędkość interfejsu: 
około 5 GB/s

Typ podłączenia: 
minimum  USB 3.2 Gen.1 (zgodność z interfejsem USB 2.0)

Inne: 
Plug and Play,

wewnętrzny czujnik wstrząsów,
kabel USB 3.0 w zestawie,
Instrukcja użytkownika (preinstal. na dysku twardym)

Zasilanie: 
z magistrali USB (maks. 900 mA)

Wymagania systemowe:
Sformatowany w systemie plików NTFS na potrzeby systemów operacyjnego Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, 
Windows® 8.1 lub równoważnych

Gwarancja: 
co najmniej 24 miesiące

Przykładowy dysk.:  Toshiba Canvio Basics 4TB USB 3.0


	2 szt.


	32
	Przenośny zewnętrzny moduł pamięci USB („pendrive”) 

o parametrach nie gorszych niż poniższe :
Pojemność nie mniejsza niż 128 GB

Prędkość odczytu nie mniejsza niż 150 MB/s

Dwa złącza USB sztywno zabudowane (bez przejściówek ani kabli): typu C i typu A 3.2 Gen.1

Zgodność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG

Obudowa metalowa wysokowytrzymała, wstrząsoodporna, kolor srebrny lub jasnoszary

W zestawie lub możliwość bezpłatnego pobrania dedykowanej aplikacji do wykonywania kopii zapasowych

Wymiary nie większe niż 45x15x10 mm

Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy

Minimalne wymagania spełnia: SanDisk SDDDC4-128G-G46.

	7 szt.

	33
	Klawiatura miniaturowa dedykowana do urządzeń mobilnych o parametrach nie gorszych niż poniższe :
Metalowa, niskoprofilowa, ze stopkami przeciwpoślizgowymi, bez wydzielonej klawiatury numerycznej

Łączność bezprzewodowa Bluetooth, zapewniająca płynne przełączanie pomiędzy co najmniej trzema urządzeniami z systemami MacOS, iOS, Windows, Linux i Android

Przełączniki membranowe ciche, o ergonomicznym kształcie dopasowanym do opuszków palców, dodatkowe klawisze „emoji”, wyciszania mikrofonu i konwersji mowy na tekst

Kolor grafitowy z białym podświetleniem włączającym się automatycznie przy zbliżeniu dłoni

Pojemność baterii wystarczająca po jednym ładowaniu na co najmniej 10 dni pracy, ładowanie przez złącze USB-C

Wymiary nie większe niż 300x140x25 mm

W zestawie kabel USB

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia: Logitech MX Keys Mini.

	3 szt.

	34
	Ergonomiczna pionowa mysz bezprzewodowa o parametrach nie gorszych niż poniższe:

Ergonomiczna konstrukcja dopasowana do naturalnej pozycji uścisku dłoni z osią pionową nachyloną pod kątem 57 stopni z tolerancją 3 stopnie

Profil praworęczny

Sensor optyczny, rozdzielczość co najmniej 4000 dpi z przełączaną prędkością kursora

Rolka przewijania i co najmniej 6 przycisków

Szybkie ładowanie akumulatora, możliwość pracy bez ładowania (po pełnym naładowaniu) co najmniej przez 4 miesiące

Możliwość podłączenie przez łącze Bluetooth i kabel USB-C (odpinany)

Kolor czarny

Długość 120 mm z tolerancją 10 mm, szerokość 80 mm z tolerancją 8 mm

W zestawie kabel do ładowania i nanoodbiornik

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia:  Logitech MX Vertical Ergonomic.

	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	35
	Mysz bezprzewodowa do urządzeń mobilnych o parametrach nie gorszych niż poniższe - 
Profil praworęczny

Sensor laserowy, rozdzielczość co najmniej 4000 dpi

Stalowa elektromagnetyczna cicha rolka przewijania i co najmniej 6 przycisków

Możliwość personalizacji i wstępnie zdefiniowane ustawienia dla programów graficznych i przeglądarek

Długość 100 mm z tolerancją 5 mm, szerokość 65 mm z tolerancją 3 mm, wysokość 35 mm z tolerancją 2 mm

Odporność na wstrząsy i upadki

Wbudowany akumulator, możliwość pracy bez ładowania (po pełnym naładowaniu) co najmniej przez 70 dni, szybkie ładowanie

Podłączenie przez łącze Bluetooth, zasięg co najmniej 10 m

Kolor grafitowy

Antypoślizgowe panele boczne, możliwość pracy na dowolnej powierzchni

W zestawie kabel do ładowania i odbiornik USB

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia: Logitech MX Anywhere 3.


	1 szt.

	36
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, przewodowy, nauszny o parametrach nie gorszych niż poniższe:
Budowa – nauszne zamknięte, wymagana dobra izolacja od hałasu otoczenia, miękkie poduszki nauszne, wyściełany regulowany pałąk, konstrukcja składana

Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20-20000 Hz, impedancja 32 Om, wymagane pełne i czyste odtwarzanie basów

Średnica membrany 32 mm z tolerancją 2 mm

Wbudowany mikrofon (na kablu)

Wbudowany przycisk umożliwiający odbieranie rozmów w razie używania z urządzeniem mobilnym

Kolor czarny

Złącze 1x minijack 3,5 mm (wspólny dla słuchawek i mikrofonu) pozłacany, z płaskim nieplączącym się kablem

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia:  JBL T500.


	15 szt.

	37
	Kable HDMI wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany

Długość 1,8 m 
	30 szt.

	38
	Kable HDMI wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany

Długość 3 m
	10 szt.

	39
	Przejściówka (adapter) Gigabit Ethernet USB-C RJ-45 o parametrach nie gorszych niż poniższe :
Standard złącza USB: USB-C męski

Standard złącza RJ-45: Gigabit żeński

Prędkość transmisji 1000 Mb/s

Wytrzymała obudowa metalowa lub z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy


	3 szt.

	40
	Adapter akcesoriów do urządzenia z interfejsem USB-C o parametrach nie gorszych niż poniższe :
Typ pasywny, co najmniej 6 portów wyjścia, co najmniej 3 porty ładujące, standard USB 3.2 Gen.1 lub wyższy

Obudowa metalowa

Interfejs główny USB-C 3.2 Gen.1 lub wyższy

Porty wyjścia (co najmniej): USB 3.2 Gen 1 – 2 szt., USB-C 3.2 Gen.1 – 1 szt., HDMI Full HD – 1 szt., Gigabit Ethernet – 1 szt.

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia:  UNITEK D1019A 


	4 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	41
	Zestaw głośników komputerowych o parametrach nie gorszych niż poniższe - 5 szt.:
Typ: 2.0

Moc (RMS) każdego głośnika co najmniej 1.15W

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 50-20000 Hz

Kolor obudowy czarny, wbudowany regulator głośności

Ekranowanie magnetyczne

Zasilanie poprzez dołączony do zestawu kabel USB lub zasilacz

Wejście sygnałowe typy Jack 3.5 mm, wyjście słuchawkowe

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia:  Logitech S-120.
	5 szt.

	42
	Dwupasmowy bezprzewodowy adapter sieciowy o parametrach nie gorszych niż poniższe:

Interfejs USB 2.0 – 1 szt.

Obsługiwane standardy bezprzewodowe: WiFi-5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0 Low Energy

Wbudowana antena

Częstotliwości pracy: 2,4 oraz 5 GHz

Prędkość transmisji bezprzewodowej co najmniej 600 Mb/s

Zabezpieczenie transmisji: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Minimalne wymagania spełnia: Edimax EW-7611UCB
	5 szt.

	43
	Zasilacz do laptopa ze złączem USB-C
Napięcie wejściowe 230V AC

Moc wyjściowa co najmniej 100W

Funkcja szybkiego ładowania, zabezpieczenie przed przegrzaniem i przciwprzepięciowe

Gniazda wyjściowe (co najmniej) 1xUSB-C, 1xUSB-A

Zakres napięć wyjściowych 5,9,12,15,20 V

Zakres prądów wyjściowych 1.5 – 5 A

Maksymalna moc na wyjściu USB-C nie mniejsza niż 90W

W zestawie kabel szybkiego ładowania USB-C – USB-C

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

Minimalne wymagania spełnia: Zenduro lub Ugreen.
	5 szt.

	44
	Wtyczki UTP RJ- 45 o parametrach nie gorszych niż poniższe 

Wtyk sieciowy 8P8C (RJ45) Cat. 5e wykonany z wytrzymałego przeźroczystego plastiku, na przewód okrągły, linka.


	700 szt.

	45
	Kabel U/UTP linka o parametrach nie gorszych niż poniższe – 900 mb.
Wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, kolor przewodu:  biały lub szary


	900 mb

	46
	Interfejs WiFi USB

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 
 Gniazdo: USB 3.0 - 1 szt. 
 Co najmniej dwie anteny zewnętrzne 
 Dwupasmowy, częstotliwości pracy: 2,4 GHz i 5 GHz 
 Prędkość transmisji bezprzewodowej nie mniej niż 1300 Mb/s 
 Zabezpieczenia transmisji: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 
 Wbudowana obsługa technologii MU-MIMO lub równoważnego
 Gwarancja co najmniej 36 miesięcy

Minimalne wymagania spełnia: TP-Link Archer T3U Plus


	6 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	47
	Tester połączeń kabli UTP 

Dwuczęściowy tester o zasilaniu bateryjnym, wyposażony w min. 9-diodowy system sygnalizacji,  przeznaczony do diagnostyki kabli sieciowych, wyposażony w  złącza 8P8C (RJ45) oraz 6P4C (RJ11), umożliwiający wykrycie: zwarcia, rozwarcia, zamienionych żył, zamienionych par. 

Minimalne wymagania spełnia: Tester REBEL RB-468
	6 szt.

	48
	Szerokokątna kamera internetowa:

Matryca CMOS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080

Rozdzielczość wideo w formacie MJPG: co najmniej 1080p przy 30 klatek/s

Format zapisywanego obrazu: BMP/JPG
Pole widzenia po przekątnej:  co najmniej 77 stopni

Zakres ostrości: nie gorsza niż 50 mm do nieskończoności 

Głębia kolorów: 8-bitów
Redukcja migotania dla 50 Hz i 60 Hz

Wbudowane dwa mikrofony wielokierunkowe
Pełna zgodność z aplikacjami: Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx

Interfejs USB 2.0
Zgodność z Plug and Play UVC (klasa urządzeń wideo USB)

Długość kabla: co najmniej 1,5 m
Fabrycznie wyposażona w  zaczep umożliwiający mocowanie na komputerze przenośnym lub monitorze, oraz złącze do montażu na standardowym statywie

Możliwość obracania o 360 stopni w poziomie i pochylanie w pionie co najmniej o 30 stopni 

Kolor kamery i pokrywy obiektywu: czarny

Gwarancja co najmniej 1 rok. 
Minimalne wymagania spełnia: Creative Live! Cam Sync 1080p
	3 szt.

	49
	Zestaw Klawiatura + mysz bezprzewodowa MK545 
Wymiary maksymalne klawiatury: Wysokość  24 mm, Szerokość 457 mm, Głębokość 193 mm

Odporna na zalania do 60 ml

Laserowa mysz bezprzewodowa z 5 przyciskami 

Klawiatura posiada podkładkę na nadgarstki 

Zasięg do 10 m 

Kolor czarny 

Minimalne wymagania spełnia: Klawiatura + mysz LOGITECH MK545 Advanced   
	3 szt.

	50
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

- pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

- klawisze szybkiego dostępu: min. 8

- wskaźnik Capslock: tak

- pozycje nachylenia klawiatury: min. 3

- szyfrowana komunikacja bezprzewodowa: tak

- odporna na przypadkowe zalanie: tak

- czas działania na zestawie baterii: min. 36 miesięcy

- wskaźnik stanu naładowania baterii: tak

- komplet baterii: tak

Mysz:

- sensor: optyczny (min. 1000 dpi)

- ilość przycisków: min. 3

- kółko przewijania: tak

- materiał z którego wykonane są boki myszki: guma

- czas działania na zestawie baterii: min. 18 miesięcy

- komplet baterii: tak

Zestaw:

- technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

- klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

- gwarancja: 36 miesięcy

np.: Logitech Wireless Combo MK540 Advanced
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	51
	Dysk twardy:

typ dysku: HDD

format dysku: 3,5 [cal]

interfejs: SATA III

pojemność dysku: 4 TB

prędkość obrotowa: min. 7200 obr/min

MTBF: min. 2 miliony godzin

gwarancja: 60 miesięcy

np.: HGST Ultrastar 7K6000 4 TB 3.5'' SATA III


	1 szt.

	52
	Zestaw głośników stereo:

ilość głośników: 2

soobwoofer: nie

moc: min. 40W (RMS)

dwudrożne: tak

średnica głośnika wysokotonowego: 0,8-1,2 [cal]

średnica głośnika niskotonowego: 3,5-4,5 [cal]

możliwość podpięcia do dwóch osobnych źródeł dźwięku: tak

regulacja: pokrętła

- głośność

- regulacja tonów wysokich

- regulacja tonów niskich

pilot: nie

obudowa: drewniana

Gwarancja: 36 miesięcy

np.: Genius SP-HF1250B 40W


	1 szt.
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