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Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady |Kosztjedn. |
Szpital Wojewddzki - konserwacja
1|Instalacje silnopragdowe
1|KNP 18 Konserwacja rozdzielnic elektrycznych kpl
d.1{1301-01.02 |obmiar = 1.00kpl
+ KNP 18
1301-01.01
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 129.900
(10.2+6.3*19)=129.9r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|KNR-W 4- |Kontrola poprawnosci potgczen elek- kpl
d.1]03 1202-02 [trycznych , zaciskéw, potaczen $rubo-
analogia  [wych
obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 35.200
1.76*20=35.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|KNP 18 Kontrola stanu zabezpieczen elektrycz- | kpl
d.1{1342-01.02 |nych
analogia obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 124.000
6.2*20=124r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4/KNP 18 Kontrola poprawnosci napie¢ i pragdow kpl
d.1{1342-01.01 |obmiar = 1.00kpl
analogia
-R--
1* robocizna r-g 24.000
1.2*20=24r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5 Kontrola i konserwacja wytgcznikow roz-|  kpl
d.1|kalk. wias- |nicowo-pragdowych
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 20.000
20r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6 Kontrola i konserwacja osprzetu elek- kpl
d.1|kalk. wlas- |trycznego oraz o$wietlenia podstawo-
na wego i awaryjnego
obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 25.000
25r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wias- |obmiar = 3.00dojazd
na
- S -
1* Srodek transportu’ m-g 4.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|System IT BENDER
8|KNR AL-01 |Kontrola poprawnosci dziatania systemu| kpl
d.2|0601-04 obmiar = 1.00kpl
analogia
-R -




Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady |Koszt jedn. R M S
1* robocizna r-g 70.200
70.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9 Konserwacja urzadzen systemu kpl
d.2|kalk. wtas- |[obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna r-g 30.000
30r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10|KNR AL-01 |[Przeglad i testowanie systemu kpl
d.2|0604-06 obmiar = 1.00kpl
analogia
-R--
1* robocizna r-g 61.000
61r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|KNR-W 4- |Kontrola poprawnosci potgczen przewo- |  kpl
d.2|03 1202-02 |ddw instalaciji
analogia obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 10.000
10r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12 Sprawdzanie wystepowania stanow kpl
d.2|kalk. whas- |alarmowych i usuwanie przyczyn ich po-
na wstawania
obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 25.000
25r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13 Dojazdy dojazd
d.2|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
na
- S -
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania uktadu ener-
getycznego
14 Kontrola poprawnosci pracy poszcze- kpl
d.3|kalk. wias- |goInych sterownikéw
na obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15 Korekta nastaw obiektowych kpl
d.3|kalk. wtas- |[obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16 Kontrola jakosci oraz poprawnosci kpl
d.3|kalk. wias- |transmisji danych pomiedzy sterownika-
na mi a stacjg
obmiar = 1.00kpl
-4 -




Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Kosztjedn.
-R --
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17 Obstuga danych gromadzonych na dys- | kpl
d.3|kalk. wtas- |ku twardym
na obmiar = 1.00kpl
-R --
1* robocizna -informatycy r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18 Obstuga poprawnosci pracy systemu kpl
d.3|kalk. wias- |operacyjnego
na obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19 Defragmentacja dyskow, optymalizacja kpl
d.3|kalk. wtas- |pracy systemu , konfiguracja i parame-
na tryzacja systemu telemetrii
obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20 Kontrola magistrali LonWorks kpl
d.3|kalk. wias- |obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 1.600
1.6r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21 Dojazdy dojazd
d.3|kalk. wias- |obmiar = 1.00dojazd
na
S -
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4|Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych
22 Kontrola poprawnosci pracy poszcze- kpl
d.4|kalk. whas- |goInych sterownikéw
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
23 Korekta nastaw obiektowych kpl
d.4|kalk. wias- |obmiar = 1.00kpl
na
-R -
1* robocizna -informatycy r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
24 Kontrola jakosci oraz poprawnosci kpl
d.4|kalk. wtas- |transmisji danych pomiedzy sterownika-
na mi a stacjg
obmiar = 1.00kpl
-5-




Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25 Obstuga danych gromadzonych na dys- | kpl
d.4|kalk. wtas- |ku twardym
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna -informatycy r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26 Obstuga poprawnosci pracy systemu kpl
d.4|kalk. wias- |operacyjnego
na obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27 Defragmentacja dyskow, optymalizacja kpl
d.4|kalk. wtas- |pracy systemu , konfiguracja i parame-
na tryzacja systemu telemetrii
obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28 Kontrola magistrali LonWorks kpl
d.4|kalk. wias- |[obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna -informatycy r-g 1.600
1.6r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29 Dojazdy dojazd
d.4|kalk. whas- |obmiar = 1.00dojazd
na
S -
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
kel
g 3-000
kel
=g 4000
kel




Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady | Kosztjedn
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Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Kosztjedn.
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Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Norma

PRO Wersja 4.01,

R -

Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa | Opis im Naktady |Kosztjedn.
Ceny jednostkowe
48 Dojazdy dejazd
Aa
—S—
+-bm-gldojazd
Ceny-fednostkowe
9|Wezel cieplny
49|KNR-W 4-  |Kontrola poprawnosci pracy urzadzen | pomiar
d.9|03 1206-01 |kontrolnych i elektrycznych oraz ich .
analogia konserwacja
obmiar = 20.00pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 6.800
0.34r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50{KNP 18 D13 | Sprawdzenie poprawnosci dziatania kpl
d.9|1342-02 uktadéw automatycznej regulacji
analogia obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.000
3r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51|KNR-W 4- |Kontrola oraz utrzymanie droznosci ins- | pomiar
d.9|03 1206-02+ | talacji sygnatowych od punktu poboru .
KNR-W 4- |impulsu do urzadzenia pomiarowego
03 1206-01 |obmiar = 12.00pomiar.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 10.080
0.84r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52 Kontrola i analiza komputerowego od- kpl
d.9|kalk. wias- |czytu zuzycia energii cieplnej
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
53|KNR 7-08 |Kontrola eksploatacyjna poprawnosci kpl
d.9(0103-03 wskazania przeptywu oraz zliczenia
analogia energii cieplnej przez uktad rozliczenio-
wy
obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 1.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
54|KNR 7-08 |[Korekta nastaw parametréw zadanych kpl
d.9|0201-04 regulatoréw
analogia obmiar = 4.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 4.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
55|KNR 7-08 Konserwacja urzgdzen mechanicznychi| kpl
d.9{0302-01 napedowych uktadow automatyki
analogia  |obmiar = 1.00kpl




Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Kosztjedn.
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
56/KNR-W 2- |Konserwacja armatury odcinajgcej , od- | kpl
d.9|15 0520-05 |[mulaczy i czyszczenie filtréw
analogia obmiar = 1.00kpl
R -
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
57 Dojazdy dojazd
d.9|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
na
S --
1* srodek transportu m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10|Centrale wentylacyjne
58 Kontrola poprawnosci pracy urzadzen |pomiar
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 18.00pomiar. .
Olna
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
59[KNR-W 4- [Usuwanie zaktécen w pracy urzadzen kpl
d.1|03 1203-08 |oraz instalacji
O|analogia obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
60|[KNR-W 7- |Konserwacja urzgdzen napedowych i kpl
d.1/07 0101-04 |mechanicznych
O|analogia obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 9.000
0.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61|KNR-W 2- [Konserwacja i regulacja zaworéw regu- kpl
d.1|15 0520-05 |lacyjnych
Olanalogia obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62 Sprawdzenie potgczen elastycznych kpl
d.1|kalk. wias- [obmiar = 18.00kpl
Olna
R -
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
63 Czyszczenie i dezynfekcja kratek na- kpl
d.1|kalk. wias- |wiewno/wywiewnych
Olha obmiar = 18.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Lp. | Podstawa | Opis im Naktady |Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
64 Czyszczenie i dezynfekcja kanatow kpl
d.1|kalk. wias- |wentylacyjnych
Olna obmiar = 18.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 18.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
65|KNR-W 4- |Kontrola oraz utrzymanie droznosci ins-| kpl
d.1|03 1203-08 [talacji sygnatowych
O|analogia obmiar = 18.00kpl
R -
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
66|KNR-W 4- |Kontrola potaczen elektrycznych i ich kpl
d.1|03 1202-01 |konserwacja
O|analogia obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67|KNR-W 4- |Sprawdzenie poprawnosci dziatania pomiar
d.1/03 1206-01 |uktadéw automatycznej regulacji
0 obmiar = 18.00pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 4.500
0.25r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68 Testowanie uktadu SZR kpl
d.1|kalk. wias- |[obmiar = 18.00kpl
Olna
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
69|KNR-W 2- [Kontrola i wymiana filtrow typu EU5 ( szt.
d.1|17 0315-02 |roznej wielkosci) w centralach wentyla-
Olanalogia  |cyjnych
obmiar = 54.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 262.440
4.86r-g/szt.
M --
2% filtr typu EUS szt 54.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
70/KNR-W 2-  [Kontrola i wymiana filtrow typu EU9 ( szt.
d.1/17 0315-01 |roznej wielkosci) w centralach wentyla-
Olanalogia  |cyjnych
obmiar = 28.00szt.
~-R--
1* robocizna r-g 114.520
4.09r-g/szt.
M -
2% filtr typu EU9 szt 28.000
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szosty

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
71|KNR-W 2-  |Kontrola i wymiana filtrow typu DEU4 w | szt.
d.1{17 0315-03 |centralach wentylacyjnych
Olanalogia  |obmiar = 2.00szt.
R -
1* robocizna r-g 11.400
5.7r-g/szt.
M --
2% filtr typu DEU4 szt 2.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72 Wykonanie badan czystosci mikrobiolo- |  kpl
d.1|kalk. wias- [gicznej powietrza na salach operacyj-
Olna nych ( 1 pomiar na sale)
obmiar = 8.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 32.000
4r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wias- |obmiar = 3.00dojazd
Olna
S --
1* Srodek transportu m-g 4.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11 |Wywiewniki sufitowe
74 Czyszczenie wywiewnikow sufitowych kpl
d.1|kalk. wias- |obmiar = 7.00kpl
ljna
-R--
1* robocizna r-g 28.000
4r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wias- |obmiar = 1.00dojazd
ljna
S --
1* Srodek transportu m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
kel
—R-—
1 rebecizha g 34-000
Teglkpl
Cenyjednoestikewe
=7 - - pr
Aanatogia
—R-
4x rebeeizna =g 30000
15e-glkpl
—M—
2% olejsilnikevar } 60-000
60}
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Kosztjedn.
78 Wymianafiltra-elejy kpl
d.1|kalk. wias- |ebriar=2.00kp!
Zna
—-—R
1= rebecizha ~g 52,000
26r-gikpl
—M
2% filtroleju | 1000
4
Ceny-Hfednostkowe
7 - A - pey
et kalk—wias- |ebmiar—=2.00kp!
Zna
—R
1% rahacizna {zg 5%99@
26r-gikpl
—M—
# filtyr pc\li\ua ; %@9@
260-000
4500
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Szpital Lutycka konserwacja-miesigc szésty PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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