
Kraków dnia: 2022-11-04
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3) I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ (4)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych WWNiG paw. A4, pomieszczenie 101 - KC-zp.272-625/22” – znak sprawy KC-zp.272-625/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. Treść zapytań brzmi następująco:  
Temat: fotel konferencyjny
Treść:
Tkanina fotela konferencyjnego, która charakteryzuje się: 
1.Odpornością na światło: > 5 ISO 105-B02 lub równoważny, 
2. Atestem trudnopalności (PN EN 1021-1 lub równoważna), wykonana w 100% z poliestru o odporności na ścieranie na poziomie 70 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2 lub równoważna). Nie posiada atestu trudnopalności: 
Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający omyłkowo zamieścił dla fotela konferencyjnego zapis dotyczący Atestu trudnopalności powołując normę PN EN 1021-2. -zapis usunięto zgodnie z pismem z dn.27/10/2022 r.
2. Treść zapytań brzmi następująco:  
Temat: Zmiany zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ – art. nr 4 – fotel gabinetowy
Treść:
Z uwagi na zmianę zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ – art. nr 4 – fotel gabinetowy w dn. 02.11.2022 r., nie została wykluczona możliwość zaproponowania fotela, który jest wykonany w technologii pianki wylewanych w formach zgodnej ze standardem trudnopalności określonym w normie EN 1021:1:2 ? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na fotel w którym pianki są wykonane w technologii pianki wylewanych w formach zgodnej ze standardem trudnopalności określonym w normie EN 1021:1:2
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ – art. nr 4 – fotel gabinetowy
Z zapisu:
Stelaż oparcia metalowy ma być wyposażony w sprężyny faliste zalane trudnopalną pianką poliuretanową ciętą o gęstości 75 kg/m3, stelaż siedziska metalowy ma być zalany trudnopalną pianką poliuretanową ciętą o gęstości  min. 75 kg/m3
Na zapis:
Stelaż oparcia metalowy wyposażony w sprężyny faliste wykończony trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m3, stelaż siedziska metalowy wykończony trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m3
Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.
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