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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (partiami) akcesoryjnego sprzętu komputerowego (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory, projektory ) na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia o rok, z prawem opcji. Zamawiający zobowiązuje się do zakupienia towarów objętych przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie niższej niż  80% wartości zawartej z Wykonawcą umowy. Przewidziana przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia ilość sprzętu komputerowego poszczególnego modelu jest wielkością orientacyjną (szacunkową) i w trakcie realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu w zakresie jednego modelu sprzętu na rzecz zwiększenia ilości sprzętu w zakresie innego modelu sprzętu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego umową na podstawie ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej.  Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane w żaden sposób oraz nie wykorzystywane w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto nie mogą pochodzić z odsprzedaży.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu oferowanych uprawnień gwarancyjnych.
Zamawiający zobowiązuje się do zakupienia sprzętu komputerowego w ramach pozycji wymienionych poniżej, których łączna wartość brutto będzie stanowić 80 % wartości brutto zawartej z Wykonawcą  umowy (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu (20% wartości brutto umowy zawartej z Wykonawcą) Zamawiający może dokonać zakupu sprzętu komputerowego wymienionego poniżej, ale nie jest do tego zobowiązany. 
Podane poniżej ilości szacunkowe muszą być uwzględnione przez Wykonawcę przy obliczaniu przez niego ceny oferty, dla jej prawidłowego obliczenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Drukarka laserowa monochromatyczna     - 20 szt.

· Funkcje: Druk
· Technologia laserowa monochromatyczna
· Prędkość druku jednostronnego min. 40 str./min
· Czas wydruku pierwszej strony max. 10 s
· Rozdzielczość druku min. 1200x600 dpi
· Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint
· Pamięć min. 256 MB
· Procesor min. 800 MHz
· Ilość podajników w standardzie: 2
· Standardowy podajnik papieru: min. 250 arkuszy 75 g/m2
· Maksymalna pojemność podajników min.1300 arkuszy 75 g/m2
· Gramatura papieru 60 - 200 g/m2
· Gramatura druku dwustronnego 60-100 g/m2
· Obsługiwane formaty: A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość)
· Rekomendowana przez producenta eksploatacja w zestawie pozwalająca wydrukować min. 3 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752
· Obsługa tonerów o wydajności min: 8 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752
· Sterowniki dla systemu MS Windows 8 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


2. Drukarka laserowa kolorowa - 30 szt.

· Funkcje: drukowanie
· Technologia laserowa kolorowa 
· Szybkość druku min. 31 str./min w czerni i kolorze
· Rozdzielczość druku min. 600x600
· Interfejs USB, Ethernet, Wi-Fi
· Automatyczny druk dwustronny
· Format: A4-A6
· Pojemność podajnika standardowego min. 250 arkuszy 80 g/m2               
· Podajnik wielofunkcyjny/boczny na minimum 50 arkuszy  80 g/m2
· Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy 80 g/m2
· Procesor min. 800 MHz
· Miesięczne obciążenie min. 30 000 stron
· Waga urządzenia z tonerami i bębnami poniżej 30 kg
· Głośność podczas drukowania maksymalnie 51 dB(A)
· Rekomendowana przez producenta eksploatacja w zestawie pozwalająca wydrukować min. 3000 stron w czerni i 1500 stron w każdym z kolorów według normy ISO/IEC 19798
· Sterowniki dla systemu MS Windows 8 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


3. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - 30 szt.

· Funkcje: druk, skan, kopia, faks 
· Technologia laserowa mono
· Prędkość drukowania min. 40 str./min
· Czas wydruku pierwszej strony max. 10 s
· Rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi
· Wbudowane interfejsy: USB, Ethernet, AirPrint
· Automatyczne drukowanie dwustronne
· Gramatura papieru 60 - 200 g/m2
· Gramatura druku dwustronnego 60-100 g/m2
· Podajnik wielofunkcyjny/boczny na min. 50 arkuszy
· Podajnik standardowy na min. 250 arkuszy
· Możliwość rozbudowy podajników do min.1300 arkuszy A4 80 g/m2
· Optyczna rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi
· Procesor min. 800 MHz
· Ekran dotykowy LCD 3,5’’
· Możliwość wyposażenia urządzenia w toner na min. 8000 str. Według normy ISO/IEC 19752
· Sterowniki dla systemu MS Windows 8 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 60 szt.
 
· Funkcje: druk, skan, kopia, faks
· Technologia laserowa kolorowa
· Prędkość druku mono i kolor min. 31 str./min.
· Rozdzielczość druku min. 1200x600
· Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi
· Automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne
· Obsługiwana gramatura papieru 70-120 g/m2
· Ilość podajników w standardzie: 2
· Pojemność standardowego podajnika papieru min. 250 arkuszy A4 75g/m2
· Pojemność podajnika bocznego/uniwersalnego min. 50 arkuszy 75/gm2
· Maksymalna pojemność podajników 1000 arkuszy A4 75g/m2
· Podajnik jednoprzebiegowy ADF na min. 50 arkuszy 75g/m2
· Optyczna rozdzielczość skanowania 600x600
· Procesor min. 800 MHz
· Ekran dotykowy LCD 3,5’’
· W zestawie oryginalna eksploatacja na min. 3000 stron w czerni i 1500 w kolorze według normy ISO/IEC 19798
· Sterowniki dla systemu MS Windows 8 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

5. Monitor 24” - 30 szt.

· Przekątna ekranu: 24”
· Rozdzielczość natywna panelu: min.	1920 x 1080 / 60Hz
· Jasność: min. 250cd/m2
· Rozmiar gamutu	102% sRGB
· Czas reakcji matrycy: max.	6ms (g-g)
· Żywotność panelu min.	30 000 godzin
· Poziom zmatowienia ekranu	25%
· Złącza:	1x D-SUB (RGB), 1x HDMI (cyfrowe RGB i YUV), 1x Display Port (cyfrowe RGB)
· Wbudowany hub USB:	min. 4x USB 3.1
· Regulacja wysokości ekranu:	min. 110mm
· Funkcja PIVOT	
· Szerokość ramki ekranu: max. 1mm (góra, lewo, prawo)
· Wbudowany głośnik min. 2x 1W
· Zasilacz zintegrowany wewnątrz monitora
· Dotykowy panel sterujący OSD
· Technologia zapobiegająca migotaniu podświetlenia
· Technologia zmniejszająca szkodliwą emisję niebieskiego światła (dedykowany preset w monitorze)
· Możliwość ręcznej regulacji każdego kanału RGB z poziomu menu OSD monitora (przynajmniej jeden preset do zapisu ustawień użytkownika)
· Możliwość regulacji temperatury barwowej w 3 zakresach: 6500, 7500, 9300
· Opcja zmniejszająca czas reakcji matrycy 
· Opcja blokady dostępu do funkcji monitora
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

6. Monitor 24” z USB-C – 30 szt.

· Przekątna ekranu: 24”
· Natywna rozdzielczość panelu min.	1920 x 1200 / 60 Hz
· Rozmiar Gamutu Barwowego 100% sRGB
· Czas reakcji max. 5 ms (g-g)
· Żywotność panelu min. 	30 000h
· Poziom zmatowienia ekranu	25% 
· Złącza wideo:	1x USB-C (video, dźwięk, dane, zasilanie min. 65W), 1x DisplayPort (RGB) (HDCP), 1x HDMI (YUV, RGB) (HDCP)
· Złącza wideo wyjściowe	1x DisplayPort
· Pozostałe złącza: min. 4x USB 3.1, 1x audio in / 1x audio out 
· Złącze LAN:  min. 1x RJ45
· Regulacyjne wysokości, w zakresie do min. 150mm
· Obrót poziomy od -170 do 170 stopni
· Funkcja PIVOT
· Monitor o wąskiej ramce max.0,8mm (przynajmniej z 3 stron)
· Zasilacz zintegrowany wewnątrz monitora
· Sprzętowa kalibracja kolorymetryczna, za pomocą zintegrowanej tablicy LUT monitora, w zakresie skorelowanej temperatury barwowej, jasności bieli, jasności czerni oraz krzywej EOTF
· Zgodność odwzorowania barw o współczynniku deltaE nie większym niż 2
· Dynamiczna regulacja jasności podświetlenia, w oparciu o pomiary natężenia oświetlenia otoczenia, wykonane przez zintegrowany w monitor czujnik 
· Zintegrowany czujnik obecności, który wyłączy podświetlenie, przy wykryciu braku użytkownika przed monitorem
· Technologia chroniąca oczy przed nadmiernym wysiłkiem, eliminująca migotanie, oraz emisję światła niebieskiego (dedykowany preset w monitorze)
· Technologia pozwalająca na synchronizację ustawień na 6 monitorach przy obsłudze tylko jednego (głównego)
· Zdalne sterowanie monitorem, za pomocą oprogramowania producenta
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

7. Monitor 27” – 60 st.

· Przekątna ekranu: 27”
· Typ ekranu: TFT W-LED 
· Kontrola podświetlenia:	Metoda stałoprądowa
· Natywna rozdzielczość panelu: min. 1920 x 1080 / 60 Hz
· Rozmiar Gamutu Barwowego:	72% NTSC
· Jasność: min. 250 cd/m2
· Czas reakcji: max. 6 ms (g-g)
· Złącza wideo: 1x DisplayPort (RGB) (HDCP), 1x DVI-D (RGB) (HDCP), 1x HDMI (YUV, RGB) (HDCP), 1x D-sub (Analog RGB)
· Pozostałe złącza: min.	4x USB 3,0, 1x minijack , 1x wyjście słuchawkowe
· Regulacja pochylenia ekranu: w zakresie -5 do 35 stopni
· Regulacja wysokości: min. 150mm
· Regulacja obrót poziomy: od -170 do 170 stopni
· [bookmark: _Hlk75440434]Funkcja PIVOT
· Monitor o wąskiej ramce: max 1mm (przynajmniej z 3 stron)
· Zintegrowane głośniki: min. 2x 1W
· Sprzętowa kalibracja kolorymetryczna, za pomocą zintegrowanej tablicy LUT monitora, w zakresie skorelowanej temperatury barwowej, jasności bieli, jasności czerni oraz krzywej EOTF. 
· Dynamiczna regulacja jasności podświetlenia, w oparciu o pomiary natężenia oświetlenia otoczenia, wykonane przez zintegrowany w monitor czujnik 
· Zintegrowany czujnik obecności, który wyłączy podświetlenie, przy wykryciu braku użytkownika przed monitorem
· Technologia chroniąca oczy przed nadmiernym wysiłkiem, eliminująca migotanie, oraz emisję światła niebieskiego (dedykowany preset w monitorze)
· Technologia pozwalająca na synchronizację ustawień na 6 monitorach przy obsłudze tylko jednego (głównego)
· Zdalne sterowanie monitorem, za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, poprzez dwukierunkową komunikację, realizowaną interfejsem video
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

8. Monitor 27” z USB-C – 20 szt.

· Rozmiar i typ panelu LCD: 27” PLS TFT W-LED
· Kontrola podświetlenia:	Metoda stałoprądowa
· Rozdzielczość natywna: min. 2560 x 1440 / 60 Hz
· Rozmiar Gamutu Barwowego:	75% NTSC
· Ilość wyświetlanych kolorów:	16 777 216
· Jasność: min 350 cd/m2
· Czas reakcji: max. 6 ms (g-g)
· Poziom Haze: 25%
· Wejścia wideo:	1x DisplayPort (RGB) (HDCP), 2x HDMI (YUV, RGB) (HDCP), 1x USB Typ C (obraz, dźwięk, dane, zasilanie min. 60W)
· Wyjścia wideo	1x DisplayPort
· Pozostałe złącza: USB 5x USB 3.1
· Regulacja pochylenia w zakresie -5 do 35 stopni
· Regulacja wysokości w zakresie min. 150mm
· Regulacja obrót w poziomie w zakresie -170 do 170 stopni
· Funkcja PIVOT
· Szerokość ramki: max. 1mm (przynajmniej z 3 stron))
· Zintegrowane głośniki: min 2x 1W
· Sprzętowa kalibracja kolorymetryczna, za pomocą zintegrowanej tablicy LUT monitora, w zakresie skorelowanej temperatury barwowej, jasności bieli, jasności czerni oraz krzywej EOTF. 
· Funkcja poprawiająca jednorodność obrazu, dostępna z poziomu OSD monitora
· Dynamiczna regulacja jasności podświetlenia, w oparciu o pomiary natężenia oświetlenia otoczenia, wykonane przez zintegrowany w monitor czujnik 
· Zintegrowany czujnik obecności, który wyłączy podświetlenie, przy wykryciu braku użytkownika przed monitorem
· Technologia chroniąca oczy przed nadmiernym wysiłkiem, eliminująca migotanie podświetlenia, oraz emisję światła niebieskiego.
· Technologia umożliwiająca przesyłanie dokonanych zmian na urządzeniu głównym, do kolejnych max 6 monitorów 
· Sterowanie monitorem za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, poprzez dwukierunkową komunikację, realizowaną interfejsem video
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

9. Monitor 65” -5 szt.

· Wielkość i rodzaj ekranu: min. 65” TFT LCD, podświetlenie krawędziowe LED
· Rozdzielczość rzeczywista panelu min. 3840 x 2160 / 60Hz
· Fabryczna nakładka dotykowa
· Nieprzerwana praca: min. 16/7
· Parametry szkła ochronnego:	nakładka przeciwodblaskowa o grubości: min. 4mm i twardość: min 8h
· Technologia dotyku: podczerwień – do 20 punktów dotyku jednocześnie
· Wsparcie dla Windows Ink
· Jasność min. 400 cd/m2
· Wejścia wideo: 3x HDMI, 1x Mini AV in, 1x Mini YPbPr 
· Inne złącza: min. 3x USB, LAN, RS232, 3,5mini jack
· Slot na minikomputer typu OPS - slot przystosowany do poboru mocy 65W
· Wbudowany komputer z systemem Android w wersji min. 6.0 o parametrach min. 1GB RAM, Dysk min. 8GB,  min. 4 rdzeniowy procesor
· Zintegrowane głośniki min. 2x 10W
· Preinstalowane oprogramowanie do białej tablicy
· Obsługa za pomocą palca, oraz pasywnego pióra
· Preinstalowane oprogramowanie do bezprzewodowej prezentacji, z urządzeń z systemem Windows, Android, iOS, macOS i Chrome OS. Wsparcie dla technologii AirPlay, Google Cast oraz Miracast
· Wbudowana przeglądarka www, przeglądarka plików, oraz dokumentów PDF
· Dostęp do złącz USB z poziomu dolnej ramki, frontem do użytkownika
· Obsługa funkcji, za pomocą fizycznych przycisków na ramce, takich jak: blokada bezpieczeństwa, wybór sygnału, zamrożenie bieżącego widoku
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

10. Projektor – 15 szt.
· Technologia wyświetlania 3LCD
· Rozdzielczość natywna min. 1920 x 1200 (WUXGA)
· Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 3840x2160 30Hz (1920x1200 wejście analogowe)
· Kontrast min. 16 000:1
· Jasność min. 4000 ANSI Lumenów
· Czas życia lampy (ECO): min.  20 000 godzin
· Współczynnik projekcji: 1.2 – 2.0 : 1
· Ogniskowa: 17,2 - 27.7 mm
· Przysłona: 1.5 - 2.08
· Korekcja trapezowa: pion i poziom +/-30 stopni 
· Głośność max. 29dB
· Wejścia video min. 1x D-Sub (RGB), 2x HDMI (HDCP), 1x RCA (Video)
· Wyjścia video min. 1x D-Sub (RGB)
· Wejścia / wyjścia audio: 3.5mm jack, RCA stereo / 3,5mm jack (out)
· Złącze LAN min. 1xRJ-45.
· Złącza USB: min. 1 x Type B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) z 1.5A Power Supply
· Złącze RS-232 min.  1 szt.
· Głośnik minimum 16W
· Pilot
· Waga max 3,5kg
· Możliwość odbierania obrazu przez sieć LAN lub bezprzewodowo (opcjonalny adapter WiFi producenta)
· Przeglądarka USB plików graficznych 
· Opcja dostrajania siatki obrazu, umożliwiająca dostosowanie korekcji geometrycznej lokalnych punktów wyświetlanego obrazu
· Możliwość cyfrowej korekcji koloru obrazu, w przypadku wyświetlania na nie białych powierzchniach
· Fabryczny preset DICOM
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu




UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0% 
Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) - dotyczy drukarek i monitorów poz.: 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9

Termin płatności: 21 dni

Czas reakcji  serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do końca następnego dnia roboczego.
Max czas naprawy - 10 dni roboczych  

[bookmark: _GoBack]Nie dopuszcza się jakiegokolwiek uszkodzenia pikseli w panelu LCD.
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

