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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. 




























[bookmark: _Toc258314242]Nazwa oraz adres Zamawiającego
 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 al. Mickiewicza 30 
 30-059 Kraków
 Tel.: 0-12 617-35-95
 Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl
[bookmark: _Hlk61223206]Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: www.dzp.agh.edu.pl.
Jednostka prowadząca sprawę: 
Dział zamówień publicznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon C-2, pok. 117, pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
[bookmark: _Toc258314243]Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
[bookmark: _Toc258314244]informacje ogólne
Komunikacja w postępowaniu
[bookmark: _Hlk63064567]W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”). 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2019 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740).
Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej do laboratorium odnawialnych źródeł, poszanowania energii i środowiska – KC-zp.272-626/22
	Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0
Rodzaj zamówienia: dostawa 
1. Dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej do laboratorium odnawialnych Źródeł, poszanowania energii i Środowiska

Dostawa i montaż aparatury naukowo-badawczej obejmuje urządzenia dla trzech pracowni:
1. 
1. 
1. 
1. Pracownia pomp ciepła
0. Zestaw narzędzi do zabezpieczeń automatyki pomp ciepła 
0. Automatyczny multimetr, do pomiaru napięć stałych i przemiennych, prądu, rezystancji, pojemności, temperatury charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym. Umożliwiający wyeliminowanie nieprawidłowych ustawień, poprzez automatyczne wykrywanie mierzonego parametru za pomocą wyboru gniazda pomiarowego.
Minimalne parametry w tabeli poniżej:
	Napięcie 
	0 V DC … 999 V DC 
0 V AC … 999 V AC 
	±(1.5% w.w. + 5 cyfr) 
±(1.5% w.w. + 3 cyfry) 


	Prąd 
	Panel m.: 0.0 mA … 300 A DC 
Invert. m.: 0.0 mA … 300 A AC 
	±(1.5% w.w. + 2 cyfry) 
±(1.5% w.w. + 3 cyfry) 


	Energia 
	0.000 Wh – 1999 kWh
	 

	Krzywa U/I 
	1000 V / 15 A / 15 kW
	 

	Irradiancja 
	0 … 2000 W/m2
	±(5% w.w. + 6 cyfr)

	Temperatura 
	-10 °C … + 85 °C
	±5 cyfr

	Rezystancja izolacji 
(EN 61557-2)
	U = 50, 100, 250 VDC: 
R: do 199.9 MΩ 
U = 500 VDC, 1 kVDC: 
R: do 999 MΩ
	±(5% w.w. + 3 cyfry) 
±(5% w.w. + 3 cyfry)

	Impedancja pętli 
(EN 61557-3)
	0.00 Ω … 9.99 kΩ
	±(5% w.w. + 5 cyfr)

	Ciągłość
	0.0 Ω … 1999 Ω
	±(5% w.w. + 3 cyfry)

	Test RCD (EN 61557-6)
	IΔN: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
	

	Wyświetlacz
	LCD z podświetleniem,
	

	Wyposażenie
	  Torba transportowa,
  Wtyczka SCHUKO
  Przewody pomiarowe – min. 3 x 1.5 m
  Sondy pomiarowe – min. 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)
  Krokodylki – min. 3 szt. (niebieski, czarny, zielony)
  Zasilacz + min. 6 akumulatorków NiMH typu AA
  Przewody komunikacyjne USB i RS232
  Oprogramowanie dedykowane
  Instrukcja obsługi i podręcznik na płycie CD
  Certyfikat kalibracji
  Sonda temperaturowa
  Cęgi do pomiaru prądu AC / DC
  Męskie i żeńskie wtyczki PV MC3/4




0. Amperomierz zapewniający bezdotykowy pomiar na przewodach elektrycznych. Wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania prądu stałego i przemiennego. Wyposażony w komunikację bluetooth, umożliwiającą współprace z urządzeniami mobilnymi
	Minimalne wymagania:

	· pomiar prądu 1000A stałego DC i zmiennego AC cęgami bez konieczności
· przerywania obwodu
· automatyczna lub ręczna zmiana podzakresów pomiarowych
· wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
· aplikacja do przesyłania wyników pomiarowych
· funkcja pomiarów względnych - zerowanie REL
· pomiar współczynnika wypełnienia Duty
· akustyczny tester ciągłości obwodów elektrycznych
· funkcja testowania (sprawdzania) diody półprzewodnikowej
· Data Hold - zatrzymanie wskazania pomiarowego na wyświetlaczu LCD
· funkcja podświetlania ekranu LCD
· maksymalne wskazanie na LCD: 4000
· wskaźnik rozładowanej baterii




0. Komplet narzędzi przeznaczonych do prac elektronicznych i elektrycznych,  umieszczonych w futerale lub walizce
	Minimalna zawartość zestawu: 


	· latarka LED
· próbnik napięcia
· nóż do tapet
· szczypce obcinak do przewodów 
· szczypce płaskie długie 
· klucze imbusowe z zaokrąglonym końcem w rozmiarach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5
· wkrętaki długie PH2x100, PH1x80, 1.0x5.5x125, 0.8x4.0x100
· ściągacz izolacji
· klucz nastawny
· miernik YT-73080
· wkrętak do nasadek 1/4"
· lutownica oporowa 30W YT-8271
· cyna do lutowania
· miara zwijana min. 3m
· pęseta metalowa
· pompka do odsysania nadmiaru cyny
· nóż składany
· wkrętaki precyzyjne min. 6 szt. YT-25861
· nasadki 6-kątne minimum: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
· bity: minimum: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; płaskie 3-4-5-5,5-6 krzyżakowe 1-2-3
· wkrętak do bitów



0.  Zestaw lutowniczy do instalacji chłodniczych
1. Stół lutowniczy wyposażony w odciąg powietrza oraz imadło przeznaczone do lutowania układu chłodniczego
	Minimalne wymagania: 

	· Długość (mm): min. 1300 
· Szerokość (mm): min. 630 
· Wysokość (mm): min. 850 
· Wydajność wentylatora [m3/h]: min. 1500
· Ilość rusztów min\. 2



1. Odciąg spawalniczy – mobilny
	Minimalne wymagania: 

	· napięcie zasilania: 230VAC 
· minimalny przepływ powietrza: 205 m3/h 
· poziom hałasu: < 50 dB 
· efekt filtrowania: min. 0,3um 99.97% 
· długość rur ssących: min. 1,15m



1. Reduktor do azotu 
	Minimalne wymagania: 

	· Znamionowe ciśnienie wlotowe: min.150 bar 
· Zakres ciśnień wylotowych: 0,5 – 10 bar 
· Znamionowa przepustowość: min. 20 m3/h 
· Gwint na wlocie: W24,32x1/14 
· Gwint nakrętki na wylocie: G 1/4' + króciec 6,3mm



1. Komplet redukcji, adapterów, zaworów, węży serwisowych do podłączenia pomp ciepła oraz innych układów chłodniczych
	Minimalne wymagania: 

	· Komplet węży serwisowych z zaworkami z ruchomym popychaczem do bezpiecznego otwierania zaworów serwisowych – min. 3 sztuk z gwintem 5/16”
· Komplet węży serwisowych z zaworkami z ruchomym popychaczem do bezpiecznego otwierania zaworów serwisowych – min. 3 sztuk z gwintem 1/4”
· Zestaw redukcji adapterów z zaworem kulowym do połączenia urządzeń serwisowych z układem chłodniczym:
1 .5/16’’ F. SAE x 1/4’’ M. SAE 
2. 1/4’’ F. SAE x 5/16’’ M. SAE 
3. 5/16’’ M. SAE x 1/4’’ SAE 45° 
4. 1/2’’ M. ACME x 1/4’’ SAE 45° 
5. 3/8’’ M. SAE x 1/4’’ SAE 45° 
6. Zawór niskiego ciśnienia x 1/4’’ SAE 45° 
7. Zawór wysokiego ciśnienia x 1/4’’ SAE 45°




1. Urządzenie przenośne tlenowo-propanowe z palnikiem do lutowania twardego wyposażone w wózek ze stelażem do mocowania butli oraz w reduktor.
	Minimalne wymagania: 

	· palnik do lutowania twardego
· wózek wraz z konstrukcją do mocowania butli
· dwa węże gumowe do tlenu i propanu-butanu o długości min. 5 m 
· butla propanowo-butanowa o pojemności min. 1 kg gazu
· butla tlenowa o pojemności min. 5 dm3
· reduktory do butli



0. Zestaw urządzeń do przygotowania przed lutowniczego
2. Stół warsztatowy z kompletem narzędzi typu klucze, wkrętaki, itp.
	Minimalne wymagania: 

	· Powierzchnia robocza min. 70cm x 40 cm
· Szuflady min. 5
· Wyposażenie: 
· klucze płaskie min. 15 sztuk
· szczypce min. 2 sztuki
· kombinerki min. 2 sztuki
· wkrętaki płaskie min. 5 sztuk
· komplet kluczy nasadowych (min. 20 elementów)
· komplet bitów (min.20 elementów)
· młotki min. 2 sztuki



2. Narzędzia do obróbki rur miedzianych, przeznaczonych do układu chłodniczego, w tym obcinarki, ekspandery, giętarki, kielicharki.
	Minimalne wymagania: 

	· Dane techniczne dla giętarki: 
· rozmiar wkładek 1/4". 3/8", 1/2", 5/8"
· kąt zagięcia: 180°
· zastosowanie - rury miedziane miękkie
· Dane techniczne dla kielicharki
· dwa Bloki zaciskowe do rur calowych 3/4, 1/2, 5/8, 7/16, 1/4, 1/8, 3/16, 5/16, 3/8
· głowica do kielichowania 
· walizka z tworzywa szt. do przechowywania wszystkich elementów
· Dane techniczne dla ekspandera/roztłaczarki
· Rodzaj głowic – calowe
· Rozmiar głowic – minimum  3/8, ½, 5/8, ¾, 7/8.
· Obcinarki do rur chłodniczych przeznaczone do ograniczonych przestrzeni



2. Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych
	Minimalne wymagania: 

	· Wyposażenie minimalne
· Szlifierka kątowa 
· Udarowa wiertarko-wkrętarka 
· Wkrętarka udarowa 
· Młotowiertarka 
· Min. 3 akumulatory 
· Ładowarka 
· Torba/walizka ochronna
· Wymagania techniczne dla szlifierki kątowej
· Zasilanie: akumulatorowe
· Typ akumulatora: litowo-jonowy
· Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3000-8500obr./min
· Średnica tarczy: 125mm
· Wymagania techniczne wiertarko-wkrętarki
· Zasilanie: akumulatorowe
· Napięcie akumulatora: 18V
· Typ akumulatora: litowo-jonowy
· Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-500obr./min (1. bieg), 0-2100obr./min (2. bieg)
· Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 0-8250ud./min (1. bieg0, 0-31500ud./min (2. bieg)
· Maksymalna średnica wiertła: min. 13mm
· Wymagania techniczne dla zakrętarki udarowej
· Zasilanie: akumulatorowe
· Typ akumulatora: litowo-jonowy
· Maksymalny moment obrotowy: min. 170Nm
· Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-3400obr./min
· Wymagania techniczne dla młotowiertarki
· Zasilanie: akumulatorowe
· Typ akumulatora: litowo-jonowy
· Energia udaru: min. 2J
· Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-950obr./min




0. Zestaw urządzeń do pracy z czynnikiem chłodniczym
3. Stacja do napełniania – dostosowana do pracy z węglowodorami. 
	Minimalne wymagania: 

	· dwustopniowa pompa próżniowa
· manometr na wysokie i niskie ciśnienie na czynniki: R290 i R600a
· komplet przewodów chłodniczych
· klucze płaskie min. 15 sztuk
· szczypce min. 2 sztuki
· kombinerki min. 2 sztuki
· wkrętaki płaskie min. 5 sztuk
· komplet kluczy nasadowych (min. 20 elementów)
· komplet bitów (min.20 elementów)
· młotki min. 2 sztuki



3. Stacja do szybkiego odzysku czynników chłodniczych: R134a, R410A, R407C, R290 wraz z  5 butlami do odzysku dla każdego czynnika o pojemności min. 12l.
	Minimalne wymagania: 

	· obsługa czynników chłodniczych w tym palnych: minimum następujących: R134a, R410A, R407C, R290
· zasilanie: 240V 50-60 Hz
· butle dwuzaworowe do odzysku czynnika chłodniczego 12 kg – 20 sztuk



3. Urządzenie do wykonania próżni w układzie chłodniczym pomp ciepła.
	Minimalne wymagania: 


	· dwustopniowa
· zasilanie: 240V 
· elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
· wydajność: min. 51l/min



3. Przenośny detektor nieszczelności dla czynników R134a, R410A, R407C, R290.
	Minimalne wymagania: 

	· Typ czynnika chłodniczego: czynniki chłodnicze: CFC/HCFC/HCFHFO, Gazy palne
· Zasilanie bateryjne
· Zakres pracy temperatury: poniżej 0°C



3. Waga elektroniczna do kontrolowania masy czynnika chłodniczego podczas napełniania układu chłodniczego pompy ciepła, dostosowana do napełniania ręcznego oraz programowanego.
	Minimalne wymagania: 

	· Obciążenie: zakres minimum: 0-50 kg
· Dokładność: +/-1% lub wyższa
· Możliwość dokładnego programowania ilości czynnika chłodniczego



3. Manometr cyfrowy do pomiaru parametrów układu chłodniczego takich jak ciśnienie parowania i skraplania, temperatury parowania, skraplania, przegrzanie oraz dochłodzenie gazu
	Minimalne wymagania: 

	· Temperatura - Zakres pomiarowy -50 do +150 °C lub szerszy
· Temperatura – Rozdzielczość min. 0.1 °C
· Pomiar ciśnienia - Zakres pomiarowy: -1 do 60 bar
· Pomiar ciśnienia – Rozdzielczość 0.01 bar



3. Wielofunkcyjny miernik do pomiaru temperatury, wilgotności i przepływu powietrza.
	Minimalne wymagania: 

	· Pomiar temperatury 
· Zakres pomiarowy -100 do +400 °C lub szerszy
· Rozdzielczość 0,01 °C lub wyższa
· Pomiar wilgotności 	 
· Zakres pomiarowy 0 do 100 %RH
· Rozdzielczość 0,1 %RH
· Pomiar przepływu powietrza 	 
· Zakres pomiarowy 0,6 do +50 m/s 
· Rozdzielczość 0,1 m/s 



3. Komplet sond bezprzewodowych do pomiaru ciśnienia i temperatury, przepływu oraz wydatku powietrza, wilgotności i temperatury.
	Minimalne wymagania: 

	· Zakres pomiaru temperatury: od -40 do +150 ° C 
· Zakres pomiaru ciśnienia: od -1 do 60 bar 
· Zakres pomiaru powietrza: 0,4 do 30 m/s
· Zakres pomiaru wilgotności i temperatury: 0 do 100% RH; Od -20 do 60°C 



0. Dron z kamerą termowizyjną
	Minimalne wymagania: 

	· Maksymalny pułap: min. 2000 m
· Masa startowa: min. 700 g
· Maksymalny czas lotu: min. 20 min
· Kamera RGB
· Pole widzenia: min. 45°
· Tryb foto min. 4K 
· Tryb Video min. 1920x1080 30p
· Kamera termowizyjna
· Pole widzenia: min. 30°
· Rozmiar obrazu: min. 640x480 (4:3) 



0. Zestaw do wyznaczania mocy akustycznej
	Minimalne wymagania: 

	· Zestaw urządzeń do pomiaru mocy akustycznej ma obejmować urządzenia umożliwiające wyznaczenie poziomu mocy akustycznej składający się z 
· Multiplekser sygnałowy min. 2 kanałowy
· Miernik/analizator poziomu dźwięku klasy 1
· Kalibrator akustyczny 1 klasy dokładności
· Statyw mikrofonowy wysokości min. 2m – 2 sztuki
· Mikrofon pojemnościowy z osłoną mikrofonową przeciwwietrzną oraz przedłużaczem mikrofonowym min. 5m - 2 sztuki


1. PRACOWNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH STAŁOPALNYCH - STANOWISKO BADAWCZE PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA BIOPALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH I GAZOWYCH
0. Zestaw do przygotowania próbek
Zestaw musi składać się co najmniej z następujących urządzeń:
- Młynek laboratoryjny do rozdrabniania biomasy sypkiej o średnicy rozdrobnionego ziarna nie więcej niż 1mm. Młynek powinien umożliwić rozdrobnienie nie mniej niż 10g próbki w czasie nie dłuższym niż 1 minutę. System cięcia: nożowy lub bijakowy. 
- Suszarka laboratoryjna o pojemności nie mniej niż 28l. Urządzenie powinno posiadać możliwość regulacji temperatury suszenia z dokładnością co najmniej 0,1 °C. Maksymalna temperatura suszenia nie niżej niż 250°C. Urządzenie powinno posiadać wymuszony obieg powietrza.
- Pelleciarka do przetwarzania biomasy w postaci rozdrobnionego drewna lub agrobiomasy (rozdrobniona słoma, siano, itp.). Średnica otworów matrycy pelletujacej: 6mm. Pelleciarka z minimum dwurolkową głowicą roboczą, matryca pelleciarki - płaska. Substrat dostarczany do pelleciarki za pomocą kondycjonera z regulowaną prędkością podawania. Kondycjoner powinien posiadać dysze do dozowania wody. Pelleciarka powinna posiadać zapotrzebowanie na moc elektryczną nie wyższe niż 7 kW. 
- Przesiewacz do pelletu.

0. Zestaw do pirolizy i toryfikacji biomasy
Przedmiotowa instalacja powinna umożliwiać prowadzenie pirolizy typu konwencjonalnego w ruchu ciągłym (reaktor przepływowy), o następujących parametrach podstawowych:
· Ziarno:			5-15mm,
· Wydajność surowca:	1-3kg/h,
· Czas przebywania: 		20-60 minut,
· Temperatura procesu:	250-500oC,
Eksperymentalny charakter instalacji powinien pozwalać na prowadzenie procesu w każdej kombinacji parametrów określonych zakresami powyżej.
Instalacja do pirolizy i toryfikacji biomasy powinna składać się z następującego zespołu urządzeń:
· Układ załadunku surowca do reaktora z zasobnikiem surowca, śluzą ogniową oraz hermetyzacją azotem
· Reaktor pirolizy w postaci poziomego, rurowego reaktora o długości i średnicy dobranej do wskazanych powyżej parametrów podstawowych, ogrzewanie reaktora – elektryczne, na reaktorze założona izolacja cieplna. W reaktorze zamontowane króćce pomiarowe oraz króćce zbierania par części lotnych. Ślimak przesuwający biomasę w reaktorze z regulacją obrotów bezstopniowo.
· Układ odbioru i chłodzenia par i oleju pirolitycznego składający się z separatora zanieczyszczeń pyłowych, chłodnicy, separatora do rozdzielania fazy ciekłej i gazowej z demisterem. Układ wyposażony w króćce do poboru oleju pirolitycznego oraz krócieć pomiarowy do analizatora gazów. Powstałe gazy spalane na świecy (z wykorzystaniem propanowego palnika pilotującego).
· Układ odbioru i schłodzenia biowęgla – chłodzenie biowęgla z wykorzystaniem wody wodociągowej.
· Automatyka umożliwiająca regulację temperatury w reaktorze oraz strumienia masy substratu i chłodzenia gotowego produktu.
Proponuje się zastosowania następujących mediów pomocniczych:
· Azot 200barg z butli:					ok 2 Nm3/h,		
· energia elektryczna: 50Hz, 230V oraz 400V, 		ok 16kW,
· woda chłodnicza z sieci:				ok. 200dm3/h,
Instalacja do używania w przestrzeni naturalnie przewietrzanej (wiata, otwarta przestrzeń, itp.).

0. Zestaw laboratoryjny do zgazowania biomasy
Zgazowarka biomasy ze złożem stałym  przeznaczona do zgazowania paliw o uziarnieniu 6−50 mm powinna zawierać/składać się z następujących sekcji:
- reaktora, w którym zachodzi proces zgazowania. Reaktor ma być napełniany manualnie. Reaktor powinien posiadać ruchomy ruszt wstrząsany manualnie z wyczystką. Reaktor ma pracować w podciśnieniu. Rozpalanie nadmuchowe.
– zespołu oczyszczania gazu generatorowego,
- chłodnicy.
Zespół urządzeń powinien być umieszczony na mobilnej platformie. Zgazowarka powinna posiadać punkty pomiaru temperatury w złożu, dolotu powietrza, pod pokrywą reaktora, przed i za chłodnicą. Zgazowarka do używania w przestrzeni naturalnie przewietrzanej (wiata, otwarta przestrzeń, itp.).
0. Analizator gazu syntezowego
Analizator gazu syntezowego powinien umożliwiać:
· Pomiar CO2 w zakresie 0-100% (metoda pomiarowa NDIR),   
· Pomiar CO w zakresie 0-100% (metoda pomiarowa NDIR),   
· Pomiar H2 w zakresie 0-100%,
· Pomiar CxHy w zakresie 0-100% (metoda pomiarowa NDIR),   

Analizator powinien posiadać filtr gazu (np. płuczka wodna, wkład z filtrem węglowym, itp.). Sonda pomiarowa w analizatorze ze stali nierdzewnej minimum 300mm długości. Analizator w wersji przenośnej.

0. Tester biogazodochodowości
Tester biogazodochodowości  powinien składać się co najmniej z dwóch linii produkcji biogazu. Urządzenie powinno posiadać:
· gazoszczelne komory fermentacyjne (nadciśnienie panujące w bioreaktorach nie wyższy niż 0,2 bar) o pojemności roboczej minimum 1,5 l każdy
· układ pomiaru ilości wyprodukowanego biogazu, np. metodą przelewową (pomiar ubytku objętości lub masy wody)
· system ogrzewania i stabilizacji temperatury w bioreaktorze (w zakresie minimum 28-52°C)
· system mieszania wsadu (np. za pomocą mieszadła mechanicznego lub pompy wymuszającej mieszanie substratu),
· układu pomiaru temperatury i pH na każdej z komór fermentacyjnych
· układu napełniania i opróżniania bioreaktora (w postaci szczelnych króćców z zaworami lub połączeń kołnierzowych,
· układu automatyki regulującej: temperatury, pracę mieszadeł oraz mierzącego objętość wyprodukowanego biogazu.

0. Rozbudowa stanowiska testowania kotłów na paliwa stałe
Rozbudowa istniejącego stanowiska do testowania kotłów na biopaliwa stałe umożliwiająca testowanie kotłów kogeneracyjnych – wytwarząjących ciepło i prąd elektryczny (prąd elektryczny, np. z zastosowaniem silnika Stirlinga). Instalacja powinna składać się z:
· Analizator prądu stałego – 2 sztuki – pomiar prądu bezpośredni – minimum 10A, pomiar napięcia bezpośredni w zakresie 10 – 200V DC, komunikacja np. RS 485 Modbus RTU
· Analizator prądu przemiennego – 1 sztuka – pomiar prądu bezpośredni – minimum 5A, pomiar napięcia bezpośredni w zakresie 60 – 300V AC, odczyt minimalny: nie więcej niż 0,05A, wykonanie jednofazowe komunikacja np. RS 485 Modbus RTU, dokładność pomiaru nie mniej niż +/- 0,2% (dla napięcia i prądu).
· Analizator prądu przemiennego – 1 sztuka – pomiar prądu bezpośredni – minimum 5A, pomiar napięcia bezpośredni w zakresie 100 – 500V AC, odczyt minimalny: nie więcej niż 0,05A, wykonanie trójfazowe komunikacja np. RS 485 Modbus RTU, dokładność pomiaru nie mniej niż +/- 0,2% (dla napięcia i prądu),
· Regulator ładowania do modułu elektrycznego kotła kogeneracyjnego składający się z regulatora ładowania MPPT – maksymalne napięcie z generatora elektrycznego nie mniejsze niż 50V, Prąd ładowania nie mniejszy niż 20A, obsługa akumulatorów żelowych, AGM, itp.
· Akumulator bezobsługowy o pojemności nie mniejszej niż 80 Ah (12V)
· Przetwornica napięcia o mocy nie mniejszej niż 800W, napięcie wejściowe 12V, przetwornica wyposażona w moduł UPS
· Ciepłomierze ultradźwiękowe (2 szt.) z czujnikami temperatury (dwie pary czujników do ciepłomierzy): o przepływie nominalnym minimum 0,6 m3/h oraz  minimum 2,5 m3/h. Ciepłomierz powinien posiadać komunikację w standardzie, np. RS485 Modbus RTU. Zakres temperatury medium nie mniejszy niż 5 do 100°C. Klasa pomiaru: minimum klasa 2 (wg EN1434-1:2007). Zasilanie bateryjne oraz sieciowe. 
· Kamera termowizyjna wysokotemperaturowa. Pomiar w zakresie temperatur -20 do +800°C lub szerszym. Rozdzielczość detektora minimum 160x120 px. Wielkość wyświetlacza – minimum 2.4’’.

1. PRACOWNIA HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW ENERGETYKI ROZPROSZONEJ
Pracownia hybrydowych systemów energetyki rozproszonej składająca się ze stanowiska badawczego zbudowanego z dwóch modułów: 
· Układu do badania hybrydowych systemów rozproszonych
· Układ sterowania oraz odczytywania, wyświetlania i archiwizowania danych umożliwiających zasymulowanie odpowiednich parametrów na potrzeby badań:
· pomp ciepła typu powietrze woda zgodnie z normą PN-EN 14511, 
· kolektorów słonecznych w celu określenia mocy termicznej oraz oporów przepływu, 
· modułów fotowoltaicznych w celu określenia chwilowej mocy elektrycznej w warunkach NOCT, 
· modułów PVT (photovoltaic thermal) w celu określenia mocy termicznej i oporów przepływu oraz mocy elektrycznej w warunkach NOCT. 
· Rekuperatorów w celu wyznaczenia sprawności temperaturowej oraz określenia oporów przepływu powietrza na wymienniku ciepła.
Dla pomp ciepła typu powietrze woda stanowisko badawcze ma umożliwić badanie jednocześnie dwóch urządzeń o mocy do 20 kW (każda) dla warunków pracy A7W35 i wyznaczanie następujących wielkości zgodnie z normą PN-EN 14511 lub równoważny:
· wydajność grzania PH,
· wydajność chłodzenia całkowita PC,
· wydajność chłodzenia jawna PL,
· wydajność chłodzenia utajona PS,
· moc pobierana efektywna PE,
· wskaźnik efektywności COP,
· oraz inne wymagane podczas testów wielkości.

Dla kolektorów słonecznych stanowisko ma umożliwić badanie pojedynczego urządzenia przygotowującego ciepło o temperaturze do 90°C.
Dla modułów fotowoltaicznych stanowisko ma umożliwić badanie pojedynczego urządzenia w ustabilizowanych warunkach wilgotności, temperatury otoczenia oraz natężenia promieniowania słonecznego generowanego przez moduł sztucznego naświetlania (symulator światła słonecznego zbudowany, np. z lamp metalohalogenowych) zdolny do wytworzenia strumienia mocy światła o wartości 1000W/m2 o widmie zbliżonym do widma światła naturalnego AM 1.5.
Dla modułów PVT stanowisko ma umożliwić badanie pojedynczego urządzenia przygotowującego ciepło o temperaturze do 90°C
Dla rekuperatorów i pomp ciepła typu powietrze-powietrze stanowisko ma umożliwić badanie pojedynczego urządzenia o strumieniu powietrza do 900 m3/h.
Stanowisko badawcze ma umożliwić testowanie jednocześnie dwóch urządzeń  w różnych konfiguracjach, np. dwie różne pompy ciepła typu powietrze-woda lub pompa ciepła typu powietrze-woda i moduł fotowoltaiczny lub moduł fotowoltaiczny i kolektor słoneczny, itp. 
2. Układ do badania hybrydowych systemów rozproszonych

Stanowisko badawcze do badania hybrydowych systemów energetyki rozproszonej ma składać się z trzech komponentów stanowiących razem układ do badania hybrydowych systemów rozproszonych:
1. Agregaty grzewczo chłodzące – w tym pompy ciepła stanowiące moduł stabilizacji parametrów powietrza i wody – zbudowany z dwóch niezależnych komór klimatycznych, w których za pośrednictwem wymienników ciepła, pomp obiegowych, sprężarek i innych urządzeń utrzymywane będą zasymulowane warunki powietrza oraz wody. 
1. System chłodzenia stanowiący moduł zrzutu ciepła - odpowiedzialny za zrzut nadmiaru energii cieplnej produkowanej podczas przeprowadzanych badań.
1. Mikroelektrownia binarna wraz z inwerterem stanowiąca moduł wytwarzania energii elektrycznej

1. Moduł stabilizacji parametrów powietrza ma składać się z dwóch niezależnych komór klimatycznych pozwalających na jednoczesne utrzymywanie stałych warunków powietrza – różnych w obu komorach. Pierwsza komora klimatyczna powinna mieć następujące minimalne wymiary wnętrza: szerokość 3,0m, długość 3,0m i wysokość 2,5m. Druga komora klimatyczna powinna mieć następujące min. wymiary wnętrza: szerokość 3,5m, długość 3,5m i wysokość 3,0m. Docelowe wymiary powinny wynikać ze szczegółowej koncepcji technicznej. Komory powinny być wykonane ze szczelnie zamkniętych paneli modułowych z rdzeniem poliuretanowym. Przegrody komór klimatycznych mają być wykonane z materiałów o niskim współczynniku przenikania ciepła k max.0.18 W/m2K, a dla sufitu k max.0.14 W/m2K) oraz dużej odporności dyfuzyjnej. Powierzchnie przegród wykonane z materiału o dobrych właściwościach higienicznych umożliwiających zapewnienie czystości. Obie komory klimatyczne mają mieć, np. dwuskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz (lub przesuwne) o następujących wymiarach minimum: szer. 1,5m i wys.2,2m. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz komór i powinny posiadać możliwość otwarcia także od wewnątrz komory.
Układ przygotowania powietrza musi zapewnić wstępne przygotowanie temperatury w komorze klimatycznej stanowiska, przed rozpoczęciem testowania urządzenia.
Układ stabilizacji parametrów powietrza ma obejmować centrale nawiewno-wywiewne o płynnie regulowanej wydajności powietrza od 10 do 100% montowanych na zewnątrz komór klimatycznych (np. nad komorami). Wydajność central min. 4000 m3/h dla mniejszej komory oraz min. 6000 m3/h dla większej komory.
Centrale mają umożliwić płynne chłodzenie komór klimatycznych, realizowane za pomocą dwóch naprzemiennie pracujących chłodnic glikolowych z funkcją elektrycznego rozmrażania każdej z chłodnic. W trybie rozmrażania pracuje druga niezależna chłodnica glikolowa. Należy przewidzieć pracę obu chłodnic jednocześnie w trybie „booster”. Źródłem chłodu powinien być np. chiller typu powietrze-woda. Centrale mają umożliwić również płynne grzanie komór klimatycznych, a ciepło na potrzeby ogrzewania ma być dostarczane za pomocą nagrzewnic, które powinny wykorzystywać energię zrzutu ciepła z testowanego urządzenia, a w przypadku niedoboru ciepła  z niezależnie pracującej pompy ciepła typu powietrze-woda lub grzałki elektrycznej.
Instalacje źródła ciepła i chłodu mają być wyposażone w zasobniki buforowe mające na celu większą stabilizacje warunków temperaturowych. Bufor ciepła należy dodatkowo wyposażyć w grzałki elektryczne o mocy min. 6 kW wspomagające uzyskanie założonych parametrów.
Wielkość centrali oraz sposób obróbki powietrza ma być przystosowany do ciągłego procesu pomiaru i sterowania umożliwiającego przygotowanie właściwych dla testu parametrów powietrza.
Nawilżanie powietrza ma być realizowane za pomocą niezależnych central nawilżających. Sposób nawilżania ma zapewnić równomierne i ciągłe rozprowadzenie pary podczas pracy testowanych urządzeń.
Komory klimatyczne mają być wyposażone w system detekcji wycieku czynników chłodniczych wraz z układem wentylacji mechanicznej o wydajności zapewniającej wymianę powietrza w komorze klimatycznej w czasie nie dłuższym niż 10 minut, z kanałami przy podłodze uruchamiany w przypadku ewentualnego wycieku czynnika chłodniczego testowanej pompy ciepła (także czynników z grupy HC).
Do komór klimatycznych ma być doprowadzona instalacja modułu górnego źródła ciepła, w ilości nie mniejszej niż 2 pary króćów, umieszczonych na ścianie komory (jedna para wewnątrz komory, druga para na zewnątrz komory do badania pomp ciepła typu split). Ponadto komory powinny być wyposażone w przewody elastyczne o różnych średnicach umożliwiające szybkie i czyste podłączenie badanego urządzenia. Komory powinny posiadać minimum jeden przepust do podłączania sterowania dla badanego urządzenia.
Jedna z komór powinna posiadać system kanałów do przyłączania powietrznych pomp ciepła do c.o. instalowanych wewnątrz budynków.
Ponadto jedna z komór klimatycznych powinna być wyposażona w moduł sztucznego naświetlania (symulator światła słonecznego) zdolny do wytworzenia strumienia mocy światła o wartości 1000W/m2 o widmie zbliżonym do widma światła naturalnego AM 1.5 oraz pyranometr montowany w płaszczyźnie badanego urządzenia, który umożliwi pomiar całkowitego natężenia promieniowania słonecznego.

Moduł stabilizacji wody ma umożliwić przygotowanie odpowiednich parametrów strony grzejnej testowanych urządzeń w obu komorach jednocześnie. Przepływ medium po stronie grzejnej powinien mieścić się w przedziale od 0,6 do 5,0 m3/h dla każdego z testowanych urządzeń. Moduł ma być wyposażony w dwa niezależne zasobniki buforowe o pojemność min. 300 dm3 z których ciepło zawracane jest do komór klimatycznych w celu utrzymania zadanych warunków lub zrzucane do otoczenia za pośrednictwem modułu zrzutu ciepła. Zakresy temperatury medium strony grzejnej od +25°C do +70°C. 

1. Moduł zrzutu ciepła ma umożliwić zrzut nadmiaru ciepła produkowanego przez testowane urządzenia z zasobników buforowych. Układ ma umożliwić jednoczesny przepływ energii do ogrzewania powietrza jako dolnego źródła oraz do atmosfery za pomocą chłodnic wentylatorowych. Ponadto do modułu zrzutu ciepła powinna być doprowadzona zimna woda z instalacji wodno-kanalizacyjnej, wraz z wodomierzem i zaworami zabezpieczającymi na zasilaniu i powrocie, pozwalający na dochłodzenie medium w skrajnych warunkach pracy.

1. Moduł wytwarzania energii elektrycznej składający się z mikro elektrowni binarnej rozumianej jako wydzielony układ elektroenergetyczny z inwerterem hybrydowym oraz bankiem energii zasilanym instalacją fotowoltaiczną o mocy min. 10 kW lub energią pochodzącą z sieci elektroenergetycznej.
Informacje ogólne dotyczące układu do badania hybrydowych systemów rozproszonych.
[bookmark: _Hlk103009682]Elementy modułu stabilizacji powietrza i wody powinny być usytuowane możliwie blisko obu komór klimatycznych w hali wskazanej przez zamawiającego. 
Stanowisko badawcze do badania hybrydowych systemów energetyki rozproszonej ma zawierać następujące urządzenia realizujące proces testowania urządzeń:
2. dwie niezależne komory klimatyczne z wyposażeniem,
2. układ przygotowania powietrza dla testowanych urządzeń, 
2. urządzenia do nawilżania powietrza,
2. zestaw stojaków umożliwiających montaż urządzeń pomiarowych parametrów powietrza na wejściu i wyjściu do wymiennika testowanego urządzenia z oprzyrządowaniem do ich montażu,
2. zestaw przewodów przyłączeniowych do strony grzejnej dla testowanych urządzeń,
2. instalacja hydrauliczna modułu stabilizacji powietrza i wody oraz modułu zrzutu ciepła z urządzeniami wykonawczymi tj. pompy obiegowe, zawory mieszające, wymienniki ciepła, pompy ciepła, itp.
2. konstrukcja nośna dla powyższych instalacji,
Wszystkie pompy obiegowe stanowiska badawczego, biorące bezpośredni udział w testowaniu urządzenia, muszą być wyposażone w elektroniczną regulację prędkości obrotowej
Instalacja hydrauliczna stanowiska ma być tak zaprojektowana, aby zajmowała jak najmniejszą powierzchnię. Należy przewidzieć dostęp do urządzeń wykonawczych umożliwiający ich serwisowanie i konserwację. 
Stanowisko powinno być zaprojektowane i wybudowane z maksymalną energooszczędnością, z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej z procesów badawczych.
Rurociągi instalacji hydraulicznej należy wykonać np. z następujących materiałów:
· rur stalowych łączonych metodą zaciskania lub spawania,
· rur z tworzywa typu PEX-AL-PEX łączonych metodą skręcania lub zaciskania,
· rur z tworzywa typu PP łączonych metodą zgrzewania,
· rur stalowych spawanych lub skręcanych,
· lub innych użytkowanych w instalacjach technicznych.
Istotne jest, aby zastosowane materiały posiadały temperatury działania w zakresie szerszym niż możliwe do osiągniecia temperatury na stanowisku badawczym.
Po wykonaniu montażu instalacji hydraulicznej należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno na ciśnienie minimum 2,5 bar w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
W zależności od zastosowanej technologii po zabudowie instalacji hydraulicznej należy wykonać czyszczenie instalacji oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur i konstrukcji nośnej stanowiska.
Zabezpieczone rurociągi, po próbie szczelności, należy izolować termicznie i zimnochronnie:
Instalację hydrauliczną należy napełnić odpowiednimi płynami:
2. strona grzejna testowanej pompy ciepła: uzdatniona woda,
2. strona zrzutu ciepła: płyn niezamarzający do -25°C na bazie wodnego roztworu glikolu propylenowego lub etylenowego z inhibitorami korozji,
2. instalacja źródła chłodu i ciepła: płyn niezamarzający do -35°C na bazie  wodnego roztworu glikolu propylenowego lub etylenowego z inhibitorami korozji.
Przed eksploatacją stanowiska należy bardzo dokładnie odpowietrzyć instalację i sprawdzić poprawność działania poszczególnych urządzeń wykonawczych oraz wyregulować ciśnienia na zaworach gazowych naczyń przeponowych.
2. Układ sterowania oraz odczytywania, wyświetlania i archiwizowania danych 

Stanowisko badawcze powinno być wyposażone w układ sterowania oraz odczytywania, wyświetlania i archiwizowania danych zbudowany z:
•	kompletu czujników: między innymi czujników temperatury, ciśnienia, prędkości i strumienia przepływu, a także z ciepłomierzy i analizatorów parametrów sieci pozwalających na sterowanie właściwymi urządzeniami w celu utrzymania zasymulowanych warunków pracy,
•	sterownika nadrzędnego z dedykowanym oprogramowaniem - interfejsem, pozwalającym na odczytywanie, wyświetlanie i archiwizowanie danych w trakcie badań. 
Układ sterowania oraz odczytywania, wyświetlania i archiwizowania danych należy zaprojektować i zbudować tak aby w czasie rzeczywistym były mierzone i archiwizowane następujące parametry:
· temperatura powietrza na wlocie do parownika  pompy ciepła – termometr suchy,
· temperatura powietrza na wlocie do parownika  pompy ciepła – termometr wilgotny,
· temperatura powietrza na wylocie z parownika  pompy ciepła – termometr suchy,
· temperatura powietrza na wylocie z parownika  pompy ciepła – termometr wilgotny,
· średnia prędkość przepływu strugi powietrza na wlocie do parownik  pompy ciepła,
· średnia prędkość przepływu strugi powietrza na wylocie z parownik  pompy ciepła,
· temperatura medium na wlocie do skraplacza  pompy ciepła lub innego testowanego urządzenia,
· temperatura medium na wylocie ze skraplacza pompy ciepła lub innego testowanego urządzenia,
· przepływ medium strony grzejnej testowanego urządzenia,
· różnica ciśnień powietrza na parowniku  pompy ciepła,
· różnica ciśnień na skraplaczu pompy ciepła lub na innym testowanym urządzeniu,
· moc czynna całkowita pobierana przez badane urządzenie,
· pobór prądu przez badane urządzenie,
· ilość energii elektrycznej pobieranej podczas testu,
· temperatura czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki,
· temperatura czynnika chłodniczego na tłoczeniu sprężarki,
· temperatura czynnika chłodniczego na wylocie ze skraplacza (wymiennika wewnętrznego),
· ciśnienie czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki,
· ciśnienie czynnika na linii cieczowej.
Zastosowane urządzenia pomiarowe nie mogą mieć większych błędów pomiaru niż wynikające z wymagań normy PN-EN 14511-3 niepewności pomiarów mierzonych wielkości.
Układ sterowania oraz odczytywania, wyświetlania i archiwizowania danych należy również wyposażyć w urządzenia pomiarowe, które są niezbędne do przeprowadzenia całego procesu testowania pomp ciepła lub innych urządzeń (np. kolektor słoneczny, moduł PVT) i przygotowania warunków pracy dla tych testów np. pomiary temperatury mediów w zasobnikach buforowych, temperatura powietrza zewnętrznego, ciśnienie atmosferyczne itp. Zestaw sterowników dla wyżej wymienionych wielkości należy zabudować w szafie pomiarowo-sterującej. 
Interfejs użytkownika układu pomiarowego stanowiska ma być wyświetlany na ekranie sterownika nadrzędnego. Na ekranie  ma być przewidziany obszar umożliwiający obsługę przeprowadzenia testu, wprowadzania danych oraz tworzenie raportów itp.
W pozostałej, głównej części ekranu ma być wyświetlany schemat stanowiska badawczego z wskazaniem punktów pomiarowych, statusu pracujących urządzeń wykonawczych oraz testowanego urządzenia.
Jednocześnie wyświetlane powinny być schematy z dwóch komór klimatycznych z funkcją powiększenia i wyświetlenia szczegółowych parametrów po kliknięciu jednej z nich:
Po uruchomieniu stanowiska operator ma mieć możliwość wyboru testowanego urządzenia (pompa ciepła, moduł PV, moduł PVT, kolektor słoneczny, rekuperator) i dostosowania wyświetlanych parametrów w zależności od typu urządzenia.

Wytyczne dotyczące wyświetlanych danych (interfejsu pomiarowego):
•	oznaczenie wybranego testu oraz warunki jego przeprowadzania,
•	temperatury z dokładnością 0,1°C,
•	wilgotność względna powietrza z dokładnością 1%, 
•	ciśnienia wg z dokładnością 0,1 kPa,
•	przepływy wg z dokładnością 0,1 m3/h ,
•	stopień regulacji pomp obiegowych z dokładnością 1%.
•	typ  urządzenia i nr fabryczny – identyfikacja,
•	wydajność grzania PH [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
•	pobór mocy elektrycznej Pe z dokładnością 0,01 [kW],
•	wydajność chłodzenia PC [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
•	wskaźnik ciepła jawnego SHR z dokładnością 0,01,
•	pobór prądu L [A] z dokładnością 0,1 [A],
•	wskaźnik efektywności COP z dokładnością 0,01,
•	różnice temperatur stron chłodzącej i grzejnej z dokładnością 0,1°C,
•	różnice ciśnień powietrza z dokładnością 1Pa,
•	różnice ciśnień strony grzejnej z dokładnością 0,1 kPa.

Na osobnej zakładce (po wybraniu w menu) ma być wyświetlana schematycznie instalacja wewnętrzna pompy ciepła z punktami pomiarowymi (temperatury i ciśnienia układu chłodniczego) oraz dodatkowo:
•	oznaczenie wybranego testu oraz warunki jego przeprowadzania,
•	typ  urządzenia i nr fabryczny – identyfikacja,
•	wydajność grzania PH [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
•	pobór mocy elektrycznej Pe z dokładnością 0,01 [kW],
•	wydajność chłodzenia PC [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
•	wskaźnik ciepła jawnego SHR z dokładnością 0,01,
•	pobór prądu L [A] z dokładnością 0,1 [A],
•	wskaźnik efektywności COP z dokładnością 0,01,
•	przegrzanie z dokładnością do 0,5 K,
•	dochłodzenie z dokładnością do 0,5 K.

Dodatkowo po wyborze opcji mają być wyświetlane wykresy w czasie rzeczywistym następujących wielkości:
· temperatura medium na wlocie  i wylocie z parownika (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła,
· temperatura medium na wlocie i wylocie ze skraplacza (wymiennika zewnętrznego) pompy ciepła lub innego testowanego urządzenia,
· przepływ medium strony chłodzącej pompy ciepła,
· przepływ medium strony grzejnej pompy ciepła lub innego urządzenia,
· wydajność grzania,
· wydajność chłodzenia,
· wskaźnik efektywności COP,
· przegrzanie pary za parownikiem,
· ciśnienie czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki.
Wewnątrz każdej komory klimatycznej powinny być zainstalowane minimum dwie kamery podłączone do układu archiwizacji obrazu, w celu umożliwienia obserwacji badanego urządzenia spoza komory klimatycznej.
Instalacja powinna umożliwić zebranie kondensatu z cyklu badań w celu określenia jego ilości.
Dla stanowiska testowego należy przewidzieć niezależną rozdzielnię elektryczną służącą do bezpiecznego zasilania wszystkich urządzeń stanowiska w tym podłączonych testowanych urządzeń. Zasilanie rozdzielnicy należy doprowadzić z najbliższego możliwego punktu znajdującego się w hali, w której zlokalizowane będzie stanowisko.

Przewody zasilające urządzenia wykonawcze jak pompy obiegowe, zawory mieszające itp. należy w obrębie stanowiska prowadzić w korytkach kablowych,  bezpośredniej odległości od urządzeń w rurach ochronnych.
Główna szyna połączeń wyrównawczych znajduje się w pomieszczeniu, w którym ulokowane będzie stanowisko testowe w postaci bednarki FeZn 25x4 malowanej w kolorze żółto-zielonym prowadzonej na uchwytach na ścianie. Do szyny tej należy przyłączyć wszystkie masy metalowe (zasobniki, pompy obiegowe itp.) oraz wszystkie rurociągi doprowadzające media. Metalowe konstrukcje mają być połączone w jedną całość. 
Dla projektowanej instalacji należy zastosować ochronę przed porażeniem elektrycznym zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 lub równoważnej. Instalacja będzie zasilana napięciem 400/230V z sieci energetycznej w systemie sieciowym TN-C-S. Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim należy zastosować szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,4sek. w instalacji odbiorczej, realizowane za pomocą: uziemienia oraz wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami /dokonać pomiaru skuteczności ochrony od porażeń, ciągłości przewodu ochronnego oraz stanu izolacji przewodów/. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły.
Informacje o miejscu dostawy
Wszystkie wymienione powyżej należy dostarczyć do wskazanych pomieszczeń w hali Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini, Miekinia 459, 32-065 Krzeszowice.
Uwagi końcowe i wymagania

Wszystkie prace instalacyjne, na każdym etapie i w każdym obszarze działania, należy wykonywać zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i przepisami BHP.
Prace instalacyjne powinny zostać wykonane przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, tj. 
a) aktualne świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
· aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
b) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
·   urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
·  aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV.
Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę.

             Zamawiający dopuszcza realizację umowy w 3 etapach:
             Etap I - Pracownia pomp ciepła – płatność częściowa po odbiorze dostawy wszystkich komponentów z pracowni 

Etap II - Pracownia urządzeń grzewczych stałopalnych - stanowisko badawcze produkcji i wykorzystania biopaliw stałych, ciekłych i gazowych – płatność częściowa po odbiorze dostawy wszystkich komponentów z pracowni 

Etap III - Pracownia hybrydowych systemów energetyki rozproszonej – płatność częściowa po odbiorze dostawy wszystkich komponentów z pracowni



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:  Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość, podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustaw Pzp.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producenta, model), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
[bookmark: _Toc258314245]INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia:
a) Opis techniczny oferowanego sprzętu ( dla etapu 1 i 2) wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ
b) Koncepcji stanowiska badawczego pracowni hybrydowych systemów energetyki rozproszonej (dot. etapu 3) obejmującej:
- Schemat technologiczny
- Wykaz podstawowych elementów
- Opis działania stanowiska badawczego
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania i cechy.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314246]Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 150 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 kwietnia 2023r. 
[bookmark: _Toc258314247]Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
	1.
	Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
 Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

	2.
	Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

	3.
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

	4.
	Zdolność techniczna lub zawodowa 
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.


Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA
[bookmark: _Toc258314248]Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), dalej jako ustawa sankcyjna.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
Stosownie do treści art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
pkt 6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 
pkt 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
pkt 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 
pkt 9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
pkt 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
W przypadkach, o których mowa w art 109 ust.1 pkt 4), pkt 5) i pkt 7)  zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa powyżej w pkt 9.4.4), jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5  ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
wykaz podmiotowych środków dowodowych (DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZNIA).
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
	1
	Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UEL3 z 06.01.2016, str.16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.
Edytowalny wzór JEDZa stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
Zamawiający utworzył plik ESPD (eJEDZ), który jest zamieszczony na stronie: http://www.dzp.agh.edu.pl/ pod ogłoszeniem o przetargu o sygn..  KC-zp.272-626/22, oświadczenie w formie JEDZ można pobrać, ze strony, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl  
Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. 
Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej SWZ.
Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o aktualności informacji w nim zawartych. 

	2
	Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 4 do SWZ;

	3
	Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

	4
	Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 
W odniesieniu do podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów, z wyłączeniem Oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do grupy kapitałowej.
W odniesieniu do podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,  Zamawiający nie  żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Podmioty zagraniczne:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 10. 1. 3. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10. 1. 3. Dokument powinien być  - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem 

	2
	zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 10. 1. 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich  złożeniem.

	3
	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wart. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w pkt 1 i  2  stosuje się. 

	4
	Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 1, 2 i 3  stosuje się odpowiednio. 


W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w  niniejszej SWZ, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
[bookmark: _Toc258314249]W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl. 
[bookmark: _Hlk37863747]Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
[bookmark: _Hlk37863788]Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej do laboratorium odnawialnych źródeł, poszanowania energii i środowiska – znak sprawy: KC-zp.272-626/22.
[bookmark: _Hlk37863807]Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
[bookmark: _Hlk37863841]Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
[bookmark: _Hlk37863867]Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
[bookmark: _Hlk37936911]Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) [bookmark: _Hlk37936930]dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PadES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XadES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
[bookmark: _Hlk37937004]Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) [bookmark: _Hlk37937034]stały dostęp do sieci Internet;
b) [bookmark: _Hlk37937050]posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) [bookmark: _Hlk37937074]sterownik nadrzędny z zainstalowanym systemem operacyjnym ,
d) [bookmark: _Hlk37937092]zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje                    z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) [bookmark: _Hlk37937106]włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml.  
[bookmark: _Hlk37937156]Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) [bookmark: _Hlk37937178]załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) [bookmark: _Hlk37937196]oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) [bookmark: _Hlk37937220]o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
[bookmark: _Hlk37864389]W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl  Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
[bookmark: _Hlk37864921][bookmark: _Hlk37865118]Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
[bookmark: _Toc258314250]w zakresie formalnym:
	Jolanta Oleksy – tel. + 48 617-35-95, e-mail: dzp@agh.edu.pl


[bookmark: _Hlk37938975]OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
[bookmark: _Hlk37783375][bookmark: _Hlk37938993][bookmark: _Hlk37783409]Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wymagania dotyczące wadium
[bookmark: _Toc258314251]W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22/02/2023 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 17.3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
[bookmark: _Toc258314252]Opis sposobu przygotowywania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
	1
	Formularz oferty. 
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W  przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

	2
	Opis techniczny oferowanego sprzętu (dla etapu 1 i 2) wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.

	3
	Koncepcja stanowiska badawczego pracowni hybrydowych systemów energetyki rozproszonej (dot. etapu 3) obejmującej:
- Schemat technologiczny
- Wykaz podstawowych elementów
- Opis działania stanowiska badawczego

	4
	Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.

	5
	Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.


[bookmark: _Hlk37839542][bookmark: _Hlk37866106]Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
[bookmark: _Hlk37939197]Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
a)  wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
[bookmark: _Hlk37939296]b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
[bookmark: _Hlk38143710]Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
[bookmark: _Hlk37928068]Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:
a) [bookmark: _Hlk37866429][bookmark: _Hlk37866441]Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;
b) [bookmark: _Hlk37939646][bookmark: _Hlk37866474]w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;
c) [bookmark: _Hlk37939678]oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;
d) [bookmark: _Hlk37940020][bookmark: _Hlk37866628][bookmark: _Hlk37940112]wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;
e) potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;
f) ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;
g) złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.
[bookmark: _Hlk37866756]Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
[bookmark: _Toc258314253]Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
[bookmark: _Hlk37940485][bookmark: _Hlk37857777]Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 25/11/2022 r.  do godz. 10:00. 
[bookmark: _Toc258314254]termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25/11/2022 r. o godz.11:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną netto/brutto za całość zamówienia, za podstawę poprawienia omyłki rachunkowej, Zamawiający przyjmie cenę netto. W cenie brutto oferty wykonawca winien uwzględnić 23% stawkę podatku VAT
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
[bookmark: _Hlk61113033]W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest:
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
[bookmark: _Toc258314255]Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
	Nr
	Nazwa kryterium 
	Waga

	1
	Cena
	60%

	2
	Okres gwarancji
	40%


Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie


	2
	Okres gwarancji
Liczba punktów = (Gof-12)/Gmax-12) * 100 * Wk
gdzie:
 - Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie,
 - Gmax – najwyższy okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego.
- Wk – waga kryterium ceny
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres – 36 miesięcy).
12 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.



Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. 
Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
0. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
[bookmark: _Toc258314256]UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.dzp.agh.edu.pl.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
[bookmark: _Toc258314257]Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
24. 5 Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: 

Kserokopię uprawnień dla osób posiadających uprawnienia D i E wymienione w pkt 4.1 SWZ.

Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314258]Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
[bookmark: _Toc258314259]projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314260]Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.
Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
Ochrona danych osobowych
[bookmark: _Hlk515367328]Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; Tel.: 0-12 617-35-95, e-mail: dzp@agh.edu.pl
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
· odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
· dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013;
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
· obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
· obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że;
· udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
· udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
· w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
· skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
· w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
· w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
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