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ADZP-381-75/22
Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ, powiadomienie o modyfikacji SWZ

Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego w przedmiocie: ,,Zakup sprzetu medycznego” udostepnia ponizej tresc
zapytan do Specyfikacji Warunkow Zaméwienia ( zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjasnieniami.

Zamawiajgcy niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Dotyczy Czes¢ 7 — Zakup aparatu RTG, |l Generator wysokiej czestotliwosci pkt. 20.
Czy podang rozdzielczos¢ ,120x1024” nalezy traktowac jako omytke pisarska? Przy monitorze
17” taka rozdzielczos$¢ jest niemozliwa do osiggniecia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonat stosownej modyfikacji zapiséw w SWZ.

Pytanie 2: Zapytania do czesci 8- zakup dwdch dezynfektoréw plazmowych

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach?

1.Urzadzenie do dekontaminacji powietrza w obecnosci pacjenta

2. Metoda dekontaminacji: Potgczone dziatanie reaktora plazmowego oraz dziatanie pola
elektrostatycznego

3. Wysoka, udokumentowana skutecznos¢ urzadzenia w niszczeniu mikroorganizméw w catym
spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza: min. 99,99%

4. Klasa czystosci mikrobiologicznej: M10 od 11ACH (wymian powietrza na godzine)

5. Wymagana kinetyka dekontaminacji: CP10 przy 15ACH

6. Wydajnos¢ urzgdzenia mierzona w przeptywie powietrza:400-600-800-1000-1200m3/h

7. Max. wymiary zewnetrzne(wys. x szer. x gtebokos¢) 151 x 75 x 52cm

8. Regulowane nastawy przeptywu powietrza dostosowane do wielkosci pomieszczenia: Min. 3
poziomy

9. Urzadzenie samoobstugowe (nie wymaga obecnosci operatora podczas pracy)

10. Urzgdzenie mobilne, umozliwiajgce transport wewnatrz obiektu

11. Poziom gtosnosci przy przeptywie 800 m3/h mierzony z odlegtosci 1m: Do 41dBA

12. Zasilanie :230 V, 50 Hz

13. Maksymalny pobdr mocy: 250 W

14. Obudowa ze stali, emaliowana, oraz tworzywa sztucznego tatwa do utrzymania w czystosci
15. Urzadzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w ktorych przebywajg pacjenci
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16. Czytelny interfejs uzytkownika: Wyswietlacz i diody LED do monitorowania, obstugi i alarmow
17. Eliminacja ,martwych stref’ — stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy

18. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie do dekontaminacji posiadato skutecznos¢
mikrobiologicznej redukcji min. 99,99% (bakterie, wirusy, spory, grzyby) w jednym przeptywie
oraz wydajnos¢ (natezenie przeptywu powietrza): min. od 300 do 1200m3/h. Oferowane
urzadzenie gwarantuje mozliwos¢ wyboru predkosci przeptywu powietrza odpowiedniej w
zaleznosci od wielkosci pomieszczenia oraz ilosci wymian powietrza jakg chcemy uzyskac.

19. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie wykorzystywato metode dekontaminacji opartg na
pofaczeniu dziatania reaktora plazmowego oraz dziatanie pola elektrostatycznego?

20. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie do pracy nie wymagata zadnych dodatkowych
srodkéw (chemicznych) oraz dodatkowych mediéow poza zasilaniem elektrycznym?

21. Czy Zamawiajacy ze wzgledu na specyfike sprzetu — prace w obecnosci pacjenta wymaga,
aby urzadzenia posiadato poziom gtosnosci przy przeptywie 800 m3/h mierzony z odlegtosci 1m
max. 41dBA?

22. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie gwarantowato eliminacje ,martwych stref” —
stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy?

23. Czy Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenie skutecznie filtrowato wirusy, bakterie i substancje
niebezpieczne w ciggu 5 min, dla pomieszczenia o kubaturze 60m3? W pomieszczeniu 60m3 dla
osiggniecia takiej sprawnosci wymagana jest 20 krotha wymiana powietrza a przeptyw
urzgdzenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1200m3/h - (60 min/5 min x 60m3). Prosimy zatem o
doprecyzowanie, czy minimalny przeptyw powietrza nie powinien wynosi¢ 1200m3/h?

24. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato max. moc 250W? Jest to parametr
gwarantujgcy ekonomiczne dziatanie.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3: Czes$¢€ nr 7- Zakup aparatu RTG:

1. Dotyczy pkt 17 - Czas petnego natadowania akumulatora po catkowitym roztadowaniu
maks. 100 min.
Pragniemy poinformowac, ze czas fadowania zalezny jest od pojemnoéci baterii i w przypadku
urzadzenia, ktére pragniemy zaoferowaé wynosi 180 minut. Petna bateria wystarcza na
przejechanie 80km, wykonanie 800 ekspozycji, lub 8 dni pracy przy wykonywaniu 30
ekspozycji dziennie. Parametr czasu petnego tadowania jest zalezny od pojemnosci baterii i
tym samym stanowi o wyzszej warto$ci uzytkowej i klinicznej urzgdzenia w stosunku do
obecnych zapisow specyfikacji, dlatego prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

2. Dotyczy pkt 19 - Przy catkowitym roztadowaniu akumulatora, mozliwosé szybkiego
naladowania przez 10 minut pozwalajgca na prace aparatu przez min. 50 min.
Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia, ktore oferuje wykonanie 800 ekspozycji na jednym
tadowaniu i czasie petnego tadowania maksymalnie 3h, zatem stanowi o lepszej wartosci
uzytkowej urzadzenia. Wymagany parametr jest specyficzng cechg urzadzenia firmy M1
Solutions for Tomorrow, przez co ogranicza mozliwos¢ ztozenia ofert przez innych
wykonawcéw.

3. Dotyczy pkt 20 - Wbudowany w aparat monitor dotykowy LCD o przekatnej ekranu min.
17 cali i rozdzielczosci min. 120x1024 z regulacja kata pochylania.
Pragniemy poinformowaé, ze w przypadku sprzetu, ktéry zamierzamy zaoferowaé aparat
posiada monitor dotykowy o przekatnej 19”, rozdzielczosci 1280x1024, ktéry zamocowany jest
na statle w ergonomicznej pozycji i nie wymaga wykonywania dodatkowych, ucigzliwych
czynnosci polegajgcych na pamietaniu o sktadaniu na czas transportu, co znacznie ufatwia
prace. W zwigzku z powyzszym, prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.
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4. Dotyczy pkt 22 - Dodatkowe filtry Al i Cu wymienne bez uzycia narzedzi
Prosimy o dopuszczenie aparatu z zestawem dodatkowych filtréw Cu 0,1 oraz 0,2 mm Cu,
wymiennych bez uzycia narzedzi, i kolimatorem o filtracji wkasnej 1.0 mm Al, co jest zgodnie z
wymogami ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego w celach medycznych oraz
sposobu wykonywania kontroli wewnetrznej nad przestrzeganiem tych warunkow.

5. Dotyczy pkt 25 - Obrét lampy wokoét osi pionowej min. 100°.
Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy miat na mysli obrét wokot diuzszej osi lampy RTG,
czyli tzw. pochylenie lampy RTG. Obrot wokét osi pionowej w aparatach mobilnych jest
realizowany dla kolimatora, czego Zamawiajgcy wymaga w pkt. 21.

6. Dotyczy pkt 30 - Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny aparatu.
Pragniemy poinformowaé, ze oferowane przez nas urzgdzenie posiada recznie sterowang
kolumne lampy RTG, odpowiednio wywazong, aby obstuga nie wymagata uzycia sity, co jest
powszechnie stosowanym rozwigzaniem w stacjonarnych i mobilnych aparatach RTG.
Elektryczne podnoszenie kolumny negatywnie wptywa na szybkos$¢ obstugi i jest zbyteczne w
mobilnym systemie obrazowania RTG, dlatego prosimy o dopuszczenie oferowanego przez
nas rozwigzania, alternatywnie wprowadzenia takiego wymogu, adekwatnie do powszechnie
stosowanych rozwigzan w tym zakresie.

7. Dotyczy pkt 31 - Min. wysokos$¢ ogniska lampy od podtogi < 54 cm.
Pragniemy poinformowac¢, ze w przypadku sprzetu, ktéry zamierzamy Panstwu zaoferowac,
parametr ten wynosi 68 cm, co stanowi nieznaczng réznice, i nie wplywa na funkcjonalnosc
oferowanego sprzetu. Dla aparatéw mobilnych, ze wzgledu na specyfike pracy, istotniejszym
parametrem jest maksymalna wysokos¢ lampy od podtogi. W zwigzku z powyzszym prosimy o
dopuszczenie takiego rozwigzania.

8. Dotyczy pkt 35 - Precyzyjne pozycjonowanie aparatu za pomocg przyciskow
umieszczonych na obudowie lampy RTG.
Prosimy o dopuszczenie rozwigzania, w ktéorym przyciski do sterowania ruchami precyzyjnymi
znajdujg sie na panelu dotykowym mocowanym przy kotpaku lampy RTG.

9. Dotyczy pkt 37 - Wysuw ramienia teleskopowego z lampg RTG w poziomie - ognisko
lampy min. 130 cm od kolumny.
Prosimy o doprecyzowanie wspomnianego wymogu, tzn. czy nie powinien on mie¢ brzmienia
~Wysuw ramienia teleskopowego z lampg RTG w poziomie - ognisko lampy min. 130 cm od
srodka kolumny”, ewentualnie prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

10. Dotyczy pkt 38 - Waga aparatu maks. 330 kg.
Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopusci¢ urzadzenie, ktérego waga wynosi 349kg? Jest to
niewielka roznica, a dodatkowo ruch aparatu wspomagany jest dwoma niezaleznymi silnikami
elektrycznymi, przez co rdéznica wagi bedzie niezauwazalna.

11. Dotyczy pkt 39 - Wysokos¢ transportowa aparatu maks. 123 cm.
Pragniemy poinformowac, ze w przypadku oferowanego przez nasz urzgdzenia parametr ten
wynosi 129,5cm, co stanowi minimalng réznice, i nie ma wptywu na funkcjonalno$¢ urzadzenia
oraz ergonomie jego przemieszczania. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie
takiego rozwigzania.

12. Dotyczy pkt 49 - Wodoodpornos¢ detektora w klasie min. IPX7.
Pragniemy poinformowac¢, ze w przypadku sprzetu, ktéry pragniemy Panstwu zaoferowac,
parametr ten to IP54, czyli catkowitg ochrone przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodg z
réznych kierunkow z natezeniem do 10 litrow na minute. Stanowi to wystarczajgce
zabezpieczenie w warunkach klinicznych i nie wplywa znaczaco na funkcjonalnos¢
oferowanego sprzetu. W praktyce sprzet ze stopniem zabezpieczenia IP54 jest uzywany w
wielu szpitalach, idealnie nadaje sie do czyszczenia i dezynfekcji i nie ma zadnego wskazania
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klinicznego dla ktérego aktualne wymaganie miatoby uzasadnienie. W zwigzku z powyzszym
prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

13. Dotyczy pkt 53 - Waga detektora z bateria maks. 2,4 kg.
Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie wyposazone w detektor o wadze 3,1kg? Rodznica to
jedynie 700g, co nie wptywa znaczgco na funkcjonalnos¢ oferowanego sprzetu i zapewnia
swobode pracy. Dodatkowo detektor wyposazony jest wyztobienia poprawiajgce chwyt. W
zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

14. Dotyczy pkt 56 - Mozliwos¢ wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 300
kg stojacego bezposrednio na detektorze bez jego dodatkowej ostony.
Czy powyzszy zapis nalezy traktowac¢ jako omyike pisarskg, gdyz wg naszej najlepszej wiedzy
detektory mobilne oferowane na rynku nie spetniajg wymogu punktowego obcigzenia jakim
jest stojgcy pacjent, powyzej 200kg. W zwigzku z powyzszym, czy nalezy rozumie¢ podane
obcigzenie jako obcigzenie na catej powierzchni?
Pragniemy poinformowac, ze detektor renomowanej firmy Canon, ktory oferujemy pozwala na
obcigzenie 310kg na catej powierzchni, co jest jednym z najwyzszych oferowanym udzwigéw
na rynku. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

15. Dotyczy pkt 57 - Wbudowana w detektor pamie¢ na min. 90 obrazéw.
Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia wyposazonego w detektor z pamiecig jednego obrazu, co
jest rozwigzaniem powszechnym i w petni wystarczajgcym przy aparatach mobilnych. Detektor
stanowi czes¢ aparatu RTG i jest uzytkowany w potgczeniu z nim powigzujgc wykonane
obrazy z zarejestrowanym pacjentem. W przypadku wyboru z po$rod wielu obrazéw z pamieci
detektora istnieje ryzyko pomyiki.

16. Dotyczy pkt 66 - Wodoodpornos¢ detektora w klasie min. IPX7.
Pragniemy poinformowaé, ze w przypadku sprzetu, ktoéry pragniemy Panhstwu zaoferowac,
parametr ten to IP54, czyli catkowitg ochrone przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodg z
réznych kierunkow z natezeniem do 10 litrow na minute. Stanowi to wystarczajgce
zabezpieczenie w warunkach Kklinicznych i nie wptywa znaczaco na funkcjonalnosé
oferowanego sprzetu. W praktyce sprzet ze stopniem zabezpieczenia IP54 jest uzywany w
wielu szpitalach, idealnie nadaje sie do czyszczenia i dezynfekcji i nie ma zadnego wskazania
klinicznego dla ktérego aktualne wymaganie miatoby uzasadnienie. W zwigzku z powyzszym
prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

17. Dotyczy pkt 73 - Mozliwos¢é wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 300
kg stojacego bezposrednio na detektorze bez jego dodatkowej ostony.
Czy powyzszy zapis nalezy traktowac jako omytke pisarska, gdyz wg naszej najlepszej wiedzy
detektory mobilne oferowane na rynku nie spetniajg wymogu punktowego obcigzenia jakim
jest stojgcy pacjent, powyzej 200kg. W zwigzku z powyzszym, czy nalezy rozumie¢ podane
obcigzenie jako obcigzenie na catej powierzchni?
Pragniemy poinformowac, ze detektor renomowanej firmy Canon, ktéry oferujemy pozwala na
obcigzenie 310kg na catej powierzchni, co jest jednym z najwyzszych oferowanym udzwigéw
na rynku. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

18. Dotyczy pkt 74 - Wbudowana w detektor pamieé¢ na min. 90 obrazéw.
Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia wyposazonego w detektor z pamiecig jednego obrazu, co
jest rozwigzaniem powszechnym i w petni wystarczajgcym przy aparatach mobilnych. Detektor
stanowi cze$¢ aparatu RTG i jest uzytkowany w potgczeniu z nim powigzujgc wykonane
obrazy z zarejestrowanym pacjentem. W przypadku wyboru z pos$rod wielu obrazéow z pamieci
detektora istnieje ryzyko pomyiki.

19. Dotyczy pkt 79 — Pelne oprogramowanie aparatu w jezyku polskim.
Czy Zamawiajgcy dopusci system RTG z polskimi nazwami protokotéw anatomicznych oraz
powszechnie stosowanymi w aparatach RTG piktogramami - jednoznacznie opisujgcymi dang
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czynnos¢, przy zachowaniu powszechnie stosowanego w aparatach RTG oprogramowania do
akwizycji i obrébki zdje¢ w jezyku angielskim? Jednoczesnie, pragniemy podkresli¢, ze wraz z
aparatem dostarczana jest polskojezyczna instrukcja obstugi, ale przede wszystkim polskie
wsparcie aplikacyjne, zapewniajgce uzytkownikowi skuteczne zapoznanie sie z
funkcjonalnoscig dostarczanego systemu RTG i komfortowej pracy.

20. Dotyczy pkt 85 - Czas dostepu do obrazu od momentu ekspozycji nie dltuzszy niz 2
sek.
Pragniemy poinformowaé, ze w przypadku sprzetu, ktéry zamierzamy Panstwu zaoferowac,
parametr ten wynosi <5s, co stanowi nieznaczng roznice i nie ma zadnego wptywu na
funkcjonalnos$¢ oferowanego sprzetu. Jest to realny czas do wyswietlenia obrazu, a nie jak
znaczna czes¢ producentéw podaje, czas mozliwy do osiggniecia przez system w
laboratoryjnych warunkach. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie takiego
rozwigzania.

Odpowiedz:
1. Zamawiajgcy nie dopuszcza,

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga,

Zamawiajacy nie dopuszcza,

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga,

Zamawiajgcy potwierdza, chodzi o pochylenie lampy,

Zamawiajgcy nie dopuszcza,

Zamawiajacy nie dopuszcza,

Zamawiajgcy nie dopuszcza,

Zamawiajgcemu chodzi o odlegto$¢ od $rodka kolumny do ogniska lampy,

10 Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga,

11. Zamawiajgcy nie dopuszcza,

12. Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga,

13. Zamawiajacy nie dopuszcza,

14. Zamawiajgcy potwierdza, chodzi o obcigzenie na catej powierzchni,

15. Zamawiajgcy nie dopuszcza,

16. Zamawiajacy nie dopuszcza,

17. Zamawiajgcy potwierdza, chodzi o obcigzenie na catej powierzchni,

18. Zamawiajacy nie dopuszcza,

19. Zamawiajgcy nie dopuszcza,

20. Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

© NGO AWDN

Pytanie nr 4. Zamowienie czesciowe nr 8 - Zakup dwéch dezynfektoréw plazmowych
1. Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie o wymiarach 36.5 cm(wysoko$¢) +/- 5% x 36.5
cm(szerokos$c¢) +/- 5% x11.5 cm(gtebokosE) +/- 5% ?
2. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat lampe bakteriobdjczg produkcji europejskiej?
3. Czy Zamawiajacy dopusci lampe przeptywowg — rok produkcji 2021?
4. Czy Zamawiajgcy dopuséci lampe bakteriobdjczg o wadze (masie) 4,5kg?
5. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie energooszczedne — pobor mocy 20W?
6. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszej wydajnosci wentylatora:
PRZEPLYW POWIETRZA Z WENTYLATORA
Szybkos¢ I: 220 m3/h
Szybkos¢ Il: 260 m3/h ?
7. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:
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- urzagdzenie moze dziata¢ w obecnosci pacjenta i personelu

- metoda bezpieczna dla mebli i sprzetow

- dwie cewki plazmowe wykorzystujgce opatentowang technologie generowania
niskoenergetycznej plazmy,

* wymiary - 36,5 cm ( wysokos¢ ), 36,5 cm ( szerokos$¢ ) 11,5 cm ( gtebokosé )

*waga - 4,5 kg

» 2 stopnie pracy urzadzenia

» wydajnos¢ urzgdzenia - | bieg 220 m?h Il bieg 260 m3h

* poziom hatasu | bieg 40 dB, Il bieg 45 bB

*moc - 20 W

» obudowa metalowa pokryta biatym, antybakteryjnym lakierem proszkowym

* rating energetyczny - 230 VAC, 50Hz, 3 A.

» warunki pracy 10-35°C

» Urzadzenie produkowane zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001

* Atest i rejestracja PZH

* kabel zasilajgcy o dtugosci 2,5 m

* 2 lata gwarancji producenta

* produkcja europejska

* rok produkcji —2021

- urzgdzenie bez programatora czasowego oraz trybu standby

- Urzadzenie nie informujgce o temperaturze i wilgotnosci pomieszczenia oraz aktualnej godzinie.
8. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie bez programatora czasowego, trybu standby oraz
urzadzenie nie informujgce o temperaturze i wilgotnosci pomieszczenia oraz aktualnej godzinie?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje
0 dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunkéw zaméwienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez
modyfikacje nastepujacego dokumentu:

- Zatgcznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy — arkusz parametrow - technicznych,

Wszystkie zmiany zostaly zaznaczone na czerwono. Poprawione zatgczniki sg wigzace dla
wszystkich wykonawcéw i nalezy je uwzgledni¢ przy skfadaniu ofert. Pozostate zapisy pozostajg
bez zmian.

Z powazaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/ - | Marek Dakowski

Sprawe prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 559, karolina.hetmanowska-prentke @szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespot Opieki Zdrowotnej nad Matkg i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1

60-663 Poznan
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